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本 书 在 概述 平板 彩电 信号 输入 /输出 接口 和 平板 彩电 电路 原理 图 解读 
方法 与 技巧 的 基础 上 ， 以 海尔 “三 星 国 产 化 机 心 ”"、“ 飞 利 浦 LC4.9AAA 
机 心 ”"、“PW113 机 心 ”液晶 等 离子 彩电 为 例 ， 系 统 地 介绍 了 各 种 机 心平 
板 彩 电 的 信号 流程 ， 并 对 由 集成 电路 构成 的 重点 单元 电路 进行 了 分 析 解 
读 。 同 时 提供 了 海尔 平板 彩电 较 系 统 全 面 的 了 C 总 线 调整 方法 。 附 录 部 分 
还 给 出 了 三 种 机 心 的 电路 原理 图 。 

本 书 特 别 适合 广大 彩电 维修 人 员 及 相关 职业 院 校 、 培 训 学 校 师 生 阅 
读 ， 对 电子 爱好 者 也 有 和 较 高 的 参考 价值 。 
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随 着 电子 技术 的 迅速 发 展 ， 作 为 家 电 产 品 的 彩电 在 人 们 的 日 常生 活 、 学 习 和 娱乐 中 显得 越 来 越 不 
可 或 缺 ， 但 广大 消费 者 最 怕 和 最 担心 的 是 彩电 损坏 后 的 维修 问题 。CRT 彩电 的 维修 对 广大 维修 人 员 
来 说 ， 已 是 轻车熟路 了 ， 但 平板 彩电 的 维修 对 大 多 数 维修 人 员 来 讲 ， 还 是 一 个 急 待 解决 的 难题 ， 其 原 
因 是 多 方面 的 。 其 中 之 一 就 是 维修 书籍 和 维修 资料 的 严重 不 足 ， 这 给 一 线 维修 人 员 带 来 极 大 困难 和 不 
更 。 基 于 以 上 原因 ， 笔 者 根据 近 十 年 来 的 维修 实践 和 积累 的 第 一 手 资料 编写 了 《海尔 平板 彩电 信号 
流程 全 解 与 分 析 维 修 》 一 书 ， 但 愿 能 给 同行 们 送 去 一 份 惊喜 与 方便 。 

本 书 共 由 5 章 和 附录 部 分 组 成 。 第 1 章 介绍 了 平板 彩电 的 信号 输入 /输出 接口 以 及 平板 彩电 电路 
原理 图 的 解读 方法 与 技巧 。 第 2 ~4 章 分 别 以 海尔 “三 星 国产 化 机 心 ”、“ 飞 利 浦 LC4.9AAA 机 心 ”、 
“PW113 机 心 ” 等 液晶 和 等 离子 彩电 为 例 进 行 解读 和 介绍 ， 为 便于 广大 读者 理解 ， 每 种 平板 彩电 均 采 
用 电源 电路 、 视 频 电路 、 音 频 电 路 、CPU 及 其 控制 电路 这 四 大 电路 分 解 解读 法 ， 并 绘制 了 各 相关 系 
统 电路 的 信号 流程 图 及 CPU 控制 机 理 流程 图 。 其 中 穿插 了 维修 要 点 提示 和 分 析 维修 实例 。 第 5 = 
供 了 海尔 平板 彩电 的 工 C 总 线 调 整 资料 。 最 后 鉴于 海尔 平板 彩电 图 纸 难得 ， 因 而 在 附录 部 分 附 上 三 种 
机 心 的 平板 彩电 电路 原理 图 ， 以 便 为 广大 读者 尽 可 能 提供 较 系 统 的 实用 维修 资料 。 

本 书 略 去 了 复杂 的 工作 原理 分 析 ， 从 一 线 维修 实用 角度 出 发 ， 重 点 讲解 了 平板 彩电 电路 原理 图 的 
解读 方法 和 技巧 以 及 各 种 信号 流程 中 的 信号 处 理 过 程 ， 易 读 易 慌 ， 有 较 强 的 实用 性 。 本 书 除 适 于 广大 
一 线 维 修 人 员 用 于 实践 工作 中 外 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 及 职业 技校 相关 专业 的 教学 参考 书 ， 对 广大 无 
线 电 爱好 者 及 电视 爱好 者 同样 有 较 强 的 参考 价值 。 

本 书 主要 由 周彦 芳 编写 ， 其 他 参与 编写 的 人 员 有 牛 福来 、 王 天 胜 、 杨 彦 平 ， 周 军 鹏 、 周 阳 、 杨 
R HAZ, FIE, HAR, BAL, DFA, EXA, FIR, ELH, EFR, WKE, 0N 
R БЕТ. FERN, ЖЭ, FNP, FAR 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 在 编写 过 程 中 难免 出 现 某 种 错误 或 不 足 ， 和 希望 三 大 读者 多 提 宝 贵 意 见 ， 在 此 
特 表 感 谢 ! 
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后 突然 自动 停机 ， 机 器 处 于 待机 状态 ， 停机 输出 陸生 183 
后 马上 开机 机 融 不 能 启动 ， 约 10min 后 才能 4.4.4 有 VGA 信号 , 但 无 DVI 信 号 ………………… 183 
再 次 开机 ， 但 过 一 段 时 间 后 又 会 出 现 自动 4.4.5 显示 屏 无 图 像 (无 LOGO 画面 ) pp 183 
停机 现象 129 4.4.6 有 图 像 ， 但 无 伴音 或 伴音 异常 е 184 
3.5.2 飞利浦 42PF7593 型 液晶 彩电 在 收看 过 程 中 4.4.7 伴音 正常 ， 但 无 图 像 "moo""" 184 
更 换 频 道 或 开 / 关 机 时 ， 扬声器 总 是 发 出 较 4.4.8 无 VGA 図像 Н 185 
ШУ] “MEIG” уш еня 129 449 有 PC 输入 的 VGA 信和 号， 但 无 视频 信号 … 186 
3.5.3 飞利浦 50PF7393 型 液晶 彩电 伴音 正常 ,但 4.4.10 VGA ЕЗ Р е 187 
































VI 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 












































































































































































































































4.4.11 DVI 图 像 缺 色 或 有 干扰 е 187 5.1.9 海尔 P42SV6 - СІ (增强 型 ) P50V6 - AV 
4.4.12 维修 前 的 检查 流程 ee 188 (普及 型 ) 等 离子 彩电 pp 194 
4.5 常见 故障 分 析 与 维修 实例 pp 189 5.1.10 海尔 P46C6A - Al (双色 ) 、P46C3A - Al 
4.5.1 海尔 L30CV6 - Al 型 液晶 彩电 在 TV 状态 下 (VA 模 组 ) 、P46C6AA1 (УА 2 H) 等 离 
伴音 正常 ， ХАЗЕР +. 189 子 彩电 194 
4.5.2 海尔 L30CV6 - Al 型 液晶 彩电 在 TV/AV 状态 5.1.11 海尔 P46C6A、P46C6A - АІ (双色 VC 模 组 ) 
下 伴音 正常 ， 但 无 图 像 … 上 上 ーー 189 等 离子 彩电 pp 194 
4.5.3 海尔 L30CV6 - Al 型 液晶 彩电 有 正常 伴音 ， 5.1.12 海尔 P42S6A -C1 、P42SV6 - СІ, P42S6A - ВІ, 
但 图 像 彩色 异常 ， 仔 细 察 看 好 像 P42A1 - АК 等 离子 彩电 pp 194 
ИНИНИ 190 5.2 ЖИК É C ДВОЕ ……………… 194 
4.5.4 海尔 L29V6 -Al 型 彩电 在 TV 状态 下 图 声 均 5.2.1 海尔 L48A9 -AK、L46A9 - AK 液晶 彩电 
正常 ， 但 输入 数字 高 清 信 号 后 呈现 花屏 ， 伴 (OPLUS 203 机 心 ) ннен 194 
音 正常 EI е TER REE 190 5.2.2 海尔 L176A - GI 、 11516А - GO 液晶 彩电 
4.5.5 海尔 L29V6 - Al 型 彩电 伴音 正常 ， 收 看 过 (PW112 机 心 ) нне 195 
程 中 有 轻微 的 花屏 现象 ， 有 时 伴随 有 干扰 5.2.3 海尔 L20AV6 - АО, 120АУ6— AO (时 尚 型 ) 
条 纹 ， 用 AV、 PC УСА 信号 输入 试 机 ， 液晶 彩电 (PW1306 机 心 ) ee 195 
故障 依旧 190 5.2.4 海尔 L20AV6 - АО, L20AV6 - АО (时 尚 型 ) 
4.5.6 海尔 L32V6 - АЗК 带 读 卡 器 型 液晶 彩电 能 正常 液晶 彩电 (PW1306 机 心 ) ee 195 
街机; 但 不 能 开机 .ee 191 5.2.5 海尔 L30CV6 - A1, L30CV6 -Al (时 尚 型 )、 
4.5.7 海尔 L30CV6 - Al 液晶 彩电 开机 后 液晶 显 L29V6 - Al L29V6 - ASK ( 带 读 卡 器 ) 液 
示 屏 不 亮 ， 呈 现 黑 屏 ， 但 伴音 正常 ……… 191 mE (PW113 机 心 ) еее 195 
4.5.8 海尔 L30CV6 - Al 液晶 彩电 在 待机 状态 下 不 能 5.2.6 海尔 L32V6 - ASK. L37V6 - ASK ( 带 读 卡 器 ) 
开机 191 液晶 彩电 195 
4.5.9 海尔 L32V6 - A8K 带 读 卡 器 型 彩电 在 TV 状态 下 5.2.7 海尔 L32A9 -AK、L42A9 - AK、142A9A - A. 
图 像 正 常 ， 但 无 伴音 192 146A9 -AK (高 清 型 ) 137А12 - АКМ 液晶 
4.5.10 海尔 L30CV6 - Al 液晶 彩电 右 声 道 扬声器 主 伴 彩电 (EX52. EX52 + Ыб) = 195 
Е 192 5.2.8 海尔 L42V6 - A8K、132V6 - ASK (时 尚 型 ) 、 
第 5 章 ”海尔 平板 、 高 清 彩电 卫 C 总 线 调整 137V6 - АЗК (时 尚 型 ) 、L42V6 -A8D 、L40V6 - 
еее 193 A8K. 137А9А - AK、132A1A -A 液晶 彩电 
5.1 海尔 等 离子 彩电 IC 总 线 调整 方法 a Soka sqa 193 ( Genesis 5221 机 心 ) SR ERE asas 195 
5.1.1 P46C6A – A1/P46C3A - A1/P46C6A - Al 5.2.9 海尔 L37A9A -AK (М ЖШ), L32A9A -A 
(双色 ) AV 模 组 等 离子 彩电 (CPT -1 (М 型 ) 、L32A9A -A (三星 型 ) 液晶 彩 
it 193 电 (MSTAR 6151 HLG) не 196 
5.1.2 海尔 P46C6A -Al (双色 ) VC 模 组 等 离子 彩电 5.2.10 海尔 L42A9 -AD、L40A9 - AK 液晶 彩电 
(СРТ -2 机 必 ) нне 193 (PW118 HLO) ee 196 
5.1.3 海尔 P42S6A -C1 (増強 型 ) 、P42S6A - СІ 5.2.11 海尔 L37A6A - A1 、L33B6A - АІ, 129У6 - 
(豪华 型 ) 、P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 (OPLUS Al. L32A9A-A (М), 137А9А-АК (M) 
201 机 心 ) ee 193 液晶 彩电 (MSTAR 机 心 ) н 196 
5.1.4 海尔 P42S6A -C1 (双色 ) 、P42A1 -AK 等 离 5.2.12 海尔 L1911W -A 液晶 彩电 (Genesis 8125 
子 彩电 (OPLUS 203 机 心 ) pe 193 PERI чоры ннн рынын рн 196 
5.1.5 海尔 P42SV6 -C1 (增强 型 ) P50V6 - АЗ 等 5.2.13 海尔 L32A11 - AK、T42A11 - AK、L40A9A - 
离子 彩电 (INDTEK 机 心 ) pp 193 AK (8532). 、L42A9A - AK (8532), 142А49- 
5.1.6 海尔 P42A8A -A、P50A11 、PSOK1 等 离子 彩 A、146A9A -A 液晶 彩电 (Genesis 8532 
电 (Genesis 8541 机 心 ) РТО 193 机 心 ) Basa aka mas asisqa ЫЕ рын ЕЕЕ БЕ 196 
5.1.7 海尔 P42A8A -A、P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 5.2.14 海尔 L26V6 - ASK (CX32) L32V6 - АЗК, 
( Genesis 8538 ЖИ) "ииине 193 L32V6 - ASK (时 尚 型 ) L37V6 - АЗК 
5.1.8 海尔 P42S6A -Cl (普通 型 ) 等 离子 彩电 (CX32 ) 、L42V6 – ASK (HDMI) 132V6 - 




















(OPLUS -203 机 心 ) нннеее 194 A8 (1), 、L32A18 - АК 液晶 彩电 
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海尔 L176A - G1 L20AV6 - AO 液晶 彩电 (Ж 









































































































































H 录 Vl 
(CX32 PLG) oe 196 ЖШ) ee 198 
.15 海尔 L20AV6 - AO (HFAA!) 液晶 彩电 5.2.28 海尔 L30CV6 - Al 、L29V6 - Al 、 
(PT7S3 机 心 ) КК ТООРОТ ТҮКТҮ ТТ 196 L32V6 – ASK. L37V6 - A8K 液晶 
.16 海尔 L26V6 - A8, L32V6 - A8 、L32R1 、 Онно 198 
L42R1 РЗ2КІ, 137У6 - А8, 12661, 5.2.29 海尔 L32A9 – АК, 142A9 - АК, 15249 – АК 
TL26R1A І26А8А - Al 、LU32W1 、 液晶 彩电 (8532 机 心 ) pp 198 
L32R1A 、L32N1 、L37N1 、L42R1A 、 5.2.30 海尔 L42V6 - A8K、L37V6 - ASK. 
LU32R1 、L40R1 液晶 彩电 (Genesis 132V6 - ASK (时 尚 型 ) 液晶 彩电 
8541 机 心 ) oo 197 (PW113 ДД) ee 199 
.17 海尔 L42A8A - AK 液晶 彩电 (MST9U88 5.2.31 海尔 L42A9 - AD 液晶 彩电 (Genesis 8532 
机 心 ) E ERE DN 197 机 心 ) ООО Т Т 199 
.18 海尔 L42A18 - АК, 137А11 - АК, 137А9- 5.2.32 海尔 L37A6A - Al1 、L33B6A - Al 、L29V6 - Al 
АК, I40A11 - АК, 137А18 - AKD、L37A18 - 液晶 彩电 (PW113 机 心 ) не 199 
AK 液晶 彩电 (Genesis 8538 HLG) ……… 197 5.2.33 海尔 L48A9 - АК 液晶 彩电 (OPLUS 203 
.19 海尔 LI1911W -A、L19R1W 、L22R1W1 、 ДА) aa 199 
L19T1W 、 122T1W 液晶 彩电 (MSTER718 5.2.34 海尔 P42S6A -Cl (双色 ) 、P42SV6 - СІ 
机 心 ) КОКО К ОКК КТС С 197 (PW118 + 三星 уд), P42SV6 – СІ (PW118 + 
.20 海尔 L47A8A - AK、L42A8A - Al 液晶 彩电 LGV7) 液晶 彩电 (PW118 机 心 ) esse 199 
(9U88/9U89 机 心 ) Se звада анаа нев 197 5.3 海尔 CRT 高 清 彩 电 É C 足袋 週 整 方 法 ………… 200 
.21 海尔 LR47T1 、LR42T1 液晶 彩电 (WX68 5.3.1 海尔 8807/8809 机 心 彩电 卫 C ДАИР 200 
机 心 ) ИЕ ИИИ 197 5.3.2 海尔 ST 系列 机 心 (V6 高 清 系列 ) 彩 已 PC 
.22 海 償 LU47W1 LU42R1. LU52W1 液晶 彩 总 线 调整 Cn 202 
电 (АХӨ8 л) ене 197 5.3.3 海尔 8839 ЖУН P C 总 线 调整 …… 203 
.23 海尔 L20AV6 – A0、L20AV6 – AO (时 尚 型 ) 5.3.4 海尔 3D 系列 机 心 彩 电工 C 总 线 调整 ……… 206 
液晶 彩电 (东芝 机 心 ) енене 198 5.3.5 ”海尔 8823 系列 机 心 彩电 了 C 总 线 调整 …… 208 
.24 海尔 LU46R1 、LK26K1 、LK32K1 、LK37K1 、 5.3.6 海尔 8829 ЖУУ РС 总 线 调整 …… 213 
LK42K1 、LK47K1 、LU42K1 、LK40K1 、 附录 nna 217 
LD40K1 、 LU37T1 液晶 彩电 附录 A 海尔 MS76151A 机 心 液晶 彩电 电路 
(MST ER6M69 HLG) ee 198 neet 217 
.25 E/K LU37W1 、LU32W1 、LU26WI 液晶 彩电 附录 В 海尔 PW118 机 心 液晶 、 等 离子 彩电 电路 
(MSTER9U88 BL) нннеее 198 原理 图 eol 217 
.26 海尔 L20A8A - Al (锦江 之 星 ) 液晶 彩电 附录 C 海尔 PW1306 机 心 液晶 彩电 电路 原理 图 …… 217 
(MST718 机 心 ) LE E ОКЕ N 198 





第 工 草 ”平板 彩电 电路 图 解读 


1.1 平板 彩电 信号 输入 接口 


当前 ， 平 板 彩电 的 信号 输入 接口 很 多 ， 这 些 接口 都 是 为 了 更 好 地 体现 现代 电视 机 技术 发 展 的 人 性 化 和 多 
样 性 而 设置 的 。 为 了 更 好 地 实施 解读 与 维修 ， 很 有 必要 先 来 了 解 一 下 平板 彩电 背后 设置 的 形形色色 的 接口 , 
这 对 快速 判断 故障 大 概 位 置 并 实施 维修 很 有 帮助 。 例 如 ,海尔 L30CV6 - Al 时 尚 型 (PW113 机 心 ) 彩电 ， 当 
无 视频 信和 号 或 视频 图 像 信号 异常 时 ， 可 以 另外 输入 AV 信号 或 从 S 端子 输入 Y、C 信号 试 机 ， 若 此 时 视频 图 
像 正 常 ， 则 可 以 把 故障 部 位 压缩 在 @ 脚 外 围 电路 和 高 频 调谐 器 电路 部 分 ( 见 图 4-31)。 再 比如 ， 如 果 从 U400 
(VPC3230D) 的 相关 输入 接口 输入 视频 信号 均 无 图 像 或 图 像 异常 ,但 输入 PC 的 VGA 信和 号 后 图 像 显示 正常 ， 
这 时 便 可 判定 U402 、U302 ( 均 PI5V330)、U303 (AD9883A) 及 其 之 后 的 视频 处 理 电路 都 正常 ， 故 障 大 致 部 
位 就 被 压缩 到 了 0400 (VPC3230D) 及 其 外 围 相关 电路 中 ， 特 别 是 U400 的 ⑩ ~①、 ②、③、⑲ 脚 的 重点 申 
路 中 。 总 之 ， 可 以 利用 自己 已 具备 的 相关 信号 源 进行 试 机 ， 来 大 致 判断 故障 所 在 位 置 。 


1.1.1 VIDEO 端子 


VIDEO 端子 的 全 称 为 复合 视频 信号 输入 端子 ， 是 目前 平板 彩电 中 应 用 最 多 也 是 最 普遍 的 一 种 视频 信 
号 输入 端子 ， 几 乎 所 有 的 视频 类 电子 产品 都 设置 有 这 个 输入 端口 。VIDEO 端子 为 黄色 接口 〈 见 图 1- и 
一 般 是 一 个 独立 的 ВСА 端子 〈 又 叫 莲花 接口 ) ， 它 传输 的 是 一 种 亮度 、 色 度 和 同步 信号 混合 的 视频 信 
所 传送 的 信号 没有 经 过 RF (射频 ) 信号 那些 调制 、 放 大 、 检 波 、 解 调 等 运作 过 程 ， 信 和 号 з RE IXH 
好 。 图 像 品 质 受 使 用 线材 的 影响 较 大 ， 分 辩 率 一 般 能 够 达到 350 ~ 450 线 。 不 过 由 于 它 是 一 个 模拟 端子 ， 
当 用 于 数字 显示 设备 时 ， 需 要 一 个 模拟 转 数字 的 转换 过 程 ， 会 损失 不 少 信 噪 比 ， 所 以 对 于 一 般 的 数字 显示 
设备 不 建议 使 用 。 


1.1.2 S 端子 


S 端子 的 全 称 是 色 量 分 离 端 子 (Separate Video), HP S 指 的 是 Separate， 代 表 色 量 分 离 。 它 是 一 种 5 
芯 接口 的 超级 视频 输入 端子 ( 见 图 1-2)。 它 由 视频 亮度 信号 (Y)、 视 频 色 度 信 号 (С) 和 一 路 公共 迟 黯 
地 线 组 成 。 由 于 将 亮度 和 人 色 度 分 离 ， 所 以 和 采用 单线 同时 传输 色 度 、 亮 度 信号 的 复合 视频 端子 相 比 在 还 原 
出 的 图 像 质量 上 有 一 定 的 提高 。 但 由 于 S 视频 信号 亮度 带宽 没有 改变 ， 色 度 信 号 仍 需 解 调 ， 所 以 其 图 像 质 
量 的 提高 是 有 限 的 。 































































































图 1-1 VIDEO 端子 图 1-2 S 端 子 
在 使 用 中 应 搞 清 楚 插 入 的 方向 和 位 置 ， 如 果 搬 法 不 正确 ， 会 导致 针头 弯曲 ， 造 成 插头 损坏 。 
1.1.3 AUDIO 端子 
AUDIO 端子 是 一 个 音频 信号 输入 端口 ， 俗 称 声音 莲花 端 ， 通 常 为 红 、 白 两 种 颜色 ， 其 中 白色 为 左 声 














2 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 





道 输入 ， 红 色 为 右 声 道 输入 ， 左 、 右 声 道 输入 端口 旁 标 明 有 工 、R 字样 ，AUDIO 端子 只 传送 声音 。AUDIO 
端子 与 VIDEO 端子 ( 共 3 个 端子 ) 统称 为 AV 端子 ， 见 图 1-3。 


1.1.4 色差 信号 端子 


色差 信号 端子 也 称 分 量 色差 端子 (Component Video), EE S 端子 的 基础 上 ， 将 其 中 的 色 度 信和 号 分 离 
而 产生 的 端子 。 它 通常 采用 YCbCr 或 者 YPbPr 两 种 标识 (LES 1-4) 。 前 者 表示 隔行 扫描 色差 信号 输出 ; 
后 者 表示 逐 行 扫描 色差 信号 输出 。 它 能 够 同时 传输 3 种 信息 : 亮度 信号 了 (绿色 ) ， 包 含 黑 白 图 像 信 息 ; 
红色 分 量 色差 信号 Cr/Pr (红色 ) ， 即 红色 信和 号 与 亮度 信号 的 差 ; 蓝 色 分 量 色 差 信 号 Cb/Pb (E6), ВШ 
色 信 号 与 亮度 信号 的 差 。 之 所 以 不 传输 绿色 色差 信号 ， 是 因为 绿色 信号 占据 了 色 度 信号 的 59% ， 不 利于 
数据 压缩 ， 用 Cr/Pr 和 Cb/Pb 通过 矩阵 运算 同样 可 以 得 到 绿色 信号 。 














图 1-3 AUDIO 端子 图 1-4 分 量 色差 端子 
分 量 色 差 端子 由 于 能 够 更 好 地 分 离 视频 信号 ， 避 免 了 两 路 色差 混合 解码 并 再 次 分 离 的 过 程 ， 也 保持 了 
色 度 通道 的 最 大 带宽 ， 只 需要 经 过 和 矩阵 解码 电路 就 可 以 还 原 为 RGB 三 原色 信和 号 而 成 像 ， 这 就 最 大 限度 地 
缩短 了 视频 源 到 显示 器 成 像 之 间 的 视频 信号 通道 ， 避 免 了 因 繁 琐 的 传输 过 程 所 带 来 的 影像 失真 。 而 且 透 过 
色差 端子 ， 可 以 输入 各 种 等 级 信号 ， 从 最 基本 的 480i 到 倍 频 扫 描 的 480p， 甚 至 是 720p、1080i 等 ， 所 以 
分 量 色 差 端 子 是 目前 各 种 模拟 视频 输出 端子 中 传输 影像 质量 相当 好 的 一 种 。 


1.1.5 三 基色 RGB 端子 


三 基色 RGB 端子 比分 量 色 差 端 子 更 好 。 在 视频 播放 机 中 将 图 像 信号 转化 为 独立 的 RGB 三 种 基色 信 
号 。 但 是 它 很 容易 与 一 般 色差 端子 混淆 ， 三 基色 КСВ 端子 的 情况 比分 量 色差 端子 要 复杂 一 些 。 较 常见 的 
A 3RCA 、 5RCA 和 串 行 数字 接口 (SDI) 。 

1. 3RCA 三 基色 RGB 端子 

3RCA 三 基色 RGB 端子 是 分 量 色 差 端 子 效 果 较 好 的 连接 端子 ( 见 图 1-5a) ， 在 播放 机 中 直接 将 影像 信 
号 转化 为 独立 的 RGB 三 种 基色 ， 并 直接 通过 RGB 端子 输入 电视 机 或 显示 器 中 作为 显像管 的 激发 信号 。 由 
于 省 去 了 许多 转换 和 处 理 电 路 连接 格式 的 转化 ， 可 以 令 影 像 得 到 比分 量 色差 连接 格式 更 高 的 保 真 度 ， 获 得 
更 佳 的 影像 效果 。 

2. SRCA 三 基色 RGB 端子 

SRCA 三 基色 RGB 端子 是 用 5 个 端子 接收 红 、 绿 、 蓝 、 水 平 同步 和 垂直 同步 信号 ( 见 图 1-5b)。 它 由 
R. б, B 三 基色 信号 及 行 同步 、 场 同步 5 个 独立 信号 接头 组 成 。 它 通常 用 于 工作 站 和 同 轴 电 缆 连 接 器 、 
标准 专业 视频 输入 /输出 设备 等 对 扫描 频率 要 求 很 高 的 系统 。 

3. 串 行 数字 接口 

串 行 数字 接口 (SDD 是 将 亮度 信号 Y 和 经 过 时 分 复 用 的 色差 信号 Cb. Cr 处 理 成 20bit 的 复 用 组 合 传 
送 方式 。 用 一 条 单 芯 同 轴 电 缆 传 输 (見 較 1-5c)。 它 的 频 宽 甚至 高 达 1. 485Gbit/s， 且 大 部 分 的 RGB 端子 
都 具有 传输 高 清 电 视 (HDTV) 信号 的 能 力 ， 还 支持 至 最 高 端的 1080р 格式 , RGB 接头 之 间 可 以 隔绝 视频 
输入 信和 号， 使 信号 相互 间 干 扰 减 少 ， 且 信和 号 频 宽 较 普通 D -sub 大 ， 可 达到 最 佳 信号 回应 效果 。RGB 接头 
拥有 相当 好 的 抗 干扰 能 力 ， 专 业 的 机 种 甚至 可 将 数字 信和 号 传送 至 150/300Mbit/s 以 上 ， 模 拟 信 号 可 传送 
300Mbit/s 以上 。 
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图 1-5 三 基色 RGB 端子 
1.1.6 УСА 接口 


VGA 接口 采用 非 对 称 分 布 的 15 脚 连 接 方式 ( 见 图 1-6)。 它 包含 了 PC 汇流 排 ， 因 此 主机 和 显示 设备 
之 间 可 以 协商 并 自动 确定 使 用 最 佳 显 示 格 式 ， 实 现 “ 即 插 即 用 ”。 

VGA 接口 传输 的 仍然 是 模拟 视频 信号 ， 对 于 以 数字 方式 生成 的 图 像 信息 ， 通 
过 数 - 模 (А-О) Ж ЙЛ КЕЛЕА, С, В 三 基色 信号 以 及 行 、 场 同步 信号 ， 信 
号 通过 电缆 传输 到 显示 设备 中 。 对 于 模拟 显示 设备 ， 如 模拟 СКТ 显示 器 ， 信 号 便 。 图 1-6 VGA 接口 
被 直接 送 到 相应 的 处 理 电 路 ， 驱 动 和 控制 显像管 生成 图 像 。 而 对 于 液晶 彩电 、 背 投 彩电 等 数字 显示 设备 ， 
显示 设备 中 需 配 置 相应 的 A — D 转换 器 ， 将 模拟 信号 转换 为 数字 信和 号。 在 经 过 D -A 和 A-D 两 次 转换 后 ， 
不 可 避免 地 造成 了 一 些 图 像 细 节 的 损失 。VGA 接口 应 用 于 CRT 显示 屁 自 然 是 无 可 厚 非 的 事 , 但 用 于 数字 
电视 机 之 类 的 显示 设备 ， 则 转换 过 程 中 的 图 像 损失 会 使 显示 图 像 的 效果 略微 有 所 下 降 。 


1.1.7 数字 视频 接口 


数字 视频 接口 (Digital Visual Interface, DVI) 传输 的 是 数字 信号 。 它 传输 的 数字 图 像 信号 无 需 经 过 任 
何 转换 ， 就 会 被 直接 送 到 数字 显示 设备 中 ， 因 此 减少 了 数字 一 模拟 一 数字 这 一 连 串 繁琐 的 转换 过 程 ， 大 大 
节省 了 传输 时 间 和 信和 号 损失 ， 因 此 它 的 传输 速度 更 快 ， 能 够 有 效 地 消除 拖 影 现象 。 而 且 使 用 DVI 进行 数 
据 信号 的 传输 ， 会 使 信号 几乎 没有 衰减 ， 色 彩 更 加 纯净 、 更 加 逼真 。 

DVI 比 标准 的 VGA 接口 传输 效果 要 好 ， 数 字 界 面 保 证 了 全 部 内 容 采 用 数字 格式 传输 ， 保 证 了 主机 到 
显示 器 的 传输 过 程 中 信息 和 资料 的 完整 性 〈 无 干扰 信号 引入 ) ， 可 以 得 到 更 清晰 的 影像 。DYVI 的 主要 目的 
是 让 显示 卡 的 画面 信号 通过 数字 方式 传送 到 计算 机 屏幕 。 

DVI 通常 有 三 种 ( 见 图 1-7) , 分 別 是 DVI - Digital (DVI-D), DVI - Analog (DVI-A) 和 DVI- In- 
tegrated ( DVI - 1), DVI - D 只 能 支持 数字 显示 的 设备 ; ти м р 
DVI -A 只 能 支持 模拟 显示 的 设备 ; ЮУГ І Др ЗН /^ Aw ーー 
显示 和 模拟 显示 设备 。 之 所 以 会 有 这 样 的 搭配 ， 是 因为 DVI PPS Бо on 
虽然 是 为 了 数字 显示 设备 所 制定 的 标准 ， 但 是 因为 通过 数字 „058. 5 
的 传送 不 会 降低 画面 的 效果 ， 再 加 上 为 了 考虑 能 够 转换 成 模 I 
扱 信号 , 所 以 オ 会 有 DVI -D、DVI - A 和 DVI -I 这 三 种 接 图 1-7 DVI 
口 。 其 中 DVI -1 可以 兼 容 DVI -D 装置 (包括 连接 线 ) HÆ DVI -D 却 不 能 够 使 用 DVI - 工 连接 线 ， 所 
以 我 们 经 常 看 到 数字 显示 设备 用 的 接口 是 DVI - D, 而 连接 线 用 的 却 是 DVI - 工 连接 线 ， 显 示 卡 用 的 是 
DVI-I, 且 DVI -1 也 可 转换 成 为 VGA 接口 。 


1.1.8 高 清晰 多 媒体 接口 


高 清晰 多 媒体 接口 ( High Definition Multimedia Interface, HDMI) 只 用 一 条 HDMI 
线 连接 〈 见 图 1-8) ， 就 能 在 保持 高 品质 的 情况 下 以 数码 形式 传输 未 经 压缩 的 高 分 辨 
率 视频 信号 和 多 声 道 音 频数 据 信 号 ， 最 高 数据 传输 速度 为 5Cbits。HDMI 能 够 支持 
所 有 的 ATSCHDTYV 标准 ,不 仅 可 以 满足 目前 最 高 画 质 1080р 的 分 辨 率 ， 还 能 支持 1-8 HDMI 
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DVD Audio 等 先进 的 数字 音频 格式 ， 支 持 8 声 道 96kHz 或 立体 声 192kHz 数码 音频 传送 。 与 DVI 相 比 , 
HDMI 的 体积 更 小 ， 而 且 可 同时 传输 音频 信号 和 视频 信号 。DYVI 的 线 缆 长 度 不 能 超过 8m， 否 则 将 会 影响 
画面 质量 ， 而 HDMI 基本 没有 线 缆 的 长 度 限 制 。 


1.1.9 рп 


D 接口 中 的 D 即 Digital (数字 ) 的 意思 ， 是 目前 日 产 系列 产品 的 视频 界面 接口 ， 它 采用 了 类 似 计算 
机 的 多 针 D 形 插 接 头 〈 见 图 1-9)， 通 过 数字 传输 方式 传输 视频 信号 ， 直 接 输入 
到 具备 D 视频 接口 的 视频 显示 设备 ， 避 人 免 了 通过 模拟 视频 信号 传输 过 程 中 数字 与 
模拟 信号 之 间 的 转换 过 程 ， 因 而 更 能 提升 数字 视频 还 原 质量 。 根 据 传输 数字 信号 
的 規格 不同 , D 接口 已 形成 了 一 个 系列 的 型 号 。 目 前 有 D1、D2、D3、D4、D5 £ 
列 序号 ， 具 有 向 下 兼容 性 ， 系 列 序列 号 越 高 ， 传 输 信息 资料 的 规格 就 越 高 。 如 D1 图 1-9 рп 
接口 只 能 传输 480i 的 信号 , D2 接口 对 应 于 480i 和 480p; D3 接口 对 应 于 480i/480p/1080i; D4 接口 对 应 
Т 4801/480р/10801/720р; 05 接口 规格 最 高 ， 能 够 传输 480i/480p/1080i/720p/1080p。 

р 接口 是 主要 为 提高 画面 观赏 品质 的 质量 而 设立 的 日 本 连接 界面 标准 ， 是 通过 处 理 芯 片 将 DVD 影 
的 信号 处 理 成 符合 D 接口 传输 的 数字 信号 ， 通 过 播放 设备 达到 提升 影像 质量 的 目的 。 不 过 目前 D 接口 几 
乎 都 只 出 现在 日 产 系列 机 种 中 。 


1.1.10 RS232C 接口 


RS232C 标准 (协议 ) 的 全 称 是 EIA - RS -232C 标准 ， 其 中 EIA (Electronic Industry Association) 代 
表 美 国电 子 工业 协会 ，RS 代表 推荐 标准 ，232 是 标识 号 ，C 代表 RS232 的 最 新 一 次 修改 。 它 规定 连接 电 
缆 和 机 械 、 电 气 特 性 、 信 号 功能 及 传送 过 程 。 计 算 机 输入 /输出 接口 
(65232) 是 最 为 常见 的 串 行 接口 ，RS232C 规定 标准 接口 有 25 条 线 ， 其 中 4 
条 是 数据 线 ，11 条 为 控制 线 ，3 条 为 定时 线 ，7 条 为 备用 和 未 定义 线 ， 常 用 
的 只 有 9 根 (IEI 1-10 ) 。RS232C 接口 常 与 25 脚 D - sub 接口 一 同 使 用 ， 
其 最 大 传输 速率 为 20kbit/s ， 线 缆 最 长 为 15m。 


1.1.11 USB 接口 图 1-10 RS232C 接口 


“ 流 媒体 ”是 现代 最 流行 的 新 鲜 平板 彩电 主题 。USB 接口 使 电视 机 通过 它 可 以 对 移动 设备 中 的 音频 和 
视频 文件 进行 直接 播放 。 但 是 经 常 使 用 该 设备 的 同行 们 都 会 遇 到 大 容量 移动 设备 因为 USB 接口 供电 不 足 
导致 的 无 法 读 取 问 题 。 用 电视 机 当然 是 要 看 大 容量 的 视频 文件 ， 所 以 选择 的 时 候 最 好 看 看 这 款 平板 彩电 是 
否 拥 有 电源 加 强 端口 设置 。 

以 上 综合 介绍 了 平板 彩电 背面 的 相关 信号 接口 (端口 )， 可 别 小 看 这 些 接口 ， 只 有 对 它们 有 所 了 解 ， 
才能 享受 到 “ 原 汁 原味 ”的 视频 和 音频 信号 ， 在 实际 维修 中 也 才能 得 心 应 手 。 


1.2 平板 彩电 电路 图 解读 方法 与 技巧 


乍 看 起 来 , 平板 彩电 电路 原理 图 篇 幅 多 而 大 ， 电 路 结构 复杂 ,但 只 要 掌握 了 平板 彩电 电路 图 的 绘制 特 
点 和 相关 规律 性 的 东西 ， 从 某 种 意义 上 讲 并 不 难 ， 甚 至 比 解读 СЕТ 彩电 电路 图 更 容易 。 

首先 ， 平 板 彩电 电路 图 的 绘制 不 像 CRT 彩电 那样 ， 将 整 机 电路 绘制 在 一 张 或 两 张 图 纸 上 ， 并 用 相关 
线条 通过 相关 元 器 件 直接 连接 起 来 ， 它 是 将 整 机 电路 按 相关 功能 分 类 后 分 别 绘制 在 几 张 、 十 几 张 、 甚 至 是 
几 十 张 图 纸 上 ， 而 且 不 像 CRT 彩电 那样 一 目 了 然 地 看 出 电路 的 供电 、 信 号 的 走向 ， 很 难 一 下 子 将 电路 图 
中 电路 的 供电 和 信号 流向 的 来 龙 去 脉 弄 清楚 。 

其 次 ， 平 板 彩 电 电 路 中 使 用 了 相当 多 的 数字 集成 电路 ， 有 些 数 字 集 成 电路 是 大 规模 甚至 是 超大 规模 的 
数字 集成 电路 ， 由 于 大 规模 和 超大 规模 数字 集成 电路 功能 强大 且 引 脚 众 多 ， 所 以 在 整 机 电路 原理 图 的 绘制 
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上 采用 分 解法 或 拆散 法 将 其 分 别 绘 制 在 多 张 电 路 图 纸 上 ， 有 的 较 复 杂 的 单元 电路 常常 因 图 过 大 也 采用 分 解 
法 ， 这样 一 来 ， 就 给 我 们 解读 电路 市 来 了 困难 和 麻烦 。 

为 什么 平板 彩电 电路 原理 图 的 绘制 要 采用 有 违 常 规 的 绘制 方法 呢 ? 这 是 因为 平板 彩电 客观 上 讲 要 比 
CRT 彩电 复杂 一 些 ， 整 机 电路 图 的 绘制 篇 幅 必然 增 大 ; 男 一 方面 ， 大 规模 或 超大 规模 数字 集成 电路 引 脚 
众多 ， 按 常规 САТ 彩电 电路 绘制 法 绘制 难度 很 大 ， 且 其 走 线 密集 、 交 又 点 众多 ， 即 使 下 工夫 绘制 成 功 ， 
也 容易 导致 解读 出 错 。 

但 是 ， 世 界 上 的 事物 总 是 一 分 为 二 的 ， 打 破 常 规 的 事 会 经 常 发 生 ， 其 目的 只 有 一 个 ， 就 是 为 了 有 效 地 
解决 事物 中 不 断 出 现 和 产生 的 新 矛盾 。 我 们 在 解读 平板 彩电 电路 原理 图 时 不 难 发 现 ， 它 有 相应 的 特征 和 规 
律 可 寻 ， 一 是 主 忆 片 部 分 引 脚 功能 的 标注 具有 数字 信和 号 的 特征 ， 特 别 是 其 数字 信号 处 理 与 解码 电路 间 的 输 
入 /输出 接口 更 是 如 此 ; 二 是 电路 绘制 在 多 张 图 纸 上 ， 信 和 号 的 走向 或 流向 不 再 用 线条 与 相关 电路 直接 连接 ， 
而 是 用 字母 或 词组 进行 标注 和 描述 ， 三 是 电路 图 上 供电 电压 的 标注 基本 上 都 带 有 后 级 字母 。 我 们 在 掌握 和 
了 解 了 以 上 规律 性 的 特征 的 基础 上 ， 解 读 平 板 彩电 电路 原理 图 就 不 再 是 难事 。 


1.2.1 电源 电路 的 解读 方法 


1. 开关 电源 与 主板 之 间 的 接口 电路 
主板 通常 称 为 信号 处 理 板 或 数字 板 。 图 1-11 为 长 虹 LS23 机 心 液 晶 彩 电 的 开关 电源 与 主板 接口 电路 。 





























































































































从 图 1-11 可 以 看 出 ， 开 关 电源 给 主板 供电 的 电压 有 +5V - ALL、+ SV - STB、+24V 三 种 不 同 的 电压 。 
其 中 ，+5V - ALL 为 使 主板 工作 时 所 有 +5V 供电 电路 的 电压 ; CON2 TEI Low STANDBY 
+5V -STB 则 表示 为 待机 供电 电压， 其 后 级 STB 代表 电视 机 不 е 
论 工作 在 待机 状态 ， 还 是 正常 工作 状态 下 ，+5V - STB 电压 这 x< T а: 

一 路 供电 都 有 + 5V 电压 输出 ，+ 24V 电压 的 标注 方式 与 普通 s E s 

CRT 彩电 一 样 。 但 其 他 两 种 供电 电压 的 标注 方式 则 与 普通 CRT 7 TP30 

彩电 的 标注 方式 完全 不 同 。 我 们 知道 在 СЕТ 彩电 中 ,开关 电源 9 o 424V 
НЕН АЛЕ ЖИИ P BEUA RRAN, AAR 2 

用 数字 表示 ， 而 不 是 用 英文 字母 表示 。 如 СЕТ 彩电 开关 电源 的 СО rms) o 





两 组 +5V 输出 电压 ， 就 通常 采用 的 是 +5V、+5V -1、+SV- 
2 等 标注 方式 注 明 其 输出 电压 的 作用 与 去 向 。 实际 上 ， 液晶、 图 1-11 KA LS23 机 心 液晶 彩电 的 开关 
等 离子 等 平板 彩电 电压 的 标注 采用 英文 字母 作为 后 级 比 СЕТ 彩 EE 源 与 主板 接口 电路 
电 采 用 数字 作为 后 级 标注 的 电压 更 为 直观 ， 更 能 体现 电路 的 作用 、 特 点 和 电压 的 去 向 ， 如 图 1-11 中 的 
+5V -STB、+5V -ALL 等 。 

2. 主板 上 的 稳 压 电路 

主板 上 的 稳 压 电路 通常 称 为 DC - DC 变换 电路 ， 输 出 电压 的 标注 方法 也 是 如 此 。 图 1-12 为 长 虹 LS23 
机 心 液晶 彩电 的 З. ЗУ 稳 压 电路 和 输出 电压 走向 图 。 稳 压 器 的 输出 电压 和 经 LC 滤波 器 后 形成 的 电压 不 仅 
用 英文 字母 表示 ， 而 基本 上 都 带 有 后 级 。 如 图 1-12 中 U1 (AMS11173.3) 组 成 的 电路 为 3.3V 稳 压 器 ， 
+5V - STB 电压 经 Ul 稳 压 后 输出 电压 为 +3.3V - MST， 从 图 中 可 以 看 到 ， 在 其 输出 电压 的 标注 上 并 未 按 
篆 规 标注 方法 注 成 3.3V， 而 是 标注 成 +3.3V - MST。 另 外 还 可 看 到 ，3. ЗУ 稳 压 圳 输出 的 3.3V 电压 经 LC 
滤波 后 虽然 仍 为 3.3V， 但 在 电压 的 标注 上 却 分 别 标 成 了 VDDP、AVDD - LPLL、AVDD -33、AVDD - 
MPLL。 以 上 后 缀 标注 分 别 代 表 着 3. зу 给 各 相关 功能 电路 的 供电 走向 。 

3. 主板 电路 的 供电 电路 

平板 彩电 主板 的 供电 电路 比 СЕТ 彩电 的 供电 电路 要 复杂 得 多 ,但 不 论 多 么 复杂 ， 它 们 总 会 有 一 些 规 
律 性 的 东西 可 寻 。 图 1-13 为 海信 TLM3207A 系列 平板 彩电 主板 与 开关 电源 间 的 接口 电路 图 。 从 图 中 可 见 
+5V-M, +12V -in, 5Vstb 为 开关 电源 输 向 主板 的 供电 电压 。 以 上 三 组 电压 输入 到 主板 后 ， 有 的 直接 作 
为 某 部 分 电路 的 工作 电压 ， 有 的 作为 二 次 稳 压 电路 的 输入 电压 。 要 知道 这 些 电 压 到 底 输 向 了 哪些 电路 ， 只 
要 根据 电路 图 上 标注 的 字母 符号 在 相关 电路 图 上 “对 号 入座 ”就 可 以 清楚 地 知道 了 。 
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ECB3216M800T 4 
C5 4l CA2 сва C93 5 BL-ON/OFF 
Б C3 И — a = 
01u T 01u T 4750v бш 6 BL-ADJUST 
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+ CONI4 ーー 
图 1-12 KAT 1523 机 心 液晶 彩电 的 3.3V 稳 压 电路 和 输出 电压 走向 图 图 1-13 海信 TLM3207A 系列 平板 彩电 





























主板 与 开关 电源 间 的 接口 电路 图 











例如 图 1- 13 中 的 5Vstb 电压 就 是 待机 电压 ， 即 在 电视 机 正常 工作 状态 和 待机 状态 都 一 直 存 在 着 的 电 
压 ， 我 们 在 解读 电路 图 时 ， 顺 着 电路 上 标注 的 符号 在 电路 原理 图 上 很 容易 找到 该 电压 为 哪些 电路 提供 了 工 
作 电 压 。 参 考 海 信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 电路 原理 图 会 发 现 ， 与 5Vstb 电压 有 关 的 电路 有 图 1-14 所 示 
的 背光 灯 驱 动 启 / 停 (BL - ON/OFF) 控制 电路 04 (3904) 所 组 成 的 电路 、 由 06 (3904) 等 组 成 的 背 》 
灯亮 度 调整 电路 、 由 Q1 (3904) 等 组 成 的 开关 电源 开 / 待 机 控制 电路 、 由 133 组 成 的 +5V - MST 电压 形 
成 电路 。 这 说 明 在 主板 电路 中 ， 背 光 灯 驱动 电路 的 启 / 停 电路 、 背 光亮 度 调整 电路 、 开 关 电 源 的 开 / 待 机 控 
制 电路 的 工作 电压 和 +5V -MST 电压 形成 电路 的 输入 电压 均 由 5Vstb 电压 提供 。 
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图 1-14 海 信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 背光 灯 驱 动 电 路 的 启 / 停 电路 














图 1-15 所 示 的 电路 为 +3.3Vstb 和 VDDC (1.2V) 电压 形成 电路 。 该 电路 在 第 2 张 电 路 图 上 ， 由 图 
1-15 可 知 , SVstb 电压 在 这 里 分 别 经 过 US 06 两 个 稳 压 器 稳 压 后 ,形成 了 +3.3Vstb 和 VDDC (1.2V) 电 
压 。 

图 1-16 所 示 的 电路 为 与 5Vstb 电压 有 关 的 电路 : 一 是 本 机 键 控 电 路 ; 二 是 遥控 信号 输入 电路 中 的 放 
大 电路 010 (3904). 034 (3904); 三 是 指示 灯 驱 动 电路 中 的 控制 电路 049 (3904). Q42 (3904); 四 是 
ЖН U8 [MST9E19A (CPU) ] 模块 电路 中 的 部 分 输出 接口 电路 。 

在 較 1-14 和 图 1-15 中 , 輸出 的 +SV - MST、+3.3VA 和 VDDC 电压 是 不 是 不 再 经 过 其 他 电路 就 直接 
加 到 或 送 至 相关 放大 右 、 主 芯片 或 输出 接口 电路 上 呢 ? 回 答 是 还 不 一 定 。 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 1 章 平板 彩电 电路 图 解读 7 
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+- 
— +- 
图 1-15 海 信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 +3.3Vstb 和 VDDC (1.2V) 电压 形成 电路 
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R56 ? 3Vstb KEY? R58 Ik KEYO_IN 
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图 1-16 海 信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 与 SVstb 电压 有 关 的 电路 























图 1-17 为 与 +5V -MST 电压 有 关 的 电路 。 由 图 1-17 可 见 ，+5V -MST 电压 加 到 外 部 设备 识别 地 址 
存储 器 U11 和 总 线 数据 写 人 接口 上 ， 作 为 外 部 数据 写 入 设备 和 存储 器 的 工作 电压 。 
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图 1-17 海 信 TLM3207A 系列 液晶 彩 
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图 1-18 ~ 图 1-22 为 与 +3.3Vstb 和 3.3VA 电压 走向 有 关 的 电路 。 从 图 1-15 和 1-18 ~ 图 1-22 中 可 
以 看 出 ，+3. 3Vstb 电压 经 LC 滤波 器 滤波 后 分 别 形成 的 电压 有 +3.3VA、VDD - MPLL、VDDP 三 组 电压 。 
这 三 组 电压 中 ，VDD - MPLL、VDDP = Ж Ел U8 (MST9E19A) 、 用 户 存 储 需 U10 (24C32) 、 
FLASH U9 (PS25VF040) 和 复位 电路 上 ， 作 为 这 些 电 路 的 工作 电压 ; 而 +3.3VA 电压 则 分 成 两 路 ， 经 过 
各自 的 LC 滤波 器 滤波 后 分 别 形成 AVDD - MemPLL、AVDDA、AVDD - HDMI, AVDD - AU, AVDD - SIF 
电压 ， 加 在 主 芯片 U8 上 ， 作 为 主 芯 片 中 部 分 模块 电路 的 工作 电压 。 
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图 1-18 海 信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 与 +3.3Vstb 和 3.3VA 电压 走向 有 关 的 电路 (一 ) 
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图 1-19 海 信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 与 +3.3Vstb 和 3.3VA 电压 走向 有 关 的 电路 ( 二 ) 
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图 1-20 海 信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 与 +3.3Vstb 和 3.3VA 电压 走向 有 关 的 电路 (=) 
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图 1-21 海 信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 与 +3.3Vstb 和 3.3VA 电压 走向 有 关 的 电路 (四 ) 
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图 1-22 海 信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 与 +3.3Vstb 和 3.3VA 电压 走向 有 关 的 电路 (五 ) 








虽然 上 面 我 们 分 别 以 长 虹 LS23 机 心 和 海信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 为 例 ， 只 对 主板 上 + 5 Vstb 电压 的 
去 向 进行 了 分 析 ， 但 是 由 于 平板 彩电 的 绘图 与 标注 方法 基本 相同 ， 所 以 也 同样 适用 于 各 种 品牌 的 平板 彩 
电 。 在 电路 原理 图 的 实际 解读 中 ， 参 照 以 上 解读 技巧 和 方法 ， 均 能 很 容易 搞 清楚 开关 电源 输 往 主板 后 的 其 
他 电压 的 走向 ， 进 而 和 弄 清 和 掌握 主板 上 不 同 电路 的 供电 情况 。 


1.2.2 视频 (图像 ) 信号 电路 的 解读 方法 


ЛЕ 1.1 节 我 们 已 经 介绍 了 平板 彩电 视频 信号 的 输出 接口 ， 就 图 像 (视频 ) 信号 而 言 ， 输 入 的 信号 有 
复合 视频 信号 VIDEO 、 色 量 分 离 信 号 Y/C、 分量 色差 信号 YPbPr 或 YCbCr, RGB 三 基色 信号 (3RCA、 
SRCA 、SDI) PC 输入 的 VGA 信号 、DVI 数字 视频 信号 、HDMI 高 清信 号 、D 系列 数字 视频 信号 (D1、 
D2. 03, D4. D5), RS232C 数字 信号 和 USB 流 媒 体 信 号 。 上 述 各 种 输入 信号 中 既 有 模拟 信号 ， 也 有 数字 
言 号 ， 很 容易 把 我 们 搞 糊涂 ， 因 此 了 解 和 掌握 上 述 各 种 输入 信号 很 有 必要 。 我 们 知道 ,虽然 当今 电视 工业 
很 发 达 ， 但 就 电视 信和 号 通过 电视 机 的 接收 与 处 理 过 程 而 言 ， 无 非 是 一 个 从 模拟 转 数字 再 转 模拟 的 过 程 ， 或 
是 从 数字 转 模 拟 再 转 数字 的 过 程 。 

怎样 能 比较 容易 地 对 图 像 (视频 ) 信和 号 电路 有 一 个 清晰 的 掌握 ， 按 常规 还 是 应 从 最 基本 的 TV 状态 的 
言 号 传输 过 程 进 行 解读 和 分 析 。 对 于 平板 彩电 ( 含 高 清 彩电 ) 射频 (高 频 ) 信号 的 接收 和 处 理 ， 目 前 主 
要 采取 两 种 方式 : 一 种 是 采用 组 合 型 一 体 化 高 频 调谐 器 (普通 高 频 调谐 器 + 中 频 信 号 处 理 电 路 ) 进行 接 
收 和 人 处理， 男 一 种 是 采用 独立 的 高 频 调 谐 器 和 独立 的 中 频 信号 处 理 电 路 或 非 独 立 的 中 频 信 号 电路 进行 处 
理 。 因 此 在 解读 图 像 (视频 ) 信号 处 理 电 路 时 ， 应 当 首 先 观察 高 频 调谐 器 的 信号 输出 端子 的 相关 情况 。 
如 果 高 频 调 谐 器 输出 端 输出 的 是 VIDEO (视频 信号 ) ， 则 主板 电路 中 的 高 频 调谐 器 一 定 采用 的 是 组 合 型 一 
体 化 高 频 调 谐 器 ， 如 果 高 频 头 输出 端 输出 的 是 下 -TV 或 IF - OUT (图 像 中 频 信 号 ) ， 则 主板 上 的 高 频 调 
谐 器 一 定 采用 的 是 只 对 射频 (高 频 ) 信号 进行 放大 和 混 频 处 理 的 独立 型 高 频 调谐 器 。 图 1-23 为 海信 
TLM3207A 系列 液晶 彩电 的 高 频 调 谐 器 电路 。 从 图 中 不 难 发 现 ， 该 调谐 器 输出 端 输出 的 信号 为 (IFOUT/ 












































































































































































































































10 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 
Pa 由 此 可 判定 该 机 所 采用 的 高 频 调谐 器 为 独立 型 高 频 调 谐 器 。 该 调谐 器 的 特点 与 普通 СЕТ 彩电 中 
受 总 线 控制 的 高 频 头 是 完全 一 样 的 。 
| GND 
mm ш 
に А ШЫГ: īp €133 
+5VA а 一 一 Ж I 
2. Z 0.1u 
_ = Ë |! = IF—TV 
L18 5.95 s m O = 5 
FB 272238 2р5 5 Е R224 [|8225 
= з" lha cle =] = | = m NC/75 LI NC/1.2k 
CA33 |+ 
10u L 
16V C140 R233 0 
L ош ーー AGC 
139V ーー テー SDA-EXT 
ë о R235 — 10 | сет рут 
C143 C144 
R237 1k Dss [C147 22p 22p 
C148 R240 — | CA28 
01и 7—7] 100k А = Hiu L 
C33V1 S0V 
图 1-23 海信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 的 高 频 调谐 器 电路 























图 1-24 为 海尔 L30CV6 - Al 液晶 彩电 的 高 频 调 谐 器 电路 。 从 图 中 可 见 , 该 机 的 调谐 器 与 海信 
TLM3207A 采用 的 调谐 器 电路 完全 不 同 ， 它 从 调谐 器 А1000 (FI1256 + ALPS) 的 区、 人 @ 脚 输出 视频 





(EHR) 信号 (TV - VIDEO ) 。 音 频 (伴音 
出 第 二 伴音 中 频 信号 TV - SIF。 通 过 比较 并 结合 应 
频 调谐 器 的 彩电 的 区 别 ， 








) 信号 分 别 从 多、 人 @ 脚 输出 





Н TV - AUDIO, ЕЛ), (Ла 
用 电路 我 们 会 发 现 ， 采 用 独立 型 和 组 合 型 一 体 化 高 
前 者 高 频 调 谐 器 输出 的 是 图 像 (视频 ) 中 频 信 号; 
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后 者 输出 的 是 视频 ( 





















































































































































































































像 ) 信号。 也 就 是 说 ,海尔 L30CV6 - Ат 平板 彩电 的 图 像 中 频 放大 处 理 与 视频 检 波 过 程 已 经 在 高 频 调 
谐 右 内 完成 了 。 我 们 在 认识 了 高 频 调 谐 右 电路 和 找到 了 视频 信号 的 输出 后 ， 下 一 步 是 依据 电路 原理 图 
上 所 标注 的 符号 去 进一步 寻找 和 分 析 视 频 信 号 的 走向 。 通 常 ， 由 于 采用 的 高 频 调谐 器 不 同 ,使 视频 信 
号 前 端 设置 的 电路 不 同 。 
L1006 
cbs 
A1000 +33V o+SVB 
Fl1256+ALPS ТЕЕ + C1038 
я C1060 100p 
= |®|= | |е|®| |)! ж бли 
232E TER FRERE == 
27 コマ 谷 つ ら ど ロミ コロ ヒビ ピロ ピ 
0U | 28845F98898838 
= の る E «Бо у 
“= И 内 Б К 
ы 29 Доо Ë 9 > g 
> © йш» & рт = 1k 
L1005 zfs fejz] a ааа TV-AUDIO 
+5VB FB | | ト 、 бїз (音频 ) 
+ — T3904 
үл [| _TC1059 ® А +SVB o+SVB 
сг lh | 9 
> 091001 
SDA =, н |x. T3904 
TV-VIDEO Tv_vipgo 
[Rmo R1018 (视频 ) 
]k Ik 
Tv-sF | に 


图 1-24 
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(第 二 伴音 中 频 ) 
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图 1-25 为 海信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 的 图 像 中 频 放 大 和 视频 检 波 单元 电路 。 由 图 可 见 , IF -TV 信 
号 被 送 到 了 与 普通 СЕТ 彩电 相同 的 (由 两 个 独立 的 声 表面 滤波 器 U16、U18 组 成 ) 、 采 用 准 分 离 方式 的 幅 
频 特 性 选择 电路 ， 选 择 后 的 信号 被 送 入 U17 (TDA9885) 电路 中 。TDA9885 是 一 款 中 频 锁 相 环 解 调 与 处 理 
电路 ， 其 中 从 四、 四 脚 输入 的 是 图 像 视频 信号 ; 从 四 、 哆 脚 输入 的 是 音频 伴音 信号 。 再 看 TDA9885 的 输 
出 端 ， 从 四 脚 输出 的 是 视频 CVBS 信号 ТУІ -V; 从 @ 脚 输出 的 是 伴音 AUD - OUT 信号 ТУІ - L/R; MOD 
脚 输出 的 是 高 放下 - AGC 信号 。 由 此 可 见 ， 在 海信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 主板 上 ,由 U16、U18 、U17 
等 外 围 相 关 元 器 件 组 成 的 单元 电路 是 图 像 中 频 放 大 和 视频 检 波 处 理 电路 ， 其 特点 与 普通 СВТ 彩电 电路 完 
全 相同 。 
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图 1-25 海信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 的 图 像 中 频 放 大 和 视频 检 波 单元 电路 





图 1- 26 是 海尔 L30CV6 - АІ 液晶 彩电 的 A -DD 转换 单元 电路 。 由 图 可 见 ， 采 用 混合 型 一 体 化 高 频 调 
谐 器 的 液晶 彩电 前 端 视频 信号 的 传输 与 前 者 完全 不 同 ， 由 于 在 高 频 调 谐 器 中 图 像 中 频 放 大 与 视频 检 波 过 程 
已 经 完成 ， 从 U1000 的 四 和 脚 输出 的 已 经 是 视频 VIDEO 信号 ， 所 以 只 需 将 该 视频 信号 经 缓冲 放大 器 01001 
(73904) 放大 处 理 后 ， 直 接 经 排 插 J1000/J601 的 ② 脚 (TV - VIDEO) 送 至 主板 ， 经 耦合 电容 C400 
(0.68pF) 送 至 A -D 转换 电路 0400 (VPC3230D) 的 ⑭ 脚 ( 給 入 端 ) VPC3230D 是 一 块 具有 高 性 能 的 
自 适 梳 状 滤波 器 亮 / 色 分 离 、 多 制式 彩电 解码 、 四 个 CVBS、 两 个 分 量 信号 及 一 个 快速 消 隐 信 号 输入 端口 
的 视频 信号 处 理 电路 ， 并 具有 高 质量 的 A — D 转换 功能 。 我 们 再 来 看 一 下 经 处 理 后 的 信号 输出 情况 ， 既 然 
U400 是 一 块 具有 信号 处 理 和 A -DD 转换 功能 的 电路 ， 它 转换 后 的 输出 信号 一 定 是 数字 视频 信号 。 由 图 可 
见 ， 经 处 理 转 换 后 的 8 位 数字 亮度 信号 (视频 信和 号) VINYO ~ VINY7 从 U400 的 团 ~ D, 80 ~ ⑳⑩ 脚 輸出 , 
其 他 双 倍 时 钟 ， 激 活 视 频 ， 行 、 场 同步 及 隔行 数字 信号 也 分 别 从 钞 、 多 、、 四 、63 脚 输出 。 以 上 输出 的 
各 类 信号 被 分 别 输 送 至 图 像 信号 处 理 + МСО 主 集成 电路 PW113 。PW113 是 美国 Pixelwooks 公司 生产 的 平 
板 彩 电 图 像 处 理 与 微 处 理 器 二 合 一 大 规模 数字 集成 电路 。 

对 视频 (图 像 ) 电路 解读 到 此 ， 便 可 以 得 出 一 个 结论 : 即 视频 信号 处 理 的 前 端 输出 的 信号 或 采用 的 
高 频 调谐 类 型 不 同 ， 则 前 段 设 置 的 信号 处 理 电路 就 不 同 。 有 的 要 设置 多 个 A -DD D -A 转换 兼 信 号 处 理 
电路 ， 就 是 说 A -DD 转换 电路 是 必 不 可 少 的 ， 只 是 设置 的 形式 与 数量 不 同 曙 了 ， 其 目的 只 有 一 个 ， 即 将 模 
拟 信号 经 过 人 处理 和 转换 ， 使 其 成 为 数字 信号 ， 以 适应 后 续 数 字 视 频 信号 处 理 的 需要 。 















































VOUT ”模拟 视频 信号 输出 
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图 1-26 海尔 L30CV6 - Al 液晶 彩电 的 A — D 转换 单元 电路 
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在 解读 A - D 转换 兼 信号 处 理 单元 电路 时 ， 除 需 重点 关注 其 信号 输入 电路 和 数字 信和 号 输出 电路 外 ， 通 
常 还 应 注意 解读 相关 重点 电路 的 输入 /输出 引 脚 ， 如 时 钟 振 荡 电 路 ， 芯 片 的 复位 功能 电路 ，PC 总 线 控制 
电路 ， 行 、 场 同步 信号 电路 等 。 实 际 上 ，A -D 转换 及 信号 处 理 电路 的 解读 并 不 困难 。 下 面 以 最 常见 的 
AD988 x 系列 A — D 转换 电路 为 例 做 一 介绍 。 图 1-27 为 AD9882/AD9883 在 海尔 平板 彩电 中 的 应 用 电路 图 
解 。 解 读 时 ， 可 采取 分 类 解读 法 ， 其 方法 是 先 将 同类 电路 引 脚 进行 归 类 ， 如 第 一 类 ， 数 字 信 号 输出 端 ， 第 
二 类 ， 模 拟 信 号 输入 端 ; 第 三 类 ， 各 种 电压 供电 端 ， 第 四 类 ， 各 种 信号 电路 接地 端 。 请 看 ， 我 们 在 进行 了 
以 上 归 类 后 ， 剩 下 的 引 脚 就 所 剩 不 多 了 ， 如 果 这 时 将 常见 常用 的 功能 引 脚 归 为 另 一 类 ， 因 为 这 些 引 脚 功能 
是 常见 常用 的 ， 所 以 很 容易 辨认 和 解读 。 至 此 不 难 发 现 ， 余下 的 引 脚 几乎 寥寥 无 几 。 这 样 一 来 ， 便 可 以 很 
顺畅 地 对 其 单元 电路 进行 解读 了 。 

我 们 在 分 别 解 读 了 采用 两 种 不 同调 谐 器 的 视频 信号 前 段 处 理 与 转换 电路 的 设置 情况 后 ， 就 基本 了 解 了 
平板 彩电 信和 号 前 段 电路 结构 的 差异 ， 但 不 论 是 哪 一 种 电路 结构 形式 ， 最 终 经 过 转换 、 变 换 或 切换 ， 都 是 将 
视频 信和 号 变 为 数字 信号 ， 送 到 数字 化 格式 变换 或 变频 处 理 电 路 进行 复杂 的 数字 化 处 理 。 

图 1-28 为 海信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 的 变频 处 理 与 上 屏 信和 号 形成 部 分 单元 电路 。 由 中 频 信 和 号 处 理 
电路 输出 的 视频 信号 送 到 哪里 去 了 呢 ? 由 图 可 见 ， 它 被 送 到 U8 (MST9E19A) 的 的 脚 (СУВ50) 和 的 脚 
(VCOM0 ) ， 该 视频 信号 在 传输 过 程 中 ， 经 过 了 125 Ң255 変成 了 TV1 - Vin+ , Æ U8 左边 的 信号 输入 接 
口 仔细 查找 ， 便 会 发 现 U8@9 脚 外 的 C76 (10nF) 左 端 标注 有 TV1 - Vin + 的 字样 符号 ， 于 是 便 找到 了 信号 
的 输入 端口 。 同 时 ， 我 们 还 会 发 现 ,来自 不 同 信 号 输入 接口 的 视频 信号 (VIDEO) 、 色 差分 量 信号 
(SCART), PC УСА 信号 、 数 字 図像 信号 DVI 均 直 接 被 送 入 U8 的 相应 输入 端口 而 进入 U8 内 部 。 至 此 ， 
我 们 便 会 明白 ， 原 来 不 仅 该 机 的 视频 信号 切换 由 主 芯片 U8 内 部 电路 完成 ， 而 且 其 他 视频 信号 如 色差 分 量 
信号 、VGA 视频 信号 、DVI 数字 图 像 信号 的 切换 选择 也 由 该 主 芯片 内 部 电路 完成 。 

按照 液晶 彩电 的 基本 原理 ， 视 频 信 号 进入 视频 切换 电路 后 ， 经 过 切换 选择 后 的 信号 应 当 进行 色 度 信和 号 
解 调 、 亮 度 信号 放大 和 A -DD 转换 等 处 理 ， 并 与 来 自 其 他 电路 中 的 色差 分 量 信号 、VGCA 信号 、DVI 信号 进 
行 切换 ， 然 后 再 送 往 变频 处 理 电路 进行 变频 处 理 。 但 我 们 在 海信 TLM3207 系列 液晶 彩电 主板 电路 中 ， 未 
发 现 独立 的 色 度 信号 解 调 、 亮 度 信号 放大 和 А - D 转换 等 处 理 电 路 ， 也 没有 见 到 独立 地 承担 色差 分 量 信 
号 、VGA 信号 、DVI 信和 号 切换 任务 的 电路 ， 电 路 图 上 没有 看 到 ， 就 说 明 该 机 的 色 度 信号 解 调 、 亮 度 信 和 号 
的 放大 处 理 、A - D 转换 等 处 理 功能 电路 以 及 承担 色差 分 量 信号 、VGA 信和 号、DVI 信和 号 切换 任务 的 电路 均 
由 主 芯 片 U8 内 部 电路 组 成 。 也 就 是 说 ， 不 同 视频 信号 、 色 差分 量 信号 、VGA 信号 、DVI 信和 号 等 进入 主 芯 
片 U8 内 部 后 ， 不 再 输出 ， 而 是 由 主 芯 片 内 部 电路 进行 一 系列 处 理 ， 直 到 获得 满足 变频 处 理 电 路 要 求 的 信 
号 后 ， 直 接送 往 变频 处 理 电 路 。 

在 平板 彩电 中 ， 变 频 处 理 电 路 通常 由 两 部 分 电路 组 成 ， 一 部 分 是 承担 变频 任务 的 专用 集成 电路 或 
非 独立 集成 电路 内 部 的 模块 电路 ; 另 一 部 分 是 承担 数据 动态 存储 的 帧 存储 器 集成 电路 。 就 目前 生产 的 
各 类 平板 彩电 而 言 ， 帧 存储 器 既 有 由 独立 集成 电路 组 成 的 ， 也 有 由 非 独 立 集成 电路 组 成 的 。 在 平板 彩 
电 中 承担 变频 处 理 任 务 的 变频 集成 电路 和 帧 存储 器 比较 容易 找到 、 也 容易 解读 和 理解 ， 因 为 这 两 部 分 
单元 电路 通常 是 独立 的 突出 的 特点 是 它们 之 间 一 定 有 很 多 条 代表 数据 信号 的 数据 线 、 时 钟 线 、 地 址 线 
和 控制 线 。 图 1-29 为 长 虹 LS12 机 心中 的 变频 处 理 单元 电路 ， 其 中 线条 较 多 的 标 有 字母 MDATA 的 为 数 
据 线 ; 标 有 字母 MA x x 的 为 各 类 地 址 线 。 它 是 由 一 个 非 独立 的 集成 电路 09 (MST9X88L) 和 一 个 独立 
的 帧 存储 器 U11 (DDR_128Mbit_TSOP66 ) 共同 组 成 的 变频 处 理 单 元 电路 ， 其 主要 任务 和 功能 是 将 不 
同 信号 变换 成 归 一 化 的 格式 。 

图 1-30 为 海尔 P42S6A - СІ 型 等 离子 彩电 (三 星 国产 化 机 心 ) 的 变频 处 理 单元 电路 组 成 框图 。 由 图 
可 见 ， 格 式 变换 电路 U9504 (FLI2200) 与 帧 (缓冲) ит 09501 (K4S643232F) 共同 组 成 了 变频 处 理 
单元 电路 。 其 中 FLI - DCLK 为 数字 时 钟 信 号 线 ; WE、CAS、RAS、DCLK 分 别 为 写 使 能 、 行 列 地 址 和 时 
钟 信号 线 ; DADDRO ~ DADDR10 为 地 址 线 ; DQO ~ DQ29 为 扫描 格式 数据 线 。 

在 图 1-28 所 示 的 海信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 主板 中 ， 我 们 没有 发 现 独立 地 承担 变频 任务 的 专用 集成 
电路 ， 也 没有 发 现 像 图 1-29 和 图 1-30 那样 很 多 与 主 芯片 相连 接 的 帧 存储 器 U11 (DDR - 128Mbit - TSOP66 ) 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































+3V/40mA +3Vb/180mA +3Ve/15mA 
о о о 
45у R86, R88, R90 (1003) 
а R87.R89 R91 (1053) = Bs =E чаја еа әз まほ | 
ADG774 R87 ご < E = 
上 =8 3 8P4RB-47 
16 D1 A R/Pr R86 RPr | С12370| © ы. М RA7 — 
R89 5 
7G/Y R88 | G/Y C124 65 | КІМ 11 位 1 3 4 
D2 kai I I 2 
R91 N R | 7 g 
рз 2 BPb R90 Bb „ || С12659 | BIN BED) | 5 6 8 位 红 基 人 色 数 字 信 号 D-INA16~D-INA23 
=  , J[C12564 soGrN | 1 3 传输 [至 U27(MS1IA) 的 个 .四 GW] 
+3VCo КАО 8 
—C128 C127 74 ади 
0129 п, 二 ЕВ? ` 
= 48 епт GA7 7 = 二 ,88P4RB-47 
| | C130 73 REF U20 | 5 © 
VGA 信 号 的 行 HSYNC= 79| SYNC AD9882(AD9883) 8 | i 7 
同步 们 号 和 上 声 问 步 信 号 输入 VSYNC 而 | VGA 与 HDTY 信 身 接收 处 理 与 转 摘 电 路 (fy) | 4 Š 8 位 红 某 色 煞 字 信 号 D-INA8~D-INA15 
(来 白 15 脚 插座 的 人 、⑬ 4) | 3 2 传输 [至 U27(MS1A) 的 @~@ 脚 ] 
= 1 2. 8 
RX0 3 GA0 
ua ns: し Rx 33 |RX0 SP4RB-47 (3.0V) 
数学 输入 通道 RX1— 35 RX0+ 
真 值 与 补偿 信号 输入 | ヒー マー RXIL 36 JRX 
ока... — wx SRA рав BA7 š SP4RB-47 
@,®@,@.,@®,@ю®) RIC до 1RX2+ | 3 4 
— ; ЕХС- ! 1 2 
RXC+ Аус В J Я 
| (81%) | 5 6 8 位 蓝 基色 数字 信守 D-INA0~D-INA17 
зу ет RG ーー 4DDcscr 3 4 На олм ТАИ О-О 
> ` B 
-9 G|R93 R94| Í! 7 8P4RB-47 ーー (3.0V) 
DIITS DTITS SDA 
JAT | 7? |5, " 
76 7 8 8P4RB-47 
REC-DDC-CLK SDA1 R98 22 DATACK 7 5 
а е SCL1 R9222 = 22 位 HSOUT T Е 数字 个 能 、 数 字 时 钟 :VGA 行 、 场 同步 
ОКНО О ОЖ) 。《〈D2C 总 线 控 制 1 输入 ) VSOUT EUO. ©. ©. OPM 
の SOGOUT Уу 
зс -2 5 (4 位 ) 
= љол Ао は は は [оо | оо Әә G 同 步 信号 条 出 
АУ 01 A E = [S Ы |Ә 
+3V x x x x 
° к=п R103 
сіз 
=] 8 Елуде a= 
100n H Nd Rot | кї? = 
3 | 24LCO4B I 
SCL [6 R105 22 
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图 1-27 AD9882/AD9883 在 海尔 平板 彩电 中 的 应 用 电路 图 解 














YL 














を ж = Ф ` 
第 1 章 平板 彩电 电路 图 解读 15 
L25 
TV1-V 0 R255 10 
masa 党 TVI-Vint_ >- 
TV1-Vin+ | 
-L С163 ーー С164 R256 ! 
T NC/330p NC/330p [175 | 
R258 47 | 
+ > TV1-Vin- I 
TV1-Vin- | 
косса ы сыз ш тыы sasa ee і 
TXCLK- 1 | PXCKN 
— R TX2+ > TXCTK+ ユ 2] RXCKP 
R TX2- —>— ACDD_HDMI в Txo- 4| RXON 
| G_TX1+ > 2 B TX0O+ 5| RX0P 
G_TX1- >=— PXT 7| RXIN 
| B_TX0+ >— R50 8 | RXIP 
DVI BTX0- > — — G_TX1+ 
| A = sorl) Т0 10 RN 
< + 
| TXCLK- >— ВЕ 13 | REXT 
| HDMI SDA > — HDMI SDA 14| DDCD DA 
HDMI_SDL >— C61 HDMI SCL 15 | DDCD_CK 
| 0.1u HS RGB 16 HSYNC1 
| ーー HSRB п VS КОВ ЕШ А, 
| VS_RGB 3S п 105 VCLAMP 
| BIN+ > ーー Ge0 21 REFP 
| yo = om T [э вм 
输入 SOG >— С. 24 | BINIM 
I GIN+ > ə ə — s C62 C63 GIN+ 25 | SOGIN1 
| RIN+ >Á— a КІ 28 | RINIP 
' RN- ーー {J RIN- оо | RINIM 
| SCB- BOMOM 
| — SC SOG >— $СВ+ 30 | BINOP 
| SCR+ > — SCG- 31| GINOM 
| SCR- > SGG+ 32 | GINOP 
| SCART SCG+ => SC SOG 33 | SOGIN0 
1 输入 SCG- 。 ターーー SGR 34 | RINOM 
I SCB+ ”六 一 一 一 RH 35 | RINOP 
I SCB- > SGR+ 38 
| L _ - 2—59] НЅҮМСО 
| XH VSYNCO 
| | C64 10n SV_C1 SV=CI 40 | C1 
| | С65 10n Sv_Y1 SV-Y1 41|Y1 U8 
| S1-Cin > C69 10n SV CO SV-CO 42 CO MST2E19A 
| SL_Yin Š C70 10n SV Y0 SV-Y0 43 | YO 
siyin- S C71 10n VCOM2 VCOM2 44 | VCOM2 
C72 10n CVBS3 CVBS3 45 | CVBS3 
ACI-Vin+ > R65 47 C73 10n CVBS2 CVBS2 46 | CVBS2 
输入 R66 47 C75 10n VCOMI YCOMI 48 | VCOM1 
Tvi-Vin+ > C76 10n TUNER-CvBS TUNER-CVBS 49| CVBSO 
TV1-Vin- $ C77 10n VCOM0_VCOM0 50 | VCOM0 
CVBSOut を ーー 一 Ca CVBSOut 51 | CVBSOUT 
TV-SIFP 0.1u SIFP SIFP 54 
TV-SIFM Š STEM ЕМ 55 n 
C79 AUVRADN АВЫ 
Оли AUVRADP 58 
AUVREF 59 |AUVRADP 
AUVREF 
PC-Lin > С80 2.21 61 | AULO 
PC-Ri る C81 2.2u 62 | AURO 
ag C82 2.2u 63 | AULI 
AV1-Lm で R67 0 С83 2.2』 64 AUR1 
AV1-Rin | AUCOM _ 65 
: | C84 2.2 AUC OM 
>:2ー-Lin `> „AH 66 
SC2-Li AUL2 
SC2-Rin С85 2.2u 67 
2 C86 2.2 68 | AUR2 
AV2/SC1-Lin > Ск? 299 eo |AUL3 
AV2/SC1-Rin > Ca 250 sg А03 
телер тү | AUOUTL3 
AUOutL2 77 | AUOUTR3 
AUOutR2 73 | AUOUTL2 
AMP-Lout 74 |AUOUTR2 
AMP-Rout 75 | AUOUTL 
AUOUTR 
图 1-28 海 信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 的 变频 处 理 与 上 屏 信和 号 形成 部 分 单元 电路 
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MST9X88L 
121 8 7 MDATAO 
мо 120 6 5 MDATAI 
MD2 119 4 3 DATA2 
Nips LS 2 T MDATA3 
MD4 L 116 8 7 MDATA4 
rips C05 6 3 MDATAS 
MD — 4 4 3 DATA6 ЇЙЇ 
мрт 3 мр ио DDR_128Mbit_TSOP66 и G 
NE 8 7 MDATAS ー it Й 1 
MD L 109 6 5 DATA9 
MIO 108 4 3 MDATA10 
| 107 2 1 MDATA11 | NM vss 66 
105 8 7 MDATA12 MDATA15 2 65 MDATA0 
MD12 5 3 | PQO DOI т 
МОЗ L104 6 MDATA13 VDDO VssO 
MDI4 102 4 3 DATA14 MDATAI4 4 | DQ1 po14L93 MDATAI 
Wt ш 2 1 MDATA 5 MDATA13 3 DO DO13 62 MDATA2 
i VDD 
| MCLK Кү 6 MDATA12 7 ы о. 60 1 MDATA3 
MCLKZ | 125 4 MDATAII 8 59 MDATA4 
H MCLKE 37 MVREF 7 g | 004 DQ11 
B MVREF > 4 VDDQ уѕ501_58 4 
s 123 DATA10 10 boid 57 MDATAS 
路 DQM DQM RP13 DQ5 Q 
122 MDATA9 11 Doo| 55 MDATA6 
0080 go DQS0 33 12] PQ6 Q9 55 
+  !2| VDD 
DOSI 130 DQSI MDATAS 13] YSSO ji 954 MDATA7 
RASZ RASZ 与 | DQ7 Dos 上 
CASZ | 一 高 CASZ x Ne ч м3 
wez 13 WEZ ОТТ VDDQ VssOL32 —, Бо 
BADRI p SBAI Q 19 LDQS a VSSQ 30 Q 
DM 30 i а e ав 
МА11 0 AR11 + 19| MVDD ЧС 
МА10 АВ10 x ан VREF 
148 20 VSS| 47 
MA9 AR9 DQM LDM 
147 21 UDM| 46 
MA8 ARS WEZ WE 
143 22 CLK| 45 
MA7 AR7 CASZ сс 
142 23| С cLK| 44 
141 24 СКЕ | 43 
MAS | 140 ABS | 25| cs Ncl2 ぷ 
МАЯ 139 i РЕ >| NC меГа < 
МАЗ | 138 27| BA0 АП 40 
MA2 AR2 SBA1 
137 28| ВА1/АР 39 
MA1T 136 К. AR 29 A8| 38 
MA0 AR0 AR0 A0 АХ, 
30 37 
AR1 30) A1 A 2 
AR2 A2 
AR3 32 А5 | 35 
33| АЗ A4| 34 
MVDD VSS ji 
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Р 1-29 长 虹 LS12 机 心中 的 变频 处 到 











LE 单元 电路 
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六 度数 字 信 和 号 


(VPC-Y0 ~VPC-Y7) 


(8 位 ) 
CERTA Y 


(VPC-CB0—VPC-CB7) 


(8 位 ) 


行 、 场 同步 与 时 钟 


(H/V/CLK) 
G 位 ) 


















































U9501 
U9504 K4S643232F 
数字 时 钟 信号 
207-27 ii (FLI-DCLK) _| бв 
(8 位 ) (1 位 ) 
g~15 使 能 / 行 丈 地 址 / 时钟 信号 负 ( 缓冲 ) 存储 器 
(WE/CAS/RAS/DCLK) 
(8 位 ) 119~122 17~19, 22 
аб) а) 
AHB ЛЕ a ii = 
FLI2200 136—133 (D ADDR0 こ DADDR10) 
属 式 转换 电路 131 1259 0024—27, 60~66 
1 位 ) (114) 
3, 4, 10 133~143 扫描 格式 转换 数据 
3 位 ) 146 ~150 (000 ~0029) 
š 153—157 2、4、3、7、8、10、13、 
160—166 G0 位 ) 11、74、76、77、79、80、 
169 176 82, 83,85, 31. 33, 34, 


36, 37, 39.40. 42, 45, 
47. 48. 50, 51.53 





F 1-30 海尔 P42S6A - СІ 型 等 离子 彩电 (三星 国产 化 机 心 ) 的 变频 处 理 单元 电路 组 成 框图 


和 U9501 (K4S643232F), 


这 说 明海 信 TLM3207A 系列 液晶 彩 











电 的 变频 电路 未 设置 独立 的 











变频 任务 的 运作 电路 全 部 由 主 芯 片 MST9E19A (U8) 内 部 部 分 模块 电路 组 成 并 实施 其 运作 。 


最 后 ， 我 们 还 需 解读 一 下 平板 彩电 
独立 的 集成 电路 组 成 形式 ， 也 有 独立 的 集成 电路 组 成 形式 ， 








的 上 屏 信 


号 处 理 单元 电路 。 在 平板 彩电 中 ， 上 屏 信 
通常 独立 的 集成 电路 所 组 成 的 形式 要 少 一 些 ， 





帧 存储 器 ， 承 担 


号 处 理 电 路 有 非 


而 非 独 立 的 集成 电路 组 成 的 形式 要 多 一 些 。 在 电路 图 中 ， 找 平板 彩电 的 上 屏 形成 电路 时 ， 应 首先 找到 上 屏 


言 号 输出 接口 。 上 屏 信号 输出 接口 通常 采用 两 种 结构 形式 : 一 种 是 直列 式 ， 见 图 1-31a; 
号 输出 接口 采用 何 种 结构 形式 并 无 强制 性 规定 ， 完 全 取决 
号 接口 电路 上 标注 的 符号 与 上 屏 信 


列 式 ， 见 图 1-32b。 实 际 上 ， 
于 电路 设计 人 员 的 主观 选择 。 





PRE 














申 的 上 扉 信 


在 平板 彩电 中 上 屏 信 






































































































































































































































号 形成 电路 输 昌 





















































另 一 种 是 双 排 并 


信号 


з р до Е ES > = узе р > ーッ を 
引 脚 标注 的 符号 完全 一 致 ， 所 以 只 要 在 电路 原理 图 中 找到 了 上 屏 信 号 输出 接口 后 ， 按 照 其 上 所 标注 的 符号 
VCC-PANEL 
о 
RXE3P+ > Irs 
RXE3P- ゞ 2| o 
RXECP+ > ° JP6 
RXECP- > to i 5 
RXE2P+ > ° 3| VCC vcc |2 
RXE2P- > x ° s vcc vcc £ 
RXEIP+ > so VCC VCC fg 
RXEIP- > оГ? g| GND GND Fo 
RXEOP > ТГ? ЕХООР+ 11SND CND [i ЕХООР- 
RXEOP- > Te RXO1P+ 13| GND GND F4 RXOIP- 
RXO3P+ > pe RXO2P+ 15 БО а 16 RXO2P- 
RXO3P- > 131° RXOCP+ 17 |18 КХОСР- 
RXOCP+ > ° で ーー トー で | B2+ B2- HŠ — L — = 
14 RXO3P+ DIBe, вс 20 RXO3P 
RXOCP- > 157° RXO4P+ 21| BC 22 RXO4P- 
RXO2P+ > ° B3+ B3- 
RXO2P 16 Zano GND 2 
ー タ 171° RXEOP+ 25 26 RXBOP- 
RXO1P+ > o Е 27|А0+ A0- RXOIP- 
18 RXOIP 28 
RXOIP- Š 191 RXO2P+ ар Al- [30 RXO2P- 
RXOOP+ > 20| ° RXOCP+ А, A [32 RXOCP- 
ня КХООР- > 1° ЕХОЗР+ а A3 134 RXO3P- 
о T に っ 
ттт 228 RXO4P+ 35 | GD RXO4P 
R333 23| ° 
O-NS 0 24| 。 
25| ° == F 
26| ° 
ーー 27 
GND є Т 
29 
VCC-PANEL HES 
о о 
а) 
图 1-31 海 信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 上 屏 信号 输出 接口 的 结构 形式 
































18 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 





就 很 容易 找到 上 屏 信和 号 形成 电路 了 。 

图 1-32 为 海信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 主板 电路 的 上 屏 接口 。 根 据 所 标 符号 ， 我 们 会 发 现在 主 芯 片 
U8 (MST9E19A) 部 分 输出 引 脚 上 所 标的 符号 与 上 屏 接 口 符号 相同 ， 见 图 1-32。 于 是 ， 我 们 便 知道 了 该 
机 上 屏 信 号 形成 电路 由 主 芯 片 U8 内 部 的 部 分 模块 电路 组 成 ， 自 然 也 明白 了 海信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 
的 上 屏 信号 形成 电路 是 由 非 独 立 的 MST9E19A Ел АН 


































































































































































































U8 
LBOM/R7 十 一 一 一 一 TxBo- CN 
MST9E19A LBOP/R6=2= —— TXB0+ 
LBIM/R5 Bi TXBI- TXB0+ 2 | TXB0- 
LBIP/R4 aj TXB]+ ТХВІ+ 4 TXB1- 
LB2M/R3 go TXB2- TXB2+ 6 5 TXB2 一 
LB2P/R21179 _ TXB2+ TXBC+ 8 TXBC- 
LBCKM/R1T ーーーー ТХВС- TXB3+ 10 TXB3- 
LBCKP/ROi テ ーーーーー TXBC+ 12 
LB3M/G7 р TXB3— TXA0+ 14 和 TXA0- 
LB3P/G6>——— —TXB3+ TXA1- 
175 16 15 TXA1+ 
LB4M/GS [174 * 18 17 
下 LB4P/G4 11 > ТХА2+ 20 10 ТХА2- 
LAOM/G3 а ТХАО- ТХАС- 
121170 22 21 
LAOP/G2 oo 1XAO+ 21 а ТХАС+ 
LAIM/G1 Heg ТХА1- ТХАЗ+ 5% т TXA3- 
LAIP/G0 167 ТХА1+ 28 27 
LA2M/B7 166 ТХА2- 30 29 
LA2P/B6 es ТХА2+ 32 31 
LACKM/B5S Tq TXAC- 34 48 
LACKP/B4 ビニ ーーーーーーーTXAC+ R327 
163 36 35 
LA3M/B3Hę>z  TXA3- R328 NC/OR 
LA3P/B2 F61 TXA3+ NC/0R 
LA4M/B1 Heg” VCC-PANEL 
LA4P/B0 ビ ーー※ o 
HEADER24x2 В. 
САТ C293 
ーー 100и 0.1h 
1eV_L_ J 








a) b) 
图 1-32 海信 TLM3207A 系列 液晶 彩电 主板 电路 的 上 屏 接口 

图 1-33 为 康佳 LC - TM1708P 液晶 彩电 上 屏 信和 号 形成 电路 与 接口 电路 。 由 图 可 知 ， 该 机 是 由 两 块 相同 
电路 结构 的 独立 集成 电路 组 成 的 ， 即 两 块 DS90C383A (N502 、N503 ) 。 上 屏 信 和 号 输出 接口 采取 双 排 并 列 
形式 。 在 海尔 PW113 机 心 L30CV6 - Al 液晶 彩电 中 ， 同 样 采 用 的 是 两 块 DS90C383A 上 屏 信和 号 形成 电路 完 
成 对 显示 屏 的 驱动 。 具 体 电 路 参见 图 4-22。 

至 此 ， 我 们 就 比较 详细 地 解读 了 平板 彩电 视频 (EQ) 信号 电路 ， 想 必 读 者 朋友 们 对 视频 电路 已 经 
有 了 一 个 比较 连贯 的 了 解 ， 这 就 有 可 能 根据 对 视频 电路 的 了 解 绘制 出 相应 的 视频 信和 号 流程 图 了 ， 在 自行 绘 
制 视频 信号 流程 图 之 后 ， 试 想 ， 对 您 的 检测 与 维修 会 有 多 么 大 的 帮助 。 


1.2.3 音频 (伴音 ) 信号 电路 的 解读 方法 


音频 (伴音 ) 信号 电路 的 解读 与 视频 (图 像 ) 和 CPU 及 其 控制 电路 相 比 要 简单 得 多 。 从 目前 各 品牌 平 
板 彩电 、 数 字 高 清 彩电 的 音频 电路 组 成 与 结构 情况 看 ， 绝 大 部 分 彩电 的 高 端 产 品 均 以 MSP34 x х 系列 多 制式 
音频 信号 处 理 集成 电路 为 核心 ， 并 根据 需要 适当 配 以 前 置 放大 与 功率 放大 电路 组 成 。 目 前 MSP34 х x 系列 多 
制式 音频 信号 处 理 集 成 电路 的 同类 型 号 有 20 多 种 ， 其 中 52 脚 塑封 形式 的 有 MSP3410D、MSP3410D - CS, 
MSP3415D、MSP3415D - A1, MSP3463G 等 , 64 脚 塑 封 形式 的 有 MSP3410D 、MSP3410 MSP3410D - PP — 
B4、MSP3411G、MSP3411G – ЕН - A2、MSP3463G 等 , 68 脚 塑 封 形 式 的 有 MSP3410 、MSP3410B 、 
MSP3410B -F7 等 ，80 脚 塑 封 形式 的 有 MSP3410G 、MSP3415G 、MSP3440G 、MSP3450G MSP3480G 等 。 
以 上 电路 是 各 类 平板 彩电 、CRT 数字 高 清 彩电 应 用 在 音频 信号 处 理 电路 的 主体 芯片 ， 它 们 之 间 有 很 多 相 
同 或 相似 之 处 ， 可 谓 大 同 小 异 。 因 此 ， 只 要 我 们 对 其 中 某 一 款 比 较 了 解 或 熟悉 ， 就 很 容易 解读 由 MSP34 х 
x 构 成 的 各 类 音频 信号 处 理 电 路 了 。 

图 1-34 为 由 MSP3450G 组 成 的 海尔 PW113 机 心平 板 彩电 的 音频 信和 号 流程 图 。 音 频 电 路 的 解读 方法 ， 
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通常 主要 是 根据 引 脚 所 标注 的 英文 字母 (符号) ， 先 查找 到 输入 信号 ， 看 输入 信号 有 几 路 输入 ， 都 输入 的 
是 哪 一 类 伴音 信号 ; 然后 再 查找 输出 端 ， 看 输出 端 有 几 路 输出 。 通 常 主 伴音 信和 号 与 耳机 伴音 输出 是 必 不 可 
少 的 ， 其 他 输出 根据 需要 决定 。 

在 音频 信号 输入 方向 ， 有 的 彩电 设置 的 各 类 音频 输入 较 多 一 些 ， 因 此 在 输入 方 一 定 要 设置 有 相应 的 开 
关 转 换 电 路 和 接 插件 ， 这 一 点 只 要 我 们 根据 所 标 符号 进一步 顺 着 电路 向 前 查 , 便 可 很 方便 地 走 通信 号 输入 
电路 。 在 主 伴音 芯片 输出 方 ， 功 率 放大 电路 必 不 可 少 ， 有 些 彩 电 在 主 芯 片 输出 与 伴音 功放 电路 输入 端的 中 
间 部 位 ， 增 设 有 音效 处 理 电 路 或 前 置 放大 电路 ， 但 由 于 音频 (伴音 ) 电路 都 比较 简单 ， 所 以 解读 并 不 困 
难 ， 解 读 方法 和 普通 彩电 相同 或 类 似 。 

对 音频 (伴音 ) 电路 的 解读 ， 除 需 重点 解读 输入 /输出 电路 外 ， 对 主 芯片 而 言 ， 还 应 特别 关注 主 芯片 
的 时 钟 振 荡 电 路 、EC 总 线 控制 电路 、 复 位 脚 外 围 电路 ， 因 为 以 上 相关 电路 正常 与 否 ， 与 主 芯 片 能 否 正常 
工作 有 直接 关联 。 

对 音频 (伴音 ) 电路 的 检修 ,通常 是 由 后 向 前 逐 级 打通 信号 电路 、 其 方法 是 先 测量 电源 供电 是 否 正 常 ， 
再 从 输入 端 注入 人 体感 应 信号 看 信号 是 否 能 放大 通过 ， 其 方法 与 检修 普通 彩电 音频 电路 和 音频 设备 相同 。 

音频 信号 处 理 电路 有 独立 的 音频 信号 处 理 电 路 ， 也 有 非 独立 的 音频 信号 处 理 电 路 ， 这 种 非 独 立 的 音频 
信号 处 理 电路 较 多 体现 在 新 型 二 合 一 超级 芯片 所 组 成 的 平板 彩电 中 ， 如 飞利浦 LC4.9AAA 机 心平 板 彩电 
( 见 图 3-3)， 由 图 可 见 ， 这 种 非 独立 型 音频 信号 处 理 电路 与 前 者 的 主要 区 别 是 将 伴音 中 频 混 频 、 解 调 、 标 
准 立体 声 译 码 、 音 频 选 择 、A -D、D - A 转换 电路 以 及 音量 控制 、 高 低音 特性 控制 调整 电路 等 均 集成 在 超 
级 芯片 内 。 超 级 芯片 输出 端 输 出 的 是 纯 伴 音信 号 ， 输 出 后 的 音频 信和 号 放大 与 处 理 和 普通 彩电 类 似 。 

非 独立 型 音频 信和 号 的 解读 显得 较 复杂 一 些 ， 但 解读 方法 与 独立 型 音频 信号 处 理 电路 并 无 多 大 差异 ， 只 
要 有 了 耐心 和 严 间 的 学 习 精 神 ， 解 读 也 并 非 难 事 。 


1.2.4 微 处 理 器 (СРО) 及 其 控制 系统 电路 的 解读 方法 


在 平板 彩电 中 ，CPU 及 其 控制 系统 电路 相对 而 言 也 要 复杂 一 些 ， 其 主要 原因 是 该 控制 系统 控制 的 项 目 和 
内 容 要 比 普通 彩电 多 ， 且 有 些 控制 功能 在 普通 彩电 中 是 没有 的 ， 这 就 给 我 们 学 习 解读 与 维修 增加 了 难度 ， 但 
是 任何 再 复杂 的 东西 总 是 有 其 特定 的 特点 和 规律 可 寻 ， 只 要 掌握 了 技巧 ， 解 读 与 维修 也 是 办 得 到 的 。 

在 平板 彩电 中 ， 微 处 理 器 及 其 控制 系统 有 由 独立 的 CPU 与 相关 存储 器 组 成 的 控制 系统 ， 也 有 由 非 独 
立 的 超级 芯片 (CPU + 信号 处 理 ) 和 相关 存储 器 组 成 的 控制 系统 ， 有 时 有 的 机 器 还 采用 主 、 从 式 的 控制 方 
式 。 但 不 管 采用 哪 一 种 组 合 形式 或 构成 方式 ， 对 于 控制 微 处 理 器 而 言 ， 通 常 使 通用 的 控制 功能 、 必 备 的 微 
处 理 器 正常 工作 的 前 提 条 件 是 不 可 或 缺 的 ， 比 如 待机 供电 STB 、 时 钟 振荡 电路 、 复 位 电路 、EC 总 线 控制 
功能 等 。 以 上 四 条 是 现代 CPU 必 备 的 前 提 工 作 条 件 。 常 规 的 控制 功能 通常 除 应 具备 工 C 总 线 外 ， 还 应 具 
有 用 户 存储 器 、 快 内 (FLASH) 存储 器 、 地 址 数据 存储 器 、 本 机 键 控 电 路 、 遥 控 信 和 号 指令 接收 电路 、 开 / 
待机 控制 (STANDBY) 电路 或 电源 开 / 关 (POWER ON/OFF) 电路 、LED 驱动 控制 (LED -RED) 电路 、 
静音 (MUTE) 控制 电路 等 。 当 然 ， 实际 的 CPU 及 其 控制 系统 远 不 止 我 们 上 面 所 提 的 内 容 和 项 目 ， 各 种 
机 型 由 于 所 需 控 制 项 目的 差异 略 有 区 别 。 但 从 控制 基本 原理 上 讲 ,平板 彩电 CPU 及 其 控制 系统 的 解读 ， 
完全 可 以 延 用 或 参照 普通 彩电 CPU 及 其 控制 系统 的 解读 方法 进行 ， 只 是 我 们 对 一 些 比较 生 朴 的 控制 功能 
需要 不 断 学 习 和 积累 经 验 罢了 。 

图 1 -35 为 海尔 P42S6A - СІ 豪华 型 等 离子 彩电 的 R8820LV 微 处 理 器 应 用 电路 。 解 读 时 ， 第 一 步 先 
查找 CPU 正常 工作 的 四 个 前 提 条 件 ， 即 STB ( 待 机 ) 供电 端口 及 电路 、 时 钟 振 荡 电 路 及 引 脚 、[PC 总 线 控 
制 端 及 电路 、 复 位 (RESET) 端 及 复位 电路 。 第 二 步 ， 查 找 以 CPU 为 中 心 ， 并 配合 CPU 工作 的 外 挂 存储 
器 ， 即 用 户 存储 器 U9104 及 电路 、 静 态 随 机 存储 器 U9101 及 电路 ( 见 图 1 -36)、 快 闪存 储 器 U9103 及 电 
路 ( 见 图 1 -37)。 第 三 步 ， 查 找 重点 功能 控制 脚 及 外 围 电 路 ， 即 常用 的 功能 控制 端口 。 经 过 以 上 三 步 ， 
不 难 发 现 ， 剩 下 的 引 脚 就 不 多 了 ， 再 除去 主 控 芯片 的 接地 、 其 他 供电 和 空 脚 ,余下 的 控制 脚 功能 便 更 少 ， 
只 要 稍 加 分 析 并 参照 标注 符号 或 字母 ， 便 可 顺利 解读 了 。 在 解读 中 ， 若 确实 对 标注 字母 或 符号 不 熟悉 或 不 
知 其 所 代表 意义 ， 可 参考 相关 图 书 进行 破解 。 还 可 以 顺 着 CPU 控制 脚 向 外 围 查 去 ， 一 直 查 至 该 功能 脚 所 
控制 的 其 他 外 围 功 能 电路 端 ， 即 可 搞 清 其 控制 功能 。 
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图 1-38 海尔 PW113 机 心 液晶 彩电 的 CPU 部 分 及 其 控制 系统 的 控制 机 理 与 流程 图 
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图 1-38 是 海尔 PW113 机 心 液晶 彩电 的 CPU 部 分 及 其 控制 系统 的 控制 机 理 与 流程 图 ， 是 笔者 经 解读 
后 绘 出 的 整 机 控制 机 理 图 解 ， 不 难 发 现 ， 我 们 在 对 控制 部 分 解读 的 基础 上 ， 便 可 以 自行 绘 出 控制 流程 ， 这 
样 便 可 以 很 方便 地 根据 其 控制 机 理 进行 分 析 和 维修 了 。 

总 之 ， 通 过 本 节 对 平板 彩电 解读 的 介绍 ， 便 可 总 体 上 搞 清 楚 平板 彩电 原理 图 可 分 为 四 大 电路 ， 即 电源 
供电 电路 、 视 频 信号 电路 、 音 频 (伴音 ) 信号 电路 、CPU 及 其 控制 系统 电路 。 














> a En w 
第 2 章 海尔 P42S6A - СІ 豪华 型 等 离子 彩电 
=== У ` 
三 星 国产 化 机 心 ) 
该 三 星 国产 化 机 心 的 主要 机 型 有 P42S6A - C1 增强 型 、P42S6A - C1 豪华 型 、P42SVC - C1 普通 型 和 
P42S6A - СІ 双色 型 等 多 种 。 鉴 于 海尔 系列 产品 特别 是 新 型 数字 高 清 、 平 板 彩电 的 相关 实用 维修 资料 和 电 


路 图 等 在 社会 上 很 少见 ， 维 修 资 料 相当 缺乏 ， 这 就 从 客观 上 给 广大 一 线 维修 同仁 带 来 很 大 困难 和 不 便 ， 因 
此 本 章 以 海尔 P42S6A - СІ 豪华 型 等 离子 彩电 为 例 进行 相关 知识 的 介绍 。 


2.1 海尔 P42S6A -C1 豪华 型 等 离子 彩电 及 其 主要 集成 电路 概述 








2.1.1 海尔 P42S6A - C1 豪华 型 等 离子 彩电 


该 机 是 海尔 目前 较为 高 档 的 等 离子 彩电 。 其 中 采用 FLI2200 (U9504, 176 脚 ) 数字 视频 隔行 转 逐 行 
扫描 格式 转换 电路 、AD9887KST (19201, 160 脚 ) 平板 彩电 显示 专用 双 接 口 电路 、UPD64083GF - 3BA 
(U9700, 100 脚 ) N 制 3D 梳 状 滤波 器 、R8820LV ( 09102, 100 JH) 微 处 理 器 和 REMBRANDT - 1 
(09001, 352 脚 ) 等 大 规模 或 超大 规模 数字 集成 电路 作为 主要 芯片 。 

首先 ， 在 数字 视频 隔行 转 逐 行 扫描 格式 转换 过 程 中 ,采用 FLI2200 (U9504) 与 外 挂 的 帧 〈 缓 冲 ) £ 
储 右 电路 相配 合 ， 处 理 和 完成 扫描 格式 转换 过 程 。 

其 次 ， 在 图 像 处 理 与 格式 转换 功能 方面 ， 采用 目前 较 新 的 AD9887KST ( 09201) 平板 彩电 显示 专用 
双 接 口 电 路 和 REMBRAND - 1 (U9001) 相配 合 ， 完 成 双 通 道 图像 信 号 处 理 与 格式 转换 。 这 与 普通 平板 彩 
电 相 比 ， 大 大 提高 了 彩色 图 像 的 清晰 度 和 质量 。 在 普通 平板 彩电 中 ， 这 部 分 电路 大 多 采用 AD9883 、 
AD9885 等 A -D 转换 电路 ， 但 它们 不 具备 双 通 道 处 理 功能 。 同 时 ， 该 系列 高 档 平板 彩电 在 图 像 处 理 与 格 
式 转换 电路 外 围 ， 并 联 挂 接 了 三 块 K4S643232F (109006, U9007. 09008) Wi (缓冲 ) 存储 器 电路 ， 每 块 
容量 为 2M x32bit 的 SDRAM 芯片 ， 构 成 了 2M x96bit 结构 ， 容 量 为 24MB 的 数据 供 图 像 数据 处 理 及 帧 数据 
缓冲 使 用 。 

另外 ， 该 机 具有 PAL/NTSC 双 制 式 和 画 中 画 功 能 。 采 用 了 两 块 VPC - 3230D 亮色 分 离 / 彩 色 解 码 /A - 
р 转换 电路 。 其 中 ，U9503 为 主 画 面 处 理 芯 片 ; U9206 为 PIP 画面 处 理 芯 片 。PAL 与 NTSC 制 的 切换 由 
TEA6425D (U1002) TV/AV 电路 完成 。 


2.1.2 整 机 采用 的 集成 电路 


该 机 整 机 应 用 的 集成 电路 达 30 余 块 ， 其 中 有 5 块 为 100 脚 以 上 的 大 规模 或 超大 规模 数字 集成 电路 ， 
有 旦 大 部 分 集成 电路 均 为 少见 的 新 型 集成 电路 。 具 体 集成 电路 的 型 号 与 作用 如 下 : 

1) TCP9091PD27A (101001, 10 脚 ) 频率 合成 高 频 调谐 器 ，; 

2) TEA6425D (U1002, 20 脚 ) TV/AV 切换 集成 电路 ; 

3) PCF8591 (U1007, 16 脚 ) 存储 器 电路 ; 

4) UPC64083GF -3BA (U9700, 100 脚 ) NTSC 制 3D 梳 状 滤波 器 ，; 

5) VPC3230D -C5 (U9503. U9602, 80 脚 ) 亮色 分 离 / 彩 色 解 码 /A -D 转换 电路 ; 

6) Z8612912SSC (109506, 18 JH) 彩色 转换 与 处 理 电路 ; 

7) FLI2200 (U9504, 176 脚 ) 数字 视频 隔行 转 逐 行 扫描 格式 转换 电路 ; 

8) К45643232Е/С (U9501 U9006. 09007, 09008, 86 JH) ЇЙ 〈 数 据 缓冲 ) 存储 器 电路 ; 
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9) 74LCX74TTR (U9502, 14 JH) 存储 器 电路 ; 

10) AD988TKST (U9201 ，160 脚 ) 平板 彩电 显示 专用 双 接 口 电 路 ; 

11) ADG774BR (U9202, 16 脚 ) 宽带 视频 开关 选择 电路 ; 

12) R8820LV (U9102, 100 脚 ) 微 处 理 器 (MCU) 电路 ; 

13) M29W160EB (U9103, 48 脚 ) 快 闪 存储 器 电路 ; 

14) K6T4016V3C (109101, 44 №) 4Mbit 同步 静态 随机 存储 器 电路 ; 

15) 74VHC08 (109106, 14 脚 ) MCU 外 挂 存储 器 电路 ; 

16) DS90C385 (U9107, 56 脚 ) LVDS 信和 号 接收 与 处 理 电 路 ; 

17) REMBRANDT -1 (U9001, 352 脚 ) 平板 彩电 双 通 道 图 像 处 理 与 格式 变换 电路 ; 
18) ADG3245BRU (U1103, 20 脚 ) 数字 视频 开关 选择 电路 ; 

19) MAX3232EEAE (U9301, 16 脚 ) +3.3V 供电 多 通道 驱动 接收 器 电路 ; 
20) PCF8563T (U9302, 8 脚 ) 32.768kHz 时 钟 信号 产生 电路 ; 

21) 74AHC244D (U9304 09306, 20 脚 ) 8 路 缓冲 三 态 收发 驱动 电路 ，; 
22) 74VHC02 (U9305 09307, 14 脚 ) 四 、 二 输入 或 非 门 ; 

23) MSP3450G (U6002, 80 脚 ) 音频 解 调 与 信号 处 理 电路 ; 

24) TL062CDT (U6001, 8 J) 双 低 功 耗 JEET 输入 运 放 电路 ; 

25) TA2024 (U6000, 36 脚 ) 双 通 道 T 类 数字 音频 功率 放大 器 电路 ; 

26) PCF8574 (101200, 16 脚 ) 近 距 高 8 位 输入 /输出 功能 扩展 电路 ; 

27) 74HC4052/D (U6001. U6002, 16 脚 ) 数字 视频 2 х4 多 路 选择 开关 电路 ; 
28) ВА7657Е (11004, U1005, 24 脚 ) 宽频 带 视 频 输 入 选择 开关 电路 ; 
29) 24C21 (101101, 01102, 8 JH) 数据 存储 器 电路 ; 

30) M24C16 - WMNCT (19208, 09104, 8 脚 ) 只 读 存 储 器 电路 ; 

31) MAX821 - SUS (109303, 4 脚 ) 复位 功能 控制 电路 。 


2.2 重点 集成 电路 及 其 单元 电路 的 解析 与 维修 


根据 笔者 的 学 习 与 维修 体会 ， 一 些 高 端 彩 电 的 电路 较 复 杂 ， 应 用 的 新 型 数字 集成 电路 又 比较 多 ， 在 相 
关 参 考 资料 较 少 的 情况 下 ， 初 、 中 级 维修 人 员 要 全 面 掌握 和 了 解 这 部 分 产品 的 工作 情况 并 实施 有 效 地 检修 
是 一 件 比 较 困 难 的 事 。 笔 者 的 学 习 与 维修 体会 是 先 尽 可 能 对 整 机 所 采用 的 集成 电路 或 单元 电路 进行 详尽 的 
学 习 与 解析 ， 才 能 为 之 后 的 维修 打 好 基础 。 

下 文 将 对 主要 元 顺 件 及 集成 电路 的 引 脚 功能 及 部 分 检测 数据 进行 介绍 。 


2.2.1 TCPS9091PD27A 频率 合成 高 频 调 谐 加 


等 离子 彩电 所 采用 的 高 频 调谐 器 和 普通 彩电 采用 的 高 频 调 谐 器 相似 ， 工 作 方 式 也 基本 相同 ， 所 不 同 的 
是 伴音 中 频 及 图 像 中 频 信 号 电路 均 集 成 在 调谐 器 组 件 内 ， 其 目的 在 于 压缩 电路 的 组 成 方式 ， 尽 可 能 减少 或 
消除 各 种 干扰 。 海 尔 该 系列 等 离子 彩电 采用 的 高 频 调 谐 器 为 10 脚 封 装 形式 的 TCPS9091PD27A, + SV 
(AA5V) 工作 电压 主要 用 于 波段 切换 及 中 频 信号 的 处 理 ;，+33V (A33V) 电压 用 于 调 台 时 的 调谐 电压 。 
自动 搜索 所 需要 的 АЕТ 及 识别 信号 电路 均 在 调谐 器 内 部 完成 ， 并 通过 了 了 C 总 线 输送 到 微 处 理 器 。 经 调谐 
输出 的 图 像 中 频 信号 (视频 信和 号) 从 U1001 (TCPS9091PD27A) 的 @ 脚 输出 ， 经 电容 器 C1014 (10pF) 
直接 加 到 U1002 (TEA6425D) 的 中 脚 。 经 调谐 输出 的 伴音 中 频 信 和 号 (音频 信号 ) 由 U1001 的 ⑦ 脚 給 出 , 
经 R6052, R6051. C6056 直接 耦合 至 模 / 数 音频 信号 处 理 电路 06002 (MSP3450G) 的 6 脚 。AFT 电压 从 
01001 的 @ 脚 输出 ， 送 至 U1007 (PCF8591T) 的 中 脚 。 其 余 引 脚 功能 见 表 2-1; 应 用 电路 见 图 2-1。 
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表 2-1 TCPS9091PD27A 引 脚 功能 及 工作 电压 



































































































































































































































































































































引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V & W 

1 VT A33V 调谐 电压 输入 32.8 动态 电压 在 0.0 ~3.3V 间 变 化 

2 SV AASV 电源 供电 输入 5.0 

3 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 4.7 动态 电压 在 4.7V 左右 波动 

4 SDA рса 4.6 动态 电压 在 4. 5 -4.6V 间 波 动 

5 SAS 伴音 制式 切换 控制 0.0/3.3 制式 不 同 ， 电 压 值 不 同 

6 AFT OUT AFT 控制 电压 输出 0.5 -1.5 经 R1033 去 U1007 的 ① 脚 

7 SIF OUT 第 二 伴音 中 频 信号 输出 1.2 至 U6002 (MSP3450G) 的 @⑰ 脚 

8 VIDEO OUT 视频 信号 输出 1.5 至 U1002 (TEA6425D) 的 ① 肢 

9 5V1 AASV 供电 输入 5.0 

10 NC 空 脚 一 本 机 未 用 

L1000 

2.2.2 TEA6425DTV/AV 切换 电路 к РИ 1 Gi oA33V 

TEA6425D 是 一 种 较 新 型 的 TV/AV 切换 集成 电 pl о: aa R 
路 。 它 能 对 多 种 输入 信号 进行 切换 ,采用 20 脚 双 Кы: ш кюз Ге“ 
列 直 插 封 装 形式 ，+8YV 工作 电源 供电 。TV 端口 输 ma C1011 RI008 SDA1 ©1012] $A, 
人 的 TV 视频 信号 、S 端子 输入 的 亮度 / 色 度 (Ү/ Oe rk OL PP s 
С) 信号 及 TV 视频 全 电视 信号 、 超 级 家 用 录像 机 输 。 | оо ШЕЙ 7| U6002 | LPCF8S9IT 
入 的 色 度 /亮度 (SVHS -C、SVHS - Y) 信号 均 输 |vpsoourB К”? — 
送 至 TEA6425D, Æ PC 总 线 的 控制 下 实现 AV/TV/ Мт Ж: ーー ニー EA niooo 
PAL/NTSC 制 视频 信号 的 选择 切换 及 Y/C 切換 。 通 И Еи 
过 选择 的 NTSC 制 视 频 信号 从 01002 (TEA6425D ) 
的 ⑲ 脚 給 出 Ж 01000 (KSC1623 ) Q9710 后 分 离 图 2-1 TCPS9091PD27A 应 用 电路 


出 色 度 信号 和 亮度 信号 ， 其 中 的 色 度 信号 C 经 09706, 09704, 09703, 09705 送 至 3D 梳 状 滤波 器 电路 
U9700 (UPD64083) 的 @ 脚 ， 其 中 的 亮度 信号 Y 直接 送 到 U9700 的 @⑱ 脚 。U1002 通过 选择 的 PAL 制 视频 
言 号 经 Q1001 (KSC1623 ) 后 分 别 送 往 09503 (VPC3230D - С5) 的 四 脚 进行 TV/AV 及 ADC 的 主 画 面 信 
号 转换 ; 另 一 方面 还 将 选择 的 信号 送 到 U9602 (VPC3230D) 的 @ 脚 作为 画 中 夯 副 画面 信和 号 的 转换 。 
01002 通过 选择 的 S 端子 色 度 信号 C 从 @ 脚 输出 ， 经 01002 (KSC1623) 送 至 09503 (VPC3230D - C5) 
的 @@ 脚 ， 选择 的 S 端子 亮度 信号 了 经 01003 (KSC1623) 后 送 到 09503 的 @ 脚 。U1002 经 选择 后 的 画 中 画 
色 度 信号 C 从 脚 输出 ， 经 01004 (KSC1623) 后 送 到 U9602 (VPC3230D - C5) 的 ⑦ 脚 ; mp maA 
号 Y 经 U1002 的 @ 脚 输出 ,经 01005 (KSC1624) 后 送 到 09602 的 ⑫ 脚 。 TEA6425D 引 脚 功能 及 工作 电压 
见 表 2-2; 应 用 电路 解析 见 图 2-2。 
表 2-2 TEA6425D 引 脚 功能 及 工作 电压 
























































引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V а Ш 

1 IN1 TV 图 像 中 频 信号 输入 0.0 来 自 高 频 头 U1001 的 ⑧ 脚 
2 SDA FC 总 线 串 行 数 据 线 4.41 动态 电压 在 4. 4V 左右 波动 
3 IN2 S 端子 全 电视 信号 输入 1. 82 

4 SCL FC ДАВ 4.41 动态 电压 在 4. 4V 左右 波动 
5 IN3 S 端子 色 度 信号 输入 1. 81 

6 IN4 S 端子 亮度 信号 输入 1. 81 

7 SUB +8V 供电 输入 8.0 
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( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V 备 注 
8 IN5 超级 录像 机 色 度 信号 输入 1. 81 
9 VCCP +8V 供电 8.05 
10 IN6 超级 家 用 录像 机 亮度 信号 输入 1. 82 
11 GND 模拟 电路 地 0.0 
12 OUT8 信和 号 输出 0.0 本 机 空 脚 (未 用 ) 
13 0UT7 信号 输出 0.0 本 机 空 脚 (未 用 ) 
14 OUT6 画 中 画 亮 度 信 号 (PIP-Y) 输出 3.2 去 U9602 HOH 
15 OUTS 画 中 画 色 度 信号 (PIP -C) 输出 3.2 去 09602 ВФ) 
16 OUT4 S 端子 亮度 信号 (Y) 输出 3.2 去 09503 的 ⑫ 膨 
17 OUT3 S 端子 色 度 信号 (C) 输出 3.2 去 09503 ВФ) 
18 OUT2 PAL 制 视频 信号 (CVBS) 输出 2.2 至 09503 的 ⑬ 和 U9602 的 ⑬ 脚 
19 OUTI NTSC 制 视频 信号 (CVBS) 输出 3.3 至 09710 的 b 极 
20 VCC +8V 供电 电源 8.1 
L1007 
A8V © ы 
U1001( 高 频 头 ) 01008 C1001 и Cl000 + C1003 
LM12940 220и ТЕА 10WI6V DI 
AFTOUT|@_AFT 信 号 A2Y 1 3 16У y Р 
输出 + + NTSC 制 视频 信 mat 色 度 信号 至 E 09700 
T 伴音 中 频 信号 2 үф т -T c1002 U1002 TES ls _ Созо nga НО. ® 
0 输 ciota Py 5% С1006 „| 
u 47u/16V 
мрвојё С) e „ш |F JINYECP Sun vec à Q1001 N> CVBS-PAL,PAL 制 视频 信号 输出 ， 至 U9503 的 @) 脚 和 
OUT OUTI U9602( 均 VPC3230D-CS) HGA HI (Hi H Ei 
amaso 01017 + E 3), 18 セイ | @ 8) 
ае C1076| |+ 5 ко 17 01002 ュー イー MAIN-C, S 端子 色 度 信号 输出 ， 至 U9503 KGYA 
ya zuc >| ООЗ Е 
е СХЕ = Ë oual 01003 1 | 
输入 人 01004 ヘー イー MAIN -Y, S 端子 亮度 信号 输出 ， 至 U9503 的 (3) 肢 
円 
SvHS_C 2261974] |+ Sins E ойтв6[® Ly] 
超级 家 LSS エー イー テ PIP-C, 画 中 画 色 度 信号 输出 ， 至 09602109018 
йү зунз-ү DO E] |+ 10 N6 OUT Qr000~ аба so 9 
言 号 输入 е 01005 
крт а Pip-_Y, 夯 中 夯 亮度 信号 输出 ， 至 09602 Ф) 
ААЗЗУб = 
SDA1 
R1017 SDA 
SCL1 
R1022 SCL 











图 2-2 TEA6425D 应 用 电路 解析 
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2.2.3 PCF8591T 存储 器 电路 


PCF8591T (U1007) 为 存储 高 频 部 分 АЕТ 相关 信息 而 设置 ， 其 中 脚 (输入 端 ) 接 在 高 频 调谐 器 
U1001 的 (0 脚 ， 输 出 的 自动 频率 电压 数据 存储 在 该 存储 器 中 ， 在 @、@ 曲 脚 工 C 总 线 的 控制 下 进行 自动 频率 









































微调 。 它 采用 16 脚 双 列 直 搬 封 装 形式 ，+5V 电压 作为 其 工作 电压 。PCF8591T 引 脚 功能 及 电压 数据 见 表 
应 用 电路 见 图 2-3。 
表 2-3 PCF8591T 引 脚 功能 及 电压 数据 
引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V 各 È 
1 AINO 地 址 输入 0 5.0 经 R1033 接 高 频 头 的 @ 肢 
2 AIN1 地 址 输入 1 0.0 外 接 电阻 R1100 
3 AIN2 地 址 输入 2 0.0 外 接 电阻 R1101 
4 AIN3 地 址 输入 3 0.0 外 接 电阻 R1102 
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(8) 
引用 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V 备注 
5 A0 模拟 电路 地 0.0 
6 Al 模拟 电路 地 0.0 
7 A2 模拟 电路 地 0.0 
8 VSS 接地 0.0 
9 SDA FC 总 线 串 行 数据 线 4.8 动态 电压 在 标准 值 4. 8V 左右 波动 
10 SCL PC д УН 4.8 动态 电压 在 标准 值 4. 8V 左右 波动 
11 0SC 空 脚 = 
12 EXT 扩展 接口 0.0 本 机 经 电阻 R1103 到 地 
13 AGND 模拟 电路 地 0.0 
14 VREF AASV 电源 供电 5.0 
15 VOUT 模拟 信号 输出 一 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
16 VDD 数字 电路 +5V 供电 5.0 接 AA5V 申 源 端 
U1001 AASV 
2.2.4 UPD64083GE -3BA NTSC 制 |. зуу a ? 
3D 梳 状 滤波 器 f oal by үрп, 
RI100 0 2 | VDD 
UPD64083GF - 3BA 是 一 种 新 型 NTSC 制 3D 梳 Ri | i 
状 数字 式 滤波 器 电路 。TEA6425D 的 @ 肢 输出 的 NT- реет 
SC 制 视频 全 电视 信号 经 射 随 器 01000 (KSC1623 ) аш ыш 
射 随 放 大 后 ， 送 至 由 09710, 1.9700, 09712 等 组 жа 
成 的 同步 分 离 及 整形 电路 ， 经 处 理 后 分 为 两 路 输送 s ss о 9 i 
至 U9700 (UPD64083GF - 3BA) , 其 中 的 一 路 色 同 ов 
步 信号 从 09709 的 发 射 极 输出 ， 经 09706, 09704, 
09703 、09705 送 至 U9700 的 @ 脚 ， 另 一 路 从 09712 2-3 TPCF8591T ОНЫЙ 


(КЅА1182) 的 发 射 极 输出 视频 信号 ， 经 C9713 (10kF/16V) 耦合 至 09700 的 @ 脚 , 在 @⑳ 、 60 EPC 总 线 
的 控制 下 ， 与 鲍 脚 输入 的 复位 控制 信号 和 个、@ 脚 接 20MHz 时 钟 振荡 电路 相配 合 ， 完 成 一 系列 的 信号 处 
理 和 分 离 过 程 。 经 分 离 后 的 Y 信号 从 U9700 的 留 脚 输出 ， 由 射 随 器 09713, 09711 放大 、 电 子 滤波 器 
LF9702 滤 除 高 频数 字 干 扰 信 号 后 ， 送 至 A — D 转换 电路 U1002 (TEA6425D) 的 @ 脚 ; C 信号 从 09700 的 
б Н, 26 Q9708. 09707 射 随 放 大 、 电 子 滤波 器 LF9701 滤波 后 ， 送 至 U1002 的 ⑤ 脚 。UPD64083CF - 
3BA 引 脚 功能 及 工作 电压 数据 见 表 2-4; 应 用 电路 解析 与 维修 见 图 2-4。 


表 2-4 UPD64083GF -3BA 引 脚 功能 及 工作 电压 数据 

















引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V 备 È 
1-3 DGND/TEST/C1 、C2 数 字 申 路地 0.0 
4-17 TESTO1 ~ TEST14 空 脚 (RH) = 

18 ЕХТАІТЕ 空 脚 (RH) = 


19-28 | EXTDYCOO ~ EXTDYC09 空 脚 ( 未 用 ) = 

















29-30 | DGNDRAM/DGNDRAM1 数 字 申 路地 0.0 
31 -32 | DVDDRAM2/DVDDRAMI1 数字 单元 电路 A2. 5V 供电 2.5 AA5V—AA3. 3V—A2. 5V 
33 ~37 ТЕ$Т15 ~ TEST19 空 脚 (RH) = 
38 DVDDIO 数字 电路 单元 供电 3.3 AA5V—AA3. 3V 
39 40 TEST20/DGND1 数 字 申 路地 0.0 
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(Ж) 
引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V ж Ë 
41 -44 TEST21 ~ TEST24 经 1000 电阻 接地 0.0 外 接 R9717 - R9720 
45 DVDD 数字 电路 单元 A2. 5V 供电 2.5 AA5V—AA3. 3V—A2. 5V 
46 AVDD 模拟 电路 单元 A2. 5V 供电 2.5 
47 XI 20MHz 时 钟 振荡 信和 号 输入 0.8 
бени } Ум омн йк 
48 хо 20MHz 时 钟 振荡 信和 号 输出 0.9 
49 AGND 模拟 电路 地 0.0 
50 FSCO 基准 时 钟 信号 输出 1.41 
51 AGND1 模拟 电路 地 1 0.0 经 电阻 R9712 (00) 到 地 
52 FSCIN 基准 时 钟 信号 输入 0.6 
53 AVDD1 模拟 单元 电路 A2. 5У 供电 2.5 
54, 55 KCM0/DGND2 接地 0.0 
56 CLKB 空 脚 (ЖЛ) = 
57 RSTB 复位 电压 信号 输入 3.2 高 电 平 复位 有 效 
58 SLAO 经 保险 电阻 R9711 到 地 0.0 
59 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 4.4 动态 电压 在 4. 4V 左右 波动 
60 SDA PC 总 线 串 行 数 据 线 4.5 动态 电压 在 4. 5V 左右 波动 
61 STO 场 同 步 信号 输出 0.9 
62 STI 行 同 步 信号 输出 0.8 
63 NSTD 空 脚 一 
64 DVDD1 数字 单元 电路 A2. 5V 供电 2.5 AA5V—AA3. 3V—A2. 5V 
65 ~ 75 DYCO1 ~ DYCO9/AL 空 脚 (本 机 未 用 ) = 
76 CSIN 色 同 歩 信号 SYNC # A 3.0 来 自 同 歩 分 高 09705 的 集 电极 
77 -80 RPLI/LINE/KIL 数 字 申 路地 0.0 
81 AVDD2 模拟 电路 A2. 5V 供电 25 
82 СВРС D -A 转换 滤波 0.9 
83 ACOUT 模拟 色 信 号 C 输出 0.4 至 01002 WOH 
84 AYOUT 模拟 亮度 信号 Y 输出 1.0 至 01002 的 ⑥ 脚 
85 CBPY D -A 转换 滤波 1.0 
86. 87 AGND2/ AGND3 模拟 电路 地 0.0 
88 AYIN NTSC 制 视频 信号 输入 0.6 来 自 同 步 分 离 09712 的 发 射 极 
89 VCLY Y - A —- D 转换 滤波 0.6 
90 VRBY Ү-А- D 转换 滤波 0.6 
91 VRTY Y - À — D 转换 滤波 1.2 
92. 93 AVDD3/AVDD4 模拟 电路 2.5V 供电 2.5V AA5V—AA3. 3V—A2. 5V 
94 VRTC C-A- D 转换 滤波 0.0 
95 VRBC C-A- р 转换 滤波 0.0 
96 ACI 模拟 信号 输入 (本 机 空 脚 ) = ай 
左右 
97 AGND4 模拟 电路 地 0.0 
98 、99 TEST25/TEST26 ZE (本 机 未 用 ) = 
100 DVDD2 数字 电路 2.5V 供电 2.5 AASV—AA3. 3V—A2. 5V 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NTSC 制 全 电视 信号 输入 复位 控制 信号 输入 (高 电 平 有 效 ) 
米 自 U1002 的 (的 脚 整形 电路 部 分 ч 。 
" - R9700 100 A2.5V 
C9743 LSD AA5V SCLI D9700 R9707 
ПАЗ | KSC1623 а R706 4.7k 220 
E = C9711 R9715] Š 9703169714 SDAI R9710 100k — Í| —_ 1 
16 09 бан q IEHS 4.7k R9701 100 COI] {19700 
| ー 15 同 歩 信号 輸入 V-SYNC コ ーー ビン 6 = | 014700004701 EC9703| [C9704 
А! | H- SYNC = 16V 390p —]330р | co70s 
R9703 0 = = б0Ш 
Q9706 ]С9717 A2.5V о аг узр 20" 
i Евон он “fo = HS] [J R9712 sy 。 220 | мр 
© 9т24.Ж | 0 2 йн 
に 0 I ST ARRA ырен | oo702 
Š に C9708 2 д こら る ロ m 8 KŠA1182 
ら 972, 81 = A EE Q 50“ 
2 "1u сото 1—82 8 c иаа y po отоло ч 7 
) 
кз z хо + l 20MHz 
жьы 
AYOUT XI 46 R9762 0 A 
L AVDD [45 22р 一 76 一 
5 
| DVDD4 — R7 [дәү L や 
с 43 ーーR9718 
同步 分 离 电 路 РР тунара AYIN 42 R9719| 一 C9714 = 
视频 或 Y 信 号 输入 > U9700(UPD64083GF-3BA) 41 一 R9720| | Oh 
ы aa 
91 NTSC 制 3D 梳 状 滤 波 器 电路 40 
C9723 39 [100x4 
A2.5V AVDD3 3 | 
AVDD4 DVDDIO BS o AA3.3V 
36 tL L C9738 
35 C9739 0.1n 
34 220H 一 一 
33 16У 
32 
DVDDRAMI о A2.5V 
„< Но рурр2 DVDRAM2 21] 9651 C9724 
= C9725 一 С9т2в== == СЭТ: 
5 0.1h 47u 
9 шышы Ыы ЫБЕ ЕЕЕ = ЕЕ ЕЕБЕ ж ЕКЕ ЕЕЕ ш 
-= I 
a R9738 09711 L 
5 R9749 [22k LF9702 KSCI623 ROS казу 
z A “25 ; K 10 A 
от RIR ТУТ R9747 | 一 一 NT 一 了 NTSC 制 视频 а SY 出 
др KSA1182 š Р 5.6k R9730 ROTAS 送 至 U1002(TEA6425D) 的 @@ 肢 
ss š 
Е R9725  ^?У 
g 2.2k 08 
E ーーNT-C NTSC 制 色 度 信号 C 答 出 
の Q9707 送 至 U1002(TEA6425D) 的 @) 脚 
ビ KSA1182 











KSA1182 














图 2-4 UPD64083CF - 3BA 应 用 电路 解析 与 维修 
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2.2.5 VPC3230D - CS 亮色 分 离 / 彩 色 解 码 /A -D 转换 电路 


VPC3230D - CS 是 一 款 高 品质 的 单 片 视频 前 端 处 理 电 路 ， 在 本 等 离子 彩电 中 ,设置 了 两 块 
VPC3230D - CS 集成 电路 09503, 、U9602 ， 其 中 U9503 作为 主 画 面 信 号 处 理 电 路 ; U9602 作为 副 画 面 
(PIP) 信和 号 处 理 电 路 。 该 VPC3230D - CS 可 以 对 PAL 制 亮 度 信号 、 色 度 信号 及 S 端子 、DVD 信号 进行 切 
换 ， 并 进行 A-D 转换 。 从 目前 市 场 上 流行 的 平板 彩电 和 数字 高 清 等 高 端 彩电 现状 看 ，TV/AV/A - D 转换 
等 信号 的 转换 处 理 采 用 VPC3230D 较为 广泛 。 用 它 将 模拟 的 复合 视频 信号 转换 成 数字 YUV 分 量 信 号 , 以 
满足 变频 处 理 电 路 输入 端口 格式 的 要 求 和 需要 。VPC3230D - CS 的 主要 特性 和 特点 是 : 

1) 具有 可 调 垂直 峰 化 的 高 性 能 自 适 应 4H 梳 状 滤波 器 Y/C 分 离 器 ; 

2) 内 部 设置 有 PAL/NTSC/SECAM 多 制式 彩色 解码 器 ， 包 括 所 有 的 子 制式 ; 

3) 内 部 设置 有 4 个 复合 视频 CVBS 和 一 个 S$-VHS 输入 端口 ， 以 及 一 个 CVBS 输出 端口 ; 

4) 有 两 个 RGBAYCrCb 分 量 输入 端口 ， 一 个 快速 消 隐 FB 输入 端口 ; 

5) 内 部 集成 有 高 品质 A -DD 转换 器 和 与 其 协 配 的 钳 位 电路 及 AGC 电路 ; 

6) 能 进行 多 制式 的 同步 处 理 ; 

7) 可 进行 线性 行 设 标 (0. 25 ~4.0) 和 非 线性 行 设 标 ， 即 全 景 扫 描 ; 

8) 可 实施 PAL + 预 处 理 ; 

9) 能 提供 行 锁定 时 钟 信 号 、 数 据 和 同步 信号 或 556 输出 接口 ; 

10) 对 于 RGB/YCrCb 和 CVBS/S - VHS 信号 ， 实 施 峰 化 、 对 比 度 、 亮 度 、 色 饱和 度 和 色调 的 控制 ; 

11) 利用 快速 消 隐 FB 来 控制 高 品质 的 软件 混 频 ; 

12) 用 8bit 分 辨 率 对 3 种 图 像 尺 寸 (1/4 1/9 或 1/36) 进行 画 中 画 处 理 ; 

13) 具有 15 种 预定 义 的 画 中 画 (PIP) 显示 形式 和 专家 模式 ， 可 进行 全 编程 ; 

14) 为 外 部 挂 接 的 帧 存储 器 提供 控制 接口 ; 

15) 提供 受 控 于 总 线 的 了 C 总 线 控制 接口 ; 

16) 外 部 仅 需 一 个 20. 25MHz 晶体 振荡 器 和 少量 的 外 部 振荡 元 件 ; 

17) 采用 80 脚 PQFP 封装 形式 。 

VPC3230D - CS 内 部 电路 组 成 框图 见 图 2-5; 应 用 电路 解析 与 维修 见 图 2-6。 
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图 2-5 VPC3230D - CS 内 部 电路 组 成 框图 
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图 2-6 VPC3230D - C5 的 应 用 电路 解析 与 维修 (一 ) 
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VPC3230D - CS 单元 电路 信号 流程 简 析 : 

NTSC 制 的 C/Y 信号 由 TV/AV 转换 电路 U1002 的 四 、 曲 脚 输出 ， 经 01001 01002 分 别 射 随 放 大 后 ， 
由 接 插件 CN1002 的 @、@ 脚 输入 至 U9503 (VPC3230D - C5) 的 @@、@ 脚 ， 进 入 该 电路 的 模拟 分 量 前 端 
电路 。 在 PAL 制 状态 下 ， 由 01002 (TEA6425D) 的 曲 脚 输出 的 模拟 视频 信号 输入 至 U9503 的 @ 脚 ， 进 入 
模块 内 的 模拟 分 量 前 端 电路 。 当 采用 DVD 信号 源 时 ， 其 DVD 信号 经 接 插件 CN1004 的 ①、 O, OHA 
Pbrbr 视频 信号 ， 从 09503 的 由 、 加 、O 脚 输入 至 该 电路 内 部 的 模拟 分 量 前 端 电路 。 以 上 模拟 视频 信号 在 
⑬、⑭ 脚 FC 总 线 的 控制 下 ， 经 过 钳 位 电路 恢复 成 直流 成 分 后 ， 进 行 Y/C 梳 状 分 离 、Y/C 切換 、 色 知 隆 
变换 等 处 理 过 程 ， 形 成 的 YUV 模拟 信号 与 DVD 端口 输入 的 YCbCr 进行 切换 ， 之 后 送 入 A -D 转换 电路 ， 
按 4:2:2 取样 格式 进行 数字 化 处 理 ， 从 而 形成 8 位 YUV 数据 信和 号。 其 中 的 亮度 数据 信号 从 U9503 的 YO ~ 
Y7 端口 (00 -⑳ 脚 、⑳-⑧ 脚 ) 输出 、 输 送 至 隔行 转 逐 行 扫描 格式 转换 电路 U9504 (FLI2200) 的 C- 
VIN2 ~G-VIN9 端 (四 ~ 四 脚 ) 。 其 中 的 色 度 数据 信号 从 U9503 的 CO ~ C7 端 (60 -⑳⑰ 脚 、⑳ ~ ЈА) 输 
出 ， 送 至 U9504 的 B-CBIN2 ~ В – CBIN9 端 (⑧ ~⑮ 脚 ) 。 与 此 同时 ， 时 钟 振 荡 电 路 产生 的 与 输出 双 8 位 
YUV 信和 号 同步 的 时 钟 信号 及 行 、 场 同步 信号 分 别 从 四 、 四 、@、 鳃 脚 输出 ， 其 中 四 、 允 、 因 脚 输出 的 行 、 
场 同 步 信号 和 隔行 扫描 数据 信号 分 别 送 至 U9504 的 ③、④、⑤ 脚 , 四 脚 输出 的 是 双 倍 时 钟 数据 信号 ， 送 
至 U9504 的 @ 脚 。 以 上 各 数据 信号 送 往 U9504 进行 扫 朱 格式 转换 及 图 像 显 示 伸 缩 处 理 。 

在 以 上 处 理 过 程 中 ，U9503 从 @O 脚 输出 模拟 视频 信号 ， 该 信号 被 送 至 彩色 信号 处 理 电路 U9506 
(Z8612912SSC) ， 视 频 信和 号 从 U9503 的 OO 脚 输出 后 ， 经 Q9502 (NC -0) 送信 09506 АС, Е РС 总 线 
控制 下 ， 经 处 理 后 分 别 从 U9506 18, O, (3), OHH R, G. B 三 色 信 号 和 消 隐 信号 。 该 三 色 信 号 和 
消 隐 信号 又 被 回 送 到 U9503 的 ①、 ©, ©, OW, 具体 可 参 考 較 2-6。 

当 彩 电工 作 在 画 中 画 状 态 时 ， 信 和 号 流程 与 主 画 面 工 作 状态 相 类 似 。 限 于 篇 幅 不 再 详 述 。 实 际 维修 时 ， 
可 参考 图 2-7 所 示 的 应 用 电路 解析 与 维修 。 

VPC3230D - CS 引 脚 功能 及 电压 数据 见 表 2-5, 


2.2.6 Z8612912SSC 彩色 转换 与 处 理 电路 


Z8612912SSC 为 彩色 转换 与 处 理 电 路 。 其 作用 是 将 U9503 的 @ 脚 输出 的 模拟 视频 信号 经 转换 和 处 理 后 
变 成 三 基色 信号 ， 并 分离 出 消 隐 信号 。 从 U9503 的 @@ 脚 输出 的 模拟 视频 信号 经 Q9502 缓冲 放大 后 ， 从 发 
射 极 输出 视频 信号 加 到 U9506 (Z8612912SSC) 的 ⑦ 脚 (输入 端 ) ， 经 其 内 部 电路 处 理 后 变换 成 R、G、B 
三 基色 信号 和 消 隐 信 号 。 其 中 CAP -B 信号 从 U9506 的 @@ 肢 输出， 又 返 送 回 U9503 的 ① 脚 , CAP - G 信号 
从 09506 的 @) 脚 输出 ， 返 送 至 U9503 的 ② 脚 , CAP -R 信和 号 从 09506 的 @ 脚 输出 ， 返 送 回 U9503 WOH; 
消 隐 信号 CAP - BLK 从 09506 的 ⑰ 脚 給 出 , £ U9503 的 @ 脚 。Z8612912SSC 采用 18 脚 双 列 直 插 封装 形 
式 , 5V 工作 电源 供电 ; 具有 复位 和 受 控 于 了 PC 总 线 功能 。Z8612912SSC 引 脚 功能 与 电压 数据 见 表 2-6; 应 
用 电路 解析 与 维修 图 解 见 图 2-8。 


2.2.7 FLI2200 数字 视频 隔行 转 逐 行 扫描 格式 转换 电路 


FLI2200 是 数字 视频 去 隔行 处 理 芯 片 ， 也 是 平板 彩电 常用 的 主要 集成 电路 之 一 。 它 内 含 多 种 画 质 改善 
处 理 功 能 ， 可 支持 525 行 60Hz 的 NTSC 制 或 625 行 30Hz 的 PAL/SECAM 制 的 输入 信号 ， 可 自动 检测 输入 
言 号 的 制式 ， 支 持 多 种 逐 行 输出 数据 格式 (8/10/16/20 位 YUV 或 24/30 位 YPbPr/RGBHV), $ 
SDRAM 控制 器 (可 在 外 部 连接 2M x 32bit SDRAM), AAMA PC 总 线 接口 、 时 钟 信号 发 生 器 及 显示 时 
序 发 生 器 等 多 种 功能 部 件 。 

FLI2200 在 从 复合 视频 信号 输入 到 产生 高 质量 的 图 像 输出 信和 号 过 程 中 ， 起 到 了 非常 大 而 且 是 决定 性 的 
作用 一 一 去 隔行 处 理 。FLI2200 内 部 处 理 为 10 位 /通道 ， 输 入 和 输出 都 是 10 位 /通道 ， 同 时 也 支持 灵敏 度 
要 求 较 低 的 8 位 / 通 道 。 FLI2200 最低 需要 4MB 的 SDRAM 才能 达到 或 实现 最 高 质量 效果 ， 但 它 也 可 以 在 
牺牲 灵敏 度 、 无 内 存 的 优化 模式 下 工作 ， 所 以 它 可 以 兼顾 高 端 和 低 端 产品 的 设计 要 求 。 
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图 2-7 VPC3230D - C5 的 应 用 电路 解析 与 维修 ( 二 ) 
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表 2-5 VPC3230D - C5 引 脚 功能 及 电压 数据 
引 脚 符号 引 脚 功能 作 电压 /V ж ü 
1 ВІ - СВИ 模拟 视频 САР - В 信和 号 输入 0.6 来 自 09506 的 ③ 肢 
2 G1 -YIIN 模拟 视频 CAP - С 信号 输入 0.6 ЖН 09506 的 ② 脚 
3 RI -CRIIN 模拟 视频 CPP - R 信和 号 输入 0.6 来 自 U9506 的 @ 脚 
4 В2 - CB2I 模拟 视频 DVD - РЬ 信号 输入 1.0 来 自 接 捕 件 CN1004 НУС) 
5 G2 - Y2IN 模拟 视频 DVD - Y 信号 输入 1.0 来 自 接 插 件 CN1004 ВУСА 
6 R2 - CR21 模拟 视频 DVD - Pr 信号 输入 1.0 来 自 接 捕 件 CN1004 HOH 
7 ASGF 模拟 电路 地 0.0 
8 NC2 空 脚 〈 本 机 未 用 ) 一 可 用 作 数 据 输 入 /复位 读 输 入 
9 VSUPGAP 数字 去 看 电路 供电 2.9 
10 VSDPD 数字 电路 AD3. 3V 供电 3.3 
11 GNDCAP 数字 去 耦 电路 地 0.0 
12 GNDCAP PERS На pa Hb 0.0 
13 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 ~3.0 动态 电压 有 抖动 现象 
14 SDA PC 总 线 串 行 数据 线 ~3.0 动态 电压 有 抖动 现象 жи и 
Р КРЕТ 复位 电压 给 入 低 电 平复 位 有 效 ; 来 自 CPU (U9102) 的 
H 
16 TEST 测试 0.0 与 数字 电路 地 相连 
17 VGAV VGAV 信号 输入 0.0 经 09 电阻 R9534 接地 
18 VCCEO Y/C 输出 使 能 信号 输入 0.0 低 电 平 有 效 ， 本 机 经 09 电阻 R9535 接地 
19 FFIE FIEO 输出 使 能 信号 2.4 本 机 空 脚 (RH) 
20 FFWE FIFO 数据 读 使 能 2.4 本 机 空 脚 (RH) 
21 FFASTW FIFO 读 写 复位 0.0 为 空 脚 
22 FFAE FIFO 读 使 能 0.0 Ву а 
23 ЕЕЕ FIFO 输出 有 效 0.0 一 般 为 空 脚 
24 CLK20 主 时 钟 输出 20. 25MHz 1.4 本 机 空 脚 (未 用 ) 
25 GNDPA ЖҮН РЕ ЖАҢЫ 0.0 外 接 去 耦 电容 C9541 C9542 
26 VSUPPA 缓冲 电路 供电 3.1 А 
Ке Ho 双 倍 时 钟 信号 输入 e 来 自 U9504 (FLI2200) 的 ⑰ 脚 和 U9001 
KON 
28 LLC1 双 倍 时 钟 信号 输出 1.6 至 U9504 的 人 0 脚 
29 VSUPLLC 时 钟 电路 Арз. 3V 供电 3.25 
30 GNDLLC 时 钟 电路 地 0.0 
31,32, 
ше Y7 ~ Y4 8 位 亮度 数据 信号 传输 (4 位 ) 0.8~1.2 Y7 ~ Y4 是 8 位 其 中 的 4 位 | 
37. 38, - ОТЕТИН * - Я Я 
39.40 ҮЗ ~ YO 8 位 亮度 数据 信号 传输 (4 位 ) 2-1.3 Y3 ~ YO 是 8 位 其 中 的 4 位 
| ae 8 位 色 度数 据 信号 传输 (4 位 ) бый н е 
43. 44 至 09504 的 ⑮ ~ ⑫ 脚 
45 VSUPC 色 度 数 字 申 路 AD3. 3V 供电 3.3 
46 GNDC 色 度 数 字 申 路地 0.0 
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引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V а W 
| c-o 8 位 色 度数 字 信号 传输 (4 位 ) 1 
49, 50 Æ 09504 的 ⑪ ~ ⑧ 脚 
51 GNDSY 数字 电路 地 0.0 
52 VSUPSY 数字 电路 AD3.3V 供电 3.3 
53 NTLC 隔行 扫描 数字 信号 输出 1.5 至 存储 器 U9502 的 中 脚 一 09504 的 ⑤ 脚 
54 AVD 激活 的 视频 、 音 频 信号 输出 2.4 本 机 空 脚 (未 用 ) 
РА ЕТ" в О a 本 机 空 脚 (未 用 ) 
56 MSY - HS 行 同步 数字 脉冲 信号 输出 0.0 至 U9504 的 @ 脚 
57 VS 场 同步 数字 脉冲 信号 输出 0.0 至 U9504 的 ④ 肢 
58 FPDAT 空 脚 (RH) 0.0 
59 VSTOY 待机 控制 电路 供电 4.8 +A5V 
60 CLKS CCUSMHz 时 钟 输出 2.0 本 机 空 脚 (未 用 ) 
61 NC 空 脚 = 
62 XTALI 外 接 晶振 Y9501 2.3 А 
63 ХТАІ2 外 接 晶振 Y9501 1.4 
64 АЅСЕІ 模拟 电路 地 0.0 
65 GNDF 前 置 端口 电路 地 0.0 
66 VRT 最 高 基准 电压 形成 2.4 
67 12CSEL 总 线 地 址 选择 0.0 
68 ISGND 接地 0.0 
69 VSUPF 模拟 电路 地 0.0 
70 VOUT 模拟 视频 信号 输出 12 至 09502 的 基 极 一 09506 的 ⑦ 脚 
71 CIN 色 度 信号 /S 端子 视频 信号 输入 1.1 来 自 U9700 KEERD 
72 VIN1 模拟 视频 信号 输入 1 1.4 来 自 U9700 的 ⑧ 脚 或 ⑳ 脚 
73 VIN2 模拟 视频 信号 输入 2 1.1 来 自 U1002 的 ⑱ 脚 
74 VIN3 模拟 视频 信号 输入 3 1.1 本 机 为 测试 端 
75 VIN4 模拟 视频 信号 输入 4 1.1 本 机 为 DVD 亮度 信号 输入 
76 VSUPAI 模拟 输入 端口 电路 供电 4.9 A5.0V 
77 GNDAI 模拟 输入 电路 地 0. 
78 VREF 基准 电压 形成 输入 端口 供电 2.4 
79 FBIIN 快速 消 隐 信号 输入 0.0 来 自 U9506 的 ⑰ 脚 
80 AISGND 模拟 电路 供电 地 0.0 
表 2-6 Z8612912SSC 引 脚 功能 与 电压 数据 
引 脚 符号 引 脚 功 能 工作 电压 /V а È 
1 VSS 接地 0.0 
2 GREEN CAP - С 信和 号 输出 0.6 至 09503 的 ② 脚 
3 BLUE CAP -B 信号 输出 0.6 至 U9503 的 ① 肢 
4 SEN 复位 电压 输入 4.0 至 U9505 的 @ 脚 ， 低 电 平复 位 
5 HIN 行 同步 信号 输入 0.5 
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( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V # Ж 
6 SMS 接地 0.0 
7 VIDEO 模拟 视频 信号 输入 1.3 
8 CSYNC 色 同 步 信 号 输入 0.6 
9 LPF 低 通 滤波 器 0.6 
10 RREF D -A 转换 外 接 电阻 0.8 外 接 R9576 
11 VSS 接地 0.0 
12 VDD 数字 电路 供电 5.0 ASV 
13 VIN V 输入 测试 = 
14 SDA PC 总 线 串 行 数据 线 3:9 SDA1 
А |x CPU HD, ON 
15 SCL PC д тт =3.8 SCLI 
16 SDO ZA (RH) 
17 BDX САР - ВІК 消 隐 信号 输出 0.0 至 U9503 的 ⑳ 脚 
18 RED CAP -R 信和 号 输出 0.6 至 09503 的 ③ 脚 
R9545 
а R9544 CAPB 
R9548 
视频 信号 输入 一 CAP-G | 三 色 及 消 隐 信 号 
U9503 的 0 肢 І Сн 89551 输出 (至 U9503 的 
U9505( 复 位 ) Iloss RED ів 189553 _ c p р TODD ON 
R9543 < GREEN ВОХ те CAP-BLKI 
К; 
BLUE トー 
ASV 1 [KIA | 2 R9557 4 15 R9558 
° t 7042 Rose 5 |32 СЫА CR9561 SCE 
Q9502 =| 3 DA Rosny о 
— 9556 Ma し Е | u С> CAPTION 
C9559 一 一 VIDEO уро] oASV 
R9541 +C 10 + 
R9542 oo] Соз! zose C9569 
Q Rogl] T C9573 R9576 
行 同 步 信号 输入 工 一 19506 
OIBU950308 GOM) C9387 78612912SSC 
图 2-8 Z8612912SSC 应 用 电路 解析 与 维修 图 解 














FLI2200 是 一 种 较 新 型 的 扫描 格式 转换 电路 ， 它 集成 了 很 多 功能 ， 可 以 在 低 耦 配置 时 提供 最 大 缓冲 ， 
其 内 置 片 内 时 钟 发 生 器 、SDRAM 控制 右 、 显 示 控 制 器 、 输 入 /输出 转换 器 。 它 采用 标准 的 二 线 制 串 行 总 
线 ， 更 容易 控制 、 操 作 寄存 器 。FLI2200 采用 172 脚 方形 封装 形式 ， 其 内 部 组 成 框图 见 图 2-9; 应 用 电路 
解析 与 维修 图 解 见 图 2-10 和 图 2-11。 

























16/20/24 
bit RGB/ 
接口 1:8/16/34 YCrCb 数 
bit RGB/YCrCb 输 入 字 信 号 输出 
3 噪声 抑制 
接口 2:8bit 人 构架 比率 
ыо” 自动 调整 SDRAM RGB/YCrCb 
Í 界面 FL12200 | 模拟 信号 
| 


垂直 和 水 平 提高 





时 钟 产 生 外 接 ， 


[2-9 FLI2200 内 部 组 成 框图 




















D3.3V() 


行 . 场 同步 信号 输入 
(11095031660) DAD 


出 行 扫 撒 数字 信 史 输入 


U95047) 








HSYNC REFI 








R9523 [0 


tol— 





VSYNC REFI 








R9524 


= 





FIELD IN 














R9525 
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(来 自 存储 器 U9502 的 @) 脚 ) 


经 U9503(VPC3230D-C5) 
处 理 后 的 数字 色 益 U 分 量 信号 输入 


(来 自 U9503 的 ~ 的. 的 ~ 的 脚 ) 





8 位 


经 U9503(VPC3230D-C5) 
处 理 后 的 数 宁 色差 Y 分 盟 信 号 输入 


8 位 


数字 同步 时 钟 信号 输入 





( 求 晶 09503 的 的 ~ 的 .的 ~ 的 其) 
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来 自 U9503 的 8 肢 
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C2.5V 


rm 
BD9503 











58 





6V 





С9537 











》 行 、 场 同步 信号 答 入 


应 为 数据 
格式 的 YUV 


FLI2200 信号 输出 庙 ， J 


8 位 数字 U 信 中 输入 
































8 位 YUV 
] 数字 信和 号 
御山 用 


е $ 位 数 字 Y 信号 输入 



























R9571 
R9570 


RP9513 





10k 
10k 














R9568 





























应 为 V 分 量 数字 公益 

















f Si Аз, HA 
机 术 用 ， 作 接地 处 理 





0 
R9366| 0 
0 





11 位 ) 











8 位 数据 格式 的 
逐 行 YUV 数 字 信号 条 出 
(至 U9001 的 V-IN8~V-IN15 端 ) 


YUV 


8 位 


















































数字 视频 隔行 转 逐 行 扫描 














R9554 0 











格式 转换 与 处 理 电路 () 











R9552 0 
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2-10 FLI2200 应 用 电路 解析 与 维修 图 解 (一 ) 





(OD3.3V 


复位 电 讨 输入， 对 IC 内 部 寄存 器 复位 
[来 自 U9102(CPU) 的 人 00 脚 ] 


SDLI ү, | 
SDA1 hi C 总 线 控制 
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19- 95% ү 査 て 


ЯУ 


w # 


(UNH = El E 


ly 


U9501(K4S643232F) 








扫描 格式 数据 输入 /输出 转换 传输 
(DQ0~DQ29 共 30 位 ) 





095044 ЕН], 会 出現 花 刻 





2.4.5.7.8.L0.L3.11. 


= 
BË 

` 74.76.77.79.80.82.83 
点 状 干扰 或 马赛 克 现 象 ， 这 时 应 重 85 61 33 34 36 37 39 


点 检测 人 7 GŠ 脚 电 压 ， 正 常 
1.8V 左 右 








时 应 为 40.42.43.47.48.50.51. 
53 























































































24-27.60—66 


























































































































































































































































































































































































































(11 位 
30 
у Жү, 信号 人 。 5 т. лг huy YJ 4-3 H 4 11 位 | FE 扫描 格式 转换 
jms 间 号 传输 ， 与 帧 存储 器 进行 数据 交换 人 К ы 
< 
DATA0 の の = 
口 
140 | | ЖЕЕ 
= U95045 124 (5 位 ) 68 
143 FLI2200 ЫЗ ESEL 1RP9518 ! - 
1 144 С DI ASK L 写 使 能 ， 列 地 址 , 行 地 址 、 层 地 址 选择 ， 
145 їн {т | TOT RasN 以 及 时 钟 信号 传输 
146 地 址 、 层 地 址 J 5 
147 使 能 与 时 钟 
148 信号 输出 
149 
150 5 
151 字 视 频 隔行 转行 
! 152 Келте Шри э ПУ], RP0517 (21095030067), U90011 W 
= 出 1. 112 х 
124 路 (3) HL R9535 M 
| 80 109 ik LED9501 + 
158 107] 
D2.5Vo T 159 106 ° D2.5V 
160 105 
161 
162 | IITP 
163 102 Tp |ЁР950% B CBOUT2 
164 101 2 7 
165 100 22x4 3'— a 
166 99 4 5 > | 8 位 数据 格式 的 逐 行 YUV 分 
ү 167 8 位 YUV 分 98 1 8 、 7 量 数据 信号 输出 ， 至 U9001 
168 量 数 字 信号 1 |97 2 7 _ | 的 V-IN0~-V-IN7 端 (8 位 ) 
169 输出 26 22x4 jIRP9SI0 S Í 
171 94 кы 4 5 B-CBOUTS 
172 93 
173 пее 92 1 N-CSYNCO 
174 ”该 单 元 电路 较 容 易 发 生 和 出 现 的 故 91 2 7 VSYNC-CREFO | 同步 时 钟 信号 输出 
1 175 BEN ЛЕ ВЯ AD. SO CE, 90 ЕШ :6 НКЕЕО,_ > U90010 ORON) 9 
DATA29 176 | | 使 图 像 丁 面 异常 。 这 时 应 重点 测量 @j) O) 89 4 5 VREFO 。 J 脚 和 U9106 的 和 应 引 脚 一 
脚 电压 ， 平 常 时 @D) 脚 电压 为 3.1~3.2V， 22x4 ў 
D3.3Vo (9 脚 电 压 为 2.8~3.0V 
oD3.3V 











图 2-11 FLI2200 应 用 电路 解析 与 维 人 





多 图解 ( 二 ) 
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FLI2200 工作 情况 解析 : 

经 由 09503 (VPC3230D - С5) 分离/ 解码 /A -DD 转换 处 理 后 的 数字 色差 信号 (数字 格式 信号 ) YUV 
分 別送 全 FLI2200 (U9504) 的 @ ~OA ~H, 其 中 U 分 量 的 8 位 彩色 数据 信号 送 入 U9504 的 @ ~ 
OH, EIMA VPC - СВО ~ VPC - CB7 端 送 至 B - CBIN2 ~ B -CBIN9 端 , 其 中 的 Y 分量 8 位 亮度 数据 信和 号 送 
A 09504 的 四 ~ 四 脚 ， 即 从 VPC - YO ~ VPC - Y7 端 送 至 G — VIN2 ~ С - VINS 端 ; 本 机 V 分 量 的 输入 端口 
RH, 所 以 ⑳ -⑳ 脚 、@⑳ ~ ⑳⑳ 脚 均 作 接地 外 理 。U9303 输出 的 数字 同步 时 钟 信号 送 至 U9504 的 ⑩ 脚 。 行 、 
场 同步 信号 送 入 U9504 HO, OR, BIA VPC - HSYNC、VPC - VSYNC 端 送 入 HSYNCREF1 和 VSYN- 
CREF1 端 。@ 思 脚 为 复位 端 ， 复 位 信号 电压 由 CPU 09102 (R8820LV) 的 侈 脚 提供 。 以 上 信和 号 的 相关 运作 
ZETO, ФӘ РС 总 线 ， Е РС 总 线 的 控制 下 运行 。 经 09504 内 部 逐 行 转换 、 画 质 改 善 、 运 动 补偿 及 边 
缘 平滑 等 复杂 处 理 过 程 后 ， 从 U9504 的 @ ~ @ 脚 输出 8 位 数字 格式 的 逐 行 YUV 数字 信号 至 09001 的 V- 
IN8 ~V-IN15 端 ; 同时 从 09504 的 四 — 0), D., ©З ЕН 8 位 数据 格式 的 YUV 分 量 数字 信和 号 至 U9001 的 
У -INO ~ У -IN7 端 。 本 机 的 @@ ~ 83, 80, 、@⑧)、@⑧8 脚 未 用 面 罰 会 脚 。U9504 的 @ 罗 ~@、 四 脚 输出 相对 应 的 
各 种 同步 时 钟 信和 号， 分别 至 U9001 WO, OG, O, OHK U9503 的 ⑳⑰ 脚 。 以 上 6 -@, @-0), 9), GH 
输出 的 16 位 YUV 数字 信和 号 进入 09001 进行 处 理 。 在 逐 行 处 理 过 程 中 ， 为 了 实现 不 同 的 逐 行 显示 格式 ， 
FLI2200 内 部 通过 SDRAM 接口 与 外 挂 的 帧 存储 器 U9501 (K4S643232F) 不 断 进行 数据 交换 。 获 得 所 需 的 
逐 行 显示 格式 从 V -IN8 ~V -IN1S ЯП V -INO ~ V - IN7 端 給 出 到 U9001。 

该 单元 电路 较 易 发 生 的 故障 现象 是 ， 花屏、 有 坚 线 干 扰 、 有 点 状 干扰 或 雨点 状 干扰 等 图 像 问 题 。 这 时 
应 重点 检测 U9504 的 外、 旭 脚 总 线 控制 电压 是 否 正常 ， 人 0 脚 复 位 电压 是 否 异 常 。 并 注意 检测 @、@ 脚 和 
的、 中 脚 行 、 场 同步 电压 及 帧 存储 器 09501 的 ⑳⑰、@8 脚 申 庄 , 正常 情況 下 U9504 的 护 脚 电压 应 为 2.8 ~ 
3.0V; @ 团 脚 电 压 应 为 3.1 ~3.2V。U9501 的 全、@ 脚 正常 时 应 为 稳定 的 1.8V。U9504 807, @ё& E ЕЛУ 
在 4.0V 左右 微微 波动 。 

FLI2200 引 脚 功能 及 重点 电压 数据 见 表 2-7。 

表 2-7 FLI2200 引 脚 功 能 及 重点 电压 数据 





































































































引 脚 符号 引 脚 功能 备注 与 说 明 
1 VDD33 数字 电路 3.3V 供电 D3.3V 
2 VSS6 接地 6 
3 HSYNCREFI 行 同 歩 信号 VPC - HSYNC 输入 Æ Á U9503 的 ⑳⑯ 脚 (0.0V) 
4 VSYNCREFI 協同 歩 信号 VPC - VSYNC 输入 来 自 U9503 的 ⑳ 脚 (0.0V) 
5 FIELDIN 隔行 扫描 数据 信号 输入 来 自 存储 器 U9502 的 ⑤ 肢 
6、7 В – CBIN0 ~ B – CBIN1 8 位 U 分 量 彩 色 数 据 地 (0.0V) 
8 ~15 В – CBIN2 ~ В — CBIN9 8 位 U 分 量 彩色 数据 信号 输入 来 自 U9503 的 ⑪ ~ 0, © ~H (1.2 -1.3V) 
16 VDD25 数字 电路 2.5V 供电 D2. SV 
17 18. 19 VSS8, G - VINO ~G — VINI 8 位 Y 分量 亮度 数据 电路 地 
20 -27 G = VIN2 ~ G – VIN9 8 位 Y 分 量 亮度 数据 信号 输入 来 自 U9503 #00 ~ 8), 80 ~ М (0.8 -1.2V) 
28-32 R -CAINO ~ R - САТМА 4 位 V 分 量 数字 色差 信号 输入 本 机 未 用 (接地 ) (0.0V) 
33 8VDD33 数 字 申 路 3.3V 供电 8 D3.3V 
34 ~ 39 VSS10, R – CAIN5 ~ R – САІМ 5 位 V 分 量 数字 色差 信号 输入 本 机 未 用 (接地 ) (0.0V) 
40 PINCLK 数字 同步 时 钟 信 号 输入 来 自 U9503 的 四 脚 (1.6V) 
41 TESTO 接地 
42 AVDD 模拟 电路 2.5V 供电 D2.5V (2.5V) 
43 AVSS 模拟 电路 地 
44 DADDRD D -A 转换 电路 地 经 00 电阻 R9550 到 地 








45、46 DADDR1/NDDE D -A 转换 电路 地 200 电阻 R9552 、R9554 到 地 






























































































































































44 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 
(Ж) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 与 说 明 
47 SDA PC 总 线 串 行 数 据 线 Ж А CPU (=3.0V) 
48 SCL FC 总 线 串 行 时 钟 线 ЖН СРО (=3.0V) 
49 RESETO 复位 信号 电压 输入 XÁ CPU (R8820LV) 的 四 脚 
50. 51 TEST1/TEST2 接地 
52 NOMEM 经 09 电阻 R9563 到 地 
53 OE 经 10kO 电阻 R9564 接 3.3V 
54 VDD2E D2. 5V 供电 电源 V2.5V 
55 V99 接地 
56 IFORMAT2 Ze 00 电阻 R9565 到 地 
57 IFORMATI 经 09 电阻 R9566 接地 
58 IFORMATO 经 09 电阻 R9567 接地 
59 DFORMAT2 Ze 00 电阻 R9568 至 3.3V 
60 DFORMATI 00 电阻 R9569 至 地 
61 DFORMATO 经 10kQ 电阻 R9570 至 3. 3V 
62 N-P-IN-OUT 经 10kQ 电阻 R9571 至 3. 3V 
63 10VDD33 数字 电路 3.3V 供电 10 D3.3V 
64 VSS12 接地 12 
65 ~72 О - VOUT9 ~0 - VOUT2 8 位 数字 格式 逐 行 YUV 信号 输出 至 U9001 的 V-IN8~V-IN15 端 
73 11VDD33 数字 电路 3.3V 供电 11 D3.3V 
74 VSS13 接地 13 
75. 76 О - VOUTI ~ O - VOUTO 2 位 数据 格式 的 YUV 信号 输出 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
77 ~83、86 R -CROUT9 ~ R - CROUT2 8 位 数据 格式 的 逐 行 YUV 信号 输出 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
84 12VDD33 数字 电路 3. 3V 供电 12 D3.3V 
85 VSS14 接地 14 
87. 88 R - CROUTI ~ R - CROUTO 2 位 数据 格式 的 YUV 信号 输出 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
89 VREFO 场 同步 时 钟 信号 输出 
90 HREFO 行 同步 时 钟 信号 输出 (2. 8 ~3.0V 
91 VSYNC - CREFO оа —— 8 ~3. ov Oe 
92 N - CSYNCO 行 同步 时 钟 信号 输出 
93. 94 am š ея , 
7 В – CBOUT9 ~ B - CBOUT2 8 位 数据 格式 的 YUV 信号 输出 至 U9001 的 V- IN0 ~ V -IN7 Ўт 
95 9VDD33 数 字 申 路 3.3V 供电 9 
96 VSS11 接地 11 
103 、104 В - CBOUTI ~ CBOUTO 测试 TP 点 
105 7VDD33 数字 电路 3.3V 供电 7 
106 BSS 接地 
107 VDD28 数字 电路 2.SV 供电 D2.5V 
108 109 TEST3 、TEST4 接地 
110 FILM LED 指示 灯 显 示 
111 TESTS 接地 5 
112 、113 TEST00 、TESTO1 空 脚 (未 用 ) 
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(Ж) 
引 脚 符号 引 脚 功 能 备注 与 说 明 
114 6VDD33 数字 电路 3.3V 供电 6 D3.3V 
115 VSS9 接地 9 
116 CCLKO 数字 信号 输出 (本 机 空 脚 ) 
117 YCLKO 双 倍 同步 数据 时 钟 信号 输出 至 09503 的 ⑳ 脚 、U9001 的 ⑩ 脚 
118 MEMCLKO 数据 时 钟 信号 传输 与 帧 存储 器 09501 的 68 脚 相 接 
119 WEN 
120 RASN 扫描 格式 数据 传输 与 帧 存储 器 U9501 的 ⑰ ~ ⑲ 脚 相 接 
121 CASN 
122 ESEL 扫描 格式 数据 传输 与 帧 存储 器 U9501 的 ⑫ 脚 相 接 
123 5VDD33 数字 电路 3.3V 供电 5 D3.3V 
124 VSS7 接地 7 
125 ~ 131 ADDR10 ~ ADDR4 7 位 扫描 格式 数据 传输 与 U9501 的 6⑪ ~ 60, 、 ⑳ 脚 相 接 
132 VSS5 接地 5 
133 ~ 136 ADDR3 ~ ADDR0 4 位 扫描 格式 数据 传输 与 U9501 的 四 ~ ⑳⑰ 、6《0 脚 相 接 
137 4VDD33 数据 电路 3.3V 供电 4 D3.3V 
138 VSS4 接地 4 
139 ~ 143 DATA0 ~ DATA4 扫描 格式 数据 传输 (5 位 ) 与 U9501 О), Ф, ⑤、⑦、⑧ 脚 相 接 
144 3VDD33 数 字 申 路 3.3V 供电 3 D3.3V 
145 VSS3 接地 3 
146 ~ 150 DATA5 ~ DATA9 扫描 格式 数据 传输 (5 位 ) 与 U9501 的 ⑩ D, B, W, OHI 
151 2VDD33 数字 电路 3.3V 供电 2 D3.3V 
152 VSS2 接地 2 
153 - 157 DATA10 ~ DATA14 扫描 格式 数据 传输 (5 位 ) 与 U9501 的 ⑦、⑲ 、@0 、⑧、@⑧ 脚 相 接 
158 VDD26 D2. 5V 供电 D2.5 
159 VSS1 接地 1 
160 ~ 166 DATA15 ~ DATA21 扫描 格式 数据 传输 (7 位 ) 与 09501 的 的 、 60, 93, 90, 80, 80, СОИ 
167 1VDD33 数字 电路 3.3V 供电 1 D3.3V 
168 VSS0 接地 0 
169 ~ 176 DATA22 ~ DATA29 扫描 格式 数据 传输 (8 位 ) ИИИ 

















相 接 


2.2.8 K4S643232E/C 格式 转换 电路 外 挂 帧 存储 器 电路 


K4S643232F/C 为 SDRAM 芯片 ， 其 容量 为 2M x32bit， 采 用 86 脚 标准 TSOPI 封 装 和 3.3V 供电 ， 输 
入 /输出 符合 LVTTL 电 平 标准 。 在 平板 彩电 使 用 中 ， 可 根据 需要 ， 采取 单 片 SDRAM 芯片 (K4S643232F/ 
С) 与 格式 转换 电路 的 SDRAM 接口 实现 无 缝 连接; 也 可 采取 两 片 SDRAM 或 三 片 SDRAM 并 联 连 接 ， 构 成 
2M x 64bit 结构 或 2M x96bit 结构 ， 以 增 大 КАМ 容量 供 图 像 数 据 处 理 及 帧 数据 缓冲 使 用 。 本 机 在 格式 转换 
电路 FLI2200 (U9504) 外 围 采用 单 片 SDRAM 并 接 形式 的 连接 方法 。K4S643232F/C 应 用 电路 与 解析 维修 
见 图 2-12、 图 2-13 和 图 2-10。 本 机 采用 了 四 块 SDRAM 芯片 (U9501 09006, 09007, 、U9008 ) ， 其 中 在 
扫描 格式 转换 电路 外 挂 了 一 块 ; 在 双 通 道 图 像 处 理 与 格式 转换 电路 REMBRAND -1 (U9001) 外 挂 接 了 三 
块 SDRAM 芯片 ， 引 脚 功能 均 相 同 ， 只 是 在 应 用 上 有 所 差异 。 下 面 以 U9501 为 例 ， 详 述 其 引 脚 功能 与 相关 
检测 数据 ， 见 表 2-8。 
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至 U9001 的 MEM-A0 <> 
































































































































































































































































































~MEM-A10 端 (11 位 ) 11 位 (模拟 图 像 信号 数字 化 转换 处 理 数 据 ) 
至 MEM-DQ16 <> 一 
ーMEM-DQ47 端 32 位 
名 的 Мазур D3.3V-MEM 
32 位 扫描 格式 转换 数据 16 位 TO) 1 16 位 
传输 与 交换 ， 接 U9001 ご 
的 相应 端 1 
MEM-DQ16 YDD1 86 
2 pao YSS1FSs MEM-DQ31 
3|VDDQI DQ15| 8 
4 
4 VSSQ1 | 
= ро! 83 
5 DQ14 1 
n —{ 6| 092 DQ13 82 | 
4 位 VSSQ2 5| 81 | 
7 VDDQ2 
= j 51003 polz[80 
Q12 
g g| PQ ро | 
y 可 VDDQ3 yssosL28 | 
Q3 
ーー T| DQ5 010177 1 
ка 1096 0976 р 
S 3| VSSQ4 75 
MEM-DQ23 3|po7 VDDQ4 MEM DQ24 
4 DQ8 
-NCI Nc2L73 
z| VDD2 一 VSS2| 72 数据 输入 / 输 
至 U9006 的 CD 脚 “ 一 7 DQMO | DOMI 出 掩 膜 
注 : B4U9006(K4S643232F) I 3| WE а: мез 0 
接线 引 脚 与 U9007 相 同 ， 只 是 g| CAS T Nc4L ウ 
去 U9001 的 具体 接续 端 位 置 不 50| RAS N ск 
同 ，U9006 去 U9001 的 接线 端 CS ч 67 
[ 21 | CKE МЕМ -A9 
为 MEM-DQ48~MEM-DQ79 NC N Ag 66 
Ер, BA0 65 МЕМ -А8 
端 ， 所 以 图 中 未 画 出 。 Í МЕМ -А11 2 ЕЗ A8 ー 
3 BAl 64 MEM-A7 
МЕМ -A10 24 z A7 ー 
一 AlO/AP Ба 63 МЕМ -A6 
МЕМ -A0 25 = A6 ー 
MEM AT A0 62 MEM-A5 
= 26 地 AS аң 
MEM 5 A = ге ва МЕМ А4 
一 281 А2 = Аз LEO МЕМ -A3 
28] DQM2 = > | 59 
29 = DQM3 1 
VDD3 ж 58 
30 мсє VSS3 57 
МЕМ-р032 31| poi6 NC7 se MEM-DQ47 
32 DQ31 
VSSQS 55 
33 VDDQ5 | 
1 DQ17 54 
34 DQ30 
5510018 po23 53 [ 
| 5| VDDQ6 52 Í 
36 VSSQ6 
DQ19 51 
37 DQ28 
i DQ20 50 
|_38 VSSQ7 DQ27 Fg 
32 pQ21 YEDO? fas | 
y 401565 р026 
DQ22 р025 [27 
MEM-DQ39 a VSSQ8 VSSO8 46 
42| pQ23 Q8 45 MEM-DQ40 
43| VDD4 DQ24 44 l 
VSS4 
= K4S643232Fx2 上 








数据 输入 /输出 掩 膜 ( 自 U9001 的 D13) 脚 ) 

































































IEM-DQM-L [= 
写 使 能 信号 传输 ( 自 J9001 的 13) 脚 ) 
IEM-WE-N az = = 
列 地 址 选择 ( 自 U9001 的 @C1 人 区 ) 
M-CAS-N | 一 = = 
б _。 行 地 直选 择 (上 0U9001 的 CI 财 
片 选 信号 输入 /输出 ( 自 U9001 的 区 肢 ) 
IEM-CS-N | テー > 
MS SAA CUSO GARD 
IEM-CLK ж b ше 
ж. 一 层 地 址 选择 (有 自 U9001 的 人 1 财 
/ 输 U9001 
е O жйийл йшй U01 MEIJ т 
дип 楽 自 U9001 前 ⑩8 用 一 
( 层 地 王选 择 输 入 ) 
[2-12 K4S643232F/C 应 用 电路 与 解析 维修 (一 ) 
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至 U9001 的 MEM 
-A0~MEM-A10 —— -e т 
; с: 11 位 (模拟 图 像 信号 数字 化 转换 处 理 数 据 ) 
端 (11 位 ) 
至 U9001 的 MEM — 
-DQ0~MEM-DQ15 16 位 MEM3.3V 
端 ， 接 U9001 的 相应 o 
a a s D3.3VB-MEM 
端 ， 进 行 扫描 格式 转 8 
换 传输 与 交换 
U9008 K4S643232F 
l 
MEM-DQ0 урр1 86 
= 3 роо | 85 | MEM-DQ15 
VDDQ1 ~ | 84 
= 4 pol VSSQ1 33 \ 
一 3 рор DQ に 
| 5| vSSQ2 роз 9 Б 
_ 7| роз VDDQ2 SO 
= I DQ4 э 79 р 
VDDQ3 78 
| 10 mi VSSQ3| 广 | 
Y 11 DQ10 — 
И 12| РО6 DQE < 
IMEM-DQ7 3| VSSQ4 75 
Q 13| Do7 VDDQ4 МЕМ -DQ8 
— = 14| PQ pos < 
4 15] Nl мс? 3 
16 RONO VSS2 = 
7 ту DOMI ZO 
Í ig| МЕ. мез 
САЅ 69 
j 19] рае Т NC4 ト 5 
[ 20| 22 N CLK 
[ 51| CS s£ CKE e МЕМ—А9 
22] BAO z Е МЕМ АЗ 
гга И SE МЭА 
MMA 251 АШАР Ж ME MBM-A6 
MEM A1 56] A0 = А5 @2 MEM -AS 
МЕМ -A2 27| Al = a4 HA MEM-A4 
28 e = 23 7 M 
1 29 DQM3 
VDD3 58 
30| NCG VSS3 
31 NC7 | 
321 DQI6 0031156 
— VSSQS 55 
33| DQ17 VDDQ5 F57 
ルル ルン ルル ルオ À 34 DQ30 
3| egz = 35| DQ18 DQ23 53 
|. 1 = 52) VDDQ16 vssoe 52 
ajg aje <h > | DQ19 5I 
<= ペー | ター lini 37 DQ28 
=s 8 КЕ и ж = DQ20 27 50 
<|ш жп w 5 38 vSSQ7 DQ27 а 
= | зо 2| Blr лк | 5 39 VDDQ7 
RS R ER Kusa лп DQ21 48 
EE 40) pQ22 р026 17 
STREE EIN g 41 DQ25 
SJE == k R 
i VSSQ8 46 
42 VSSQ8 
431 DQ23 роза E 
VDD24 усл 4 
RP9008 RP9012 
一 一 一 2 - 8 1 A 
| 2 7 2 7 
3 6 3: 6 
ーー | | 4 '5 4 5 
1 8 1 8 
2 7 2 7 
L = 3: 6 3: 6 
4 '5 4 5 
92 1 -f 22 
i RP9009 RP901 






























































2-13 K4S643232F/C 应 用 电路 与 解析 维修 (二) 
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表 2-8 K4S643232F/C 引 脚 功 能 与 相关 检测 数据 


























































































































有 信号 | 无 信号 黑 测 电阻 红 测 电阻 
引 肢 符号 引 脚 功能 | 备注 
电压 /V | 电压 /人 V | /kQ /kQ 
3.9, 35, 41, 4. 、 
ss. 2957, Ж] VDDQ D3.3V 电源 供电 3.3 3.3 0.27 | 0.27 
MM VDD1 ~ VDD4 D3.3V 电源 供电 3.3 3.3 0.27 | 0.27 
1. 15, 29, 43 
2.4.5.7. 8, 
10, 13, 11, 74, 
роу 至 09504 的 ~ 
СЧ 1 PANEER D, 0-0, @ - 
82. 83, 85. 31, DQ0 - DQ29 扫描 格式 转换 数据 输入 /输出 1.6 1.6 | 2.2M | 2.2M 
33. 34. 36. 37 Te Шеш Ше 
‚ 34. 36. 37, ON 
39. 40. 42, 45. 
47. 48. 50. 51. 53 
54 DQ30 扫描 格式 数据 输入 /输出 0.6 0.6 22.0 | 22.0 经 R3503 接地 
56 DQ31 扫描 格式 数据 输入 /输出 1.2 1.2 22.0 | 22.0 经 R9502 接地 
6. 12, 32, 38, 46, 
VSSQ 接地 0.0 0.0 0.0 0.0 
52. 78. 84 
44. 58. 72. 86 VSS1 ~ VSS4 接地 0.0 0.0 0.0 0.0 
16. 71. 28. 59 DQM0 ~ DQM3 数据 输入 /输出 掩 膜 0.0 0.0 0.0 0.0 电路 接地 
17 WE 写 使 能 = — | 2.2M |1.75M 
— | 至 09504 的 、 
18 CAS 列 地 址 选择 一 一 2.2M | 1.74M 
Зира Б. 、 (0), @ 
19 RAS 行 地 址 选择 一 一 2.2M | 1.73M 
68 CLK 时 钟 信号 传输 一 一 2.0M | 1.55M 至 09504 的 肢 
67 CKE 时 钟 使 能 3.3 3.3 4.9 4.9 经 R9501 接 3.3V 
20 CS 片 选 信号 0.0 0.0 0.0 0.0 经 R9514 接地 
23 BA1 层 地 址 选择 0.0 0.0 0.0 0.0 经 R9515(1kQ) 接地 
22 ВАО 层 地 址 选择 一 一 2.2M | 1.73M 至 09504 的 ⑲ 脚 
14. 21. 30. 57. 69. 、 . 
NC ZA (RH) 
70. 73 
25. 26. 27. 60. 61. 、 至 09504 的 ~ 
АО ~ A9 地 址 信号 传输 一 一 2.0M | 1.55M 
62. 63, 64, 65. 66 ⑱⑯ 脚 
24 A10/AP 地 址 信号 传输 一 一 2.0M | 1.5SM 至 U9504 的 脚 











2.2.9 74LCX74TTR 扫描 格式 转换 单元 电路 存储 器 
74LCX74TTR (U9502) 不 受 PC 总 线 控制 ， 而 是 在 场 扫描 同步 信号 的 控制 下 ， 实 施 写 信和 读 出 扫描 


3.3V。 74LCX74TTR 引 脚 功能 与 电压 数据 见 表 2-9。 
表 2-9 74LCX74TTR 引 脚 功能 与 电压 数据 











格式 转换 数据 ， 以 配合 扫描 格 式 转换 电路 的 工作 。 该 存储 融和 采用 14 脚 双 列 直 搬 封装 ; 供电 工作 电压 为 




































































引 脚 符号 功能 电压 /V 引 脚 符号 功能 电压 /V 
1 ICLRB 隔行 扫描 数据 输入 1.5 8 20B ZH (RH) = 
2 ID 数据 信号 输出 1.5 9 2Q 空 脚 (RH) 一 
3 ICK 场 同 步 信 号 输入 0.1 10 2PRB +D3.3V 供电 3.3 
4 IPRB +D3.3V 电压 3.3 11 2CK +D3.3V 供电 3.3 
5 10 隔行 扫描 数据 输出 1.4 12 2D + D3.3V 供电 3.3 
6 IQB 数据 信号 输入 1.5 13 2CLRB +D3.3V 供电 3.3 
7 GND 接地 0.0 14 VCC +3.3V 申 源 3.3 
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2.2. 10 AD9887KST 平板 彩电 显示 专用 双 接 口 电 路 


1. 电路 简介 





AD9887KST 系列 芯片 是 目前 较 新 型 的 平板 彩电 显示 专用 双 接 口 电 路 ， 近 年 来 被 广泛 应 用 于 平板 彩电 
中 ， 其 系列 型 号 还 有 AD9887PCP 、AD9887KS - 100, AD9887KS - 140, AD9887KS - 160 等 。 其 封装 形式 
有 140 脚 、100 脚 、160 脚 等 多 种 ,但 功能 大 体 相 似 。 本 文 介绍 的 是 160 脚 封 装 的 AD9887KST。 下 面 以 
AD9887KST 在 海尔 P42S6A - СІ 型 豪华 等 离子 彩电 中 的 应 用 为 例 作 一 介绍 与 分 析 。 
该 芯片 具有 双 通 道 模 / 数 接口 ， 两 组 接口 可 提供 极 佳 的 高 质量 画 质 ， 支 持 SXGA [1280 x 1024/ 



































75MHz] 显示 需要 ， 用 户 应 用 时 可 以 任意 选择 是 模拟 还 是 数字 接口 。 





作为 模拟 接口 ，AD9887KST 包含 三 组 140MHz 模拟 接口 ，1. 25У 基准 电压 ， 从 行 同步 信号 中 产生 的 锁 
相 环 图 像 时 钟 ， 可 编程 增益 调整 、 补 偿 和 钳 位 控制 等 单元 。 用 户 只 需 提 供 3.3V 电源 、 模 拟 输入 信和 号 源 和 





行 同步 信号 ， 即 可 获得 2.5 -3.3V 的 三 态 CMOS 功率 输出 。 时 钟 输出 频率 为 12 ~ 140MHz。 

















作为 数字 接口 ，AD9887KST 包含 一 组 数字 视频 接口 (DV1.0) 兼容 接收 器 ， 其 支持 的 显示 范围 从 


VGA 到 SX -GA (25 ~112MHz) ， 可 达到 24bit 真 彩色 。 
2. 功能 特点 
1) 模拟 接口 ; 
2) 最 高 转换 速率 可 达 140MSPS; 
3) 模拟 带宽 为 330MHz; 
Д) 模拟 输入 幅度 为 0.5 -1.0V; 


5) 在 转换 速率 为 140MSPS 条 件 下 ， 锁 相 环 时 钟 拌 动 率 为 500ps ( 峰 -W 





6) 工作 电压 为 3.3V 供电 ; 

7) 全 面 的 同步 处 理 ; 

8) 中 规模 钳 位 电路 ; 

9) 4:2:2 输出 格式 ; 

10) 数字 (兼容 DV1.0) 接口 ; 

11) 工作 频率 为 112MHz; 

12) RGB 图 形 处 理 ; 

13) LCD. PDP 显示 器 投影 机 ; 

14) РОР (等 离子 体 ) 显示 板 ; 

15) 扫描 变换 器 ，; 

16) 微型 显示 屏 ; 

17) 数字 化 电视 机 。 

AD9887KST 引 脚 功能 及 电压 数据 见 表 2-10。 
表 2-10 AD9887KST 引 脚 功 能 及 电压 数据 










































































类 别 符号 引 脚 功能 电压 值 /V 引 脚 接口 类 备注 
кн ВАШ R 变换 模拟 信号 输入 0.0~1.0 119 ji | U9202 的 ⑦ | 
信号 输入 GAIN G 变换 模拟 信号 输入 0.0~1.0 110 j Ë | 09202 WDH 

BAIN В 变换 模拟 信号 输入 0.0 -1.0 100 模 U9202 OJH 

HSYNC 行 同步 信号 输入 3.3 82 模 JA1002 WB 

VSYNC 帧 同步 信号 输入 3.3 81 ® 自 JA1002 ВЈ 

外 部 同步 SOGIN G 同步 信号 输入 0.0/1.0 108 19130 4 09202 KOH 
时 钟 信号 CLAMP 钳 位 输入 〈 外 部 钳 位 信和 号) 3.3 93 ® É 09001 WOH 
输入 COAST COAST 信号 输入 3.3 84 模 把 自 U9001 KOH 
CKEXT 外 部 画面 时 钟 信号 输入 3.3 83 р 4 09102 1006 

CKINV 取样 时 钟 反 相 3.3 94 ж 自 U9001 KOH 
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( 续 ) 
类 别 符号 引 脚 功能 电压 值 /V 引 脚 接口 类 型 备注 
HSOUT 行 同步 信号 输出 3.3 139 模 扱 兼 数 字 
同步 信号 " 
i еШ VSOUT 帧 同步 信号 输出 3.3 138 模拟 兼 数字 
[ 
SOGOUT G 限 幅 同步 信号 输出 3.3 140 模 払 
REFOUT 内 部 基准 电压 输出 1. 25 126 Ж 
基准 电压 е. н ШШ u 经 C9241 接地 
REFIN 基准 输入 [1.25(1+10% )V] 1.25 +10% 125 REF 
RMIDSCV R 通道 中 等 钳 位 电压 输出 120 模 払 经 C9218 到 地 
RCLAMPV R 通道 中 等 钳 位 电压 输入 0.0 ~0.75 118 ж 经 C9216 、R9203 到 地 
钳 位 
es GMIDSLV G 通道 中 等 钳 位 电压 输出 111 Ж 经 R9205 到 地 
GCLAMDV G 通道 中 等 错位 电压 输入 0.0 ~0.75 109 в 经 C9226 到 地 
В] Шаа] 
BMIDSCV B 通道 中 等 钳 位 电压 输出 101 КЫЙ о соро 到 地 
BCLAMPV B 通道 中 等 钳 位 电压 输入 0.0 ~0.75 99 模拟 ” ` 
PLL 滤波 FILT 锁 相 环 (PLL) 滤波 78 FEH 
=: SDA PC 总 线 串 行 数据 线 3.3 92 模拟 兼 数字 
Е SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 3.3 91 模拟 兼 数字 
КК КОЕ S REA AE ; H = А 
( 双 线 串 行 K AS 至 相应 的 控制 电路 
本 AO 串 行 接口 地 址 输入 1 3.3 90 模拟 兼 数字 
Al 串 行 接口 地 址 输入 2 3.3 89 模拟 兼 数字 
REDB (7:0) B 通道 R 变换 奇数 输出 ， 最 高 为 7bit 3.3 153 ~ 160 模拟 兼 数字 至 U9001 
GREENB (7:0) B 通道 С 变换 奇数 输出 ， 最 高 为 7bit 3.3 13 ~20 模拟 兼 数字 至 U9001 
数字 信号 | BLUEB (7:0) B 通道 B 变换 奇数 输出 ， 最 高 为 7bit 3.3 33 ~40 模拟 兼 数字 至 U9001 
输出 REDA (7:0) A 通道 R 变换 偶数 输出 ， 最 高 为 7bit 3.3 143 ~150 模拟 兼 数字 至 U9001 
CREENA (7:0) A 通道 G 变换 偶数 输出 ， 最 高 为 7bit 3.3 3-10 模拟 兼 数字 至 U9001 
BLUEA (7:0) A 通道 B 变换 偶数 输出 ， 最 高 为 7bit 3.3 23 ~30 模 扱 兼 数 字 至 U9001 
жеен DATACK 模拟 和 数字 接 数 字 时 钟 输出 3.3 134 模拟 兼 数字 
TFH — чы oe поа 
DATACK 模拟 接口 数字 时 钟 补 码 输出 3.3 135 模拟 兼 数字 
同步 检测 SCDT 同步 检测 输出 3.3 136 模拟 兼 数字 
SCANIN 扫描 信号 输入 3.3 129 模拟 兼 数 字 本 机 接地 
扫描 信号 SCANOUT 扫描 信号 输出 3.3 45 模 扱 兼 数 字 | 本 机 空 脚 (未 用 ) 
SCANCLK 扫描 时 钟 信号 3.3 50 模拟 兼 数字 本 机 接地 
RXO + 数字 输入 通道 0 真 值 一 62 数字 Ж U1103 的 ⑱ 膨 
RXO - 数字 输入 通道 0 补偿 一 63 数字 Ж U1103 的 ⑯ 膨 
RXI + 数字 输入 通道 1 真 值 一 59 数字 Ж U1103 DH 
Se 
RX1 - 数字 输入 通道 1 补偿 = 60 数 字 #171103 HOH 
изе 
信号 RX2 + 数字 输入 通道 2 真 值 一 56 数字 ре U1103 WOH 
A 
RX2 - 数字 输入 通道 2 补偿 = 57 数 字 Ж U1103 KDH 
RXC + 数字 时 钟 真 值 ーー 65 数 字 Ж U1103 OH 
RXC - 数字 时 钟 补 偿 一 66 数字 Ж U1103 的 ⑧ 膨 
数 字 使 能 DE 数字 使 能 人 /出 3.3 137 数字 
控制 位 CTE (0:3) 解码 控制 位 (其 人 0 脚 接 U9208 的 ⑥ 脚 ) 3.3 46 ~49 数字 均 为 空 脚 
终端 电阻 RTERM 设置 内 部 终端 电阻 = 53 数字 经 R9223 到 地 
POS DDCSCL/ Ра „ т ун г 
数字 时 钟 串 行 接口 数据 /时 钟 信号 3.3 71 ~73 数字 本 机 为 数字 时 钟 
DDCSDA/MDA 
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51. 54. 55. 
67. 68. 70. 

96. 104. 105. " 

模拟 电源 VDI ~ VD17 模拟 电路 部 分 电源 供电 3.3 模拟 A3.3VB 

107. 114. 115. 
117. 123, 124, 
127, 78 























1, 11,21, 
数字 电源 | VDD1 ~ VDD8 数字 输出 电路 部 分 电源 3.3 31. 43. 132. 数 字 D3. 3V - A 
141, 151 





2. 12. 22 、 
32. 41. 42. 


s 199 131, 


模拟 和 
数字 电路 地 





GND1 ~ GND33 接地 0.0 64, 69, 85, | 模拟 兼 数字 














112. 113. 116. 
121. 122. 128. 
74. 76. 80 





75. 77. 79. 
PLL 电源 | VPD1 ~ VPD5 锁 相 环 电 路 电源 3.3 еи 模拟 兼 数字 A3.3VC 























3. 单元 电路 信号 流程 解析 

AD9887KST 是 将 输入 的 模拟 图 像 信 号 进行 数字 化 处 理 的 电路 ， 它 将 输入 的 图 像 信 号 通过 A – р 转换 
器 (AD9887) 的 数字 化 取样 ， 形 成 后 级 图 像 信 号 处 理 芯片 外 ee G 目前 应 用 较 
多 的 AD9883A/B 、AD9885 AB/D 系列 VGA/HDTV 信号 接收 与 处 理 电路 均 为 平板 彩电 显示 专用 的 8 位 模 / 
数 单 通道 接口 电路 ， 而 AD9887 系列 则 为 16 位 模 / 数 双 通 道 接口 电路 ， 所 以 该 AD98 系列 虽 属 同类 型 A — р 
转换 处 理 电路 ， 但 前 者 仅 为 80 脚 封装 ， 芯 片 内 部 也 未 设置 数字 接收 器 和 数字 接口 电路 ， 而 后 者 则 为 160 
脚 封 装 ， 且 其 内 部 设置 有 数字 信和 号 接收 器 和 数字 接口 电路 。 很 显然 ，AD9887KST 系列 要 比 AD9883/9885 
系列 功能 强大 得 多 ， 数 字 化 含量 明显 增强 ， 是 目前 较 新 型 的 平板 彩电 专用 双 接 口 电 路 。AD9887KST 引 脚 
排列 及 其 顶 视图 见 图 2-14; 内 部 电路 框图 见 图 2-15; 同步 处 理 框图 见 图 2-16; 应 用 电路 解析 与 维修 见 图 
2-17。 

首先 ，PC (个 人 计算 机 ) 将 视频 信和 号 经 15 脚 插座 ( 共 ) 送 入 电视 机 内 ， 从 15 脚 插座 (ЈА1002) 的 
① 脚 給 入 的 PC - RED 信号 经 电容 C9220 (47uF/16V) 送 至 视频 开关 选择 电路 09202 (ADG774BR) 的 ② 
脚 (输入 端 ); JA1002 插座 的 @ 脚 输出 PC - CREEN 信号， 经 电容 C9227 (47pF/16V) 耦合 至 U9202 的 
©., WH; JA1002 的 @ 脚 输出 PC -BLUE 信号 、 经 电容 C9233 (47pF/16V) 送 到 09202 的 ⑪ 脚 , JA1002 
的 @ 脚 输入 行 同步 信号 PC - HS ， 经 电阻 R9218 直接 送 到 09201 (AD9887KST) 的 ⑧⑳ 脚 , JA1002 AJADA 
入 场 同步 信号 PC -VS， 经 电阻 R9220 直接 送 至 U9201 HEDH, 

在 DTV 状态 时 ， 经 前 一 级 处 理 送 来 的 DTV - YPbPr 信和 号， 经 接 插件 CN1004 的 ⑦、 ©, Drik, 其 中 
的 DTV -YY 信号 经 电容 C9239 (47uF/16V) 耦合 ， 输 入 至 U9202 的 ③ 和 ⑬ 脚 , DTV - РЬ 信号 经 电容 
C9245 (47pF/16V) 输入 至 09202 的 ⑥ 脚 , DTV - Pr 信号 经 电容 C9248 (47pF/16V) 送 到 09202 的 ⑩ 
脚 。 

以 上 视频 信号 输入 至 U9202 (ADC774BR ) 。ADG774BR 是 一 种 宽带 视频 开关 选择 电路 ， 在 U9201 的 
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图 2-14 AD9887KST 引 脚 排列 及 其 顶 视 图 
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Í| BLUEB(40 ~ 33) 
2 — ы 
BIARN | AD9887KST DATACK 、DATACK (134. 135) 
电源 管理 HSOUT(139) 





a - トー テ VSOUT(138) 
ー SOGOUT(140) 
| > DE(137) 





















































[ЕН] 
PA 





图 2-15 AD9887KST ŠB EE ГЕЙ 
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图 2-16 AD9887KST 同步 处 理 框图 


Q@ 脚 切换 开关 指令 的 控制 下 ， 进 行 所 需 视频 信号 的 选择 ， 经 选择 后 的 G 变换 模拟 信号 从 U9202 WOR 
出 ,经 R9207 C9209 送 入 09201 (AD9887KST) 的 ⑩ 脚 , 从 U9202 的 ⑦ 脚 給 出 的 R 变换 模拟 信号 ， 经 
R9208, C9213 Л U9201 的 是 脚 ， 从 U9202 的 ⑨ 脚 輸出 的 B 变换 模拟 信号 ， 经 R9212, C9221 送信 
09201 的 侈 脚 ， 同 时 从 U9202 的 @ 脚 输出 的 С 同步 信和 号， 经 C9224 送 入 U9201 的 国脚 。 以 上 模拟 视频 信 
号 加 至 U9201 内 部 后 ， 在 外 围 元 器 件 和 相关 信和 号 的 配合 及 下 C 总 线 的 控制 下 ， 进 行 复杂 的 数字 运算 和 处 理 
过 程 ， 最 后 分 别 从 A 通道 和 B 通道 输出 双 8 位 R、G、B 数字 信和 号。 其 中 ， 从 REDA0 ~ REDA7 端 (® ~ 
ШӘ ) 输出 的 A 通道 R 变换 偶数 数据 信号 ， 送 至 09001 (REMBRANDT -1) BJ D - INA8 ~ р – INA15 йй; 
从 REDB0 ~ REDB7 端 输出 的 B 通道 R 变换 奇数 数据 信号 ， 送 至 U9001 的 D -INB8 ~ D - INB15 端 。 从 
GREENAO ~ GREENA7 т (10 -③ 脚 ) 输出 的 A 通道 G 变换 偶数 数据 信号 ， 送 至 U9001 的 D -INAI16 ~ 
D -INA23 端 从 GREENBO ~ GREENB7 输出 的 B 通道 G 变换 奇数 数据 信号 ， 送 至 U9001 的 D -INB16 ~ 
D - INB23 端 。 从 BLUEA0 ~ BLUEA7 端 (80 -⑬ 脚 ) 输出 的 A 通道 B 变换 偶数 数据 信号 ， 送 至 U9001 的 
D -INA0 ~ D - INA7 ўт; 从 BLUEB0O ~BLUEB7 Уй (00 ~ 69) 输出 的 B 通道 B 变换 奇数 数据 信号 ， 送 至 
U9001 的 D - INB0 ~D - INB7 端 。 至 此 ， 该 电路 在 相关 功能 电路 的 配合 和 控制 下 ， 完 成 了 从 模拟 图 像 信和 号 
到 数字 图 像 信号 的 处 理 过 程 ， 以 便 传 输 至 后 级 图 像 信 号 处 理 电路 做 进一步 处 理 后 上 屏 显 示 。 


2.2.11 ADG774BR 宽带 视频 开关 选择 电路 


ADG774BR 是 一 种 宽带 视频 开关 选择 电路 。 其 内 部 是 一 个 四 组 单刀 双 掷 ( 可 共 断 ) 的 高速 CMOSTTL 
兼容 的 视频 开关 。 鉴 于 开关 仅 有 很 低 的 接触 电阻 ， 所 以 输入 端 直接 连接 到 输出 端 ， 因 此 ， 不 存在 传播 时 延 
时 或 产生 附加 接点 跳动 噪声 。 当 OFE 端 为 低 电 平时 ， 所 选择 引 脚 由 A 端 连接 到 B 端 输出 ， 当 OE 端 为 高 电 平 
时 ， 开 关 断 开 ， 两 端 之 间 存 在 着 高 阻 态 。 其 主要 性 能 表现 在 : 宽频 带 为 300MHz， 两 端 之 间 开 关连 接 电阻 
仅 为 40 左右 ， 通 过 开关 有 最 小 的 传播 延 时 ;ICC 很 低 ， 在 流通 模 内 为 零 跳 动 ; 控制 输出 由 TTL 级 兼容 。 
ADG774BR 内 部 电路 见 图 2-18; 应 用 电路 解析 与 维修 见 图 2-17。 

ADG774BR 引 脚 功能 及 电压 数据 见 表 2-11。 
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D33VA o 
R9201 
11118 
CLAMP | [еч ln ば | ご 
U9001 010 БХ ВО ЧЕК 
Е ТОН) R9208 75 C9213 。 |R 变 换 模拟 信号 输入 119 ung 
C9218 Bo 
| R9203 118 
换 模拟 信和 号 R9207 75 C9209 
HDTV-SEL G 变 换 模拟 信号 输入 ーー —— I GAN 
[ 来 自 U9102(CPU) 前 ③ 脚 ] R9222 C9224 | 16 同步 信号 输入 _108 MIN 
22 STBSVO ひ j C9226 й 
© R9205 109 
{ "| | |20) R9212 75 C9221 00 
{ A s O f ңор ol 
C9217 l Е z AING roo 59209 99 
a ーー ゴー 
PC-RED Л А 2 | 5 СИ Т 
С9220 x = - 
来 自 JA1002 的 ① 肝 3 4 | „Р [ 189213 84 cOAST 
R9214 83 
C9225 p n | Š [ оле о] СКЕХТ 
PC-GREEN В 2 5| ADG774BR |12 аа [ C9237 っ 。 CKINV 
C9227 = R9211 
来 自 JA1002 的 @O) 脚 6 1 5 T 
l = C9238 | 
C9231 0 | 126 
PC( 个 人 计算 机 ) | pc BLUE 党 | 
АЕ чы + 8 9 L C9241 82| сүс 
] 步 信号 输入 |. C9233 一 
同步 信号 给 入 | 来 自 JA1002 的 有 | 25 T 
{ R 变 换 模拟 信号 输入 RXI+ т 
PC-VS 帧 同步 信号 输入 RXI- 
Si # R9220 47 Е RXO+ 62 
来 自 JA1002 的 @ 肢 2 A 
RX0- 
ТЕ к š RXC+ 65 
PC-HS 行 同 歩 信 号 输入 に R9219 RC- 66 
sj 23 
来 自 JA1002 的 (GD) 脚 C9235 DPLI-COAST R9221 RX2+ 50 
+ | = RX2 37 
C9239 5 53 
DTV-Y 25MHz 
DTV-YPbpr C9242 = L R923 46 
视频 信和 号 输入 ， + ADC-SYNC-INV | г. 
来 自 插件 CN1004 的 | DTV-Pb С9245 | A 
DO Om C9247 _ 48| 
R9242 49 
Е RE R9225 СТЕ 
= 92 
DTV-Pr C9248 STB 3.3V SDA-TMR { SDA 
£ © SCL-TMR a Sp 
数字 锁 相 信号 输入 A g 
> a 
Ok B U90018 12 24 козу DDC-CLK R2230 | pcscr 
2 R9229 72 
25MHz 振 落 信号 输入 DDC-DATA — DDCSDA 
[来 自 CPU(U9102) 的 (9 肢 ] 
MDA 
R9243 
ADC-SYNC-INV( 来 自 U9001 ют) 脚 ) 90 
=! 8 |7 |6 |5 89 
129 
R9244 
SDA-STB <= の 30 
M24C16-WMN6T L 
R9241 = 
SCL-STB — エー 2 ------ 
i e bp Ја 6 
Æ SiS q SIS 




















較 2-17 AD9887KST 应 用 
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A3.3VBo A3.3VCo 
SS SS. неј 
геа = [75] 
== 8---= 
> > RBDA7 143 RP9201 8 D-INA15 
144 22 2‹ 7 DJNAI4 
1 [us 3| |6 D-INAI5 
146 4 5 D-INA12 
通道 R 恋 ・ 
147 RP9202 8 DINA]! ere 
148 22 2| — [7 DANAIO (SU90018D INAE D-INA1538) 
149 3' — '6 D-INA9 i G.3V) 
150 4 5 D-INA8 (8 位 ) 
R 输 出 REDAO 
(16 位 ) 153 RP9203 8 D-INB15 
REDB7 [154 25 2, 7 D-INBI4 
| [55 3| |6 D-INBI5 
156 4 5 DANBI2 
09201 157 RP9204 8 D-INBII е Е 
AD9887KST 158 52 2 7 D-INBI0 ЕИ 
平板 彩电 显示 专用 159 3 316 D-INB9 “у C&U9001ñD INB8—D-INB15389) 
双 接 口 电 路 REDB0 8? 4| — |5 D-INB8 (3.3V) 
3 RP9205 1 ビーー8 D-INA23 (80) 
Ж -GREE 2 E 
(AD9887KST-100) GREENA7 22 DNA22 
(AD9887KST-140) | Б < DINAMI 
(AD9887KST-160) 6 4 5 D-INA20 
(AD9887PCB) 7 RP9206 1-8 D-INAI9 和 通道 G 变 换 偶数 数据 输出 : 
8 222 7 Очма“ АСО t; 
9 3 16 DANAI 1 2090.01 $ 
2 ENAI | (EU9001 MD-NA16~D-ANA23) 
G 输 出 | GREENA0 HA コギ ОЕ 
(16 位 ) GREENB7 13 RP9207 1 8 D-INB23 
mp '7 D-INB22 
15 3 6 DJNB21 
16 4| 一 |5 D_-INB20 
17 RP9208 1 D-INBl9 
Ts 22 2 一 7 DaNBls | B 通 道 G 变 换 奇 数 数 据 输出 ; 
ー 最 高 位 为 7bit 
19 3: 6 D-INBI7 | (会 Ug001 的 D-INB16-D-INB23 端 ) 
2 D-INBI6 
GREENB0 |2 4—5 CVEN 
BLUEA |23 RP9209 1 8 D-INA7 (sf 
ү | 24 25. '7 D-INA6 
25 3| — |6_D-INA5 
26 4| |5 D-INA4 
27 RP9210 1 8 D-INA3 ы | 
28 DINA? N A 通道 B 变 换 偶数 数据 输出 ; 
E 2 2 рма) 最 高 位 为 7bit 
= 3 6 D NAg Y| (至 U9001 的 D-INA0~D-INA7 3i) 
B 输 出 | BLUEA0 |30 4 5 (3.3V) 
(16 位 ) ] BLUEBz|33_RP9211 1 C 8 D-INB7 б) 
34 2 2 — '7 D-INB6 
| 5 3 |6 D-INB5 
36 4 5 D-INB4 
37 RP9212 1 8 D-INB3 2 TE 
D_INB2 N B 通 道 B 变 换 奇数 数据 输出 ; 
| 最 高 位 为 7bit 
39 3 б D Bo N| GEU900168D-INB0—D-INB7 ND 
BLUEB0|40 4 3 G.3V) 3 
134 RP92141F 8 DIN-CLK (8 位 ) 
DATACK = z 
13547 2| [7 D-ACTIVE ` (З) Sih 
137 (9 ей 
DE ビニ Е 脚 数字 使 能 
HSOUT 139 RP92133 m 0 | 的 交行 同步 信号 条 出 
VSOUT [140 (G93 脚 帧 同步 信号 输出 
(3.3V) 
136 
45 TP 
ローTpo R9227 47 
= 
6 
ses S ааа < še 2 2 2 Бе s S = сара = s а 至 U9102(CPU) 的 63) 脚 


































































































电路 解析 与 维修 
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DI 
S1A 
D2 S2A 
SIB 
D3 S2B 
S3A 
D4 S3B 
S4A 
S4B 
EN 
IN 
图 2-18 ADG774BR 内 部 电路 
表 2-11 ADG774BR 引 脚 功能 及 电压 数据 
. 有 信和 号 电压 | 无 信号 电压 | 黑 测 电阻 | 红 测 电阻 上 
引用 符号 引 脚 功能 7 7 备 W 














/V /AV /kQ /kQ 





1 IN 选择 开关 控制 指令 信号 输入 0.0 0.0 10.0 6.0 自 CPU 的 @@ 脚 
自 JA1002 的 ① 脚 


来 

2 SIA PC 的 RED 信号 输入 0.0 0.0 © 6. 5 * 
3 SIB DTV - Y 信和 号 输入 2.1 22 © 6.0 来 自持 件 CN1004 的 ⑦ 脚 

至 

来 

来 











4 DI G 变换 模拟 视频 信号 输出 1.6 1.6 7.0 5.2 09201 的 9 脚 

5 S2A PC 的 GREEN 信号 输入 2.1 2.2 © 6.0 自 JA1002 的 ② 脚 
6 S2B DTV - Pb 信号 输入 1.0 1.0 © 6.0 Н CN1004 的 ⑨ 脚 
7 D2 R 变换 模拟 视频 信号 输出 1.6 1.6 7.0 5.0 至 U9201 的 @ 脚 

8 GND 接地 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 D3 B 变换 模拟 视频 信号 输出 1.6 1.6 7.1 5.4 至 U9201 的 ⑩ 脚 

10 S3B DTV -Pr 信号 输入 1.0 1.0 © 6.0 来 自 CN1004 的 ⑪ 脚 
11 S3A PC 的 BLUE 信号 输入 2.1 2.2 oo 6.0 来 自 JA1002 的 ③ 脚 
12 D4 同步 信号 SOG 输出 2.3 2.3 7.0 5.5 来 自 U9201 (0 JH 
13 S4B DTV -YY 信号 输入 2.1 2.2 oo 6.0 来 自 CN1004 的 ⑦ 脚 
14 S4A PC 的 GREEN 信号 输入 2.1 2.2 oo 6.0 ЖА ЈА1002 的 ② 脚 
15 EN 高 电 平 时 开关 断 0.0 0.0 0.0 0.0 接地 处 理 












































16 VDD +5V 工作 电压 供电 5.0 5.0 3.8 0.8 STBSV 


2.2.12 RS8820LV 微 处 理 器 电路 


R8820LV 除 与 常规 微 处 理 器 在 特 设 功能 方面 相似 外 ， 还 设置 有 微 处 理 器 控制 系统 自身 复位 功能 ， 以 
及 有 4 位 复位 电压 信号 输出 端子 , 该 4 位 复位 电压 信号 分 别 控制 着 该 机 主要 集成 电路 U9001 (REM- 
BRANDT - 1 ) 09602 (VPC3230D - C5) 09503 (VPC3230D - C5) 和 09504 (FLI2200) 的 复位 电压 输 
入 端 ， 其 作用 是 对 各 集成 电路 内 存储 器 进行 复位 控制 。 另 外 ,该 CPU 设置 有 16 位 视频 数据 信号 输入 / 输 
出 端 (AD0 ~ AD15) 和 20 位 地 址 数据 输出 端 (A0 ~ Al9)， 以 上 数据 传输 接口 与 外 挂 的 快 闪 存储 器 
U9103 (M29W160EB) 、 静 态 随 机 存储 器 U9101 (K6T4016V3C) 相配 合 ， 构 成 该 机 的 系统 控制 单元 电路 。 
其 次 ，R8820LV 设置 有 三 组 工 C 总 线 控制 功能 ,分别 为 @、@ 脚 的 SCL1 SDAL, ⑬、⑮ 脚 的 SCL - STB, 
SDA - STB, 68、69 脚 的 SCL -TMR, SDA - TMR。 三 组 总 线 对 整 机 实施 动态 РС 总 线 控制 。R8820LV Ж 
用 100 脚 方形 封装 形式 ; 3.3V 工作 电压 供电 。 以 上 控制 系统 的 运作 情况 ， 通 过 接 插件 CN9101 、CN9102 、 
CN9103 、CN9106 、CN9107 、CN9108 、CN9109 等 与 外 电路 连接 。U9102 (R8820LV) 引 脚 功能 见 表 2-12; 
应 用 电路 解析 与 维修 见 图 2- 19 。 
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表 2-12 R8820LV 引 脚 功能 












































































































































































































































引 脚 符号 引 脚 功能 备注 与 说 明 
i 0 та Ы 分 别 至 U9301 的 ⑪ 、 OH 
2 TXDO 复合 倍 场 频 同步 信号 输出 
3 RTSO - RTRO 高 清晰 电视 数字 信和 号 输出 至 U9202 (ADG774BR) 的 ① 脚 
4 ВНТ - ADEN 高 保 真 数字 信号 输出 至 09101 的 ⑩ 脚 、CN9101 的 国脚 
Е 至 09106 的 や 、 ② 脚 , U9103 的 ⑪ 脚 ,U9101 的 ⑰ 
5 WR 写 使 能 输出 
脚 , CN9101 的 四 脚 
6 RD 输入 使 能 信号 输出 至 09103 的 8 脚 、U9101 的 ⑳ 脚 、CN9101 的 ⑳ 脚 
7 ALE 测试 
8 ARDY 准备 /DTACK 数据 确认 / 开 漏 通过 R9132 (10kQ) 接 3.3V 
9 S2 测试 
10 51 TP 测试 
11 SO TP 测试 
12 GND Beie 
13 X1 晶振 信号 输入 T 
ЕЕ 外 接 25MHz 时 钟 振荡 器 
14 X2 晶振 信号 输出 
15 VCC1 +3.3V 供电 输入 1 STB3.3V 
16 CLKOUTA 25 MHz 时 钟 信 号 输出 A 至 AD9887KST (109201) 的 3 脚 
17 CLKOUTB 25 MHz 时 钟 信号 输出 B 至 09001 (REMBRANDFI) 的 @ 肢 
18 GND1 接地 1 
19—37, Е 、 、 
m A19 ~ A0 地 址 数据 信号 输出 /输入 至 19103 的 AO ~ A18 端 、U9101 的 A0 ~ A18 端 
38 VCC2 +3.3V 供电 输入 2 STB3. 3V 
41, 45 GND2/HOLD 接地 2 
42, 43, 、44 | WHB/WLB/HLDA 空 脚 (未 用 ) 
46 HOLD 监控 器 信号 输出 至 捕 件 CN9102 的 ② 脚 
47 NMI 非 屏 蔽 中 断 经 电阻 R9114 接地 
48 DT-R 写 保护 至 存储 器 U9104 (M24C16) 的 ⑦ 脚 
49 DEN - DS 复位 电压 输出 至 09001 的 ⑯ 脚 , 使 IC 内 存储 器 复位 
50 MCS0 片 选 信号 输出 至 U9001 的 ⑳⑩ 脚 
51 MSSI 复位 电压 输出 至 09602 ( VPC3230D) 的 ⑮ 脚 , 使 IC 内 存储 器 复位 
52 INT4 复位 电压 输出 至 U9503 (VPC3230D) 的 ⑬ 脚 , 使 1C 内 存储 器 复位 
53 INT3 - INTA1 -IRQ 遥控 信号 输入 插件 CN9101 的 国脚， 同时 接 09001 的 @ 脚 
54 INT2 - INTA0 - PWD 待机 控制 
55 INTI — SELECT < нан 至 / 自 存储 器 U9307 HO. DH 
56 TNTO 红外 控制 信号 输入 
57 UCS - ONCE1 数字 选 通信 号 输出 
58 LCS - ONCEO 数字 选 通信 号 输出 至 U9101 的 ⑥ 脚 、CN9101 080 
59 PCS6 - A2 视频 选 通 开关 选择 逻辑 电 平 输出 
60 PCSS - Al 视频 选 通 开关 选择 逻辑 电 平 输入 4 U9107 的 ② 脚 、CN9105 的 四 脚 
61 VCC3 +3.3V 供电 输入 3 STB3. 3V 
62 PCS3 - RTS1 - RTR1 画 中 画 信 号 控制 输出 至 存储 器 U9305 (74VHC02) 的 ③ 脚 
63 PCS2 - CTS1 — LXRX1 同步 检测 信号 输入 U9201 KI 
64 GND3 接地 3 
65 PCS1 LVDS 控制 信号 输出 〈 低 电 平 有 效 ) 至 U9107 的 3⑫ 脚 , U1103 10194 
66 KEY -EN -N 本 机 键 控 信 号 PSCO 输出 至 存储 器 U9307 的 ③ 脚 
67 VCC4 +3.3V 供电 输入 4 STB3.3V 
. a те ера. Æ 09201 的 の 、⑳ 脚 。U9302 HO, ON 
69 MCS3 - RFSH FC 总 线 SDA - TMR 信号 输出 
70 GND4 接地 4 
71 RES CPU 控制 系统 复位 电压 输入 来 自 U9302 的 ② 脚 
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( 续 ) 

引 脚 符号 引 脚 功能 备注 与 说 明 

72 TMRIN1 - PIDO 测试 点 TP9100 

73 TMROUT1 PC 总 线 SCL - STB 时 钟 线 

74 TMROUTO PC 机 开关 选择 控制 输出 至 09208 的 ⑤、⑥ 脚 , 09104 WO, OWS 

75 TMRINO FC 总 线 SDA - STB 数据 线 

76 DRQ1 - INT6 FC 总 线 SCL1 时 钟 线 

分 別 接 捕 件 CN9108 、CN9109 

77 0000 - INTS FC 总 线 SDAI 数据 线 
78 -88 ADO ~ AD15 视频 数据 信息 传输 至 U9103 的 ⑳ ~ 80, 68 ~ ⑮ 脚 (DO ~D15 端 ) 
90 、 91 至 U9101 HD ~ 82, 89 ~ 88, 13 - 00, © ~ OH 

(16 位 ) 输入 /输出 (16 位 ) Ө 

93 ~ 95 (DO ~ D15 端 ) 

96 S6 - LOCK - CLKDIV2 | ”绿色 字符 显示 信和 号 输出 至 09301 的 b 极 

97 UZI 红色 字符 显示 信号 输出 至 09302 的 b 极 

98 TXD1 复合 倍 场 同 步 信号 输出 

И 分 别 至 U9301 HO, OH 
99 RXD1 图 文 / 屏 显 R 信号 输入 
100 CTSO - ENRXO 复位 电压 输出 〈 低 电 平 有 效 ) 至 09504 А009, 使 IC 内 存储 器 复位 





























2.2.13 M29W160EB 快 闪 存储 器 电路 


M29W160EB (109103) 为 一 个 8Mbit 快 闪 存储 器 (FLASH) 申 路 。R8820LV 微 处 理 器 工作 时 需 外 接 
一 个 8Mpbit 快 内 存储器 ， 用 作 程 序 存储 。 同 时 还 需 外 接 一 个 4Mbit 同步 静态 存储 器 (КАМ ) , U9102 外 接 
的 K6T4016V3C (U9101) 则 为 4Mbit SRAM ， 用 来 作为 数据 缓冲 存储 器 和 帧 存储 器 。M29W160EB 为 48 脚 双 
列 直 插 封 装 ; 采用 3.3V 电源 供电 。M29W160EB 引 脚 功能 见 表 2- 13; 应 用 电路 解析 与 维修 图 解 见 图 2-20。 


2.2.14 K6T4016 V3C 4Mbit 同步 静态 随机 存储 器 电路 


K6T4016V3C (09101) 为 一 个 4Mbit 同步 静态 随机 存储 器 电路 。 与 R8820LV 微 处 理 絮 配合 组 成 整 机 
控制 系统 ， 用 作 数 据 缓 冲 存储 器 和 帧 存储 器 。 该 存储 器 为 44 脚 双 列 直 插 封装 ; 采用 3.3V 电源 供电 。 
K6T4016V3C 引 脚 功能 见 表 2-14; 应 用 电路 解析 与 维修 见 图 2-20。 


2.2.15 74VHC08 CPU 外 挂 存 储 器 电路 


74VHC08 (U9106) 为 CPU 外 挂 存储 器 ， 它 采用 14 脚 封装 形式 ;采用 3.3V 工作 申 源 供 申 。 其 引 脚 
功能 见 表 2-15, 


2.2.16 DS90C385 LVDS 接收 与 发 送 器 电路 


DS90C385 (U9107) Æ LVDS 信和 号 接收 与 发 送 器 电路 。 它 的 主要 任务 和 功能 是 将 REMBRANDT - 1 
(U9001) 变换 后 的 基色 像素 数据 信号 接收 下 来 ， 经 DS90C385 后 变 为 低压 差分 信号 (LVDS) 输送 至 等 
离子 屏 内 部 的 LVDS 接收 器 内 ， 在 接收 器 内 将 接收 到 的 LVDS 解 调 为 原本 的 并 行 像 素数 据 信 号 进行 显 
示 。 






































为 什么 REMBRANDT -1 (19001) 输出 的 信号 不 直接 送 往 等 离子 屏 而 需要 送 往 DS90C385 后 变 为 
LVDS 呢 ? 其 主要 原因 有 以 下 4 个 : 

1) 采用 LVDS 输入 方式 可 以 大 大 降低 因 某 种 因素 造成 的 干扰 ， 高 档 等 离子 彩电 必须 有 效 地 限制 噪声 
言 号 的 幅度 ， 以 免 干扰 正常 的 图 像 信号 ， 以 保证 高 精度 的 收视 效果 。 

2) 由 于 在 设计 上 屏 时 ，LVDS 对 之 间 互 相 靠 得 非常 近 ，LVDS 对 的 两 个 信号 是 反 极 性 的 ， 因 此 它 对 其 
他 电路 形成 的 干扰 会 相互 抵消 ， 有 利于 提高 整 机 电路 工作 的 稳定 性 。 
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表 2-13 M29W160EB 引 脚 功能 
引 脚 符号 引 脚 功能 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 A1S 也 址 数据 输入 А15 25 A0 地 址 数据 输入 A0 
2 A14 也 址 数据 输入 A14 26 CE 片 选 信号 输入 
3 A13 也 址 数据 输入 A13 27 VSS1 接地 
4 A12 也 址 数据 输入 A12 28 DE 输出 使 能 信号 输入 
5 А11 也 址 数据 输入 А11 29 DQ0 数据 交换 信号 输入 /输出 D0 
6 A10 也 址 数据 输入 A10 30 DQ8 数据 交换 信号 输入 /输出 D8 
7 A9 也 址 数据 输入 A9 31 DQl 数据 交换 信号 输入 /输出 D1 
8 A8 也 址 数据 输入 АЗ 32 DQ9 数据 交换 信号 输入 /输出 D9 
9 NC 空 肢 33 DQ2 数据 交换 信号 输入 /输出 D2 
10 NC1 空 脚 1 34 0010 数据 交换 信号 输入 /输出 D10 
11 WE 写 使 能 数据 输入 35 DQ3 数据 交换 信号 输入 /输出 D3 
12 RESET 复位 电压 输入 ( 自 U9303 的 ② 脚 ) 36 DQ11 数据 交换 信号 输入 /输出 D11 
13 NC2 空 脚 2 37 VCC STB 3.3V 供电 
14 NC3 空 脚 3 38 DQ4 数据 交换 信号 输入 /输出 D4 
15 RY-BY 本 机 空 脚 (未 用 ) 39 DQ12 数据 交换 信号 输入 /输出 D12 
16 A18 也 址 数据 输入 A18 40 DQ5 数据 交换 信号 输入 /输出 D5 
17 A17 也 址 数据 输入 A17 41 DQ13 数据 交换 信号 输入 /输出 D13 
18 A7 也 址 数据 输入 A7 42 DQ6 数据 交换 信号 输入 /输出 De 
19 A6 也 址 数据 输入 Аб 43 DQ14 数据 交换 信号 输入 /输出 D14 
20 A5 也 址 数据 输入 А5 44 DQ7 数据 交换 信号 输入 /输出 D7 
21 A4 也 址 数据 输入 A4 45 р015-А-1 数据 交换 信号 输入 /输出 D15 
22 A3 也 址 数据 输入 A3 46 VSS 接地 
23 A2 也 址 数据 输入 A2 47 BYTE STB 3. 3V 供电 
24 Al 也 址 数据 输入 Al 48 A16 地 址 数据 输入 А16 
表 2-14 K6T4016V3C 引 脚 功能 
引 脚 符号 引 脚 功能 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 A4 地 址 数据 输入 4 23 NC2 地 址 数据 输入 A18 
2 A3 地 址 数据 输入 3 24 All 地 址 数据 输入 A12 
3 A2 地 址 数据 输入 2 25 A10 地 址 数据 输入 А11 
4 Al 地 址 数据 输入 1 26 A9 地 址 数据 输入 А10 
5 A0 地 址 数据 输入 0 27 A8 地 址 数据 输入 A9 
6 CS 片 选 信号 输入 28 NC1 空 脚 
7 1-01 数据 交换 信号 输入 /输出 D0 29 1-09 数据 交换 信号 输入 /输出 D8 
8 1-02 数据 交换 信号 输入 /输出 D1 30 I- 010 数据 交换 信号 输入 /输出 D9 
9 I- 03 数据 交换 信号 输入 /输出 D2 31 1-011 数据 交换 信号 输入 /输出 D10 
10 1-04 数据 交换 信号 输入 /输出 D3 32 I- 012 数据 交换 信号 输入 /输出 D11 
11 VCC STB3. 3V 供电 33 VCCI STB 3. 3V 供电 
12 VSS 接地 34 VSS1 接地 
13 1-05 数据 交换 信号 输入 /输出 35 I -013 数据 交换 信号 输入 /输出 D12 
14 1-06 数据 交换 信号 输入 /输出 DS 36 1-014 数据 交换 信号 输入 /输出 D13 
15 1-07 数据 交换 信号 输入 /输出 D6 37 1-015 数据 交换 信号 输入 /输出 D14 
16 1-08 数据 交换 信号 输入 /输出 D7 38 I- 016 数据 交换 信号 输入 /输出 D15 
17 WE 写 使 能 信号 输入 39 LB 地 址 数据 输入 A0 
18 A15 地 址 数据 输入 A16 40 UB B 档 高 保 真 数字 信号 
19 A14 地 址 数据 输入 А15 41 CE 输出 使 能 信号 输入 
20 A13 地 址 数据 输入 A14 42 A7 地 址 数据 输入 A8 
21 A12 地 址 数据 输入 A13 43 A6 地 址 数据 输入 А7 
22 NC 地 址 数据 输入 A17 44 A5 地 址 数据 输入 Аб 
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至 80 脚 接 插件 CN9101 
1062. @9, 69,62,69, 
ОО 65 6? 09 6). 
69. @9, 0.02.09.09. 
CPU-D11 
CPU-D10 69, 63м 
CPU-D9 
CPU-D8 
数字 视频 信号 传输 
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使 能 信 
26 FLASH-CS | 号 输入 3.5.7.9.12 .14 、16、18 
CPU-A1 
片 选 信 
号 输入 U9304 
3、5、7、9 .12.14.16.18 
CPU-A0—CPU-A19 
20 与 CPU(R8820LV) 进 行 地 址 数据 
交换 ， 至 CPU 的 (9、C0 ~O, 
69.0014 
用 电路 解析 与 维修 图 解 
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表 2-15 74VHC08 引 脚 功能 








引 脚 符号 引 脚 功能 引 脚 符号 引 脚 功 能 
1 A0 写 使 能 信号 输入 8 03 Z (RH) 
2 BO 写 使 能 信号 输入 9 B3 接地 
3 00 50, OW 10 A3 接地 
4 Al 5, ⑤ 脚 短 接 11 02 测试 
5 ВІ 5O, ④ 脚 短 接 12 B2 行 同步 时 钟 信号 输入 
6 01 写 使 能 信和 号 输出 13 A2 帧 同步 时 钟 信号 输入 
7 GND 接地 14 VCC STB 供电 (D3.3V) 























3) 为 了 适应 等 离子 屏 驱 动 电路 的 需要 ， 在 低 分 辩 率 等 离子 屏 或 液晶 屏 时 才 采 用 TTL 数字 基色 信和 号 输入 ， 
而 在 XGA 分 辨 率 以 上 的 等 离子 屏 或 液晶 屏 时 均 采 用 LVDS 输入 ， 故 必须 将 数字 基色 信和 号 转换 成 LVDS 对 输 
Nú 

4) 用 此 办 法 可 以 大 大 减少 上 屏 的 数据 线 缆 数 量 ， 因 为 线 缆 数量 过 多 较 容 易 出 现 接 触 不 良 等 故障 隐 
患 ， 通 过 DS90C385 后 ，LVDS 芯片 组 可 将 24 位 信号 和 6 位 控制 信号 及 时 钟 信号 转换 为 5 对 LVDS 数据 和 
时 钟 ， 从 而 大 大 减少 了 数据 线 缆 的 数量 ， 电 缆 线 由 原来 的 30 根 变 为 现在 的 ТО 根 ， 用 线 根 数 减少 了 2/3, 
使 电路 工作 更 加 稳定 和 可 靠 。 

DS90C385 采用 56 脚 封 装 形式 ，D3. зү 工作 电源 供电 。DS90C385 引 脚 功能 或 作用 见 表 2-16; 应 用 电 
路 解析 与 维修 见 图 2-21。 








表 2-16 DS90C385 引 脚 功能 或 作用 













































































引 脚 符号 引 脚 功能 或 作 用 备注 或 说 明 
1.9. 26 VCC/VCC1/VCC2 D3.3V 数字 电路 供电 
2、3、4、6、 
7、8、10、11、 aaa 言 号 由 U9001 的 OP - АО ~ OP - А23 端 输出 ， 
12, 14, 15, 16, | TXINO -TXIN23 = 经 插件 CN9105 的 60、 5), D, 65. 68, 69, @, 
18, 19,20,23, (24 л, 8.0.0.02. D, ®, 8. 8. D, @、 
24. 22, 50. 51. B. 60, 62, D, D D, OMER 
52. 54, 55. 56 
5. 13, 21 С№00/1/2 接地 
37 、38 、 39 、40 、 TXOUT 
41. 42. 45. 46. (0_ ~3_、 LVDS 输出 (10 位 ) 经 接 插件 CN9104 上 屏 
47. 48 0, -3.) 
53. 49. 43. 36. 
Зк 3808 GND 接地 
25 TXIN23 FIELD 信号 输入 自 U9001 的 @ 肢 经 插件 CN9105 的 人 @ 脚 输入 
27 TXIN24 行 同步 信号 输入 (HSYNC) 自 U9001 的 @ 肢 经 插件 CN9105 的 四 脚 输入 
28 TXIN25 帧 同步 信号 输入 (VSYNC) 自 U9001 的 @ 脚 经 插件 CN9105 的 ⑲ 脚 給 入 
30 TXIN26 像素 使 能 控制 (FNABLE) 自 U9001 的 @ 脚 经 插件 CN9105 的 ⑳ 脚 給 入 
31 TXCLKIN 像素 显示 时 钟 信号 输入 (OCLK) 自 U9001 的 @ 脚 经 插件 CN9105 的 ⑳ 脚 給 入 
32 PWRDWN LVDS 控制 信号 输入 〈 低 电 平 工作 ) É U9102 的 ⑥⑤ 脚 
44 LVDSVCC рз. зу 供电 电源 
34 PLLVCC 锁 相 环 电路 D3. 3V 供电 
17 R -FB 经 电阻 R9134 (1kO) 接 3.3V 











2.2.17 REMBRANDT -1 平板 彩电 双 通 道 图 像 处 理 与 格式 转换 电路 
REMBRANDT - 1 是 一 块 高 集成 度 、 具 有 强大 功能 的 双 通 道 R. С, В 图 像 处 理 与 格式 谈 换 集成 电路 。 
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图 2-21 DS90C385 应 用 电路 解析 与 维修 
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它 采 用 352 脚 方 形 封 装 形 式 , 米 取 1.8V、 3.3V、SV 三 种 供电 形式 。 其 内 部 集成 了 功能 强大 的 平板 图 像 缩 
放 处 理 器 (SCALER) ， 设 置 有 双 通 道 R、G、B 数字 视频 输入 接口 ， 共 计 有 48 位 输入 端口 ; 设置 与 CPU 
连接 的 8 位 视频 数据 信息 端口 和 8 位 地 址 数据 信息 连接 端口 ， 即 CPU - DI ~ CPU - D8 接口 和 CPU - AO ~ 
CPU - А7 接口 ; 有 16 位 数据 格式 的 逐 行 YUV 信号 输入 端口 ， 即 V-INO ~ V - IN1S 接口 ; 在 应 用 中 ， 
可 根据 需要 外 接 三 个 帧 (缓冲 ) 存储 器 ， 即 外 接 三 块 容量 为 2M x 32bit 的 SDRAM 芯片 ， 型 号 为 
4KS643232C (或 其 他 功能 相同 的 标准 SDARM 芯片 型 号 ) ， 三 片 SDRAM 芯片 并 联 连 接 后 ， 可 构成 
2M x96bit 结构 ， 供 图 像 处理 及 帧 数据 缓冲 使 用 。REMBRANDT -1 为 外 接 帧 存储 器 提供 32 位 x2 共 
64 位 连接 端口 和 8 位 其 他 功能 连接 端口 ， 以 方便 扫描 格式 转换 数据 的 传输 与 交换 ; 同时 该 电路 设置 
有 24 位 x2 共 48 位 运算 数据 传输 端口 ， 这 些 端口 通过 接 插 件 CN9105 与 相应 电路 相 接 ， 进 行 运算 数 
据 的 交换 与 传输 。REMBRANDT -1 引 脚 功能 与 作用 见 表 2-17; 应 用 电路 解析 与 维修 见 图 2-22 ~ 图 
2-25. 

















表 2-17 REMBRANDT -1 引 脚 功能 与 作用 


























































































































类 别 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 注 
A2. D7. 、D9 、D14 、 
D17 、D19 、D23 、 GND1 ~ CND10 接地 (10 位 ) U9001 1⁄4 (图 2-22) 
C24. B25. A26 
B2. АІ, C3, D4. K4, М 
GND1 ~ GND10 接地 (10 位 ) U9001 2⁄4 (图 2-23) 
H4 、N4 、Y4 、V4 、AE1 
AF1 、AE2 、AD3 、AC4 、 
接地 端 |AF7 、AE7 、AE8 、ACS 、 
AC10 、AC13 、AC18 、 CND1 ~ CND16 接地 (16 位 ) U9001 3⁄4 (图 2-24) 
AC20 、AD21 、AF22 、 
AC22. AF25 
B26 、E23 、E26 、F24 、 
G23 J23, P23, U23, 、 
GND1 ~ CND13 接地 (13 位 ) 09001 4/4 ([ 2-25) 
W23. AC23. AF26. 
AD24. АЕ25 
D18. D8 1VDD18. 2VDD18 D1.8V 供电 (2 (У) U9001 1⁄4 (图 2-22) 
J4、W4 1VDD18 、 2VDD18 D1.8V 供电 (2 位 ) U9001 2⁄4 (图 2-23) 
1.8V 
уун AF16. АС19, | 
Кп 1VDD18 -4VDD18 D1.8V 供电 (4 位 ) U9001 3⁄4 (图 2-24) 
AF22. AC9 
V23 Е25, H23 1VDD18 ~3VDD18 D1.8V 供电 (3 位 ) U9001 4/4 (图 2-25) 
D6 、D11 、D16 D21 1VDD33 -4VDD33 RM3.3V 供电 (4 位 ) U9001 1/4 (图 2-22) 
U4 М4, АА4 1VDD33 -3VDD33 RM3.3V 供电 (3 位 ) U9001 2⁄4 (图 2-23) 
3.3V AC6 、AD7 、AC11 、 | 
1VDD33 ~6VDD33 RM3.3V 供电 (6 位 ) U9001 3⁄4 (图 2-24) 
供电 端 | AC16、AC21 AF23 
F23 D25. 123. š 
1VDD33 ~ 5Уррзз RM3.3V 供电 (5 位 ) U9001 4/4 ([& 2-25) 
T23 、AA23 































































































































































































66 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维修 
(Ж) 
- 美 別 эш | з 50 
B8 DIN - CLK 数字 时 钟 信号 输入 自 U9201 © 
B6 DINA -DVERFLOW2 -MEM - А11] 层 地 址 选择 输入 至 09006, 09007, 、U9008 的 ⑳ 脚 
C8 DINA - DVERFLOW1 - СРІ 选 通 脉冲 输入 /输出 1 
A7 DINA - DVERFLOWO - GP0 选 通 脉冲 输入 /输出 0 
B7 D – FIELD — D - INB - OVFLO 功能 不 详 
A8 D – FIELD - D -INB – OVFLI 数字 行 同步 时 钟 信号 输入 
A9 D - VSYNC 数字 帧 同步 信号 输入 自 U9201 的 膨 
其他 C9 D-ACTIVE - D - INB - OVEL2 数字 使 能 信号 输入 自 U9201 WOH 
功能 端 C10 D -HSYNC 数字 行 同步 时 钟 信号 输入 自 U9201 的 月 
A10 CLAMP - МСОМЕО 钳 位 信号 输入 自 U9201 KOHA 
B9 DPLL - СІК - DHSYNC - SYN 数字 行 同步 信号 输入 
C12 DPLL - CONST - MCONFI 数字 锁 相 环 信号 输出 至 U9201 的 ⑳ 朋 
D12 DPLL - DHV - PPLL - DISABLE 数字 锁 相 环 信号 输出 
B10 ADC - СІК A -D D 转换 时 钟 信号 输出 
D10 АРС - SYNC -INV 取样 时 钟 反 相信 号 输出 
C11 ADC - CLKB - DPLL - ВЕР A -D 转换 时 钟 信号 输出 
A6 、C7 B5, А5, A 通道 В 变换 偶数 数据 信号 | 自 U9201 (AD9887) WB ~ 80 
C6, B4, 05, А4 и 输入 (8 位 ) 
Ss OERA 
Еи а MM P — арЫ М Ы O 
А.в | 03. D1, E2, F4, ЕСИЕТ" A 通道 С 变换 偶数 数据 信号 自 U9201 的 ③ - DH 
通道 ЕЗ, El. F2. G4 输入 (8 位) 
R, C, BI F3, F1, G2, GI, B 通道 B 变换 奇数 数据 信号 
信号 a 8 D - INB0 ~ р - INB7 Л (8 位 ) 自 U9201 的 @ ~ @0/ 
ШЙ R ЛЕ 数 数 所 信号 
— D - INB8 ~ D - INB15 . MM 自 U9201 的 ⑮ ~ @/ 
к ка A x Dam E оз со e 自 U9201 的 ⑬ ~ DH 
G25, G26, H24, F25, 
4 ү x i 至 U9007 的 @、@、@、O、 
B23 、C23 、A23 、B22 | MEM - DQ16 ~ MEM - DQ47 ииий `0. 0. 8. @, 9、 8, 
D22 、C22 、A22 、B21 、 (32 位 ) (与 帧 缓冲 存储 器 进行 数据 交 D D 9 V B D 
换 ) ‚ @, 60, ©), 69, Я, 60, 
ые We na. ‚ ®, ®, @, ©, 8. © 
储 器 | А20. C20, B19, А19, 
09006. | C19、 B18, A18, B17 
09007, | AB24、AB26、AA25、 
09008 | Y23 AA24. AA26. 
进行 数 үо5 Y26. Y24. W25. 至 09006 0, Ф, ©, ©, 
据 交 换 |W26 、w24 V25. V26. TO 扫描 格式 转换 数据 输入 /输出 | ⑧、 0. D, B, @. @. @, 
025, 024, U26, T25, (32 №) (与 帧 缓冲 存储 器 进行 数据 交 ‚ @, 62, 8. 5. D 8, 
U24, T26. R25, R26. 换 ) ‚ @, 9. 0. V @, 6, 
T24 、P25 、R23 、P26 、 ‚ @, 60, ©), 69, 9, 6 肢 
R24, N25, N23, N26, 
P24. M25 



























































































































































第 2 章 海尔 P42S6A -Cl 豪华 型 等 离子 彩电 (三 星 国产 化 机 心 ) 67 
(2%) 
类 别 引 脚 符 号 引 脚 功能 # 注 
与 帧 存 
储 器 
N24 、M26 、125 、M24 、 sn as к 
U9006 、 扫描 格式 转换 数据 输入 /输出 至 09008 О, Ф, @. ©, 
126, М23, К25, 124, МЕМ - DQO ~ МЕМ - р015 下 uh 
U9007. И (lu 22 h fe iñ a O, 0. 0. 8. @, 0, O, 
K26. К?З, J25, K24. (16 位 ) 
U9008 换 ) O, 60, 62, 63, E 
。 | J26, H25, H26, J24 
进行 数 
据 交 换 
数据 КО O а; MEN – A0 ~ MEN - A10 至 U9006、U9007、U9008 的 
居 = А0 ~ = 、 人 
C16, А15, B15, A16, | 扫描 格式 转换 输入 /输出 
传输 (11 位 ) | D ~ DHMO ~ OR 
C17, B16, А17 
Й " 至 U9006. U9007. U9008 的 
D13 MEN - DQM - L 数据 输入 /输出 掩 膜 D 
u _ 至 09006, 09007, 09008 的 
ВІЗ МЕМ - DQM - U 数据 输入 /输出 掩 膜 Dk 
2 至 U9006、U9007、U9008 的 
Al3 МЕМ -WE -N 写 使 能 f 
m 至 U9006 U9007. U9008 的 
C13 МЕМ -CS -N 片 选 信号 输出 
E il 至 U9006. U9007. U9008 的 
=н C14 МЕМ - CAS -N 列 地 址 选择 输出 | 
端口 H 
"a 至 U9006 U9007. U9008 的 
A20 MEN -RAS -N 行 地 址 选择 输出 
至 U9006. U9007. U9008 的 
B12 MCLK - OUT 存储 器 时 钟 输出 
All MCLK - IN 时 钟 信 号 输入 本 机 空 脚 (未 用 ) 
B11 MCLK - OUTB 时 钟 信号 输出 В 本 机 空 脚 (未 用 ) 
至 U9006、U9007、U9008 的 
C18 MEM - BS 屋 地 址 选择 输出 | 
@ 脚 
Y2 V – ACTIVE DAR Л. 4 U9504 的 89 脚 
Y1 V - FIELD 测试 端子 TP9009 
V3 V-VALTD 行 同步 时 钟 信号 输入 U9504 的 四 脚 
WI VCLK 场 时 钟 信号 输入 4 09504 的 ⑰ 脚 、U9503 的 四 脚 
辅助 
a W3 V - HSYNC 行 同步 信号 输入 09504 的 @ 脚 
УЙ] H 
AA2 V - VSYNC 场 同步 信号 输入 U9504 的 团 脚 
Y3 RD -N 输入 使 能 信号 输入 4 09102 (CPU) 的 @ 脚 
AA1 CS -N 片 选 信号 输入 U9102 (CPU) 的 60 脚 
AB2 WR-N 写 使 能 信号 输入 U9106 的 ⑥ 脚 















































































































































68 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 
( 续 ) 
类 别 引 脚 符 号 引 脚 功能 # 注 
供电 F4、14、T4 1VDD50 -3VDDS0 RMSV 供电 (3 位 ) 
Е АРІ, AF2, AF3. AF3. 视频 数据 信号 输入 /输出 至 U9102 1998, O, 9, O., 
数据 рво ~ DB7 i 
AF4. AD4. AF4. AE5 (8 位 ) 60, 68, D, © 
P1, N3, R2, P3, 8 位 数字 格式 的 YUV 分 量 信 
V-INO~V-IN7 ж 自 U9504 HB, O, 9 ~ @ 肢 
YUV R1, Т2, R3, ТІ 号 输入 (8 位) 
数据 R4, U2, T3, Ul, 8 位 数据 格式 的 逐 行 YUV 分 А 
V -IN8 ~ V - 1315 に の 自 U9504 的 的 ~ @ 
V2 、V3 、V1 、W2 量 信号 输入 (8 位 ) 
AD8 IRQ INT3 - INT1 - IRO 至 09102 063 
AF9 OCLK - OUT 时 钟 信 号 输出 经 CN9105 至 U9107 的 ⑨ 脚 
AF8 RST-N 复位 电压 输出 至 09102 的 的 及 
Ж AF5 OP - ENABLE 至 插件 CN9105 的 四 脚 
из AD5 OP - HSYNC 行 同步 脉冲 信号 输出 至 插件 CN9105 的 ⑩ 脚 
AC5 OP - VSYNC 场 同步 脉冲 信和 号 输出 至 插件 CN9105 的 ⑯ 脚 
AF6 OP - FIELD 至 插件 CN9105 的 四 脚 
AD6 OPLL - CLK - IN 25 MHz 锁 相 环 时 钟 信号 输入 自 U9102 WDH 
AC7 ОР - FIELD -3D FIELD 信和 号 输出 至 09107 的 加 用 
AF16 、AD15 、AE16 、 
AF15. 、AD14 AF15. 
аи 至 捕 件 CN9105 А060, D, D, 
D .| ©, ®, 9, ©, Ө, @, @, 
AF14. AD12. AF13. 基色 像素 信号 运算 数据 传输 
ИИИ ОР – A0 ~ ОР – А23 24 ЕЎ А (24 {%) 0.02. 2. ©, 8. @. @, 
` ә, ` DA ERIA DA 
6, 6б, D, D D 0), OR 
AF12. AF12. AF11. 
到 U9107 
AD10 、AE11 、AF10 、 
基 色 像 AD9. AF10. AF9 
素数 据 
流 AD26 、AD25 、AE26 、 
AT24 、AD23 、AE24 、 $ 
至 插件 CN9105 WO, 9, ©, 
AD22. AF23. AF21. D D D. D D. @ 
AF21. AD19. AF20. 基色 像素 信号 运算 数据 传输 B 
OP – ВО ~ OP – B23 КИ i 020.8. 0. @, 9. D, 9, 
AF20. AD18. AF19. 24 位 数 据 流 B (24 位 ) 
9.8.9.0. B, 0, ON 
AF19. AF18. AD17. 
到 相应 电路 
AF18. AC17. AF17. 
AD16. AF17. AC15 
時 人 ADPO PPLL – СІК -IN 锁 相 环 时 钟 信号 输入 É U9102 的 ⑰ 脚 
G24 MPLL - CLK – IN 25 MHz 锁 相 环 时 钟 信号 输入 自 U9102 的 ⑰ 脚 
AB23 NTRST 复位 〈 空 脚 ) 本 机 未 用 
AB25 TMS 空 脚 本 机 未 用 
空 脚 
z AC24 TDI 空 肢 本 机 未 用 
(NC) 
AC25 TCK 空 脚 本 机 未 用 
AC26 TDO 空 脚 本 机 未 用 
地 F26 TEST 接地 
、 |AB1 ААЗ, АС2, АВА, ТЕ | 来 自 CPU U9102 R8820LV 
控制 端 ADO ~ AD7 地 址 数据 信号 传输 (8 位 ) 





AC1 、AB3 、AD1 АСЗ 

















的 ⑫-⑨、@⑨、⑯⑩ 肢 



























































































































































































































































































































































第 2 章 海尔 P42S6A -Cl 豪华 型 等 离子 彩电 (三 星 国产 化 机 心 ) 69 
RM3.3V 
R3004 
150 
омск > 数字 时 钟 信号 输入 ( 来 自 U9201 HE) 脚 ) 要 U9001 1⁄4 
рч R9005 A2 
层 地 址 选择 (Æ U9006, U9007, U9008 的 3 脚 ) is0 Т D7 | ND 
选 通 脉冲 输入 / 输出 1 ol ol o D9 ! 
GPI z| Z| z D4 | 
ке! 选 通 脉 冲 输入 /输出 0 A =| sl g D] | 
© о о у 
| S| る | S D19 10 位 
D-FIELD [ ~ > ラーーーーーーーーー = Paj Paj Pa D23 | 
DMALAD [一 > 直人 8 全 前 Í 
p-vsync C D> ーー 
D-ACTIVE | 数字 使 能 信号 输入 ( 自 U9201 的 ⑯? 脚 D1.8V 018] SND10 REMBRANDT-1 
D-HSYNC 行 同步 信号 输入 ( 自 U9201 的 (39 脚 ) D8 1VDD18 ) 2 位 
钳 位 信号 输入 /输出 ( 自 U9201 RM3.3V 2VDD18 
CLAMP ーー D6 | 1vpp33 
D-HSYNC-SYN 数字 行 同上 ненә ӨП | 2vDD33 > 
DPLL-COAST Dis 076 | 3vpp33 f 4 位 
DPLL-DIV Синон D21 | 4VDD33 
ADC-CLK A-D 转换 时 钟 DNCMI ПСГ B8 
an soral =: DINA Dy 
ADC-SYNC-INV <] Шу: GP1 R9007 22 C8 | DINA-DVERFLOW2-MEM-A11 
ADC-CLKB で ーーー ーー ОРО A7 | DINA-DVERFLOW1-GP1 
( D FIELD R9008 NC вв | DINA-DVERFLOW0-GPO 
D-VALAD R9009 C A8 | D-FIELD-D-INB-DVFL0 
A-D D-VSYNO Ag | D-FIELD-D-INB-DVFL1 
转 ( D-ACTIVE Co] D-VSYNC 
换 li D-HSYNG| СТО | D-ACTIVE-D-INB-DVEL2 
А し D HSYNC SYN R9011 47 po Ne 16 位 
x = DPL CONST = DPLL-CLK-DHSYNC-SYN 
ADC-CLK Ro9012 DPLL-CONST-MCONF1 
DPLL-DIV-PPLL-DISABLE 
SDC-SLKIC-INV R9015 ADC_CLK 
| ADC-CLKB R9016 NC CI | ADC-SYNC-INV 
D-INA0 A6 |ADC-CLKB-DPLL-REP 
Sg C7 | D-INA0 
レデ BS 
—— 
A 通道 B 变换 个 数 数据 信号 输入 [一 一 一 一 
[来 自 U9201(AD9887KST) 的 | 12 位 
8-0 и1 (8 位 ) bana, | ARER, G, B) 
D-INAO~D-NA7 | > 72 
А 通道 R 变换 侦 数 数据 信号 输入 
: 自 U9201(AD9887KST) 的 (42— ( 
D-INA8~D-INAIIL_ > MS MN ПАМА 
(4 位 ) MEM-DQ25 
Y 
扫描 格式 转换 数据 输入 / 输出， 
与 帧 (缓冲 ) 存储 器 进行 数据 交换 1 
至 U9007(K4S643232F) #6). 63.62.69, 23 位 
2.89.9 y (与 图 11-6 的 9 位 组 成 
00000009909, 52 7) 
9060000209 @ @.@ Hi 
Y 
( 共 23 位 ) 
Y 
(23 位) 
MEM-DQ25~ Å MEM-DQ47 
MEM-DQ47 MEM-A0 
扫描 格式 转换 数据 输入 / 输出 | 
分 別 至 U9006、U9007、U9008 062 ~ C) 
11 位 
脚 和 人 ~ 的 脚 夫 11 位 ) | 
(1 位 ) 
MEM-A0 て MEM-A10 / MEN Lo 
MEM DOMI 数据 输入 /输出 掩 膜 (至 U9006.U9007 U90081 A.Y УБ, 
MEM-DQM-U J Hñ АЛ ННЯ E U9006、U9007、U9008 ma 69、69 脚 ) 『 MEÑSWESN 
MEM-WE-N < ] = 写 使 能 ( 至 U9006U9007.09008 É (2 H MEN CS N 
MEM-CS-N 片 选 信号 (至 U9006.U9007.U9008 ñ D MEN-CAS-N i 
MEM-CAS-N Я 地 址 洗 择 ( Æ 079006 109007179008 的 (9 F ) MEN-RAS-N 5 10 位 
MCLK-OUT 
MEM-RAS-N 行 地 直选 择 至 U9006、U9007、U9008 的 @ 脚 ) А 
MEM-CLK == 时 钟 信 号 ( 25 09006109007 ,09008 的 69 脚 ) MCLK-OUTB 
MEM-BS 
МЕМ-Б5 Сү 层 地 址 选择 ( 至 U9006U9007.U9008 #0 62) 脚 ) 

















RP9003 ~RP9007 
( 均 为 229) 








图 2-22 REMBRANDT - 1 应 用 











电路 解析 与 维修 (一) 














70 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维修 
U9001 2⁄4 
A 通道 R 转换 个 数 数据 信号 输入 D-INA12 BI_ID_INA12 ] 
[ 来 自 U9201(AD9887KST) 的 《⑬~ (9 H] 4 位 
4 D-INA16 жо 
D-INAI2—D-INA15 ЕУ ` A 通 道 R、G、B 
A 通道 G 转换 偶数 数据 输入 ! 8 位 
[Æ É U9201(AD9887KST) 的 ③ ~ 00) 脚 ] Y 
< SSS 8 D-INA23 “ 
D-INA16~D-INA23 D-INB0 REMBRANDT-1 
а 
B 通道 B 转换 奇数 数据 输入 1 
[ ЖН U9201(AD9887KST) 的 ⑬ ~ @Ə 脚 ] i е 
D-INB0~D-INB7 5 пааах 
D-INB8 1 
B 通道 RR 转换 奇数 数据 输入 Y 6 
1 ` F 
[ 来 自 U9201(AD9887KST) 的 Q ~ @ 脚 ] і н 
$ J 
D-INB8—D-INBI5 D-INB15 
D-INB16 D-INBI6 > 
B 通道 G 转换 奇数 数据 信号 输入 I 
pia 2 
[ 来 自 U9201(AD9887KST) ñ (13) ~ @9 脚 ] I = 
D-INBI6—D-INB23 8 үз 101823 - 
= YH V-ACTIVE 
З V-ACTIVE — V-FIELD 
来 自 ҮЗҮ ú V3 V-VALID 
769 ~ OD A VCLK 
31091018907. U93050 OW, VYE VHSYNG 9 位 
U9307 的 ③ 脚 、U9103 的 9 脚 V-VSYNC V-VSYNC 
U91026 @ 8 CPU-RD-N 
自 U9102 的 GO 脚 RMI-CS-N 
自 U9106 的 (6) 脚 RM1-WR-N 
自 U9504(FLI2200 的 ⑪ 脚 , VCLK 
U9503(VPC3230) 的 G6) 肢 
10 位 
3 位 
l 3 位 
来 自 U9102 的 8 脚 IVDDIS + 3. 
сри-рв | > > ーー や 1 っ VDD18 У 2 位 
AD7 
地 址 数据 信号 输入 А 
[ 来 自 CPU U9102(R8820LV) H~G). | 8 位 
OOH] 
CPU-A0—CPU-A7 AD0 Ç 
V-IN15 W2 | ABO 3 
V-IN15 
数据 格式 的 逐 行 YUV 分 量 信号 输入 | 
[来 自 U9504(FLI2200) 0% ~H 1 | 8 位 
2 
V-IN8~ V-IN15 V-IN8 
VAN7 ~、 
数据 格式 的 YUV 分 量 信号 输入 人 
[来 自 U9504(FLI2200) 063.6. 
— (02 脚 
©-@т! V-INO 7 









































































































8 
























V-IN0 —V-IN7 

















較 2-23 REMBRANDT -1 应 用 电路 解析 与 维修 ( 二 ) 
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至 U9102(R8820LV) 的 的 肢 INT3-INTI-IRQ 





RMI-IRQ 


至 CN9105( 接 手 件 ) 的 @8 脚 , 至 U9107 (DS90C385) 90) 


= 





И! 


OCLK-OUT 


RM1-RST-N X É CPU 09102 (R8820LV) 的 ⑲ 肢 








至 CN9105 ( 接 插件 ) 的 GO H 





OP-EANBLE 


至 CN9105 ( 接 插件 ) 的 (@) 脚 





OP-HSYNC 


至 CN9105 ( 接 插 件 ) 的 @ 脚 





OP-VSYNC 





至 CN9105( 接 插件 ) 的 (62 Jill 


OP-FIELD 





U9001 3⁄4 



































RM3.3V 
e 














D1.8V 
° 











R9010 Ro001 
47x4 














来 自 U9102 (R8820LV) 的 ⑦⑰⑦ 脚 


[ 


8 





RM1-CLK-IN 





7 





OANA 





Y. 





= 
25MHz 时 钟 信号 来 自 CPU 





6 





| 


5 ADS 








8 R9002 AC5 











о oo fio = 天 一 ы 


TP9000 [о 
2000. To] 


7 47x4 AE6 











+ 


OP-FIELD -3D < 下 


Æ U9107(DS90C385) 的 @ 脚 = AC7 


re AD6 





47 








CPU-D7 AES 
AF4 





由 CPU U9102(R8820 LV) 的 60 3 6D 6D 83.0) 3 H 
经 接 插件 CN9101 的 69 — @2 脚 传 来 
(视频 数据 信息 输入 /输出 ) 








(f) 


CPU-D1—CPU-D7 


21 位 运算 数据 流传 输 组 
(至 接 插件 CN9105 的 0.0.0 DOO, 
@2.@®.@®9 @2 60. 6.62 63 69 69 @2 Ө Ө. 
的 脚 ) 


(21 位 ) 
OP-B3—OP-B23 


24 位 运算 数据 传输 组 
[ 经 接 插件 CN9105 1060). G). 62 、63 69 69. 
@ @ 6. @.@ ⑦ G> G> GODS 


的 .外 多 外史. 四 脚 后 接 U9107(DS90C385) 
ХОХ DI CIO OO ODD, 


OP-A0—OP-A23 


锁 相 环 时 钟 信 号 输入 


О. @.@.G). €> G2. 62 69 G..€0 G) 脚 (OP-A0—OP-A23 





























































Y )] 











GND1 


16 位 接地 端 


REMBRANDT-1 





AE FH yu: 
evpp33 210 位 供电 端 


1Урр18 





4VDD18 
IRQ 
OCLK-OUT 
RST-N 
OP-ENABLE 
OP-HSYNC 
OP-VSYNC 
OP-FIELD 
OPLL-CLK-N 
OP-FIELD-3D 
DB7 


9 位 


7 位 视频 数据 
| 与 图 2-23 的 1 位 组 成 
数字 位 视频 信息 接口 














21 位 数据 流 В 
1 与 图 2-25 的 3 位 组 成 24 位 
运算 数据 传输 线 组 


24 位 数据 流 A 








ОР-А23 
PPLL-CLK-IN 











RM1-CLK-IN [ 
[ 来 自 CPU(U9102) 的 ⑰ 脚 


图 2-4 REMBRANDT-1 应 用 电路 





解析 与 维修 ( 三 ) 
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U9001 4/4 





GND1 |B26 








m= 
DINI 
DI 














13 位 接地 端 














REMBRANDT-1 




















8 位 供 申 








ЗЕ 
< 
о 
о 
し っ 
し っ 

E| | 
сл 
< 
w 
< 











SVDD33 ar — 47 25MHz 时 钟 信号 输入 
MPLL-CLK-IN 54 MEM=DO0C—1 ーー < RMI-CLK-IN 
E M26 š [来 自 CPU U9102(R8820LV) 的 ⑫⑰ 脚 ] 




















16 位 扫描 格式 转换 数据 输入 /输出 
[至 U9008(K4S643232F) 的 CC) (2) 


2020009900. 
B.B O 《⑯ 肝 (MEM-DQ0 - 


MEM-DQ15 端 )] 








16 位 数据 


I 


МЕМ р: 124 MEM-DO1S (16 位 ) 
MEM-DQ16 923 MEM-DQT6 < 人 > MEM-DQ0~ MEM-DQ15 
9 位 数据 9 位 扫描 格式 转换 数据 输入 /输出 [至 U9007 
(与 图 2-22 的 23 位 ID36 (K4Se43232F) 的 ②.(④、③⑤.⑦.⑧.⑩.⑩⑪、 
组 成 32 位 ) | C55 D мири 
Е 9 位 ) 
MEM_-Doo4 [С25— МЕМ 7021 ( 
MEM-Do4s А824 MEM- DQ48 < > МЕМ-р016~ МЕМ-р024 









































に 
KIND 
AA 

















32 位 数据 Уга 
j 125 32 位 扫描 格式 转换 数据 输入 /输出 
[至 帧 缓冲 存储 器 U9006(K4S643232F) 的 
R25 

г 2020000 0.0.9.@. 
' == @.@ @ @.@ € G) 63.62 69. 
P% HY 00.62 65 @2 ée 60 GD. 63, 
N23 的 的 脚 MEM-DQ48~MEM-DQ79 端 )] 
































MEM-DQ79 [M25 MEM-DG79 (32 位 ) 
MIRST ГАВ25 ) < _ MEM-DQ48 ~MEM-DQ79 
3 位 ( 


























эа тет [ES 3 位 运算 数据 传输 线 组 
[至 接 捅 件 CN9105 的 (2).G)(@) 肢 OP-B0~OP-B2 端 )] 
Е: 与 图 2-24 的 21 位 组 成 24 位 
































OP-B0—OP-B2 





(3 位 ) 








較 2-25 REMBRANDT - 1 应 用 电路 解析 与 维修 (四) 


2.2.18 ADG3245BRU 数字 视频 选择 开关 电路 

ADG3245BRU 是 纯 数 字 化 的 数字 视频 选择 开关 电路 ， 它 与 平板 显示 专用 的 AD9887KST 双 通 道 双 接 口 
电路 相配 合 ， 在 CPU 视频 选择 逻辑 电 平 的 控制 下 ， 从 相应 引 脚 输出 通道 补偿 和 真 值 数字 信号 ， 送 至 
AD9887KST 的 数字 接口 ， 进 入 其 内 部 的 接收 器 电路 ， 对 数字 视频 进行 数字 化 处 理 。 在 AD9887KST 内 部 设 
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置 有 一 组 数字 视频 接口 (DVI1. 0) 兼容 接收 器 ， 支 持 的 显示 范围 从 VCA 到 SX – СА (25 ~112MHz) ， 可 
达到 24bit 真 彩色 。ADC3245BRU 采用 20 脚 封装 ; 3.3V 工作 电压 。ADG3245BRU 引 脚 功能 见 表 2-18; 应 
用 电路 解析 与 维修 图 解 见 图 2-26。 
































































































































































































































表 2-18 ADG3245BRU 引 脚 功 能 
引 脚 符号 引 脚 功能 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 SEL 选择 参考 电压 11 2A1/1RX2 + 数字 输入 通道 2 真 值 1 
2 1A1/1RX0 + 数字 输入 通道 0 真 值 0 12 1Y4/RX1 - 数字 输入 通道 1 补偿 
3 2Y4/RXC - 数字 视频 输入 时 间 补 偿 13 2A2/1RX2 - 数字 输入 通道 2 补偿 1 
4 1A2/1RX0 - 数字 输入 通道 0 补偿 0 14 1Y3/RX1+ 数字 输入 通道 1 真 值 
5 2Y3/RXC + 数字 视频 时 钟 输入 时 间 补 偿 15 2A3/1RXC + 数字 视频 时 钟 真 值 1 
6 1АЗ/1ВХ1 + 数字 输入 通道 1 真 值 1 16 1Y2/RX0 - 数字 输入 通道 0 补偿 
7 2Y2/RX2 – 数字 输入 通道 2 补偿 17 2A4/1RXC — 数字 输入 时 钟 时 间 补 偿 
8 1A4/1RX1 - 数字 输入 通道 1 补偿 1 18 1Y1/RX0+ 数字 输入 通道 0 真 值 
9 2Y1/RX2 + 数字 输入 通道 2 真 值 19 BE (来 日 CPU) 视频 选择 逻辑 电 平 输入 
10 GND 接地 20 VCC STB 3.3V 工作 电压 
R1144 RX2- 
R1147 RX1 
R1148 RXI+ 
19201 
R1139 RX0- 
R1140 RXQ; 
KA た 6 Їз | R1141 _ 10 RXO+ 62 
(ЕН CPUR8820LV #069) 1a2|4 1RX0- R1149 — 010 RX2+ 56 
—— 1A3 16 1RXI+ R1150 — 0 RX2- „_|5т 
1A4 |818Х1- R1145 _— 10 RXI: s9 
1 2A1 111RX2+ 
DVLENABLE-N AD63245BRU ү 20 о STB 3.3V AD9887KsT 
е Ha спи и i 
2A3 151RXC+ 10 RX1 60 
Rus ki эла EXC R1153 10 Rxc- РА 
R1151 RXC- Rl 154. 10 RXC- 66 
STB3.3V 9 —ə— R1152 RXC+ 
R1143 Rxz 























图 2-26 ADG3245BRU 应 用 电路 解析 与 维修 图 解 
2.2.19 MAX3232EEAE 多 通道 驱动 与 接收 器 电路 


MAX3232EEAE (U9301) 是 MAXIM 公司 的 产品 ， 它 是 MAX3220 ~ MAX3249 系列 产品 之 一 ， 该 产品 
符合 EIA/TIA -3232E 和 V.28/V. 24 的 通道 接口 应 用 要 求 ， 但 是 不 适应 于 +127V 器 件 。 它 们 在 电池 电源 系 
统 中 得 到 广泛 应 用 ， 由 于 采用 低 电 源 关 机 模式 ， 使 得 电源 功 耗 小 于 5suW。MAX3232EEAE 的 电路 特点 是 : 

它 采 用 单 组 +3.3V 或 +5V 供电 ,采用 低 电源 模式 ; 符合 所 有 的 ETA/TIA – 3232Е 和 V. 28 规范 ; H 
有 3 路 驱动 和 接收 输出 。 它 还 可 以 用 于 便携 式 计算 机 低 电 源 调制 解 调 器 。MAX3232EEAE 引 脚 功能 见 表 2- 
19; 内 部 框图 见 图 2-27 应 用 电路 解析 与 维修 见 图 2-28。 

表 2-19 MAX3232EEAE 引 脚 功能 




































































引 脚 符号 引 脚 功能 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
1 Cl + 外 接 电容 C1 的 正 端 9 R20UT R2 信号 输出 (图 文 / 屏 显 R 信号 输出 ) 至 U9102 的 ⑳、 
2 V+ 经 电容 C9304 到 地 10 T2 IN 2 信号 输入 ( 复合 倍 场 频 同 步 输 入 ) | ON 
3 СІ - 外 接 电容 C1 的 魚 端 11 T1 IN TI 信号 输入 ( 复合 倍 场 频 同步 输入 ) 至 09102 的 ①、 
4 C2 + 外 接 电容 C2 的 正 端 12 R1 OUT RI 信和 号 输出 (图 文 / 屏 显 R 信和 号 输出 )| ② 肢 
5 C2 - 外 接 电容 C2 的 负 端 13 RI IN RI 信号 输入 自 TA9302 的 @ 脚 
6 у- 经 电容 C9306 到 地 14 TI OUT Tl 信号 输出 至 JA9302 的 ② 脚 
7 T2 OUT T2 信号 输出 15 GND 接地 
8 R2 IN R2 信号 输入 16 VCC STB3. 3V 电源 供电 
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2.2.20 PCE8S63T 32. 768kHz 时 钟 产生 电路 


至 CPU 的 
0.0.0 
脚 




















+5V~+10V 
电压 倍增 器 











+10V~ 0V 
EEDA 








г °+5у 
400k 

















—  +5V 
400k 



























































图 2-27 MAX3232EEAE 内 部 框图 


























































































































































































































0.1 09301 Tc9301 C9302 [r O STB3.3V 
| ー104 47u ニー 
cos Hci VCC T L 16V L 
"C CF Hve w GND [R9301 NCR 
HCI- Š TIOUT 
C9305) 01у 4 ш 13 R9302 — 100 
C2+ © RIN 
5 & 12 R9303 100 
c2- Ñ RIOUT а 
C9306 6 52 11 NCR 
om YY きま TING | R9304 
8 T2OUT ТОЧ с 
R2IN R20UTP siai (9) 
HZ 
5)| JACK9 
R9305, ,100 输入 G2 
| JA9302 
R9307 — 100 _ R9306 NC OJ x 
信号 09) 
CPU-RXD1 [一 > _ ーー үй 
CPU-TXD0 > 图 文 / 屏 显 R 信 号 输出 2 “SE SESE mO 
TA * er 
о: 复合 倍 场 同步 信号 输入 1.2 | RSS| 1 
图 文 / АРВ. 这 号 输出 1 © 
CPU-RXDI < Бү!» К {гї уй Ц 
图 2-28 MAX3232EEAE 应 用 电路 解析 与 维修 








PCF8563T (U9302) 是 飞利浦 公司 生产 的 产品 。 在 四、 四 脚 外 接 32. 768kHz 晶振 的 配合 下 ， 产 生 
32. 768kHz 时 钟 信 号 ， 作 为 R8820LV 微 处 理 器 (CPU) 的 TMR РС 总 线 的 时 钟 信 号 。 该 集成 电路 采用 8 


脚 封 装 形 式 , +SV 工作 电源 供电 。PCF8563T 引 脚 功能 见 表 2-20; 应 用 电路 解析 与 维修 见 图 2-29。 























表 2-20 PCF8563T 引 脚 功 能 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 与 说 明 
1 OSCI 必 荡 信号 输 | 
9 АЕА 外 接 32.768kHz 晶体 振荡 器 

2 0SCOUT 展 荡 信和 号 输出 

3 INT 信和 号 输入 РЕЛЕ = 

I бее 接地 本 机 空 脚 (RH) 

5 SDA TMR PC 总 线 串 行 数据 线 

Æ CPU (09102) 的 68、69 脚 和 U9210 的 0、⑳% 肢 

6 SCL TMR PC 总 线 串 行 时 钟 线 

7 CLKOUT 时 钟 信号 输出 本 机 空 脚 (未 用 ) 

8 VDD STBSV 











STBSV 供电 
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STBSV 
R9320 


Y9301 U9302 D9313 100 
32.768kHz MMBZ3234B 


1 _Lc9312 сөзи 4 сэз13 
Tl Tou р 1000/6У 





























_| C93141 C9315 3 R9309 100 _ 
—T-10p T 10p L SCL-TMR 
R9310 100 
1 SDA-TMR 











—L Co322 ( 接 U9102 的 上.⑲ 脚 


PCF8563T C9321 470p 和 U9201 的 命 . 的 脚 ) 


470p 























較 2-29 PCF8563T 应 用 电路 解析 与 维修 








2.2.21 74AHC244D 8 路 缓冲 三 态 收 发 驱动 电路 


74AHC244D (U9304 、U9306 ) 是 属于 74 系列 TTL 数字 集成 电路 的 第 三 代 产 品 ， 它 采用 等 平面 工艺 
制造 ， 功 耗 低 且 运 算 速 度 快 。 它 作为 一 种 先进 的 逮 辑 控制 电路 ， 在 自动 化 控制 系统 、 家 用 电器 制造 、 计 算 
机 应 用 、 无 线 电 通信 、 机 电 一 体 化 工程 领域 获得 广泛 应 用 。 与 之 类 似 的 还 有 74AHC245 ， 不 过 74AHC244D 
为 单 向 型 ， 而 74AHC245 则 为 双向 型 ， 在 应 用 或 维修 代 换 时 应 注意 ， 即 是 前 后 的 数字 相同 ， 中 间 的 字母 不 
相同 也 不 能 育 目 代 换 ， 必 须 用 高 速 系列 代 换 方 可 。 本 机 应 用 了 两 块 74AHC244D ， 用 于 提高 8 路 总 线 的 驱 
动能 力 。74AHC244D 引 脚 功能 见 表 2-21; 内 部 电路 见 图 2-30; 应 用 电路 解析 与 维修 见 图 2-31。 


表 2-21 74AHC244D 引 脚 功能 

















































































































引 脚 | 符号 引 脚 功能 备注 引 脚 | 符号 引 脚 功能 备注 
2 1A1 本 机 键 SOURCE 9 CN9301 的 ⑦ 脚 10 GND 接地 
4 1A2 本 机 键 RENU CN9301 HON 20 | vcc STB 3.3V 供电 
6 1A3 本 机 键 VOL – CN9301 的 ⑨ 肢 3 2Y4 
8 1A4 本 机 键 VOL + CN9301 的 ⑩ 脚 5 2Y3 至 CPU HB. O. 
11 2А1 本 机 键 CH - 4 CN9301 的 ⑪ 肢 7 2Y2 运算 数据 输出 (至 2 9. 0. B D, 
13 2A2 本 机 键 CH+ 9 CN9301 的 ⑫ 脚 9 2Y1 | CPU- ро ~ CPU - D7 | 9 
15 2A3 本 机 键 ENTER 4 CN9301 的 ⑬ 肢 12 1Y4 | 端 ) 
17 2A4 本 机 键 POWER CN9301 的 ⑭ 脚 14 1Y3 
1 1 ОЕ 数据 输入 /输出 至 U9307 的 ④ 肢 16 1Y2 
19 2 ОЕ 数据 输入 /输出 至 09307 的 ④ 脚 18 1Y1 






































УСС 20E 1Y1 2A4 1Y2 2A3 1Y3 2A2 1Y4 2Al 
20 |19 [18 |17 |16 |15 |14 [13 |12 111 













































































74AHC244D 






















































































1OE 1A1 2Y4 1A2 2Y3 1A3 2Y2 1A4 2Y1 GND 


图 2-30 74AHC244D 内 部 电路 
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R-LED 
G-LED 
R9318 3.3k RP9301 RP9302 
R-LED 3.3k 3.3k 
С> IR o STB 3.3V 
(来 自 U9102 的 Q9302 至 U9105 的 (9) 脚 、 оо [~ [о оо |г- || の 
ә | 
OOM KŠC1623 U91028 Пі HIHI il 
R9316 3.3k KEY-G-LED-IN - | ТА 
G-LED KEY-R-LED-IN e SR 74AHC244D 
Q9301 KEY-SOURCE z 
KSC1623 KEY-MENU = 
„= Ке; 
KEY_VOL- Š 
KEY-VOL+ ‚| a 
KEY-CH- | rE 
KEY-CH+ a 
KEY-ENTER _ т 
KEY-POWER 
J 
CN9301 
U9307 ーー Lo 
74VHC02 “н STB 3.3V 
Ли 
( 自 U9102 的 @ 脚 ) — 
CPU-RD-N С> 
KEY-EN-N > 
( 自 U9102 的 的 脚 ) 












> IR-INT0 








图 2-31 


2.2.22 74VHC02 四 、 二 输入 或 非 门 电路 
74VHC02 也 














| 至 U9102 的 @.@ 肢 
IR-INTI 





74AHC244D 应 用 电路 解析 与 维修 


属于 TTL 的 74 系列 数字 集成 电路 。 在 本 机 中 采用 了 两 块 74VHC02 (U9305、U9307) 用 


作 存 储 器 ， 其 他 相关 性 能 可 参考 74AHC244D。74VHC02 引 脚 功 能 见 表 2-22 ， 内 部 框图 见 图 2-32; 应 用 电 


路 解析 与 维修 见 图 2-31 。 








表 2-22 74VHC02 引 脚 功能 





















































引 脚 | 符号 功能 备注 引 脚 | 符号 功能 备注 

1 00 信号 输出 1 8 A3 信号 输入 3A IP - INTO/1 来 自 
2 A0 信号 输入 0A 9 B3 信号 输入 3B U9102 的 ⑤ 脚 
3 BO 信号 输入 0B CPU 的 RD 信号 本 10 03 信号 输出 3 至 09102 的 的 脚 
4 01 信号 输出 2 机 键 的 EN 信号 至 11 A2 信和 号 输入 2A 本 机 接地 
5 Al ТЕМ А 1A U9306 HO., OH 12 B2 信号 输入 2B 本 机 接地 
6 Bl 信号 輸入 1B 13 02 信号 输出 4 本 机 空 脚 (未 用 ) 
7 GND 接地 14 VCC STB 3.3V 供电 

VCC 02 B2 А2 03 B3 A3 

8 




































































00 АО BO 


O1 АІ ВІ 


Р 2-32 74VHC02 РЎ 





GND 


EKI 





た 


第 2 章 海尔 P42S6A -Cl 豪华 型 等 离子 彩电 (三 星 国产 化 机 心 ) 77 





2.2.23 MSP3450G 音频 解 调 与 信号 处 理 电 路 


MSP3450G 音频 解 调 与 信号 处 理 电路 具有 BTSC 立体 声 、SAP、FM 解 调 、 音 量 控制 、 环 绕 声 控制 等 多 
项 功能 ， 音 频 输 出 功率 为 6W， 若 与 TDA1095 伴音 功放 电路 相配 合 ， 则 无 需 散 热 片 ;外 围 需 用 元 器 件 少 ， 
功率 损耗 低 。 近 年 来 较 多 应 用 在 数字 高 清 、 液 晶 、 等 离子 等 高 端 彩 电 中 。 

在 本 机 应 用 中 ， 经 频率 合成 一 体 化 调谐 需 接 收 处 理 后 的 伴音 中 频 信号 ， 从 U1001 (TCPS9091PD27A ) 
的 @ 脚 输出 ， 直 接送 至 06002 (MSP3450G) WOH (ANA -IN+ 端 ) 经 其 内 部 A -D 转换 后 ， 去 解 调 器 
和 预 处 理 ， 然 后 经 信号 选择 开关 切换 后 ， 分 别 送 入 主 通道 和 辅助 通道 进行 音效 处 理 ， 处 理 后 送 给 主 伴音 功 
放电 路 和 耳机 功放 电路 放大 后 输出 。 

外 接 DVD 等 视频 设备 和 PC 输出 的 音频 信号 输入 至 SCART 端 进行 路 由 选择 ， 经 其 内 部 A -D 转换 后 
进行 预 放大 ， 之 后 进入 主 通道 和 辅助 通道 进行 音效 处 理 后 ， 再 送 给 主 功 放 和 耳机 功放 输出 。MSP3450G Ж 
用 80 脚 PQFP 封装 形式 ，AA8V 和 AASV 供电 。MSP3450G 引 脚 功能 及 电压 、 电 阻 维修 数据 见 表 2-23; 内 
部 电路 组 成 框图 见 图 2-33; 应 用 电路 解析 与 维修 见 图 2-34。 

表 2-23 MSP3450G 引 脚 功能 及 电压 、 电 阻 维 修 数据 





























































































































































































































在 路 电阻 /kQ 工作 电压 /V 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ë 
红 测 | 黑 测 | 有 信号 | 无 信号 
1 NC 空 脚 (未 用 ) oo oo 0.0 0.0 
2 PC - CL FC 总 线 时 钟 线 6. 4 7:5 4.2 4.9 
3 FC-DA FC 总 线 数据 线 6.4 7.5 4.2 4.9 
4 FC-CL FC 总 线 时 钟 线 6. 4 32.5 2.5 2.5 本 机 空 脚 (未 用 ) 
5 FC- WS PC 总 线 字 选 通信 和 号 输出 6.4 13.0 2.5 2.5 本 机 空 脚 (未 用 ) 
6 PC -DA -OUT PC 总 线 数据 信号 输出 6.4 34.0 2.5 2.5 本 机 空 脚 (RA) 
7 PC -DA -INI PC 总 线 数据 信号 输入 1 6.1 oo 2.3 2.3 本 机 空 脚 (未 用 ) 
8 ARD - DA 地 址 总 线 数据 输出 5.0 0.2 0.0 0.0 本 机 空 脚 (未 用 ) 
9 APD - WS 地 址 总 线 脉冲 输出 5.0 0.2 0.0 0.0 本 机 空 脚 (未 用 ) 
10 ARD - CL 地 址 总 线 时 钟 输出 5.0 0.2 5.0 0.0 本 机 空 脚 ( 未 用 ) 
11 DVSUP 数字 电路 AASV 供电 0.2 0.1 5.0 5.0 
12 DVSUPI 数字 电路 AASV 供电 0.2 0.1 5.0 5.0 
13 DVSUP2 数字 电路 AASV 供电 0.2 0.1 5.0 5.0 
14 DVSS 数 字 申 路地 0.0 0.0 0.0 0.0 
15 DVSS 数 字 申 路地 0.0 0.0 0.0 0.0 
16 DVSS 数 字 申 路地 0.0 0.0 0.0 0.0 
17 PC -DA -IN2 PC 总 线 数据 信号 输入 2 6.1 © 2.2 2.2 本 机 空 脚 (Ж) 
18 NC1 空 脚 1 
19 NC2 空 脚 2 
20 NC3 空 脚 3 
21 RESETO 复位 电 平 输入 3.0 0.2 5.0 5.0 低 电 平 有 效 
22 NC4 空 脚 4 
23 NC5 空 脚 5 
24 DACA -R 耳 机 右 (R) 声 道 信号 输出 3.1 3.3 0.01 0.01 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
25 РАСА -L 耳机 左 (L) 声 道 信号 输出 3.1 3.3 0.01 0.1 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
26 VREF2 接地 0.0 0.0 0.0 0.0 
27 РАСМ -R 扬声器 右 (R) 声 道 信号 输出 3.0 3.0 0.01 0.0 至 06001 的 ⑤ 肢 







































































































































































78 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 
( 续 ) 
在 路 电阻 /kQ 工作 电压 /V 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ë 
红 测 | 黑 测 | 有 信和 号 | 无 信号 

28 РАСМ -L 扬声器 左 (L) 声 道 信号 輸出 3.0 3.0 0.01 0.0 至 06001 %@ 

29 NC6 空 脚 6 

30 DACM -SUB 重 低音 信号 输出 3.0 3.0 0.01 0.0 至 JA6000 的 ② 脚 

31 NC7 空 脚 7 

32 NC8 空 脚 8 

33 SC2 -OUT-R SCART2 右 声 道 (К) 信号 输出 | 5.3 8.4 3.8 3.8 至 ОР2 的 ① 脚 

34 SC2 - OUT -L SCART2 左 声 道 (L) 信号 输出 | 5.3 8.4 3.8 3.8 至 ОРІ 的 ① 肢 

35 VREF1 接地 1 0.0 0.0 0.0 0.0 

36 SC1 -OUT-R SCARTI 右 声 道 (R) 信和 号 输出 | 5.3 8.4 3.7 3.7 本 机 空 脚 (未 用 ) 
37 SC1 - OUT -L SCARTI 左 声 道 (L) 信号 输出 | 5.3 8.4 3.7 3.7 本 机 空 脚 (未 用 ) 
38 CAPL-A 耳机 音量 平滑 滤波 5.0 8.0 5.0 5.0 外 接 电容 C6043 

39 AHVSUP 模拟 电路 AA8V 供电 1.2 1.2 8.0 8.0 

40 CAPL - М 扬声器 平滑 滤波 6.0 9.1 5.0 5.0 外 接 电容 C6039 

41 NC9 室 脚 9 

42 NC10 室 脚 10 

43 AHVSS 模拟 电路 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

44 AHVSS 模拟 电路 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

45 AGNDC 内 部 模拟 电路 参考 电压 5.0 7.0 2.2 2.2 

46 NC11 空 脚 11 

47 SC4 -IN -L SCART4 Æ (L) 声 道 信号 输入 | 5.0 7.0 3.0 3.0 DVI-L 信和 号 输入 

48 SC4 -IN -R SCART4 右 (R) 声 道 信号 输入 | 5.0 7.0 3.0 3.0 DVI -R 信号 输入 
49 ASG 模拟 电路 保护 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

50 SC3-IN- L SCART3 Æ (L) 声 道 信号 输入 | 5.0 7.0 3.0 3.0 SVHS -L 信和 号 输入 
51 SC3 -IN -R SCART3 右 (R) 声 道 信号 输入 | 5.0 7.0 3.0 3.0 SVHS - R 信号 输入 
52 ASG 模拟 电路 保护 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

53 SC2 -IN -L SCART2 Æ (L) 声 道 信号 输入 | 5.0 7.0 3.3 3.3 COMP1 - L 信号 输入 
54 SC2 -IN -R SCART2 右 (R) 声 道 信号 输入 | 5.0 7.0 3.3 3.3 COMP1 -R 信号 输入 
55 ASG 模拟 电路 保护 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

56 SC1 -IN -L SCARTI Æ (L) 声 道 信号 输入 | 5.0 7.0 3.0 3.0 COMP? - L 信和 号 输入 
57 SC1 -IN -R SCARTI Ят (R) 声 道 信号 输入 | 5.0 7.0 3.0 3.0 COMP2 -R 信号 输入 
58 VREFTOP 中 频 A -DD 转换 参考 电压 2.5 2.5 1.3 0.0 

59 NC12 空 脚 12 

60 MONO -IN TV 单 声 道 音频 信和 号 输入 5.0 2.0 3.0 3.5 本 机 空 脚 〈 未 用 ) 

61 AVSS 模拟 电路 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

62 AVSS 模拟 电路 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

63 NC13 空 脚 13 

64 NC14 空 脚 14 

65 AVSUP 模拟 电路 AASV 供电 0.5 0.5 5.0 5.0 

66 AVSUP 模拟 电路 AA5V 供电 0.5 0.5 5.0 5.0 

67 AVA -INI + IF 依 号 給 入 1 正 5.0 6.0 1.0 1.0 TV 伴音 中 频 信号 输入 
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(2%) 
在 路 电阻 /kQ 工作 电压 /V 
引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
红 测 | 黑 测 | 有 信和 号 | 无 信号 
68 AVA -INI - 正信 号 输入 1 负 5.0 6.0 0.2 0.2 经 电容 C6057 到 地 
69 AVA -IN2 + 正信 号 输入 2 正 5.0 6.0 0.1 0.1 经 电容 C6058 到 地 
70 TESTEN 测试 0.0 0.0 0.0 0.0 本 机 接地 
71 XTAL - IN 晶振 信号 输入 5.0 5.0 0.5 0.5 
外 接 18. 4321M 部 振 
72 XTAL - OUT 晶振 信号 输出 5.0 5.0 2.1 2.1 
73 TP 工厂 测试 5.0 5.0 0.0 0.0 本 机 空 脚 
74 AUD -CL-OUT 音频 时 钟 信号 输出 5.0 5.0 0.01 | 0.01 本 机 空 脚 
75 NC15 空 脚 15 
76 NC16 空 脚 16 
77 D-CTR-1⁄0-1 数字 控制 输入 /输出 1 5.0 6.0 0.0 0.01 本 机 空 脚 
78 р - СТВ – 1/0 -0 数字 控制 输入 /输出 0 5.0 6.0 0.0 0.01 本 机 空 脚 
79 ADR - SEL 总 线 地 址 选择 0.0 0.0 0.01 0.01 本 机 接地 
80 STANDYQ 待机 控制 0.5 0.5 5.0 5.0 低 电 平 有 效 
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图 2-33 MSP3450G 内 部 电路 组 成 框图 





2.2.24 TL062CDT 双 低 功 耗 JFET 运算 放大 器 电路 


TLO62CDT (U6001) 是 一 球 双 低 功 耗 输入 运算 放大 器 电路 。 它 的 工作 电压 值 为 +18V (本 机 供电 采用 
ょ 12V) 、 低 功 耗 、 低 输入 偏 置 电流 ， 工 作 电 流 为 200kA， 电 压 转换 速率 为 3. 5V/ps。 该 系列 产品 还 有 
TLO61/062/064 等 ， 其 中 TLO61 为 单 运 放 ，TL064 为 双 运 放 。TL062CDT 采用 8 脚 双 边 排列 封装 形式 。 可 
供 代 换 的 同类 集成 电路 有 NJM062 、TDB062 、TA75062 等 。TL062CDT 引 脚 功能 及 电压 、 电 阻 维 修 数据 见 
表 2-24; 应 用 电路 解析 与 维修 见 图 2-35。 

















PC 音频 信号 流程 : 








PC 11746001, 146002 —— U60024 (Т) O. O.O — (8). — 
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[ 2-34 MSP3450G 应 用 电路 解析 与 维修 
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表 2-24 TLO62CDT 引 脚 功能 及 电压 、 电 阻 维 修 数 据 


















































































































































































































































脚 位 符号 引 脚 功能 工作 电压 AV | 红 测 电阻 /kQ | 黑 测 电阻 /kQ # Ж 
1 OUTI 运 放 信和 号 输出 1 0.01 8.5 9.0 至 U6000 ТІ 
2 INI - 运 放 1 反 相 输入 0.01 8.5 120.0 
3 ІМІ + 运 放 1 同 相 输入 0.01 15.0 6.0 自 U6002 的 8⑭ 膨 
4 -VCC 电源 -12V 供电 -12.0 6.5 120. 0 
5 IN2 + 运 放 2 同 相 输入 0.01 1.5 9.0 Н U6002 的 ⑳ 脆 
6 IN2 - 运 放 2 反 相 输入 0.01 8.5 9.0 
7 OUT2 运 放 信 号 输出 2 0.01 8.5 9.0 至 U6000 WOH 
8 + VCC 电源 +12V 供电 12.1 1.5 1.6 Al2V 

т. 6027 22k 

22w16V] pr 6027 22k 

R6025 11 С Reisa 
DACM-L | 2 R6029 4.7k L6002 || 20k 
d R6024 4.7k = TI = 
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x 1 0.1 / 
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图 2-35 TLO62CDT 应 用 电路 解析 与 维修 


2.2.25 TA2024 双 通 道 T 类 数字 音频 功放 电路 


ТА2024 (U6000) 是 一 款 使 用 数字 化 功率 处 理 专利 技术 的 双 声 道 T 类 数字 功放 电路 。 它 既 能 像 甲乙 
类 功放 一 样 输出 高 保 真 音频 信号 ， 叉 能 像 D 类 功放 一 样 的 高 效 节 能 。 它 主要 采用 了 Тураш 公司 发 明 的 一 
种 称 为 数字 功率 处 理 (Digital Power Processing, DPP) 技术 。 它 是 T 类 功放 的 核心 ，DPP 技术 采用 通信 技 
术 中 的 处 理 小 信号 的 适应 算法 及 预测 算法 ,输入 的 音频 信号 和 进入 扬声器 的 电流 经 过 DPP 技术 处 理 后 用 
于 控制 功率 晶体 管 的 导 通 与 关闭 ， 因 而 不 存在 脉 宽 调制 D 类 功放 的 那些 缺陷 〈 如 波形 畸变 和 开关 噪声 ) 。 
它 的 输出 采用 桥 式 连接 ， 因 其 放大 后 的 音频 信号 是 调制 在 较 高 的 工作 开关 频率 上 ， 因 此 在 输出 端 必须 接 有 
低 通 滤波 器 ， 以 恢复 低频 的 音频 信号 。TA2024 采用 36 脚 双 列 直 插 封装 形式 ， 单 12V 电源 供电 ， 具 有 高 功 
率 和 高 效率 的 特点 ， 并 内 置 过 电流 和 过 热 保 护 电路 。TA2024 引 脚 功能 及 电压 、 电 阻 维 修 数据 见 表 2-25 ; 
内 部 电路 组 成 框图 见 图 2-36; 应 用 电路 解析 维修 见 图 2-37。 
表 2-25 ТА2024 引 脚 功能 及 电压 、 电 阻 维修 数 据 






































引用 符号 引 脚 功能 有 信和 号 电压 无 信号 电压 黑 测 电阻 | 红 测 电阻 各 WH 
/V /V /kQ /kQ 
1 SVGEN 电源 校准 2.0 2.0 98.0 102.0 
2 DCAP2 充电 开关 2 14.8 15.0 4.6M 0.0 
3 РСАРІ 充电 开关 1 5.6 5.5 4.8M 2.0M 
4 V5D 数字 电路 电源 2.0 2.0 99.0 102.0 
Š ACND1 模拟 地 1 0.0 0.0 0.0 0.0 
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(Ж) 
引用 符号 引 脚 功能 有 信和 号 电压 无 信号 电压 | 黑 测 电阻 | 红 测 电阻 а 注 
/V /V ко /kQ 

6 REF 参考 电压 0.5 0.5 8.2 8.2 

7 OVERLOADB 过 载 信号 输入 0.0 0.0 2.2M 5.4M 本 机 空 脚 ( 未 用 ) 
8 AGND2 模拟 地 2 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 V5A 模拟 电路 电源 2.0 2.0 98.0 102.0 

10 УР1 输入 级 输出 1 1.0 1.0 75.0 75.0 

11 INI 单 端 信号 输入 1 1.0 1.0 97.0 97.0 Á U6001 的 ① 脚 
12 MUTE 静音 控制 1 0.0 0.0 10.0 10.0 自 U1200 的 ⑨ 脚 
13 NC 空 脚 

14 VP2 输入 级 输出 2 1.0 1.0 75.0 75.0 

15 IN2 单 端 信号 输入 2 1.0 1.0 97.0 97.0 自 U6001 的 ⑦ 脚 
16 BISCAP 输入 级 偏 置 电压 1.0 1.0 3.3M 5.3M 

17 AGND3 模拟 地 3 0.0 0.0 0.0 0.0 

18 SLEEP 逻辑 高 为 低 功 耗 模式 0.0 0.0 0.6 0.5 

19 FAULT 过 热 或 短路 信号 输入 0.0 0.0 30.0 14.0 

20 PGND2 电源 地 0.0 0.0 0.6 0.6 

21 NC 空 脚 

22 DGND 数 字 申 路地 0.0 0.0 0.6 0.6 

23 NC 空 脚 

24 OUTP2 音频 桥 信 号 输出 2 5.6 5.1 3.4 20.0 

25 VDD2 电源 2 11.8 11.8 3.0 2.0 A12V 供电 

26 VDD2 电源 2 11.8 11.8 3.0 23.5 A12V 供电 

27 OUTM2 音频 桥 信 号 输出 2 5.6 5.4 4.0 21.5 

28 OUTMI 音频 桥 信号 输出 1 5.6 5.2 3.6 2.0M 

29 VDD1 申 源 1 11.8 11.8 8.0 2.0M 

30 VDD1 申 源 1 11.8 11.8 8.0 2.0M 

31 OUTP1 音频 桥 信 号 输出 1 5.6 5.3 4.0 24.0 

32 NC 空 脚 

33 VDDA 模拟 电路 电源 11.8 11.8 1.6 2.8 

34 NC 空 脚 

35 PGND1 电源 电路 地 0.0 0.0 0.6 0.6 

36 CPUMP 充电 输出 19.6 19.6 3.8 0.0 
































2.2.26 PCF8574T 远 距 离 8 位 输入 /输出 功能 扩展 电路 


PCF8574T (U1200) 是 一 种 单 片 硅 机 COMS 电路 。 它 通过 双 线 串 行 双向 总 线 (РС) 扩展 MAB8400 
和 PCF84C x x 微 控制 系列 的 远 距 离 输入 /输出 。 当 没有 与 卫 C 总 线 相连 接 的 串 行 接口 时 ， 它 也 能 直接 与 微 
型 计算 机 连接 (只 有 从 动 功能 ) 。 该 电路 有 一 个 8 位 准 双 向 口 和 一 个 FC 接口 。 

PCF8574T 耗 电 少 ,但 却 有 能 直接 驱动 LED 的 大 电流 锁 存 输出 。 它 还 占用 了 微型 计算 机 中 断 逻 辑 中 的 
一 条 中 断 线 (INT) ， 当 它 的 端口 上 有 数据 输入 而 C 总 线 上 又 没有 信息 时 ， 就 会 在 这 条 线 上 送出 一 个 信 
号 ， 以 通知 微型 计算 机 。 这 就 意味 着 PCF8574T 终归 是 一 个 从 动 器 件 。 

PCF8574T 系列 集成 电路 还 有 PCF8574P 、PCF8574AP 、PCF8574T 、PCF8574AT 等 同类 产品 ， 其 中 前 
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TA2024 
图 2-36 TA2024 内 部 电路 组 成 框图 
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2-37 TA2024 应 用 电路 解析 维修 
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平 
两 种 采用 16 脚 双 列 直 搬 式 塑料 封装 ;后 两 种 采用 16 脚 小 型 封装 ， 维 修 代 换 时 应 注意 。 它 的 工作 电压 范围 
为 2.5 ~6.0V。PCF8574T 引 脚 功能 与 作用 见 表 2-26; 内 部 电路 组 成 框图 见 图 2-38; 应 用 电路 解析 维修 见 
图 2-39。 











表 2-26 PCF8574T 引 脚 功能 与 作用 









































































































































































































































引 脚 | 符号 引 脚 功能 与 作用 引 脚 | 符号 引 脚 功能 与 作 
1 A0 也 址 选择 0 (本 机 接 地 ) 9 P4 输入 /输出 4 (静音 MUTE -1 输出 ) 
2 A1 也 址 选择 1 (本 机 接地 ) 10 PS 输入 /输出 5 (SUB 静音 MUTE 输出 ) 
3 A2 也 址 选择 2 (本 机 接地 ) 11 P6 输入 /输出 6 (至 插件 CN1001 的 ⑨ 脚 ) 
4 PO 给 入 /输出 0 (逻辑 开关 控制 ) 12 P7 输入 /输出 7 (至 插件 CN1001 的 ⑪ 脚 ) 
5 P1 输入 /输出 1 (静音 控 制 ) 13 INT 逻辑 中 断 信号 输出 ， 低 电 平 有 效 
6 P2 输入 /输出 2 (逻辑 开关 控制 ) 14 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 
7 P3 输入 /输出 3 (逻辑 开关 控制 ) 15 SDA PC 总 线 串 行 数据 线 
8 VSS ЖШ 16 VDD AA5V 供电 输入 
13 节 电 方式 
INT— © JF 3; КОРА 
| И (LP) 选 择 
A0—H 
А12 = 
ーー | トーー ro 
Ци 移 | 
йл re [| E C по し 
15 -Jg Б 寄 DL 時 P3 
SDA == ЖЯ 总 线 控制 ーー 站 Ш [el рд 
З 140| р5 
| トー Pe 
口 š БИ. 
| Tkt ү 
vpp He | MEER 谈 脉 冲 | | 
vsp [2182 


























图 2-38 PCF8574T 内 部 电路 组 成 框图 
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图 2-39 PCF8574T 应 用 电路 解析 维修 





2.2.27 74HC4052/D 数字 电路 2 x4 视频 选择 开关 


74HC4052/D (U6001 、U6002 ) 用 于 选择 与 混合 模拟 信号 和 数字 信号 。74HC4052/D ( 06001, 
06002) 是 带 参考 电 平 的 双向 双 路 单刀 四 搓 译 码 器 ， 控 制 端子 的 数字 信和 号 由 CPU 发 出 ， 输 入 该 电路 经 逻辑 
电 平 变换 后 ， 可 实现 小 的 逻辑 度 切换 大 的 信号 幅度 的 功能 。 该 电路 应 用 较为 普遍 ， 故 不 作 详 解 。 
74HC4052D 引 脚 功能 与 电压 、 电 阻 数据 见 表 2-27 (以 本 机 的 06002 为 准 ) 。 
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表 2-27 74HC4052D 引 脚 功能 与 电压 、 电 阻 数 据 












































引 脚 符号 引 脚 功能 — 1 ч D _ 各 注 
1 2Y0 DVI-L 信号 输入 5.0 22.0 23.0 É TA6002 的 @) 脚 
2 2Y2 独立 信号 输入 /输出 一 一 = 本 机 空 脚 (未 用 ) 
3 2Z DVI - SL 信号 输出 0.2 7.4M 4.1M 至 插件 CN1001 的 ⑤ 肢 
4 2Y3 PC - L 信号 输入 0.02 23.0 23.0 自 JA6001 的 ② 脚 
5 2Y1 独立 信号 输入 /输出 = — = 本 机 空 脚 (未 用 ) 
6 IN - HEIT 输入 使 能 ， 低 电 平 有 效 0.0 0.0 0.0 本 机 接地 
7 VEECONTROL | 负 供 电 电 月 0.0 0.0 0.0 本 机 接地 
8 GND 接地 0.0 0.0 0.0 
9 S1# 选择 控制 信号 输入 0.02 7.5 7.5 XÁ CPU (109102) 的 ⑭ 脚 
10 SO# 选择 控制 信号 输入 0. 02 7.5 7.5 
11 1Y3 PC -R 信号 输入 0.2 23.0 23.0 自 JA6001 的 ⑤ 脚 
12 1Y0 DVI- R 信号 输入 4.0 23.0 23.0 自 JA6002 的 ⑤ 肢 
13 17 DVI- SR 信号 输出 4.0 7.5 4.1 至 插件 CN1001 的 ⑦ 肢 
14 1Y1 独立 输入 /输出 = = 一 本 机 空 脚 
15 1Y2 独立 输入 /输出 = — — 本 机 空 脚 
16 VCC 正 电源 供电 5.0 1.5 1.5 ASV 输入 























2.2.28 BA76S7E 党 频 带 视 频 输入 选择 开关 电路 





BA7657F (101004, 01005) 用 于 高 清晰 显示 器 中 ， 内 部 具有 切换 开关 ， 以 便于 选择 RGB 信号 和 HD/ 











VD 信号 ， 可 确保 信号 各 自 带 宽 之 间 的 切换 ， 就 如 同一 合 内 置式 的 同步 分 离 器 。 








BA7657F 简化 了 输入 电路 设备 的 设计 ， 以 便 使 显示 器 件 得 到 高 清晰 、 色 彩 艳 丽 的 画面 。 其 内 部 具有 
HD/VD FÆ; 宽频 带 视频 RGB 开关 (频率 特征 230MHz 为 -3dB) ; 内 部 可 将 又 加 在 绿 (G) 色 信 号 上 的 
同步 信号 分 离 后 输出 。BA7657F 引 脚 功能 与 电压 、 电 阻 维修 数据 见 表 2-28; 内 部 电路 组 成 框图 见 图 2-40; 














应 用 电路 解析 与 维修 见 图 2-41 和 图 2-42。 
表 2-28 BA7657F 引 脚 功 能 与 电压 、 电 阻 维修 数据 






























































工作 电压 /V “在 路 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 符号 引 脚 功能 ж Ë 
有 信号 | 无 信号 | 黑 测 | 红 测 
1 RIIN R1 信号 输入 0.01 | 0.01 12.0 | 11.0 Y 信和 号 输入 
2 HS - DECT 行 同步 检测 信号 输入 0.04 | 0.08 | 13.0 | 11.0 
3 GIIN G1 信号 输入 0.01 0.01 12.0 11.0 Pb 信号 输入 
4 GND1 Pe 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 BIIN B1 信号 输入 0.01 | 0.01 12.0 | 11.0 Pr 信号 输入 
6 GND2 Вен 0.0 0.0 0.0 0.0 
7 R2IN R2 信号 输入 3.7 3.7 12.5 | 11.0 Y 信和 号 输入 
8 GND Pe Hb 0.0 0.0 0.0 0.0 
9 G21N G2 信号 输入 3.7 3.7 12.5 11.0 Pb 信号 输入 
10 GND3 Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 B2IN B2 信号 输入 3.7 3.7 12.5 11.0 Pr 信号 输入 
12 VD1 IN 场 同 步 检测 信号 输入 1 0.0 0.0 0.0 0.0 本 机 空 脚 
13 VD2 IN 场 同 步 检 测 信号 输入 2 0.0 0.0 0.0 0.0 本 机 空 脚 
14 VD OUT 场 同 步 检测 信号 输出 0.0 0.0 0.0 0.0 本 机 空 脚 
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( 续 ) 
工作 电压 /V “在 路 对 地 电阻 /kQ に 
引 脚 符号 引 脚 功能 一 一 - - 备 Ж 
有 信号 | 无 信号 | 黒 測 | 釘 測 
15 B OUT B 信号 选择 输出 2.2 2-2 0.4 0.4 
16 SW や 逻辑 开关 控制 信号 输入 0.02 | 0.02 | 13.0 | 11.0 
17 SYNC OUT 复合 同步 信号 输出 0.01 | 00 | 18.0 | 11.0 | 本 机 空 脚 
18 G-GIN2 彩色 G 信号 输入 2.6 2.6 18.0 | 11.0 
19 G OUT G 信号 选择 输出 2:2. 2.2 0.4 0.4 
20 VCC 电源 供电 5.0 5.0 3.8 3.8 AA5V 
21 R OUT R 信号 选择 输出 2:0, 2.2 3.8 3.8 
22 HD OUT 行 同步 信号 选择 输出 0.01 | 0.01 0.4 0.4 本 机 空 脚 
23 HD2 IN 行 同步 信号 输入 2 0.0 0.0 0.0 0.0 本 机 空 脚 
24 HD1 IN 行 同步 信号 输入 1 0.0 0.0 0.0 0.0 本 机 空 脚 
① ”的 脚 为 高 电 平时 ，IN1 信号 输入 ;为 低 电 平时 ，IN2 信和 号 输入 。 
@ 同步 信号 县 加 在 G 信号 上 。 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
图 2-40 BA7657F 内 部 电路 组 成 框图 
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H DVD-SEL( 米 上 
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图 2-41 











BA7657F 应 用 电路 解析 与 维修 (一 ) 
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U1005 
BA7657F = ТОГО AA5V 
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較 2-42 ВА7657Е 应 用 




















2.2.29 24C21 双 模 式 PC 串 行 存 储 器 


24C21 (U1101 01102) 是 微 芯片 技术 公司 研制 的 采用 128 x8 位 模式 的 电力 可 擦 写 存 储 器 ， 采 用 标 
准 8 Jl PIP 和 SOIC 封装 ; 工作 温度 范围 为 -40 - 85%; УСС 供电 为 2. 
两 路 串 行 总 线 ; 100kHz (2.5V) 和 400kHz (5V) 兼容 。 页 码 缓冲 需 为 八进制 字 节 ， 具 有 100 万 次 清除 / 
擦 写 和 自动 保护 功能 。 数 据 可 保存 200 年 以上 。 米 用 低 申 源 CMOS 技术 ,电压 为 5. 5V， 工 作 电 流 为 1mA， 
待机 电流 为 10pA。 24C21 引 脚 功能 见 表 2-29, 
表 2-29 24C21 引 脚 功能 








路 解析 与 维修 (二) 





5 ~5.5V， 工 作 模 式 供电 为 2.5V; 














引 脚 | 符号 引 脚 功能 引 脚 | 符号 引 脚 功能 
1 PRE 預 (本 机 接 地 ) 5 SDA PC 总 线 串 行 数据 线 
2 El 接地 1 6 SCL FC 总 线 串 行 时 钟 线 
3 Е2 接地 2 7 MO 状态 
4 GND 接地 8 VCC 供电 (STBSV) 
2.2.30 М24С16 - WMN6T 只 读 存 储 器 


M24C16 - WMN6T (09208, 09104) 是 一 个 只 读 存 储 器 ， 存 储 容量 为 16KB; 采用 16 位 串 行 CMOS 
Е2РКОМ 技术 ; 内 部 结构 采用 2048bit 的 存储 单元 ; 工作 在 低 电 源 、 低 频率 的 条 件 下 ， 能 接收 、 存 储 微 处 
理 单元 集成 电路 提供 的 数字 信号 ， 可 以 用 作 发 送 器 ( 主 控 ) 和 接收 器 。 一 旦 微 处 理 器 单元 需要 其 中 存储 
的 数据 信号 ， 可 以 随时 输入 或 输出 。M24C16 - WMN6T 为 非 发 挥 型 电 可 擦 除 只 读 存储 器 ， 通 过 了 了 C 总 线 串 
行 接 口 来 控制 工作 ,也 具备 特殊 的 写 保护 功能 。 当 WP 端 连 至 VCC 时 ， 整 个 存储 矩阵 置 为 写 保护 状态 
只 读 ); 当 WP/ 端 连 至 VSS (地 ) 或 悬空 时 ， 人 允许 存储 器 进行 读 / 写 操作 ， 所 以 即使 在 切断 电源 的 情况 下 
数据 也 可 永久 保存 。M24C16 - WMN6T 的 工作 电压 为 1.8 ~6.0V; 采用 8 HI DIP, SOIC 和 TSSOP 封装 形 
式 。 本 机 CPU (09102) 和 A -D 转换 器 (U9201) 均 外 接 此 存储 器 。M24C16 - WMN6T 引 脚 功能 及 电压 、 
电阻 数据 见 表 2-30。 




































































表 2-30 М24С16 -WMN6T 引 脚 功能 及 电压 、 电 阻 数 据 
流 工作 电压 /V 在 路 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 符号 引 脚 功能 
待 机 有 信号 无 信号 红 地 黑 测 黑 地 红 测 

1 NC 本 机 接地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 NC1 接地 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 NC2 接地 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4 GND 接地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 SDA FC 总 线 串 行 数 据 线 5.0 5.0 5.05 21.0 0.25 
6 SCL FC 总 线 串 行 时 钟 线 5.0 5.0 5.1 20.6 0.26 
7 WP 写 保 护 功 能 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8 VCC 工作 电源 供电 5.2 5.2 3.2 0.5 10.8 
Е: 表 中 的 数 据 以 U9208 为 准 ，U9104 可 参考 。 
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2.2.31 MAX821 -SUS 复位 功能 电路 


MAX821 -SUS (U9303) 为 CPU (U9102) 的 @@ 脚 外 接 的 复位 功能 电路 ， 在 U9303 的 ④ 脚 外 接 有 手 効 
复位 按钮 SW1， 当 需要 时 可 瞬 态 按 动 SW1， 使 蔓 脚 呈现 低 电 平 而 复位 。MAX821 - SUS 引 脚 功能 见 表 
2-31, 





# 2-31 MAX821 -SUS 引 脚 功能 














引 肢 符号 引 脚 功能 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 GND 接地 3 SRT 单 触 定 时 (本 机 室 脚 ) 
2 RESET 复位 控制 电压 输出 ( 至 CPU 的 ⑳ 脚 ) 4 VCC 工作 电源 供电 (2. 5V) 





2.3 整 机 信号 流程 解析 


相对 而 言 ， 新 型 高 端 彩电 因 其 功能 较 多 ， 并 大 量 应 用 了 大 规模 或 超大 规模 数字 集成 电路 ， 其 组 成 与 结 
构 又 有 别 于 常规 的 CRT 电视 机 ， 即 使 在 有 电路 原理 图 的 情况 下 ， 广 大 初 、 中 级 维修 人 员 也 不 大 容易 掌握 
整 机 的 信号 流程 ， 这 便 给 实际 维修 带 来 困难 。 该 高 档 等 离子 彩电 的 组 成 更 显得 复杂 一 些 ， 所 以 本 文 在 解析 
主要 集成 电路 及 其 单元 电路 的 基础 上 ， 将 整 机 信号 流程 分 为 视频 电路 信号 流程 和 音频 电路 信号 流程 两 部 分 
作 介 绍 ， 以 方便 广大 读者 朋友 对 其 整 机 的 工作 情况 有 所 了 解 和 和 掌握， 为 日 后 的 维修 打下 基础 。 


2.3.1 视频 电路 信号 流程 解析 (ILE 2-43) 


该 电视 机 的 高 频 电 路 部 分 和 其 他 高 端 彩电 相似 ， 采 用 频率 合成 一 体 化 高 频 调谐 器 U1001。 高 频 信号 的 
接收 与 处 理 均 由 高 频 调谐 器 U1001 完成 。 经 调谐 器 接收 处 理 后 的 图 像 中 频 信 号 (视频 信号 ) 从 U1001 的 
⑧ 脚 給 出 , ARA BAE C1014 (10F/16V) 直接 输入 至 TV/AV 切换 集成 电路 01002 (TEA6425D) 的 
Q 脚 (其 他 信号 源 各 种 信号 的 输入 见 单 元 电路 解析 图 ) ， 经 U1002 转换 后 ， 在 PAL 制式 时 ， 视 频 信 号 从 (8 
脚 输出 ， 经 Q1001 放大 后 输 至 09503 (VPC3230D) 的 @ 脚 或 U9206 (VPC3230D) 的 ⑬ 脚 (PIP 状态 ) 。 
ЖЛЕ NTSC 制 时 ， 经 转换 后 的 视频 信号 由 U1002 的 @ 脚 输出 ,输出 的 视频 信号 经 09710, 09709, 09712 
等 组 成 的 色 、 像 分 离 电 路 分 离 出 彩色 信号 和 亮度 信号 ， 其 中 的 亮度 信号 Y 送 至 NTSC 制 3D 梳 状 滤波 器 
U9700 (UPD64083) 的 8 脚 ; 彩色 信号 经 由 09706, Q9703. 09705 等 组 成 的 整形 电路 处 理 整形 后 送 至 
09700 的 @ 脚 ， 作 为 彩色 同步 信号 SYNC。 处 理 后 的 亮度 信号 Y 和 色 度 信号 C 分 别 从 09700 763, В 
出 。 并 分 别 经 妨 、 留 脚 外 接 的 09707 09708 ЯП 09713, 09711 组 成 的 射 随 放大 器 放大 和 各 自 的 电子 滤波 
器 LF9701 LF9702 滤 除 高 频数 字 干 扰 信 号 后 送 到 U1002 的 @@、@ 脚 。 在 以 上 处 理 过 程 中 ，S 端子 的 亮度 
信号 Y 和 色 度 信号 C 分 别 从 U1002 的 ⑯、⑰ 脚 短 出 , 在 画 中 画 (PIP) 状态 下 的 亮度 、 色 度 信 号 Y 和 C 
分 别 从 U1002 的 ⑭ 、⑮ 脚 輸出 。 

以 上 信号 均 根 据 功能 所 需 转换 输出 的 各 类 信号 输入 到 由 两 块 VPC - 3230D (U9503 09206) 组 成 的 
高 品质 视频 输入 前 端 处 理 电 路 。 在 两 块 VPC -3230D 组 成 的 前 端 处 理 电 路 中 ， 其 中 的 U9503 为 主 画 面 视频 
处 理 电路 ; U9206 为 副 画面 (PIP) 视频 处 理 电 路 。 由 图 2-43 所 示 的 信号 流程 可 见 ，PAL 制 的 视频 信号 分 
别 输入 到 09503 或 U9602 的 @3 脚 ，S 端子 的 亮度 信号 Y 和 色 度 信和 号 C 经 接 插件 CN1002 的 ⑤、 @ И Ji 
输入 09503 WO, OW, mP ERA FA C 和 YY 信号 分 别 输入 到 U9206 的 ①、⑫ 脚 。 由 09503, 09602 
组 成 的 高 品质 视频 输入 前 端 处 理 电路 除 对 以 上 输入 信和 号 进行 处 理 外 ,在 DVD 状态 下 ， 还 要 负责 对 DVD 机 
输入 的 YPbPr 信号 进行 处 理 ， 该 信号 的 R、G、B 信和 号 分 别 由 JA1001 或 JA1003 的 输入 端 输入 ， 经 各 自 的 
射 随 放大 后 分 别 输入 至 宽带 视频 输入 选择 开关 电路 BA7657F (11004) HO, © ОЈ), ©), OW, 
经 选择 后 的 DVD - YPbPr (R. С, В) 信号 经 接 插件 CN1004 的 四、 加、 名 脚 转 接 后 送 至 U9503 的 ④、 
©., © т 09206 的 ④、 (5), © 
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VPC3230D (19503 或 U9206) 是 将 根据 需要 而 设置 选择 的 某 一 种 输入 的 模拟 复合 视频 信号 经 处 理 后 
转换 成 YUV 分 量 信 号 ， 以 满足 变频 处 理 电 路 FLI2200 (U9504) 端口 格式 的 要 求 和 需要 (具体 可 参考 单元 
电路 解析 维修 图 解 )。 经 U9503 或 U9206 转换 处 理 后 的 YUV 分 量 信号 均 变 为 数字 信号 数据 流 。 其 中 8 位 
亮度 数字 信号 VPC - YO ~ VPC - Y7 从 09503 或 U9206 010 ~ 80, D- 轩 脚 输出 ， 送 至 U9504 (FLI2200 ) 
的 四 ~ ⑳、⑳ -⑳ 脚 , 8 位 色差 数字 信号 从 U9503 或 U9206 的 60 ~ 07, 43 ~ 加 脚 输出 ， 送 至 U9504 的 @ ~ 
⑮ 脚 (VPC – СВО ~ VPC – СВ? 端 ) 。 其 中 的 行 、 场 同步 信号 与 时 钟 信 号 分 别 从 U9503 或 U9206 1060, 69. 
四 脚 输出 ， 送 至 U9504 的 ③、 ©, DH, 

09504 (FLI2200) 在 从 复合 视频 信号 输入 到 产生 高 质量 的 图 像 输出 信号 过 程 中 ， 起 着 非常 大 其 至 是 
决定 性 的 作用 一 一 去 隔行 处 理 。U9504 与 外 接 帧 (缓冲) 存储 器 U9501 (K4S643232F) 相配 合 ， 完 成 数 
字 视 频 隔行 转 逐 行 扫描 格式 的 转换 与 处 理 过 程 后， 数据 格 式 的 YUV 分 量 信 号 -INO ~ V - IN7 从 人 @ ~ 00, 
的 、 的 脚 输 至 平板 彩电 专用 双 通 道 图 像 处理 与 格式 转换 电路 REMBRAND - 1 (U9001)， 数 据 格式 的 逐 行 
YUV 分 量 信 号 V -IN8 ~ ү -IN15 从 U9504 的 @ ~ @ 脚 输 至 U9001。 

09001 为 平板 彩电 专用 双 通 道贺 像 处 理 与 格式 转换 电路 ， 它 与 外 挂 的 三 块 并 联 的 帧 (Жїр) 存储 器 
U9006 U9007. 09008 ( 均 K4S643232F) 相配 合 ， 完 成 图 像 处 理 与 格式 转换 。 完 成 后 的 图 像 信 号 与 扫描 
信号 OP - A0 ~ OP - А23, ОР – ВО ~ ОР - B23 均 经 插件 CN9105 、CN9104 和 DS90C385 LVDS 接收 与 发 送 
器 后 送 至 等 离子 显示 屏 。 

当 设置 或 使 用 PC (计算 机 ) 信和 号 源 时 ，PC 的 R、C、B 信号 分 别 经 JA1102 输入 端子 (15 芯 捕 座 / 
X) ВО), ©), OHRA, 其 中 的 R 信和 号 输 至 宽带 视频 开关 选择 电路 ADG774BR (U9202) 的 ② 脚 ; G 信 
FAEDAH; В 信号 输 至 四 脚 。 选 择 后 的 R、G、B 信号 分 别 从 @@、、@ 脚 输出 ，G 同步 信号 SOG 
从 @ 脚 输出 。 其 中 的 R 变换 模拟 信号 送 至 平板 彩电 显示 专用 双 接 口 电 路 AD9887KST (U9201) 的 ⑮ 脚 : G 
变换 模拟 信号 输入 至 U9201 的 9 脚 , B 变换 模拟 信号 输入 至 U9201 的 侈 和 脚 绿色 同步 信号 G， 从 U9202 的 ⑫ 
脚 送 至 09201 的 ⑩ 脚 。 同 時 PC 的 行 同步 信号 HSYNC 从 JA1102 的 @ 脚 输出 ， 直 接送 入 U9201 АВА; Ж 
同步 信号 VSYNC 从 JA1102 的 ⑭ 脚 給 出 , 2 22. 09201 的 @ 脚 。 

U9201 (AD9887KST) 是 一 种 新 型 专用 于 平板 彩电 的 双 通 道 模 / 数 接口 单 片 集成 电路 。 两 组 接口 能 提 
供 极 佳 的 高 质量 画 质 ， 能 支持 SXGA (1280 x 1024/75Hz) 显示 需要 ， 可 根据 需要 在 设计 时 灵活 选择 模拟 
或 数字 接口 。 详 情 可 参考 AD9887KST 单元 电路 解析 与 维修 图 解 。AD9887KST 在 外 接 存储 器 M24C16 
(09208) 和 数字 视频 开关 电路 ADG3245 (11103) 的 配合 下 ， 完 成 模拟 与 数字 视频 的 转换 。 转 换 后 的 数 
字 视 频 信 号 由 双 通 道 输出 。 其 中 ，A 通道 R 偶数 数据 信号 D - INA8 ~ D -INA15 从 09201 WO ~ OHA E 
U9001 的 相应 输入 端口 ; B 通道 R 奇数 数 据 信号 D - INB8 ~ D - INB15 MO ~ @/ Н Æ 09001; A 通道 G 
偶数 数据 信号 D - INA16 ~ D - INA23 MO ~ 名 脚 输出 至 09001; B 通道 С 奇数 数据 信号 D -INB16~D - 
INB23 MO ~ ⑬ 脚 給 出 人 至 U9001; A 通道 B 偶数 数据 信号 D -INAO ~ D - INA7 MO ~ 四 和 脚 输 至 U9001; B 
通道 В 奇数 数据 信号 D - INB0 ~ D - INB7 MAO ~ GHA h Æ 09001, 行 、 场 同步 信号 和 数字 时 钟 信号 分 别 
AO, O, OHH, A U9001 的 相应 端口 。U9001 及 其 之 后 的 信号 运作 与 前 面 所 述 的 其 他 运行 流程 
相同 。 

在 采用 DTV - YPbPr 信号 源 状 态 时 ， 其 信号 的 输入 从 JA1001 的 ②、 ⑤、⑧ 脚 或 JA1003 的 ②、 ©, 
@) 脚 输入 ， 根 据 需 要 YPbPr 信号 分 别 经 各 自 的 射 随 放 大 器 01007, 01009, 、Q1011 或 01014 ~ 01016 后 输 
入 至 宽带 视频 输入 选择 电路 BA7657F (11005) АУС), ©, © ЕЙ, ©, OH, AWAY DTV - YPb- 
Pr 信号 分 别 从 01005 WD, 19, OHH R. G. B 信号 。 该 信号 经 接 插件 CN1004 的 の 、⑨、⑪ 脚 再 次 
送 入 宽带 视频 开关 选择 电路 ADG774BR (109202) WO, 13, (©), OW, AFAR В, С, В 信和 号 分 别 
MO., ©, OHH Æ 09201 WO, ©., OH., G 同步 信号 从 @@ 脚 输出 送 到 09201 的 国脚 。 之 后 的 信号 
流程 和 PC 的 信号 流 程 相同 , А-В 


2.3.2 音频 电路 信号 流程 解析 (ILE 2-44) 
从 图 2-44 可 见 ， 音 频 电路 的 信号 流程 比较 简单 一 些 。 在 TV 状态 下 ， 伴 音 中 频 信号 从 高 频 调谐 器 U1001 












































































































































90 









































JA1003 



























































C1014 
5 10u 
R1034 R1009 16y те 
С Г |F Оо CN1002 
CN1003 K MAIN-C 
SVHS-Y Y g 
Q1003 
MAIN-Y 
TV/AV 切 换 
Q9706.Q9704 TEA6425D БАРЕ, бе { 
О9703,09705 cvBs PALES 制 21001 CVBS-PAL 
РІР-С y 
15 K. Q1004 PIP-C 
h Q1005 PIP-Y 
3 |DVD-YPbPr 












































































































JA1001 



























R2 


U1005 
BA7657P 





ADG3245 
BRU 


宽 常 视频 输 
入 选择 电路 


DTV-YPbPr 












































PC 插座 R 变 换 模拟 信号 和 输入 
JA1102 (6) 
① 1 PCR II 
G 变 换 借 拟 信 号 输入 116 
@ 四 2 PC-G 
B 变 换 模 拟 信和 号 输入 100 
© 3 PCB 
G 同 步 信号 输入 108 
F 
© 
PC-VSYNC 2 
PC-HSYNC 














U1004 R 
~ CCOMPI Y BA7657F 
COMP1-Pb ое š 
MP1-P ЙЛ 
_ DVD-P 
开关 岂 路。 BHLO 
ч COMPI-Pr 
COMP2-Y 
U9201 
COMP2-Pb AD9887KST 
平 极 彩 电 显 冰雪 用 
双 接 口 电 路 
COMP2_Pr 








U9208 


M24C16 存 储 器 


图 2-43 ”视频 电路 


P42S6A - C1 之 华 型 等 离子 彩电 (三星 国产 化 机 心 ) 


91 





U9503 
VPC3230D 








8 位 亮度 数据 信号 
MAIN CG 40<37I(VPC-Y0-VPC-Y7) 


20-23, 24^27(8 位 ) 


数字 时 钟 信号 
(FLI-DCLK) 





8 
8 位 彩色 数据 
KVPC-CB0—CB7) 
8 一 15(8 位 ) 











MAIN-Y 


DVD-YPbP 
119-122 





U9206 8 129504 
VPC3230D 8 イ 3 FLI2200 


数字 视频 隔 
行 园 逐 行 扫描 
恪 式 转换 电路 





1337143, 
146—150. 
153—157. 
160—166, [92 
1697176 








3.4.10(3 位 ) 















与 
(102 —97.94.93) (65—72) 2 
数据 格式 的 数据 2 
逐 生 YUV 分 ル s & Уу T 
hiig IHA S 7 
A 通 道 R 个 数 数据 
(D-TNA8—D-INA15) 


143—150 


8 


B 通 道 R 奇 数 数据 
(D-INB8~D-INB15) 


8 


V-IN8~V-IN15 
( 行 同 歩 信号 )Y2 


A 通 道 G 偶 数 数 据 
(D-INA16-D-INA23) 

i U9001 
REMBRAND-1 
平板 彩电 专用 双 通 道 图 
像 处 理 与 格式 转换 岂 路 


B 通 道 6 奇 数 数 据 
(D-INB16~D-INB23) 


8 





АЗ ЕВ ЖО 
(D-INAO~D-INA7) 


8 


B 通 道 B 奇 数 数据 
(D-INB0—D-INB7?) 


Bb 8 


MEM-DQ16— 
MEM-DQ47 











139| 一行 同步 信号 答 入 
МР 场 同步 信号 输入 v-VSYNC 
134[ 数字 时 钟 信号 输入 DCLKIN |3 К 





32 位 


оо 
Ф 
° 
Ф 
ә 


U9007 
K4S643232F 
K4S643232 


= 
СА 
© сч 
sn 
ぶさ 
‚ МО 
つの 
n 
м 


11 位 


Bi) hay LES 
信号 流程 解析 





地 址 与 使 能 线 


4 


(DADDR-0~DADDR-10) 
位 地 址 数据 
11 


扫描 格式 转换 格式 
(QD0—DQ29) 





P-A0—-OP-A2 
(此 24 位 














( 共 24 位 ) 











扫描 格式 
数据 转换 


模拟 图 像 数 字 化 处 理 数据 流 


OP-BO~OP-B23 


MEM-A0-MEM-A10 


09501 
K4S643232F 










68 
ОТОЙ 


17—19.22(4/%) 
24~27.60~-66(11 位 ) 


24.5.7.8.10.13.11.74. 
76.77.79.80.82.83.85. 
31.33.34.36.37.39.40. 
4245.47.48.50.51.53 








插件 
CN9105 





U9107 
DS90C385 











10 
位 


NC9104| 31 脚 插件 























JA6001 





F 


S-VIDEO 

















F 


JA6002 C6003 

















3 
2 
6 
5 
3 
2 





CN1001 





R6023 DVI-L 47 











DVI-SL су L R6007 























R6022 DVI-R 48 
L 








DVI_-SR R R6005 
L—— 1 
SVHS—L L R6003 





R6021 SVHS-L 50 









































































U6002 
SC4-IN-L 


SC2-OUT-L 
SC4-IN-R 


SC2-OUT-R 


R6096 C6100 L 


JA6001 





SCART 





>=] 





R6097 C6101 p 




















SC3-IN-L 


-| 














ЕЕЕ b 


06000 




































































































































































š 























音频 电路 信号 流程 解析 
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的 (CO 脚 输出 ， 经 电阻 R6052 后 ， 由 耦合 电容 C6056 直接 耦合 至 音频 信号 处 理 电 路 MSP3450G (U6002) 的 
⑥⑰ 脚 。 MSP3450G 是 一 块 具有 BTSC 立体 声 、SAP、FM 解 调 、 音 量 控制 、 环 绕 声 控制 等 多 项 功能 的 音频 信 
号 处 理 电路 。 从 的 脚 输入 的 ANA 音频 信号 ， 经 其 内 部 A -DD 转换 后 ， 分 别 送 入 主 通道 和 辅助 通道 进行 音 
效 处 理 。 处 理 后 的 主 通道 音频 信号 РАСМ - LR 分 别 从 U6002 的 四 、 凶 和 脚 输出 数字 音频 信号 ， 并 分 别 经 
C6048 C6055 耦合 至 TL062CDT (U6001) 双 低 功 耗 JFET 运算 放大 器 电路 。 经 06001 放大 后 ， 经 R6029 、 
C6046 R6034 和 R6037 、C6049 、R6038 送 至 TA2024 (116000) 音频 功放 电路 。TA2024 是 一 款 使 用 数字 
化 功率 处 理 (DPP) 专利 技术 的 双 声 道 工 类 数字 功率 放大 器 (简称 功放 )， 它 既 能 像 甲 、 乙 类 功放 一 样 输 
出 高 保 真 音频 信号 ， 又 能 像 D 类 功放 一 样 高 效 节能 。 它 采用 DPP 技术 处 理 小 信号 的 适应 算法 及 预测 算法 
控制 功率 晶体 管 的 导 通 与 关闭 ， 因 而 能 有 效 克服 波形 畸变 和 开关 噪声 。 经 U6000 放大 的 音频 信号 ,分别 
AD D B, DHMH, Aii CN6000 的 ① ~ @ 脚 至 各 自 的 扬声器 。 

辅助 通道 的 音频 信号 SCART 分 别 从 U6002 的 驹 、 曲 脚 输出 ， 并 分 别 经 R6096 、C6100 和 R6097 、 
C6101 输入 至 JA6001 的 @@、@ 脚 。 重 低音 信号 从 U6002 19080 Н, Ж R6035, R6050 和 C6086 送 至 
JA6000 的 ② 脚 。 

其 他 音频 信号 源 信号 的 输入 比较 直观 ， 只 有 S 端子 、PC (个 人 计算 机 ) 和 AV 端子 的 音频 信号 在 输 
AZ 06002 的 过 程 中 有 一 个 转换 或 转 接 过 程 。S 端子 和 PC 的 音频 信号 由 JA6001 或 JA6002 输入 后 ， 分 别 
输入 到 74HC4052 (106002) 数字 2 x4 音频 选择 开关 ， 经 选择 后 的 数字 音频 信号 УТ - SL、DVI - SR 分 别 
从 @@ 和 (3 脚 输 出 ， 经 接 插件 CN1001 WO, OHIE, 4al R6007, C6007, R6023 和 R6005 、C6005 、 
R6002 送 入 06002 的 @⑳⑰ 和 ⑱ 脚 。AV 端子 的 音频 信号 经 插件 CN1001 的 中 、 图 脚 转 接 后 ， 分 别 经 R6003 、 
C6003 、R6021 和 R6001 、C6001 R6020 分 别 输入 到 06002 的 后 和 针脚 。 其 他 音频 信和 号 流程 较 简单 直观 ， 
因而 不 再 袭 述 。 


2.4 维修 思路 及 检测 要 点 提示 









































2.4.1 无 伴音 或 有 伴音 、 但 屏 不 亮 


在 维修 中 ， 屏 不 亮 故 障 往往 并 非 真 正 意义 上 的 屏 不 亮 ， 而 是 通常 所 说 的 黑屏 。 这 种 黑屏 故障 实际 上 是 
光 暗 造成 的 ， 只 不 过 是 在 环境 光 较 亮 的 情况 下 没有 看 出 屏 发 光 而 已 。 

检修 以 上 故障 时 ， 应 首先 看 电视 机 上 的 指示 灯 是 否 亮 。 如 若 指示 灯 不 亮 ， 则 故障 出 在 屏 内 部 的 电源 部 
件 上 ， 应 重点 检查 电源 电路 元 融 件 或 对 整个 等 离子 屏 进 行 更 换 。 若 指示 灯 能 正常 点 之 ,说明 屏 内 电源 正 
常 ， 应 进一步 检测 电源 板 输 出 的 各 路 电压 ， 妆 测 得 某 路 电压 异常 时 ， 可 断 开 后 续 负 载 电 路 看 电压 能 否 恢 复 
正常 ， 若 断 开 负载 后 电压 能 恢复 正常 ， 则 故障 多 在 负载 电路 中 。 若 断 开 负载 后 电压 仍 异 常 ; 则 等 离子 屏 的 
电源 异常 ， 实 际 上 也 就 是 等 离子 屏 不 良 。 实 际 检修 时 ， 可 根据 具体 情况 检修 或 更 换 电 源 板 部 件 。 有 时 需要 
更 换 整 个 等 离子 屏 。 

当 故 障 表 现 为 有 伴音 、 但 屏 不 亮 时 ， 可 借助 视频 信和 号 线 将 信和 号 接 到 其 他 工作 正常 的 电视 机 或 监视 器 
E, 看 是 否 有 图 像 。 奉 有 正常 图 像 出 现 ， 则 一 般 为 等 离子 屏 损坏 或 不 良 。 由 于 等 离子 屏 有 内 、 外 驱动 两 种 
工作 模式 ， 这 时 可 采用 内 驱动 模式 对 屏 的 好 坏 作 进一步 判断 ， 这 种 内 驱动 模式 判断 法 ,往往 是 极其 有 效 
的 。 但 须 注 意 的 是 ， 不 同 广 家 的 等 离子 屏 自 检 方 式 各 不 相同 ， 即 使 同一 广 家 不 同型 号 的 等 离子 屏 自 检 方 式 
也 往往 不 一 样 ， 所 以 维修 时 需要 注意 这 一 点 。 

等 离子 屏 损 坏 或 不 良 时 ， 在 等 离子 屏 自 带 的 电路 板 上 往往 会 发 现 熔 丝 熔断 、 集 成 电路 有 炸 裂 现象 ， 大 
功率 半导体 器 件 有 击 穿 或 炸 裂 等 明显 外 在 特征 。 

在 无 法 进行 自 检 的 情况 下 ， 还 可 通过 更 换 CPU 板 部 件 来 区 分 故障 所 在 。 知 采取 以 上 方法 仍 无 法 排除 
故障 ， 则 有 可 能 是 等 离子 屏 上 的 Y 驱动 板 部 件 或 X 驱动 板 部 件 损 坏 。 


2.4.2 图 声 基 本 正常 ， 但 图 像 上 有 水 平 或 垂直 黑 线 、 黑 带 或 亮 线 、 亮 带 


以 上 所 述 黑 线 、 黑 带 或 亮 线 、 亮 带 可 以 是 几 条 或 一 条 ， 但 较 常 见 的 是 一 条 。 此 类 故障 实际 上 是 等 离子 
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屏 上 负责 水 平 或 垂直 方向 上 的 选 址 电路 或 连接 排 线 出 现 异 常 ， 以 及 屏 的 FPC 排 线 和 СОЕ 插头 排 线 及 等 离 
子 屏 的 导电 极 接触 不 良 所 致 ， 还 有 一 部 分 是 相关 连接 插头 接触 不 良 而 导致 的 故障 。 

检查 维修 时 ， 应 仔细 检查 故障 线条 所 对 应 的 选 址 电路 和 等 离子 屏 上 的 FPC 195, ЕРС 排 线 相连 的 插 
头 和 插座 的 接口 是 否 有 和 氧化 现象 或 接触 不 良 。 在 查 得 插头 和 插座 均 正常 的 情况 下 ， 可 代 换 故障 线条 相对 应 
部 位 的 选 址 电路 看 是 否 有 效 。 若 无 效 ， 则 可 进行 等 离子 屏 的 自 检 看 能 否 排除 故障 。 若 仍 不 能 ， 就 具有 更 换 
等 离子 屏 了 。 


2.4.3 有 图 像 、 但 无 伴音 


该 机 的 伴音 电路 部 分 由 MSP3450G (U6002). TL062CDT (U6001) 和 伴音 功放 电路 TA2024 (U6000) 
为 主 组 成 ， 其 中 的 06000, 、U6001 所 需 的 A12V 工作 电源 均 由 等 离子 屏 的 电源 板 部 件 提供 ， 所 以 检查 时 应 
首先 测量 A12V 供电 是 否 正常 ， 在 测 得 供电 电压 正常 的 前 提 下 ， 可 分 别 从 U6000 的 加、 加 脚注 入 人 体感 应 
信号 ， 正 常情 况 下 ， 扬声器 中 应 有 较 响 的 “ 喀 喀 ” 声 。 之 后 ， 可 分 别 测量 U6000 WHA, D, D, D 
地 的 交流 信号 电压 (交流 挡 )， 正 常情 况 下 ， 以 上 各 脚 应 在 输入 交流 信号 的 情况 下 ， 出 现 微微 变化 的 交流 
信号 电压 。 否 则 06000 可 能 损坏 或 不 良 。 对 06001 的 检查 ， 可 用 以 上 同样 方法 进行 。 在 对 U6002 的 检修 
过 程 中 ， 应 注意 对 供电 脚 电 压 ，@、 人 @ 脚 外 接 18.432MHz 晶振 进行 重点 测量 和 检查 ， 唱 振 Y6000 不良 時 
会 出 现 杂 音 干扰 、 无 伴音 等 故障 现象 。 还 应 注意 对 U6000 的 @ 脚 外 接 的 静音 控制 电路 进行 检查 ， 以 防 静 
音 控制 电路 损坏 或 误 动 作 造 成 无 伴音 故障 。 


2.4.4 ” 儿 个 重要 信号 电路 的 检查 


行 同步 信号 (VHS)、 场 同步 信号 (VVS) 、 使 能 信号 (VPEN) 、 时 钟 信号 (ҮСІК) 是 数字 芯片 正常 
工作 的 儿 个 重要 信和 号。 一 般 情况 下 ， 前 一 级 芯片 工作 正常 时 ， 会 向 后 一 级 发 片 输送 这 四 个 关键 信号 ， 后 级 
芯片 只 有 收 到 这 四 个 信号 后 才能 正常 工作 。 反 之 ,程序 执行 到 该 部 分 时 就 无 法 继续 下 去 ， 往 往 会 呈现 系统 
死机 现象 ， 从 而 会 导致 各 种 奇特 故障 的 出 现 。 因 此 ， 对 于 大 规模 数字 芯片 电路 的 检修 和 分 析 ， 每 级 间 的 行 
同步 、 场 同步 、 时 钟 及 使 能 信号 都 是 下 一 级 芯片 正常 工作 的 模式 识别 标准 ， 务 必要 保证 其 正常 传输 。 在 实 
际 维修 中 ， 我 们 可 以 利用 这 一 规律 性 的 东西 ， 用 示波器 认真 测量 这 几 个 重要 信号 正常 与 否 来 判断 故障 的 大 
致 所 在 。 


2.4.5 面板 指示 灯亮 但 无 法 开机 


无 法 开机 故障 涉及 范围 较 广 ， 其 原因 也 是 多 方面 的 。 根 据 维修 实践 看 ， 在 一 般 情况 下， 如 果 等 离子 屏 
电源 部 分 输出 的 相关 电压 如 STB SV、STB 3.3V、VDD 等 异常 时 均 会 导致 无 法 开机 。 如 果 等 离子 屏 的 上 电 
时 序 有 问题 或 异常 也 会 导致 无 法 开机 ; 等 离子 电视 机 的 电源 管理 电路 不 良 ， 同 样 会 导致 无 法 开机 。 当 然 还 
有 其 他 相关 的 因素 和 原因 ， 也 可 能 会 导致 无 法 开机 。 这 里 只 作 一 些 重点 提示 。 


2.4.6 电源 板 的 分 析 维 修 与 调整 


众所周知 ， 任 何 电器 的 电源 电路 都 常常 是 故障 的 多 发 部 位 ， 等 离子 彩电 也 不 例外 。 在 维修 过 程 中 ， 一 且 
检查 出 电源 部 分 元 器 件 损坏 或 异常 ， 必 须 使 用 同型 号 、 同 规格 的 电源 板 部 件 更 换 。 更 换 后 ， 必 须 把 相关 电路 
板 之 间 的 连接 线 都 连接 良好 后 再 通电 试 机 。 通 电 后 要 复 测 电源 板 上 所 有 的 输出 电压 ， 不 能 看 开机 后 电视 机 都 
正常 工作 了 ， 就 忽视 了 对 电源 所 有 电压 的 检测 。 因 为 等 离子 屏 的 电源 电压 输出 值 与 等 离子 屏 上 所 标注 的 电压 
有 差异 时 ， 等 离子 屏 仍 能 在 短期 内 正常 工作 ， 但 长 时 间 使 用 会 严重 影响 等 离子 屏 的 使 用 寿命 和 性 能 。 

等 离子 屏 的 几 组 重要 驱动 电压 ， 如 VA、VS、VSC、VE 等 一 般 都 标注 在 等 离子 屏 上 ， 实 际 测量 时 ， 要 
把 测 得 的 电压 和 标准 电压 相对 比 。 其 他 的 电压 如 5V、12V、3.3V 等 一 般 都 标注 在 插座 上 ， 例 如 ， 插 座 上 
标注 为 “A12V” 则 表示 值 为 12V， 依 此 类 推 。 

在 测试 中 ， 若 测 得 的 电压 值 与 标注 值 有 差异 ， 应 进行 微调 ， 使 其 与 标注 值 一致 ， 等 离子 屏 的 电源 板 上 
有 几 个 可 调 电阻 ， 这 些 电 阻 就 是 用 于 调整 电压 的 。 在 这 些 电阻 附近 或 相应 部 位 都 标 有 字母 ， 仔 细 辨 认 便 可 
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知 某 电 阻 是 调整 哪 一 路 输出 电压 的 。 如 在 某 一 可 调 电 阻 旁 注 有 VA 字样 ， 则 表示 该 电阻 是 调整 VA 驱动 电 
压 的 。 调 整 时 ， 可 用 数字 万 用 表 置 200V 直流 电压 挡 ， 黑 表笔 接 等 离子 屏 的 金属 基板 ( 地 ) ， 红 表笔 接 电 
源 板 输出 端的 VA 端 ， 调 整 时 先 微微 动作 ， 看 清 表 的 读数 是 上 升 还 是 下 降 ， 然 后 根据 需要 细 调 ， 直 至 电压 
值 符合 要 求 为 止 。 


2.4.7 视频 电路 故障 的 分 析 维 修 


检修 视频 电路 故障 时 ， 可 结合 视频 电路 信号 流程 ( 见 图 2-43) 进行 。 一 般 而 言 ， 能 比较 快速 地 判断 
出 故障 的 大 致 所 在 。 方 法 是 可 借助 输入 不 同 信号 源 的 视频 信号 ， 然 后 根据 信号 流程 ， 大致 确定 故障 所 在 的 
集成 电路 或 单元 电路 。 然 后 ， 根 据 所 附 的 相应 单元 电路 解析 图 解 ， 做 进一步 的 分 析 检 测 与 判断 ， 重 点 检查 
所 涉及 集成 电路 外 围 或 单元 电路 中 的 转 接 插件 、 相 关 供 电 脚 的 供电 电压 ， 外 接 晶体 振荡 器 件 ， 复 位 与 相关 
控制 脚 电压 ， 关 键 信号 脚 的 信号 电压 与 波形 是 否 正常 等 。 以 上 部 位 都 是 各 类 故障 的 多 发 部 位 。 


2.4.8 音频 电路 故障 的 分 析 维 修 


对 音频 电路 的 维修 可 参考 音频 电路 信和 号 流程 ( 见 图 2-44) 进行 。 一 般 而 言 ， 当 输入 各 类 音频 信号 源 
信号 均 无 伴音 时 ， 才 考虑 U6002 集成 块 损 坏 或 不 良 的 可 能 性 ， 但 前 提 是 鸟 、 的 脚 的 供电 必须 到 位 且 正 常 
稳定 ; @、@ 脚 外 接 的 晶振 Y6000 必须 良好 ; ②、 OW PC 总 线 控制 电压 必须 正常 。 

当 某 种 音频 信号 输入 无 伴音 时 ， 故 障 多 发 生 在 主音 频 集成 电路 及 与 之 相关 联 的 外 围 电路 中 。 如 S 端子 
音频 信号 或 PC 伴音 信号 异常 或 无 伴音 ， 这 很 大 可 能 是 U6003 (74HC4052) 及 其 外 围 元 器 件 异 常 ; 接 插件 
CN1001 的 @、@ 脚 脱 焊 、 松 动 或 接触 不 良 。 再 如 ， 其 他 音频 信号 输入 正常 ,但 TV 状态 下 无 伴音 ,这 种 
故障 范围 只 与 高 频 头 U1001 和 U1001 的 ⑦ 脚 至 U6002 的 名 脚 之 间 的 电路 元 器 件 有 关 。 总 之 ， 在 检查 维修 
时 ， 要 善于 掌握 共性 与 个 性 特征 ， 才 能 比较 快速 地 作出 判断 进行 维修 。 


2.5 常见 故障 维修 实例 



























































2.5.1 通电 开机 ， 面 板 指示 灯亮 ， 但 整 机 无 法 开机 


根据 维修 经 验 ， 此 类 故障 较 多 发 生 在 相关 电源 供电 电路 中 。 先 测 等 离子 屏 电 源 部 分 输出 的 各 组 电压 均 
未 见 异 常 。 为 防止 接 插件 存在 脱 焊 等 接触 不 良 隐患 ， 接 着 检测 插件 CN6001 两 边 的 相关 电压 ， 结 果 测 得 各 
输入 端 、 输 出 端 电压 均 正 常 。 沿 着 电路 继续 向 供电 方向 检查 ， 在 CN6001 的 や 、③、⑩ 脚 外 都 分 列 接 有 
ASV (U6003)、D2.5V (U6005)、STB 3.3V (U6006) 三 只 三 端 稳 压 电路 ， 于 是 进一步 测量 各 三 端 稳 压 
电路 的 输出 端 电压 ， 当 测 至 U6006 (LM1086ISX -3.3V) WORI, Æ STB 3.3V 电压 下 跌 至 2.0V 2 
右 且 有 波动 现象 ， 反 复 开 、 关 机 几 次 ， 现 象 相 同 ， 根 据 检测 结果 分 析 ， 这 其 中 有 两 种 可 能 : 一 是 STB 
3.3V 供电 负载 电路 中 有 短路 现象 或 严重 漏电 可 能 ; 二 是 三 端 稳 压 电路 U6006 性 能 不 良 或 滤波 电容 C6020 
严重 漏电 。STB 3. 3V 电压 供电 负载 电路 较 多 ,检查 须 费 一 翻 工 夫 ， 本 着 先 简 后 繁 的 检修 原则 ， 先 检测 
C6020 (220pF/16V) 电容 正常 。 无 意 中 手 触及 到 06006 感到 烫手 难耐 ， 看 来 U6006 有 不 良 的 嫌疑 。 试 更 
换 同型 号 优质 稳 压 块 后 试 机 ， 故 障 排 除 。 

检修 过 程 表 明 ， 正 是 由 于 U6006 内 部 漏电 ， 内 阻 减 小 ， 通 电 后 工作 电流 增 大 而 发 滨 ， 从 而 承载 能 
下 降 ， 输 出 电压 下 跌 而 导致 不 能 开机 。 


2.5.2 有 时 能 正常 开机 ， 有 时 出 现 死机 ， 能 开机 时 收视 一 切 正常 

检修 前 反复 试 机 ， 大 多 数 情况 下 均 能 正常 开机 收看 ， 只 出 现 一 次 不 能 开机 。 表 明 此 机 确 有 故障 存在 。 
根据 能 开机 后 工作 一 切 正常 分 析 ， 说 明 整 机 电路 及 元 器 件 应 该 是 正常 的 ; 根据 无 时 间 规律 和 热 、 冷 态 在 故 
障 机 的 表现 也 无 规律 特征 判断 ， 某 元 器 件 性 能 变 差 的 可 能 性 也 不 大 。 结 合 平时 维修 常规 彩电 经 验 ， 此 类 故 
障 通常 是 由 于 脱 焊 性 接触 不 良 所 致 。 但 接触 不 良 到 底 该 在 何 处 ? 一 时 难以 找到 突破 口 。 无 奈 之 下 翻阅 相关 
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资料 看 到 有 资料 提 到 检修 平板 彩电 应 注意 对 行 、 场 同步 信号 、 使 能 与 时 钟 信 号 的 检查 。 因 其 中 之 一 异常 
时 ,将 可 能 产生 许多 莫名 其 妙 的 故障 现象 ， 但 在 死机 故障 出 现 的 情况 下 ， 又 难以 用 示波器 测量 以 上 信号 正 
常 与 否 ， 看 来 此 路 暂时 不 通 。 思 考 中 ， 想 到 了 检修 常规 彩电 出 现 一 些 怪 故 障 时 ， 常 常 是 先 从 检查 CPU 正 
常 工 作 的 四 个 前 提 条 件 着 手 ， 抱 着 试 试看 的 想法 ， 将 检修 常规 彩电 的 经 验 搬 此 一 用 。 带 上 防 静 电子 套 ， 在 
接 通电 源 的 情况 下 ， 用 特制 的 绝缘 工具 轻 拨 CPU 供电 、 复 位 和 晶振 及 其 相关 电路 的 元 器 件 ， 当 振动 至 
09102 (R8820LV) 的 ⑬、⑬⑭ 脚 外国 元 器 件 時 , 突然 奇 近 出現 了 , 赴 叱 其 断 申 源 仔 外 栓 査 , 借 助 放 大 簡 オ 
发 现 ， 原 来 是 U9110 (25SMHz) WOR (时钟 振荡 供电 端 ， 走 线 产生 裂纹 ， 小 心 处 理 并 补 焊 牢固 后 恢复 
电路 ， 反 复试 机 故障 隐患 消除 。 


2.5.3 播放 DVD 时 无 图 像 ， 但 有 伴音 ， 用 其 他 信号 源 试 机 ， 图 像 、 伴 音 均 
正常 

先 分 别 从 JA1001 、JA1003 输入 端口 送 入 信号 ， 均 无 图 像 。 从 信号 流程 可 以 看 出 ，DVD 的 YPbPr 信号 
共用 的 电路 部 分 只 有 宽带 视频 输入 选择 开关 电路 U1004 (BA7657F) 和 接 插件 CN1004， 这 其 中 的 可 能 性 
有 : U1004 的 工作 供电 异常 或 中 断 ; U1004 自身 损坏 或 不 良 ; CN1004 接触 不 良 或 传输 线 有 开路 。 因 为 其 
他 信号 都 正常 ， 所 以 09503, 、U9206 损坏 的 可 能 性 极 小 。 由 于 有 平时 维修 积累 的 U1004 相关 维修 资料 和 测 
试 数据 ， 于 是 拿 来 一 用 ， 检 测 结果 并 无 明显 异常 ， 基 本 符合 要 求 ， 估 计 U1004 无 问题 。 接 着 检查 故障 概 
率 较 高 的 CN1004， 发 现 所 有 引 脚 均 不 同 程度 被 氧化 ， 部 分 引 脚 的 氧化 程度 还 较为 严重 。 于 是 轻 刊 并 仔细 
擦拭 处 理 后 复原 试 机 ， 故 障 排除 。 


2.5.4 ”用 其 他 信号 源 斌 机， 图 声 均 正常 ， 但 接收 电视 信号 时 有 图 像 但 无 伴音 


检修 前 ， 试 用 PC、S 端子 等 其 他 信号 源 斌 机， 图 像 及 伴音 均 正常 ， 这 表明 整个 音频 电路 基本 正常 ， 
故障 部 位 大 致 应 在 高 频 调 谐 器 U1001 的 @ 脚 至 06002 (MSP3450C) 的 @@ 脚 的 电路 元 器 件 中 。 该 段 电路 中 
元 器 件 较 少 ， 只 有 R6051, R6052 和 耦合 电容 C6056 ， 检 查 结果 测 得 C6056 基本 无 容量 。 因 和 手头 无 与 该 贴 
片 电容 同 容 量 的 电容 ,试用 560pF 瓷 片 电容 代 换 后 试 机 ，TV 状态 伴音 恢复 正常 。 因 电容 器 的 作用 是 阻止 
直流 而 通 交 流 ，C6056 失 容 后 ， 相 当 于 交流 信号 通路 被 阻 断 而 无 伴音 中 频 信 号 输 至 U6002 的 的 脚 ， 从 而 造 
成 TV 状态 无 伴音 。 


2.5.5 图 像 及 其 他 伴音 均 正常 ， 但 无 重 低音 


其 他 伴音 都 正常 ， 基 本 可 以 判定 电视 机 伴音 电路 基本 正常 。 故 障 范 围 大 致 在 06002 (MSP3450G) 的 
@ 脚 至 插件 JA6000 之 间 的 电路 元 器 件 中 ， 这 其 中 的 可 能 有 : 重 低音 扬声器 损坏 或 引线 断 线 ; 插件 JA6000 
异常 或 脱 焊 ; 电容 C6086 (10pF/16V) 损坏 或 R6035 R6050 有 开路 。 对 重 低音 扬声器 和 以 上 元 器 件 进 
行 一 一 检查 均 未 发 现 异 常 。 至此， 怀疑 是 否 因 重 低音 外 接 的 静音 控制 电路 误 动 作 ， 从 而 造成 误 定 音 而 无 声 
呢 ? 检测 静音 控制 管 06002 (KSC1623 ) ， 结 果 发 现 06002 的 发 射 极 与 集 电极 之 间 的 正 、 反 向 电阻 只 有 20 
左右 ， 显 然 该 晶体 管 可 能 已 击 穿 短路 ， 下 机 复 测 证 实 确 已 击 穿 。 更 换 同型 号 晶体 管 后 ， 重 低音 恢复 正常 。 

结合 维修 实际 和 图 纸 综合 分 析 ，Q6002 在 机 器 正常 工作 状态 ， 基 极为 低 电位 ，Q6002 截止 ， 当 CPU 
发 出 静音 指令 时 ，Q6002 的 基 极 处 于 高 电位 ， 于 是 06002 导 通 ， 这 便 相当 于 JA6000 的 @@ 脚 被 短路 到 地 ， 
使 音频 信号 到 地 而 静音 。 当 06002 的 基 极 和 发 射 极 击 穿 短 路 后 ， 输 出 的 重 低音 信号 始终 被 短路 到 地 ， 所 
以 便 无 重 低音 信号 输出 而 导致 无 重 低音 。 

小 结 : 经 近 几 年 来 笔者 对 平板 彩电 的 学 习 与 维修 有 一 些 初步 体会 ， 虽说 算 不 上 什么 成 功 经 验 之 谈 , 但 
亲身 体验 还 是 有 一 些 的 。 本 章 就 是 初步 体会 与 局 部 经 验 的 总 结 。 加 之 海尔 系列 彩电 特别 是 海尔 高 端 彩电 和 
平板 彩电 的 整 机 图 纸 和 相关 维修 资料 市 面 上 更 显得 缺乏 ， 所 以 本 章 以 海尔 P4256A - СІ 等 离子 彩电 为 例 ， 
从 整 机 信号 流程 、 单 元 电路 解析 与 维修 、 重 点 维修 要 点 提示 、 常 见 故障 维修 实例 、 实 用 维修 检测 数据 等 方 
面 较 系统 而 全 面 的 作 一 介绍 ， 使 广大 读者 朋友 对 海尔 平板 彩电 有 所 了 解 ， 并 实施 有 效 地 学 习 和 维修 ， 开 拓 
和 扩展 自己 的 维修 思路 和 维修 事业 。 


























































































































第 3 章 海尔 50PF7320 3D 等 离子 彩电 
(飞利浦 LC4.9AAA 机 心 ) 





海尔 50PF7320 3D 等 离子 彩电 (飞利浦 LC4. 9AAA 机 心 ) 是 以 飞利浦 TDA15021HZN1A11 第 三 代 超 级 
芯片 和 GM1501 双 通 道 视 频 图 像 处 理 芯 片 为 主体 构成 的 一 款 新 型 平板 彩电 。 其 系列 机 型 有 30PF7320 、 
50PF7393 、42PF7320 、42PF7393 、42PF7320Z 、42PF7393Z、42PF7520Z、42PE75932Z 等 。 

目前 ， 飞 利 浦 TDA x x x 系 列 第 三 代 超 级 芯片 已 被 广泛 应 用 在 数字 高 清平 板 彩 电 中 ， 其 中 大 多 采用 
TDA15063. TDA15063H. TDA15063H1, TDA15021H. TDA15021N1 则 应 用 于 海尔 3D 平板 彩电 中 ， 在 国 
产 其 他 彩电 中 的 应 用 还 不 多 见 。 目 前 ，3D 国产 彩电 已 面市 , 但 3D 平板 彩电 的 相关 学 习 与 维修 资料 几乎 
见 不 到 。 而 笔者 经 解读 和 维修 实践 发 现 ， 飞 利 浦 第 三 代 超 级 芯片 TDA15063. 、TDA15063H TDA15021. 
TDA15021N1A11 四 种 芯片 引 脚 功能 与 排列 基本 相同 或 类 似 ， 只 是 在 各 种 机 型 的 应 用 上 稍 有 差异 ; 但 
TDA15063H1 引 脚 功能 与 排列 和 前 四 种 芯片 几乎 完全 不 同 ， 自 然 引 脚 也 不 能 互相 对 应 。 鉴 于 TDA15021H/ 
15021N1A11 应 用 资料 比较 少见 ， 特 以 海尔 平板 彩电 (飞利浦 LC4. 9AAA 机 心 ) 为 例 ， 在 解析 信号 流程 的 
同时 ， 提 供 一 些 相 应 的 维修 资料 。 其 中 信和 号 流程 分 别 按 视频 信号 流程 、 音 频 信和 号 流程 、 控 制 机 理 流程 分 别 
做 介绍 ， 以 方便 读者 朋友 解读 与 维修 。 


3.1 整 机 应 用 的 集成 电路 概述 


1) UV1318ST/A1H - MK3 (1102) 频率 合成 一 体 化 调谐 器 ; 

2) OFWK3953L/3955L/9656L (1104. 1105. 1106) 声 表 面 波 滤 波 器 电路 ; 
3) TDA15021H/15021N1A11 (7217) 复合 视频 信号 处 理 兼 微 处 理 器 控制 电路 ; 
4) SFSKA (1201) 4M5 调频 滤波 器 ; 

5) 74LVC14APW (7436 -1 ~6) 六 反 相 器 施 密 特 触发 电路 ; 

6) M74HC590T (7501. 7503) 八 位 移 位 寄存 器 电路 (音频 延迟 ) ; 

7) CY62256LL - 70ZC (7502) 32k x 8bit 随机 存 取 存储 器 电路 (音频 延迟 ); 
8) 74HC573PW (7505. 7506) /AV D 形 上 升 沿 触 发 器 电路 (音频 延迟 )，; 
9) GM1501 -LF - BD (7801) 双 通 道 图 像 和 视频 信和 号 解码 处 理 电 路 ; 

10) 74HC08PW (7602) 四 2 输入 与 门 电路 ; 

11) TS4821DT (7601) 音频 运算 放大 器 电路 ; 

12) LF33CPT (7708) 五 端 直流 电压 转换 器 ，; 

13) L5973D (7710) 九 端 DC - DC 电压 变换 器 ; 

14) L5970D (7730) 八 端 DC - DC 电压 变换 器 ; 

15) L78MO8CDT (7738) 三 端 DC - DC 稳 压 变换 器 。 

16) BAV99 (6735) +33V 电压 形成 电路 ; 

17) MC34063AD (7752) 脉冲 计数 器 +5V 电压 形成 与 供电 电路 ; 

18) LF25CDT (7900) 三 端 稳 压 +2V5 - DDR 形成 电路 ; 

19) LD1086D2T18 (7901) 三 端 稳 压 +1. 8V 形成 电路 ; 

20) K4D263238F - UC50 (7B01) 串 行 数据 随机 存储 器 ; 

21) PCA9515ADP (7A00) 仅 用 于 等 离子 彩电 了 C 总 线 控制 电路 ; 

22) M29W040B - 55КІ (7C00) 512k x8bit 快 闪 只 读 存储 器 ; 

23) M24C32 - WMN6 (7C01) 4k x8bit 电 可 擦 可 编程 只 读 存储 器 ; 
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24) PST596J (7C02) +3V2 稳 压 兼 复位 电路 ; 
25) M24C02 - WMN6 (7D00) 256 х8Ь 电 可 擦 可 编程 只 读 存 储 器 ; 


26) SI 


9993CTG100 (7003) 数字 高 清 信 号 接收 处 理 电路 ; 


27) TDA1334BT/N2 (7004) 音频 D - A 转换 器 ; 

28) HEF4053B (7005) 音频 转换 电路 ，; 

29) ADG733BRU (7E00) 视频 开关 选择 电路 ; 

30) SW5301BS - С (7E01) 多 路 同步 信号 转换 电路 ; 

31) ADG781BCP (7Е02) 单刀 单据 开关 电路 ; 

32) 74HC4053D (7EO3) 74 系列 转换 电路 ; 

33) 74LVC14APW (7E04) 六 反 相 器 触发 电路 ; 

34) 74LVC14APW (7E05) 六 反 相 器 触发 电路 ; 

35) AD9885KSTZ/MST9883C (7104) Ë - 数 信 号 接收 转换 与 处 理 电路 ; 
36) MSM56V16160F -7T3 (7MO1) 动态 随机 存储 器 电路 ; 

37) COLUMBUS (7M00) 3D 彩色 编码 / 梳 状 滤 波 器 与 矩阵 电路 ; 

38) 74HCT221D (7M14. 7M15) 双 单 稳 态 触发 器 ; 

39) THC63LVDF84B (7N04) 液晶 显示 板 接收 器 电路 ; 

40) EP1C12F256CB (7N02) 存储 控制 器 ; 

41) EPCS4S18 (7N01) 信和 号 与 色 度 激励 电路 ; 

42) THC63LVDM83R (7P02) 低 电 压 差分 信号 (LVDS) 发 送 需 电路 ; 
43) M24C02 - WMN6 (7025) 256 x8bit 电 可 擦 可 编程 只 读 存储 器 ; 


44) LF 





























15ABDT (7P01) +1V5 -PLL 三 端 稳 压 电 路 ; 


45) 74HC4053D (7R57、7R60) 74 系列 开关 转换 电路 ; 
46) ADG734BRU (7R68) 视频 A - D 转换 电路 ; 

47) LM358P (7070) 运算 放大 器 电路 ; 

48) LM393PT (7700. 7719) 伴音 音频 放大 电路 ; 

49) TDA8925ST (7701) 伴音 功率 放大 电路 ; 

50) LM833D (7718) 伴音 音频 放大 电路 ; 

51) TDA8925ST (7714) 中 置 扬声器 功放 电路 。 


3.2 # 








机 视 / 音 频 及 其 控制 机 理 与 信号 流程 


3.2.1 视频 电路 信号 流程 与 简要 工作 原理 

首先 ， 射 频 或 高 频 电视 信号 从 高 频 调谐 器 RFIN 端口 输入 主要 信号 流程 见 图 3-1) ， 进 入 高 频 头 内 
的 前 置 放大 滤波 器 ， 经 放大 滤波 处 理 后 送 至 分 相 器 放大 电路 ， 放 大 后 的 信号 再 进入 第 二 级 前 置 放大 滤波 
器 ， 经 放大 滤波 后 的 高 频 信号 送 至 跟踪 统 调 误差 信号 滤波 器 ， 经 跟踪 统 调和 滤波 后 送 至 增益 放大 控制 电 


路 ， 将 其 增 ; 











益 提高 到 符合 要 求 的 程度 后 ， 再 经 前 置 放大 带 放 大 和 跟踪 统 调 滤波 ， 最 后 送 到 混 频 絮 与 本 振 信 





号 进行 混 频 ， 产 生 所 需 的 图 像 中 频 信号 并 经 内 部 中 频 放 大 器 放大 后 ， 从 高 频 调 谐 器 1102 (UV1318ST) 的 
@@ 脚 输出 图 像 中 频 信和 号 至 声 表 面 滤波 器 1104 (OFWK3953L) 的 ② 脚 (输入 端 ) 。 

高 频 调 谐 器 要 保持 正常 的 工作 状态 必须 具备 以 下 四 个 前 提 条 件 : 一 是 中 、@ 脚 要 有 5V (SVSW -a) 
正常 且 稳 定 的 工作 电压 ; 二 是 ④、⑤ 脚 必 因 具有 正常 2С 总 线 控制 电 平 ; 三 是 ⑥ 脚 有 正 常 的 +33V 调谐 电 
Ж; 四 是 中 脚 须 有 正常 的 RF - АСС 控制 电压 (正常 为 1.7V) 为 方便 维修 ， 特 提供 高 频 调谐 器 1102 引 肢 
功能 、 电 压 数 据 ( 见 表 3-1) 和 内 部 电路 框图 ( 见 图 3-2) 。 














SC2 CVBS MON OUT 7219 7R12 VSW 7B01 
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图 3-1 飞利浦 3D 平板 彩电 视频 信号 流程 图 解 
E; 电路 中 集成 电路 引 脚 旁 括 号 内 的 数字 为 电压 值 。 
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100 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 





表 3-1 UV1318ST 高 频 调 谐 器 (1102) 引 脚 功能 与 电压 数据 



































































































































































































































































































工作 电压 工作 电压 
引 脚 引 脚 功能 引 脚 引 脚 功能 
/V /V 
1 RF AGC 输入 1.7 10 调幅 控制 信号 输出 0.0 
2 TU 端 (本 机 空 脚 ) 0.0 11 图 像 中 频 信号 输出 0.0 
3 自动 节目 搜索 (AS) 5.3 12 接地 (MT) 0.0 
4 FC 总 线 串 行 时 钟 线 2.6 13 接地 (MT) 0.0 
5 PC 总 线 串 行 数据 线 2.6 14 接地 (MT) 0.0 
6 +33V 调谐 电压 输入 0.0 ~33.0 15 经 跨 接 线 到 地 0.0 
7 VCC 5V 供电 5.3 16 经 跨 接 线 4116 到 地 0.0 
8 A-D 转 换 (ADC) 本 机 空 脚 17 接地 (GND) 0.0 
9 SVSW -a 供电 5.3 18 射频 信号 输出 0.0 
а ЖОКПН 增益 放大 ран 
| 前 党 放大 误差 滤波 器 兼 前 曾 放 大 误 关 滤波 
无 线 放大 | ニン = 
RFIN ~~ ЛЮ — > =з 
а == дү 2106 
—— [> — 10n 
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前 置 放 人 с [> А || IF OUT 
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RF OUT ー 5101 
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ssiF ニ ーー n 4 433V ASA Е и 
ПА" 110 зиз | | 2104 = 3102 
BFs20 の | 1! s k 310 
3119 (O 5VSW-a 
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3-2 UV1318ST 调谐 器 内 部 电路 框图 与 应 用 电路 




















1104 (OFWK3953L) 是 视频 滤波 器 ， 其 工作 频率 为 38.9MHz, 经 1104 后 的 图 像 中 频 信 号 VIF1、 
VIF2 分 别 从 、@ 脚 输出 ， 送 至 7217 (TDA15021H) 的 ⑳、⑮ 脚 。 TDA15021H 是 飞利浦 公司 最 新 推出 的 
第 三 代 超 级 芯片 ， 内 部 集成 有 视频 数字 解码 器 、2D 数字 梳 状 滤波 器 、 高 品质 的 数字 音频 处 理 技术 等 ， 它 
除了 可 以 完成 所 有 小 信号 (中 频 信号 解 调 ， 视 频数 字 解 码 ， 行 、 场 扫描 小 信号 处 理 和 伴音 DSP 等 ) 的 处 
理 外 ， 在 其 内 部 还 集成 了 几乎 全 部 的 CPU 操作 控制 功能 ， 所 以 通常 称 之 为 飞利浦 最 新 超级 芯片 ， 即 飞 利 
浦 第 三 代 超 级 芯片 。 

经 7217 (TDA15021H) 芯片 处 理 并 经 IC 内 2D 梳 状 滤波 器 滤波 后 的 视频 信号 首先 由 的 脚 ( CVBSO 
端 ) 输出 ， 经 梳 状 滤波 后 回 送 至 3206 (BC857B) 的 基 极 ， 经 倒 相 放大 后 由 发 射 极 输出 ， 其 中 一 路 经 3215 
(3300), 2255 (100рЕ) 直接 送 到 7217 的 团 脚 (CVBS4 端 ) ， 为 复合 视频 信号 CVBS - СОМВ; 另 一 路 经 
3282 (1500) 作为 单 通 道 视频 信号 或 监视 器 视频 信号 送 至 转换 电路 7219 的 3 脚 。 与 此 同时 ， 该 视频 信号 
还 从 7217 的 8 脚 (CVBS1 端 ) 输出 ， 经 2290 (4.7pF) 直接 耦合 送 入 7219 的 @ 脚 ， 经 转换 后 从 7219 的 
@ 脚 输出 ， 作 为 视频 单 通道 或 监视 视频 信号 。 

经 7217 处 理 后 的 数字 高 清 视频 信号 R - SDTV/C - SDTV/B - SDTV 分 別 信 ⑧⑤、@⑯、@ 脚 輸出 輸出 后 
分 两 路 : 其 中 一 路 YUV 信和 号 分 别 经 7208. 7209, 7210 ( 均 BC847) 后 送 人 7EO1 (5М530185 -C) 的 ⑳、 
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©, ⑦ 脚 。7EO1 是 一 块 多 路 同步 信号 转换 器 电路 ， 它 与 外 围 的 7E00 (ADG733BRU ) 、7E02 
(ADG781CP) 组 成 多 路 同步 信号 转换 传输 接口 电路 ， 产 生 并 形成 A -D 转换 信和 号， 使 之 进行 同步 A -D 转 
換 。 经 7E01 (SM5301BS -G) 处 理 后 产生 的 R - Rr - ADC/G - Y - ADC/B -Pb - ADC 信号 分 别 被 送 入 
7801 (GM1501 -LF-BD) 主 芯片 的 D2/C2/B2 端口 、7E02 (ADC781BCP) 的 ②、⑭、⑫ 脚 , 其 中 一 路 
回 送 到 7EO1 的 ⑤、 ©, OH, 以 実現 同 歩 A-D 转换 。 

其 中 另 一 路 YUV 信和 号 作为 主 视频 信号 ， 分 别 经 7LO1 7102, 7103 (27 BC847BW ) 和 7108 被 送 入 
7104 (AD9885KST/MST9883C) 的 ⑳ 脚 (RAIN 端 ) 09, @9 (GAIN, ЅОСІМ 端 和 ⑬ 脚 (BAIN 端 ) 。 
我 休 知道 , AD9885/MST9883 等 是 较 常 见 的 VGAZHDTYV 信号 接收 与 A -DD 转换 处 理 电路 ， 是 美国 AD 公司 
生产 的 8 位 A -D 转换 电路 。 其 中 的 110MSPS 模拟 输入 接口 能 最 佳 捕捉 个 人 计算 机 和 工作 站 的 RGB 图 形 
信号 ， 它 的 110Msps 编码 率 和 满 功 率 300MHz 模拟 带宽 支持 SXGA (1280 x 1204) 分 辨 率 。 它 内 含 一 个 
110MHz 时 钟 ， 三 组 ADC， 一 个 锁 相 环 、 可 编程 增益 、 补 偿 和 钳 位 等 电路 。 芯 片 中 的 锁 相 环 电路 产生 一 个 
像素 时 钟 ， 其 频率 为 12 ~ 110MHz。 它 的 主要 功能 常用 于 RGB 图 形 处 理 、LCD 监视 器 、 液 晶 显 示 板 和 投影 
机 、 等 离子 体 显 示 板 、 扫 描 转 换 、 数 字 TV 显示 器 等 。 

经 AD9885KST (7104) A-D 转换 处 理 后 的 彩色 数字 信号 (COLDi) 作为 数字 信号 从 @ ~ @O 脚 输出 
(8 位 )， 彩 色 亮 度 8 位 数字 信号 从 @ ~ @ 脚 输出 (COLYA) , 分 别 送 至 7M00 (COLUMBUS) 的 UVA1 ~ 
UVA7 端 和 YA1 ~YA8 端 。7M00 为 3D 彩色 编码 器 与 梳 状 滤波 器 电路 ， 其 内 部 电路 主要 由 3D 计数 器 、3D 
梳 状 滤波 器 、656 编码 器 、 多 路 转换 调制 器 、 存 储 器 和 品 波 抑制 降 品 器 及 相关 接口 电路 组 成 。 在 该 芯片 对 
视频 数字 信号 处 理 过 程 中 ， 不 间断 地 与 外 挂 动 态 随 机 存储 器 进行 数据 交换 和 通信 ， 其 中 数字 数据 信号 从 
7M00 的 D1 ~ D6 端 接 至 7M01 (MSMS6V16160F -7T3) 的 D1 ~ D16 端 , 模拟 数据 信号 从 7M00 的 АО ~ 
А11 端 接 到 7M01 的 АО ~All 端 。 经 处 理 后 的 COL - ро 信号 从 DO1 ~ D08 (1:8) 端 输 出 数字 信号 至 7801 
(СМ1501 -LF - BD) 的 VREDO ~ VRED7 端 ; 经 处 理 后 的 COL - YB 信号 从 ҮВІ ~ YB8 (1:8) 端 输出 至 
7801 (GM1501 -LF - ВЮ) 的 VRENO ~ VREN7 端 。 

7801 (GM1501 -LF - BD) 芯片 是 一 款 新 型 双 通 道 图 像 和 视频 处 理 芯 片 ， 芯 片 内 宫 括 了 所 有 应 用 于 图 
像 捕 提 、 处 理 与 显示 进行 控制 等 方面 电路 的 功能 ， 其 内 集成 有 高 速 A -DD 转换 器 、PLL ( 锁 相 环 ) 电路 、 
高 可 靠 的 DVI 接收 器 、X86 系列 微 控制 器 及 LVDS 转换 器 等 ， 并 支持 画 中 画 技 术 ， 分 辨 率 可 达 WUXGA 
(1920 x1200) 水 平 ， 目 前 已 被 广泛 应 用 于 平板 彩电 中 。 

СМ1501 -LF - ВЮ (7801) ， 须 与 7B01 (K4D263238F) 随机 存储 器 不 断 进行 数据 通信 交换 ， 其 中 的 
FSADDRO ~ FSADDR11 (0:11) 端 地 址 数据 信号 AA24 ~ AA26、AB24 ~ AB26、AC24 ~ AC26 、AD24 ~ 
AD26 接 到 7B01 #980 ~ 80, 00 - 5), O, 80, H; ЕЅРАТАО ~ FSDATA31 端数 据 信 号 (32 位 ) 从 7801 
的 FSDATAO ~ FSDATA31 端 接 至 7B01 JOO. @, Ф, ©, 0, 0, @0, @, BD. 8, D @, 60, 
0.6.0.6. 609, @, QO @, 5. 0. 8. 60), 6), 69, Ө, 0), 08, %/ , ЖШТ ЛАНУ] 
脚 ， 进 行 数据 通信 和 转 输 。 并 在 快速 调整 控制 芯片 7C00 (M29W040B) 的 作用 下 和 从 D2, C2. B2 端 输 
入 同步 信号 的 同步 下 进行 视频 图 像 信号 的 处 理 。 

当 电 视 机 工作 在 数字 高 清 状态 时 ， 数 字 高 清 信号 经 芯片 7003 (SII9993CTG100) 接收 需 接 收 处 理 后 ， 
将 HDMIYO ~ HDMIY1 和 HDMICbCr0 ~ HDMICbCr7 数字 高 清 信号 输入 至 本 芯片 相应 端口 ， 进 行 数字 高 清 
视频 信号 的 处 理 。 

当 工 作 在 PC VGA 信号 状态 时 ， 除 经 处 理 后 输入 的 УСА 视频 信号 外 ， 还 需要 从 ТООТ 的 ⑬、 ⑭ 脚 輸入 
H -SYNC 和 V -SYNC 信和 号， 它们 分 别 经 7E03 (74HC4053D)、7E04 (74LVC14APW) 转换 后 从 7801 的 
ІЗ, ТА 端 接口 输入 ， 进 行 VGA 状态 下 的 视频 处 理 。 

经 7801 (GM1501 -LF - BD) 处 理 后 ， 便 从 7801 的 AF11 ~ AF16. AF12 ~ AE16 端 分 别 输出 低压 差分 
信号 (LVDS) 、 该 一 路 直接 经 32 位 连接 插件 IPO6/IP07 作为 上 屏 信号 。 另 一 方面 将 该 LVDS 送 至 7N04 
(THC63LVDF84B) 液晶 显示 接收 器 的 @ ~ ⑫ 脚 和 ⑱⑮ ~ 多 脚 ， 经 接收 器 处 理 后 分 别 输出 8 位 R、G、B 信号 
至 7N02 (EPIC12F256CB) 存储 器 ， 该 存储 器 一 方面 将 R. G. B 按 三 路 8 位 送 到 LVDS 发 送 器 7P02 
(THC63LVDM83R) 变 为 LVDS 后 与 7801 输出 的 10 位 LVDS 一 起 上 屏 。 另 一 方面 与 信号 和 色 度 激励 电路 
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配合 ， 即 与 7NO1 (EPCS4S18) 配合 处 理 后 ， 分 别 输出 四 路 3 位 B、G、R 脉 宽 调 制 信 号 ， 经 1J05 和 1J06 
插件 上 屏 。 至 此 ， 便 完成 了 整 机 视频 信号 的 基本 处 理 过 程 。 

其 他 各 种 视频 信号 的 处 理 过 程 与 上 述 基 本 相同 ， 只 是 输入 方 的 形式 有 所 不 同 ， 在 图 3-1 中 已 作 了 较 详 
细 的 标明 ， 一 看 便 很 容易 理解 ， 在 此 不 再 歼 述 。 


3.2.2 音频 电路 信号 流程 


由 于 该 系列 平板 彩电 电路 较为 复杂 ， 为 便于 分 析 与 解读 ， 笔 者 特意 将 视频 电路 信号 流程 与 音频 电路 信 
号 流程 及 其 控制 电路 分 开 绘 制 。 

音频 中 频 信 号 从 高 频 调谐 器 1102 的 ⑪ 脚 給 出 ( 见 图 3-3)。 高 频 调谐 器 内 部 工作 电路 的 组 成 与 工作 过 
程 可 参考 视频 电路 信号 流程 分 析 。 从 1102 的 四 脚 输出 的 伴音 中 频 信号 经 耦合 电容 2106 、 跨 接线 4110 后 送 
入 伴音 中 频 声 表面 滤波 器 1106 (OFWK9656L) 的 ©, M 7217 的 @ 脚 输出 的 选择 中 频 增 量 调制 电压 经 
7101 (BC847BW) 后 加 到 1106 的 @ 脚 ， 于 是 便 从 1106 的 @、@@ 脚 输出 经 滤波 处 理 后 的 伴音 中 频 信和 号 分 
别 输入 至 视频 信和 号 处 理 芯片 7217 (TDA15021H) 。 从 伴音 角度 分 析 ， 该 芯片 内 集成 有 伴音 中 频 准 分 离 电 
路 、 混 频 器 与 调频 /调幅 解 调 器 、A -DD 转换 器 、 标 准 立体 声 解 码 器 、 音 频 选 择 A - D 转换 器 、 音 频 控制 处 
理 器 、 音 量 /高 音 / 低 音 特性 D - A 转换 器 和 音频 输入 /输出 接口 电路 。 

伴音 信号 经 7217 内 部 相关 音频 信号 解 调 处 理 与 转换 后 ， 分 别 从 其 四 、@ 脚 输出 主音 频 伴音 信号 R 

Наас Е 5 8 т 
经 倒 相 放大 后 由 集 电 极 输 出 ， 经 2280, 2617. 5J02 等 主要 元 器 件 后 ， 将 信号 送 至 插件 IM52 的 ③ 脚 , 

转 后 经 3712 2722 将 信号 输 至 7700 - 1 的 ③ 脚 。 7700 - 1 (LM393 ) 是 一 块 低 功率 、 O 
器 ， 经 比较 放大 后 从 中 脚 输出 送 至 音频 功率 放大 电路 7701 (TDA8925ST) 的 @@ 脚 ， 经 功率 提升 放大 后 作 
为 主 伴音 右 声 道 信号 从 其 电 脚 输出 。 从 7217 的 60 脚 输出 左 声 道 伴音 信号 ， #3210 (1000) 后 送 至 倒 相 
放 大 管 7205 (BC857BS) 的 基 极 ， 经 倒 相 放 大 后 从 集 电极 输出 ， 经 2281 2616, 5]01 等 主要 元 器 件 将 信 
号 送 到 接 搬 件 IM52 的 四 脚 ， 经 接 转 后 同样 经 比较 器 7700 -2 的 @) 脚 输入 ，@) 脚 输出 ， 再 经 音频 功放 电路 
TDA8925ST 的 中 脚 输入 放大 后 ， 从 人 脚 输出 左 通道 信号 至 主 扬声器 。 

该 主 伴 音信 号 ， 经 7204 7205 倒 相 放大 后 ， 还 分 离 出 右 、 左 通道 信号 ， 分 别 经 2608. 3609 和 2603, 
3604 将 右 、 左 声 道 伴音 信号 分 别 送 到 比较 放大 器 7601 (TS4821DT) 的 回 、@ 脚 ， 经 放大 后 经 接 插件 
1K04/1M36 的 由 和 和 有 和 脚 作为 耳机 音频 信号 输出 。 

FI: A ы н, A ы не иы L, SC2 -R 信号 ,经 
2R85 、3R88 3R92 和 2R86 、 3R93. 3R87 等 主要 元 器件 后 送 至 监听 扬声器 。 还 有 一 路 左 、 右 通道 音频 信 
号 分 别 从 7217 的 ⑯ 、③2 脚 逢 出 (本 机 未 用 ) 作为 其 他 伴音 使 用 。 

另外 ， 在 该 系列 机 心 彩电 中 ， 还 设置 有 音频 延迟 电路 ， 不 过 一 般 是 作为 “备用 ”单元 电路 ， 在 有 些 
同类 机 型 中 未 使 用 。 其 信号 流程 见 图 3-3， 音 频 延 迟 信号 从 7217 的 ⑯ 脚 輸出 , 延 返 控 制 時 重信 号 往 ⑩ 脚 
输出 ， 经 延迟 后 的 音频 信号 从 侈 脚 输入 。 

关于 其 他 各 种 机 外 音频 信号 的 处 理 过 程 与 流程 和 上 述 主音 频 信 号 相 类 似 ， 只 是 输出 方 有 所 不 同 ， 在 图 
3-3 中 已 作 了 详细 标注 ， 可 供 分 析 参 考 。 


3.2.3 控制 系统 控制 机 理 与 控制 流程 


图 3-4 为 飞利浦 3D 平板 彩电 系统 控制 与 控制 流程 图 解 。 从 图 可 见 ， 整 机 主要 由 7217 (TDA15021H ) 
超级 芯片 与 7801 (CM1S01H) 视频 解码 处 理 芯 片 为 主体 组 成 。 其 中 7217 设置 有 两 组 了 PC 总 线 控制 电路 ， 
第 一 组 PC 总 线 为 多 脚 的 串 行 数据 线 (SDA) MOR EITHER (SCL), е 
(M24C16) 、 视 频 解 码 处 理 芯 片 7801 (GM1501H) 、 高 频 调谐 器 1102 (UV1318S) 、 3D 彩色 编码 与 梳 状 滤 
н ие, хә pe о de 
SCL， 该 组 总 线 主要 用 于 相关 开关 电路 的 了 C 总 线 控制 ， 本 机 未 用 。 
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在 被 控 的 GM1501H 芯片 电路 中 ， 还 设置 有 本 芯片 的 二 次 PC 总 线 控制 电路 ， 该 芯片 也 设置 有 两 组 
PC 总 线 控制 。 其 中 第 一 组 总 线 为 鸭 、 国 脚 的 SDA 和 SCL， 该 组 总 线 主 要 控制 着 输入 /输出 电路 ， 其 中 有 
7C01 (M24C32) 电 可 擦 可 编程 只 读 存 储 吉 、7A00 (PCA9515ADP) 等 离子 显示 控制 、7D03 (SII9993 - 
CT) 数字 高 清 信号 接收 处 理 、7D00 ( M24C02) 电 可 擦 只 读 存储 器 和 7N02 (EPIC12F25608) 存储 控制 
器 。 第 二 组 总 线 控制 为 7801 的 ⑯⑩ 和 9 脚 的 SDA 和 SCL， 该 组 总 线 专用 于 测试 接口 数据 与 时 钟 控制 。PC 的 
УСА 信号 FC 总 线 控制 从 15 脚 捕 孔 的 ⑫ 、⑮ 脚 輸入 。 

TDA1S021H 超级 芯片 除了 C 总 线 控制 功能 外 ， 其 他 主要 控制 功能 是 : @ 脚 为 本 机 键 扫描 控制 脉冲 输 
入 端 ; 四 脚 为 红外 遥控 信号 输入 控制 端 ; 四 脚 为 电源 检测 指示 输入 端 ; OHUN TV - IR 复位 信号 开关 和 
LED1 控制 端 ; 四 脚 为 PC - TV - LED2 控制 端 ，@ 脚 为 选择 中 频 幅 频 特 性 变量 调制 端 ， 人 @ 脚 为 静音 控制 信 
号 电压 输出 端 ; 四 脚 为 伴音 启动 控制 端 ; 四 脚 为 待机 电压 +3V3SW 通 断 控制 端 ; ⑭ 脚 軌 +1V8A/B 电压 通 
断 控 制 端 。 以 上 控制 功能 正常 工作 的 前 提 条 件 仍然 是 ， 芯片 供电 电压 必须 正常 ;时 钟 振荡 电路 无 异常 ; 复 
位 功能 正常 昌 、@ 脚 正常 情况 下 应 保持 2. 6V 的 正常 电压 值 。 


3.3 主要 集成 电路 图 解 与 维修 


























3.3.1 TDA1S021H/N1A11 视 / 音 频 解码 + MCU 超级 心 片 


前 面 已 经 提 到 ，TDA15021H 是 飞利浦 TDA150 x x x 系列 第 三 代 超 级 芯片 ， 在 国产 数字 高 清平 板 彩 电 
中 ,多 使 用 TDA15063/H/HI 系 列 , TDA15021H/N1A11 的 应 用 还 不 多 见 ， 所 以 有 必要 予以 介绍 。 
TDA15021HAN1A11 芯片 内 部 集成 有 2D 视频 数字 解码 器 ( 即 二 次 微分 视频 电路 ) 、2D 数字 梳 状 滤波 器 、 
准 分 离 伴 音 中 频 和 数字 解 调 器 、 标 准 立体 声 译 码 器 和 人 处理 器 等 电路 ， 所 以 说 它 也 是 一 球 高 品质 的 视 音 频 处 
理 电 路 。 它 除了 可 以 完成 所 有 小 信号 (中频 信号 解 调 、 视 频数 字 解 译 码 、 行 场 扫描 小 信号 处 理 和 伴音 DSP 
等 ) 的 处 理 处 ， 其 内 部 还 集成 了 几乎 全 部 的 МСО 操作 控 制 功能 。TDA15021H/N1A11 引 脚 功能 与 电压 数 
据 见 表 3-2; TDA15021H/N1A11 在 飞利浦 3D 平板 彩电 中 的 应 用 电路 图 解 见 图 3-5。 


3.3.2 GM1501 - LF — BD 双 通 道 视 频 图 像 处 理 与 控制 电路 


GM1501 - LF - BD 是 美国 Genesis 微 片 公司 于 2003 年 前 后 推出 的 最 新 液晶 显示 图 像 处 理 与 控制 电路 ， 
采取 428 脚 方 型 塑封 形式 。 近 年 来 除 用 于 进口 平板 彩电 中 外 ， 也 广泛 用 于 在 国产 数字 高 清平 板 彩电 中 。 鉴 
于 本 款 大 规模 数字 集成 电路 的 详细 解析 资料 还 不 多 见 ， 所 以 本 文 特 作 介绍 。 

GM1501 - LF - BD 内 部 集成 了 三 路 8bit 视频 A -DD 转换 和 锁 相 环 (PLL) 电路 ， 能 够 快速 高 质量 地 将 
输入 的 模拟 信号 转换 成 数字 信号 。 其 内 部 集成 的 标 度 引擎 可 实现 完全 的 可 编程 放大 率 和 高 质量 的 缩小 尺 
度 ， 为 视频 幅 型 比 变换 提供 非 线 性 标 度 ; 集成 的 运动 自 适应 解 交 织 器 ， 能 完成 显示 格式 的 变换 等 。 芯 片 内 
部 还 含有 DVI 接收 器 、 在 屏 显 示 (OSD) 控制 器 〈 可 提供 闪烁 、 透 视 和 混合 三 种 显示 形式 ) 、 运 动 自 适应 
降 噪 器 、 在 片 微 处 理 器 控制 器 ( 即 基本 不 需 用 外 部 CPU). 、 可 编程 控制 的 LVDS 发 送 器 ( 即 无 需 外 加 
LVDS 发 送 器 ， 可 直接 输出 LVDS 送 至 液晶 显示 屏 ) 和 可 编程 的 伽 玛 校正 处 理 电路 等 。 另 外 ， 此 芯片 内 部 
可 完成 彩色 的 色调 饱和 度 控制 、 数 字 亮 度 和 对 比 度 的 控制 等 。 

СМ1501 -LF - BD 有 适应 多 种 视频 格式 的 输入 端口 ， 如 VGA -RGB 和 YPbPr 模拟 信号 输入 端口 、8bit 
的 YCbCr 数字 格式 和 16bit 的 YCbCr 数字 格式 信号 输入 端口 、DVI 的 输入 端口 等 。 其 信号 的 输出 是 由 内 部 
集成 的 LVDS 发 送 器 将 数字 RGB 信号 和 数字 控制 信号 (Hsync 、Vsync DE 等 ) 都 转换 成 LVDS ( 即 转换 
成 LVDS 数据 流 ， 以 防止 信号 传输 时 的 辐射 衰减 或 干扰 ) ， 直 接 输送 到 液晶 显示 屏 的 LVDS 接收 器 ， 经 还 
原 后 再 送 至 显示 屏 的 逻辑 控制 驱动 电路 。 
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表 3-2 TDA15021H/N1A11 引 脚 功能 与 电压 数据 
引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V ж È 
1 VSSP2 脉 宽 调 制 电路 地 2 0.0 
2 VSSC4 彩色 电路 地 4 0.0 
3 VDDC4 数字 电路 供电 +1V8 1.8 
4 VDDA3 -3.3 数 模 申 路 3.3V 供电 3.3 
5 VREF - POS - LSL 基准 电压 输入 2.3 
6 VREF - POS -LSR + HPR 基准 电压 输入 0.0 本 机 接 地 
7 VREF - NEG -LSL + HPL 基准 电压 输入 2.3 
8 VREF - ХЕС – HPL + HPR 基准 电压 输入 0.0 本 机 接地 
9 VREF – POS - HPR 基准 电压 输入 2.3 
10 XTAL IN 时 钟 晶振 信号 输入 1.45 
11 XTAL OUT 时 钟 晶 振 信 号 输出 1. 55 
12 VSSA1 模拟 电路 地 1 0.0 
13 VGUARD/SW10 а a Wi лн kd 0.0 
14 DECDIG 1.8VA/B 通 / 断 控 制 0.0 
15 VPI +SV SW 供电 5.0 
16 PH2LF 相位 滤波 2 1.8 
17 PHILF 相位 滤波 1 1.8 
18 GND1 接地 1 0.0 
19 SECPLL SECAM 电路 锁 相 环 0.8 
20 DECBG PERLES 0.0 
21 AVL/EWD 自动 音量 调整 /水 平 驱 动 0.0 
22 VDRB 场 同 步 信号 输出 0.5 
23 VDRA 场 推动 A 0.7 作 复 位 滤波 
24 VIF ІМІ 图 像 中 频 信号 输入 1 1.9 
25 VIF IN2 图 像 中 频 信号 输入 2 1.8 
26 VSC 图 像 搜索 控制 0.9 
27 IREF 基准 电流 0.2 
28 GNDIF 中 频 电 路 地 0.0 
29 SIF1/DVBIN1 伴音 中 频 信号 输入 1 1.8 来 自 声 表 面 1106 的 ⑦ 脚 
30 SIF2/DVBIN2 伴音 中 频 信号 输入 2 1.8 来 自 声 表 面 1106 的 ⑧ 脚 
31 AGCOUT AGC 信号 输出 2.5 高 放 АСС 信号 输出 
32 EHTO 过 电压 保护 输出 0.0 
33 AVL 自动 音量 调整 0.0 本 机 作 SSIF 输入 
34 AUDIO IN5L AV1 的 左 声 道 音频 信号 输入 1.7 
35 AUDIO INSR AV1 的 右 声 道 音频 信号 输入 1:7 
36 AUDOUTSL SC1 的 左 声 道 音频 信号 输出 一 KILE (RH) 
37 AUDOUTSR SC1 的 右 声 道 音频 信号 输出 一 本 机 空 脚 (ЖЛ) 
38 DECSDEM 退 耦 输入 /输出 0.6 
39 AUDEEM/AMOUT 调幅 信号 输出 0.8 
40 GND2 接地 2 0.0 
41 PLLIF 中 频 锁 相 环 0.8 
42 SIFAGC/DVBAGC 伴音 中 频 AGC 0.3 
43 DVBO/IFVO/FMRO SC1 彩色 全 电视 信号 RF 输出 0.9 
44 DVBO/FMRO SSIF 信和 号 输入 0.9 
45 VCC8V TV +8V 供 申 8VSW 输入 8.0 
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引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V ж Ë 

46 AGC2SIF AGC 输入 /输出 滤波 1.1 

47 VP2 +5VSW 供电 输入 5.0 

48 CVBS1/SVO/IFVO 彩色 全 电视 信号 输出 2.8 至 7219 的 @ 肢 

49 AUDIO IN4L 环绕 立体 声 左 声 道 音频 信号 输入 122 

50 AUDIO IN4R 环绕 立体 声 右 声 道 音频 输入 1.2 

51 CVBS4/Y4 彩色 全 电视 信号 或 亮度 信号 输入 4 2.7 

52 C4 经 梳 状 滤波 后 的 视频 信号 输入 27 

53 AUDIO IN2L PC 的 左 声 道 音频 信号 输入 1.1 

54 AUDIO IN2R PC 的 右 声 道 音频 信号 输入 1.1 

55 CVBS2/Y2 SC1 全 电视 视频 或 亮度 信号 输入 0.9 

56 AUDIO IN3L AV 端子 SC2 左 声 道 音频 信号 输入 1.2 

57 AUDIO IN3R AV 端子 SC2 右 声 道 音频 信和 号 输入 1.2 

58 CVBS3/Y3 SC2 全 电视 视频 或 亮度 信号 输入 1.0 

59 C2/C3 SC2 AV3 彩色 信号 输入 1.7 来 自 7R57 的 @ 脚 

60 AUDOUTLSL 耳机 左 声 道 音频 信号 输出 0.8 扬声器 左 声 道 输出 

61 AUDOUTLSR 耳机 右 声 道 音频 信号 输出 0.8 扬声器 右 声 道 输出 

62 AUDOUTHPL SC2 MON 左 声 道 音频 信号 输出 0.8 监视 器 左 声 道 音频 输出 

63 AUDOUTHPR SC2 MON 右 声 道 音频 信号 输出 0.0 监视 器 右 声 道 音频 输出 

64 CVBSO/PIP SC2 MON 视频 信号 输出 2.1 至 输出 接口 765A 的 ① 肢 
65 SVM KFS 0.2 经 3242 10КО 电阻 到 地 
66 FBISO/CSY 沙 堡 脉冲 输出 0.0 

67 HOUT 行 同 步 脉 冲 输出 0.0 

68 VSSCOMB 梳 状 滤波 器 地 0.0 

69 VDDCOMB 梳 状 滤波 器 +5V 供电 5.0 

70 VIN 视频 V 信号 输入 0.0 保留 ， 未 用 

71 UIN 视频 U 信号 输入 0.0 保留 ， 未 用 

72 YIN 视频 Y 信号 输入 0.0 保留 ЖИ 

73 YSYNC 亮度 同步 信号 输入 /输出 0.4 视频 同步 信号 

74 YOUT 视频 /亮度 信号 输出 0.8 至 7L04 (AD9885) 1009, H 
75 UOUT/INSSW2 视频 U 信号 输出 0.8 Æ 7104 (AD9885) KÆ 
76 VOUT/SW01 视频 V 信号 输出 0.8 Æ 7104 (AD9885) 的 ⑳ 脚 
77 INSSW3 SC1 快速 消 隐 信 号 输入 0.0 来 自 7R68 的 ③ 脚 

78 PRIN3/R SC1 Pr/R 信号 输入 1.1 来 自 7E00 (ADG733 ) 的 ⑭ 脚 
79 PBIN3/C SC1 Pb/G 信号 输入 1.1 来 自 7E00 (ADG733 ) 的 ⑮ 脚 
80 PBIN3/B SC1 Pb/B 信号 输入 1.1 来 自 7E00 (ADG733) 的 ④ 脚 
81 GND3 接地 3 0.0 

82 VP3 +SVSW 供电 3 5.0 

83 BCLIN 東 申 流 限 制 答 入 0.0 经 2250 电容 接地 

84 BLKIN 消 隐 脉冲 输入 0.0 经 阻 容 元 件 接地 

85 ROUT 高 清 视 频 信号 R 输出 0.9 至 7208 的 基 极 

86 GOUT 高 清 视频 信号 G 输出 0.9 至 7209 的 基 极 

87 BOUT 高 清 视频 信号 B 输出 0.9 至 7210 的 基 极 

88 VDDA1 数 字 申 路 3.3VSTBY 输入 3.3 

89 VREFAD - NEG A - D 转换 基准 电压 地 0.0 

90 VREFAD - POS A — D 转换 电路 +3.3VSTBY 供电 3.3 
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( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V # Ж 
91 VREFAD A -DD 转换 基准 电压 去 耦 3.2 
92 GNDA 模拟 电路 地 0.0 
93 VDDA -1.8 1.8V 数字 电路 供电 1.8 
94 VDDA2 -3.3 3.3V 数字 电路 供电 3.3 
95 VSS ADC ADC 电路 地 0.0 
96 VDD ADC -1.8 ADC 申 路 1.8V 供电 1.8 
97 INTO 红外 遥控 信号 输入 0.7 来 自 插件 1K00 的 @@ 脚 
98 INTI 遥控 信号 输入 请 求 0.6 TV 状态 
99 TO TV 状态 副 载波 比较 0.0 
100 VDDC2 +1.8V 数字 供电 1.8 
101 VSSC2 +1.8V 供电 地 0.0 
102 12SWS 外 部 静 噪 控制 输出 0.0 
103 12SCLK 干扰 抑制 时 钟 信号 输出 0.0 至 7504 的 基 极 
104 12SD02 存储 器 数据 读 / 写 控制 0.0 至 7207 的 @ 脚 
105 12SD01 八 位 锁 存 器 控制 输出 0.0 至 7505 的 ② 脚 
106 12SD11 八 位 锁 存 器 控制 输出 0.0 至 7506 的 ⑫ 肢 
107 TI PC -TV - LED 显示 控制 输出 0.0 至 插件 1K00 的 @ 脚 
108 SCL FC 总 线 串 行 时 钟 线 1.7 -1.9 
109 SDA FC 总 线 串 行 数据 线 1.8~1.9 
110 VDDP - 3.3 3.3V 数字 电路 供电 3.3 
111 TPWM 伴音 启动 控制 0.0 
112 PWMO PC 总 线 数据 控制 输入 /输出 0.6 
113 PWMI1 PC 总 线 时 钟 控制 输出 0.7 
114 PWM2 中 频 选 择 调制 输出 0.0 至 7101 的 基 极 
115 ADC0 发 亮 检 测 信和 号 输入 0.2 来 自 插件 1K00 的 ① 肢 
116 ADC1 状态 检测 信号 1 0.0 
117 VDDC2 +1.8V 数字 供电 1.8 
118 DECV1V8 解码 器 1. 8V 供电 1.8 
119 ADC2 状态 检测 信号 2 0.0 
120 ADC3 本 机 键 控 脉冲 信号 输入 0.0 来 自 插件 1K03 的 ② 脚 
121 VSSC1 IP 接地 0.0 
122 PWM3 待机 控制 3.0 至 7756 的 基 极 ，3.1V 
123 PWM4 复位 控制 信号 输出 3.0 至 7430 的 基 极 和 插件 1K03 的 ① 脚 
124 VDDC3 +1.8V 供电 1.8 
125 VSSC3 +1.8V 地 0.0 
126 INT2 电源 跌落 销 子 开关 控制 2 0.0 
127 RX 备用 复位 3.1 至 7211 的 基 极 
128 INTI 电源 跌落 销 子 控制 1 0.0 
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GM1501 -LF-BD 引 脚 功能 及 电压 数据 见 表 3-3。 
GM1501 -LF - BD 在 飞利浦 3D 平板 彩电 中 的 应 用 电路 图 解 见 图 3-6 ~ 图 3-8。 
表 3-3 СМ1501 -LF - BD 引 脚 功能 及 电压 数据 







































































引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V 备注 或 说 明 
AC18 AD18. AF18. AF18 CPIO G06, BO ~ ВЗ 空 脚 ( 未 用 ) = (4 位 ) 
AF19. AF19. AF20. AF20. РЕР РТ (10 60) жааш 
Е g キア ー ы ПИТИ р M) L Z М 
AF21. AF21. AF22. AF22. A 通道 低压 差分 数据 信号 输出 =1.1 Е 
+/-. АТ +/- АО +/ (未 用 ) 
AF23. AF23 
AF11. AF12. AF12. AF13. 
B3 +/-. Be +/ー、B2 _ Е" = 
AF14. AF14. AF15, AF15. B 通道 低压 差分 数据 信号 输出 =1.1 (10 位 ) 
+/ー 、B1 +/ - 、BO+/ – 
AE16 、AF16 
AD23 、AD24 、AE24 、AF24 、 | 8 位 ) 本 机 空 肢 
CPIO - G04 – ВО ~ B7 模拟 量 控制 端口 0.0 í ) 一 
AF25. AF26. AF25. AF26 (未 用 ) 
AF10. 、AC11 、AD11 、AE11 、 LVDS - HSIELDO ~ | LVDS 端口 、 低 压 差分 保护 信号 (6 位) 本 机 空 脚 
AF13. 、AD14 HSIELD5 输出 (未 用 ) 
DCLK/GPIO - 14 ~ CPIO T 、 
AC7 AF17. 、AD16 、AD7 证 像素 时 钟 信 号 输出 =1.6 (4 位 ) 
E24 、 E25 、E26 、G26 、 
G24 、H26 H24. ]25, 
T26 、R25 、P24 、P26 、 V 
去 帧 存储 器 7B01 
N24 、N26 M25. 124. р 
FSDATAO ~ ЕЅРАТАЗІ 帧 存储 器 接口 数据 信号 输入 /输出 | 0.5 -1.5 | (K4D263238F ) (32 
125, 、M26 M24. N25. 位 ) 
DA 
N23 R25, R26, R24, 
K24 、J26 H25, 623, 
G25, F24, F25, F26 
AD25. AD26. AC24. AC25. _ 去 帧 存储 器 7B01 的 
帧 存储 器 行 、 列 地 址 输入 /输出 
AB26. AA24. AA25. AA26. FSADDRO ~ FSADDR11 п 0.0 DD @ DQ, 
Y24. AB25. AC26. AB24 ü O, DH (12 位 ) 
4 位 ) B D, 
T25, 025, 026, T24 FSDQM0 ~ FSDQM3 帧 存储 器 数据 输出 标识 0.0 ( ) 
66. 60 
AF4 GPIO - Q09 - BO PC 高 清 选 择 信号 输出 0.0/3.0 ton) 
_ _ жїн TE Tri — il: . я 
ü ' 的 ⑪ 脚 
N4 、N3 VDI SCL/VDI SDA 串 行 时 钟 / 串 行 数 据 输入 /输出 4.5 (2 位 ) 至 DVI 
А8, B8. A9. ВӘ, А10, ВХО +/-, ВХ и-и Е 、 
高 清 数字 信号 正 、 反 相 输 入 3.2 (8 位 ) 至 DVI 





B10、A6 、B6 RX2 +/- 、RXC+/ー 
(2 位 ) 本 机 空 脚 
D5, C5 NC 外部 中 断 申 阻 一 
(未 用 ) 
УА 本 空 内 
B11 REXT DVI 信和 号 输出 一 L a 














( 未 用 ) 




















































































































































































































112 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 
( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V 备注 或 说 明 
АГА, ВІ, B2, C1, C2, D1, GPIO, B/V, G/U, R/ " (8 位 ) 其 中 时 钟 信 
VGA 基色 模拟 视频 信号 输入 0.0 (4.6) | " 
D2. C3 Y. RED + 号 电压 为 4.6V 
Al SOG 本 机 未 用 == ( 室 脚 ) 
N2 VGA - SCL VGA 时 钟 信号 输出 4.6 
N1 VGA - SDA УСА 数据 信号 输入 /输出 4.6 
14 AHSYNC VGA 行 同 步 信 号 输入 3.2 
13 AVSYNC VGA 场 同步 信号 输入 0.0 
u 经 3800 (10kO ) 
R4 EXTCLK 外 接 振荡 信号 电 阳 2.1 И 
到 地 
G4、G3 XTAL/TCLK 外 接 晶振 14. 31818MHz 2.4 
Fl. K3 NC 本 机 未 用 == ( 空 脚 ) 
K2 ACS -RSET - HD 高 清 自动 选择 复位 0.0 经 3.3kQ 电阻 到 地 
(8 位 ) 到 7M00 的 
C19 、B19 、A19 、D18 、C18 、 ро ~ D7 
VREDO ~ VRED7 、 Е 1.2 J1, J32, H2, M2, M1., 
B18, A18, C17 8 位 红 基色 视频 信号 输入 
LI, 12. КІ, K2 脚 
(8 位 ) 至 7MOO 的 
A23 、C22 、B22 、A22 、D21 、 ҮВІ ~ ҮВЗ 
VGRNO ~ VGRN7 | КИРА =1.1 F2., El, E2, р, 002, 
C21, B21, A21 8 位 绿 基色 视频 信号 输入 
Cl. C2, ВІ 脚 
B25. A25. D24. C24. B24 СЬСЮ ~ CbC17 の RON IO 
i \ ` x ` VBLU0 ~ VBLU7 ñ Е 3 n =1.1 的 6 -⑳、⑱⑫-⑳⑭、@ 
A24 、C23 、B23 8 位 蓝 基色 视频 信号 输入 И 
脚 (8 位 ) 
A20 CLK 视频 像素 时 钟 信号 输入 1.5 来 自 7M00 的 СІ 脚 
来 自 7436 (74LVC14 ) 
C20 WS 场 同步 信号 输入 0.1 
ч KDH 
„з 到 来 自 7436 (74LVC14 ) 
D19 VHS - CSYNC 视频 行 同步 信号 输入 0.2 
的 ② 脚 
本 И 经 3839 ( 1000 ) 
В20 VODD 视频 控制 端口 0.0 
接地 
D20 VDV 视频 控制 端 0.0 
B17 VCL-AMP 视频 控制 端 0.0 9 来 7M00 的 B12 脚 
C26 PWMO 脉 宽 调制 输出 0 一 本 机 未 用 《〈 空 脚 ) 
и КЕЗИН р 至 7Е01 (SM5301BS ) 
PK a Yil ИП И 
ЛЭ, ПП 1 的 团 脚 
D26 PWM2 脉 宽 调 制 输出 2 0.0 ( 空 脚 ) 
、 有 些 机 型 未 空 
D25 OCMTIMERI 背光 灯 控 制 / 脉 宽 调制 输出 0.0 BD 
AF7 GPIO GOB B4 测试 接口 串 行 数据 线 0.0 
A12 LBADC - IN3 ADC 模拟 电路 输入 3 0.0 ( 本 机 接 地 ) 
B12 LBADC - IN2 ADC 模拟 电路 输入 2 0.0 (本 机 接地 ) 
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( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V 备注 或 说 明 
本 机 作 键 控 输 入 , Ж 
C12 LBADC - IN1 ADC 模拟 电路 输入 1 =3.2 
з 自 1K03 的 ② 脚 
D12 LBADC - RETURN 道 程 脉 冲 反 馈 0.0 (本 机 接地 ) 
C16, B16, A16、 D15, C15, YO ~ Y7 VDV (高 清 ) 标准 清晰 来 自 7003 (519993) 的 
SVDATAO ~ SVDATA7 ЖОРГО, =1.3 | 
B15, A15, D14 度 视频 数据 输入 4-6., 68 脚 (8 位 ) 
D16 SVCLK 高 清 时 钟 信号 输入 〈 副 时 钟 ) 0.8 来 自 7003 的 四 脚 
A17 SVDV 本 机 未 用 (Ж) = 
A14 SVODD 测试 0.0 和 
< йй А | 
i 到 地 
B14, C14 SVVSYNC/SVHSYNC 行 、 场 同步 信号 输入 (2 位 ) 0.0/0.4 月 ROWSRMGMM 
、 SV Vs Š 条、 ШР ГЕТ DA Н Ё 
р HO, DN 
M1 OCM - UDO OCM 端口 数据 输入 =3.2 | 来 自 高 频 头 插件 1107 
M2 OCM - UD1 ОСМ 端口 数据 输入 0.0 HO, OW 
来 自 复位 电路 7C02 
K1 RESET 复位 信号 电压 输入 =3.2 
ü HOR 
M4 IR1 微 处 理 需 控制 输入 0.0 本 机 接地 
M3 IRO 微 处 理 需 控制 输入 一 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
至 7CO1 的 ⑤、 ©, 
P4 MSTR - SCL ER PC 总 线 串 行 时 钟 线 =4.5 7A00 的 ③、 ② 脚 7D03 
P3 MSTR - SDA EFI PC 总 线 串 行 数据 线 一 4.6 HO, ⑯ 脚 7NO2 KO 
«ЈА 
Ll OCM - INT2 ОСМ 端 口中 断 信号 2 = 本 机 空 脚 
ss 控制 +8VSW +5VSW 
12 OCM - INTI ОСМ 端口 中 断 信 号 1 0.0 Е 
通 / 断 
Е 经 10kO 电阻 接 
P2 OCM - CS2 OCM 端口 片 选 信号 2 0.0 
+3V3SW 
P1 OCM - CS1 OCM 端口 片 选 信号 1 0.0 经 10kQ 电阻 到 地 
T4 OCM - CS0 0CM 端口 片 选 信号 0 0.0 经 10kO 电阻 到 地 
R3 OCM - WE ОСМ 端口 读 / 写 始 能 ==0. 5 至 存储 器 7C00 
R2 OCM - RE ОСМ 端口 读 / 写 始 能 =0.5 (M29W040B) 的 ⑳、 
RI OCM - CS ОСМ 端口 片 选 =3.2 D., DH 
ТЗ, Т2, ТІ, 04, U3, 02, 至 存储 器 7COO 
Ul. V4、 УЗ, V2. Vl. W3. OCMADDR19 ~ OCMAD-| ОСМ 总 线 接口 、 地 址 输入 /输出 0 ( M29W040B) 的 ① ~ 
W2. W1, ҮЗ, Y2, ҮІ, AA3. [DRO 接口 — D, 03, 09 - 80/0, Ж 
AA2. AA1 中 一 位 是 空 脚 
至 存储 器 7C00 
AF1 、AD2 、AE2 AF2, АРЗ, OCMDATA7 ~ OCMDA- | ОСМ 总 线 接口 数据 输入 /输出 端口 
ХЕЗ. КЕЗ А ТА в 0.0-3.2 | (M29WO40B) 的 ⑬ ~ 
о Pa <ç DA 
09, O -⑳ 脚 
AB3 、AB2 、AB1 、AC3 、AC2 、 OCMDATA1S ~ OCMDA- | ОСМ 总 线 接口 数据 输入 /输出 端 | 
| MAMA 00232 | (8 位 ) 经 排 阻 接地 
AC1 、AD1 、AE1 ТАЗ (8 位 ) 













































































































































































114 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 
( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V 备注 或 说 明 
K17 、U17 、U11 、L16 、T16 、 
CORE -1.8V VDDA18 - Ре | 
T17, 111, 、K10 、K16 、TI1 、 +1.8V 数字 锁 相 环 供电 1.8 (14 位 ) 
U16 、U10 、K11 、K23 
D17 、D23 、D22 、AC6 、AC8 、 
AC10 、AA4 、AB4 、W4 、Y4 、 1/0 -3.3V +3.3V 输入 /输出 BGA 供电 3.3 (11 位 ) 
AC4 
C13 LBADC - 3. 3V +3. ЗҮ -LBADC 供电 3.3 (1 位 ) 
H23 、J23 М23, Р23, 123, 
T23 、V23 、R23 、Y23 、AA23 、 FS –2. 5V +2. 5V - DDR 供电 2.5 (15 位 ) 
AB23 AC23, W23, F23, E23 
AC12. 、AD12 AD13. AD20. Р 
LVDSA/B -3.3V +3. 3V -LVDSA/8 供电 3.3 (7 位 ) 
AC22 、AC21 、AE17 
J24, W25 FSVREF 取样 基准 电压 1.3 来 自 7B01 的 ⑳ 脚 
D6 、D8 、D9 、D10 DVI-1.8V 数字 视频 接口 电路 供电 1.8 (4 位 ) 
C11, C10, C9、 C8, C6 DVI -3. 3V 数字 视频 接口 电路 +3.3V 供电 3.3 (5 位 ) 
A3、A4 ADC - 1.8V A -D 转换 电路 +1. 8V 供电 1.8 (2 位 ) 
АЗ, B3, D3, E3 АРС -3. зу A -D 转换 电路 +3.3V 供电 3.3 (4 位 ) 
F4, F2, G1, H3, H1, 3, Jl VDD A/D - 3.3V PLL ( 锁 相 环 ) +3.3V 供电 3.3 (7 位 ) 
A13 、U14 L15, M15, 
P15, 015, M11, N11, 
R11, P16, N17, N10, 
R10 R12, 112, МІЗ, MS 、 
D -GND 数字 电路 接地 0.0 (32 位 ) 
M12 №2, 、P12 、T12 、 
U12 、L13 、N13 、R13 、 
L10 、T13 、T10 、R14 、 
L14 №4, P14, ВІЗ 
T14 R15, N15, T15, 
M16 №6, R16., РІЗ, 
013, M14, P11, M10., D -GND 数字 电路 接地 0.0 (18 位 ) 
M17 、P17 、P10 、L17 、 
AD15 、R17 
AC13 、AC14 、AC15 、AC19 、 。 Я 
LVDS – GND 低 电 差分 电路 接地 0.0 (7 位 ) 
AC20 、AD19 、AD17 
K26 FSVREFVSS 参考 电压 电路 地 0.0 (1 位 ) 
V24 FSRAS 共 帧 存储 器 参考 电压 0.0 (1 位 ) 
B4 、D4 、E2 А5, El, ; 
ADC - D/A GND D -A 转换 电路 地 0.0 (7 位 ) 
C4、 F4 
А7, B7, С7, D7, TEATE 、 
DVI - GND 数字 视频 地 0.0 (7 位 ) 
All. 、D11 B5 
F3, 62, H4, H2, J4, J2, K4 | VSSA/D3.3V -GND 数字 锁 相 环 +3. ЗУ 电源 地 0.0 (7 位 ) 














7N04 








7801(— 


















































LVDS 输 出 

18 TXBC+ АЕІ2 

(ЁЛ TXBC- — AF13 

m TXB3 ү АЕЦ 

TXB3 E12 

THC63LVDF84B 一 ーーーー Ad 

液晶 显示 板 15 TXB2- = AF14 

5 ТХВІ AF15 

Жс 11 ТХВ1— 1 AE1S 

10 TXB0- 一 ー。 AFie 

9 TXBO- ss AEl6 

AD23 

AD24 

AF24 

8 位 模拟 量 控制 5 

端口 (本 机 空 脚 ， 末 用 ) ЕЕ 

AF25 

AF26 

3 パーーー ビ ーー R743 

33V-1 у | 100 av 

TP705 o 74200 ac7 

TP708 о R710 NC Э 

10k 

OCMADDRI9 тз 

Т2 

| 一 ニョ 

U4 

U3 

ルン эши 

レデ UI 

7C00 [レーーーーーーーー| 
Sg ҮЗ 

レデ у; 
ут 
レデ T — |] 

OCM 总 线 接 К W? 

M29W040B ak |у 
551 H, ЯЛ i 
RIN ZZ 端口 (20 位 ) レー v: 
CRINE RERE) ЕВО АУР L ҮП 
12,43, с - — "e | —ДААЗ| 
25—31 OCMADDRO~OCMADDRI [r x 

I OCMADDRO_ AAI | 

20 AD21 

1 а руа ー ACTS | 

5 位 模拟 控制 ADIS 

Д 2 g AE18 

(本 机 空 脚 ， 未 用 ) — i 

(13—15) 8 OCMDATA7 AF1 
(17~21) y; 
(8 位 ) ーー 
OCM 总 线 接口 ， 数 据 Арз 

输入 /输出 端口 (8 位 ) mi 
(正常 电压 为 0~3.2V) 


























Power Off 
+ RCB/YPbPr 
本 机 未 See triseate 
( 空 ) Set eristate 
(有 些 同类 机 经 排 | Channdise12 
阻 接地 ) Channdise12 
HS 
VS 





















































































AB3 


— AB2 


ーー AB 





} Bc 
) B3 


) B2 
} BI 
} во 


GPIO -G04-B0 


GPIO-G04-B7 


GP10-14 
DCLK 
GPIO-15 | (I 
GPIO-16 


OCMADDR19 
\ 


( 





OCMADDRO0 





10 位 B 通 道 LVDS 
输出 (LVDS 端 口 ) 
(正常 工作 电压 为 1.1~1.2V) 





GM1501-LF-BD 


(10 位 ) 
(@ 位 ) (32 位 ) 
(4 位 ) 像 素 时 钟 





20 位 ) 


GPIO -G06-B0 


| Jew 
GPIO -G06-B3 


OCMDATA7 


OCMDATA0 


OCMDATA15 


OCMDATAS 


(8 位 ) 


(@ 位 ) 


E 常 工作 电压 约 为 1.6V) 








ЕЅРАТАО! 224 














| 








12200020 














ググ 

















= 
© 
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eh 

















| F24 


F25 Y < | 
FSDATA31 [226 DATA31 
トー DATA Y 














图 3-6 





出 





32 位 帧 存储 器 
接口 , 数据 信号 输 
入 /输出 








(正常 工作 电压 为 0.5~ 1.5У) 


7B01 





FSDATA0—FSDATA3I 














97.98.100.1.3.4.6.7. 
60.61.63.64.68.69. 
71.72.9.10.12.13.17. 
18、20、21、74、75、77、78、 
80、81、83、84 


K4D263238F 


( 帧 随机 存储 器 ) 


31—34.47— 51,45, 
36.37 


23, 56,24,57 
































FSADDRO [AD35 ADDEN (32) 
| 
| 
| 
(1249) < l 
| Е АЈ АВМ. 
| 输出 接口 
A (正常 工作 电压 为 0.0V) 
[acs Т „| 
FSADPDRI1 |AB24 APPRII > JFSADDR0—FSADDRII 
ы 
FSDQMO | T25 DQMO (12 位 ) 
в DOMO _ よこ 
Sa 1025 
4 位 ) 1 — —+—— ви 
FSDQM3 [724 DQM3_ | 标识 接口 (0V) 
/~ 
AE20 4 位 
Ac{ АР аш) 
AE19 
A3{ AF19 
ЙА AE21 ы as 7 
(100) A2{ AF21 LVDS 端 口 ，A 通 道 LVD5 输 出 
(A 通道 ) AF22 EH ТИЕН 1.1 7-1.2/(Ж® 
АН AF22 
AE23 
ло AF23 
HSIELDS LADl4 
、 | HSIELD4 [АЕ 
(62) < HSIELD3 Sm 
HSIELD2 [дет ーー LVDS 端 
HSIELD1 |AEFI0 
HSIELDO 7 
图 解 (一 ) 


GM1501 -IF — BD 在 飞利浦 3D 平板 彩电 中 的 应 用 电路 





注 : 本 图 为 117 脚 。 














， 低 压 差 分 保护 输出 (本 机 空 脚 ， 未 用 ) 





(Sr VVV6 YOT Дз) % Z-L + UE 0ZEL4d05 i i 


SLL 


a 9 
7801(—) De 
有 些 机 弄 用 一 C26 | yo AB4 PC-HD-SEL ‚ | 19) BCP 
于 这 此 控制 D25|P WM ШЕШ, үр sceLLN SCLVDI 
Е И Ў N 
7A01 DAES S A Б + 
+5VSWI 0 一 一 Е Са SVVSYNC 号 45Y — (RXC+[B6 КХС— 
я M3 [A8 ご RX0+ 
102 11 3A02 Ik z- [TRO apd DV1 谷 号 J RX0: BS ЕХО] 与 DVI 
ИТ HD EIT ЕК БОРУМУ © O AG d Re me 
жюн Ме e Abp pwne Ea | б 
ШЕ ir ADEN x TIGPIO-GOB-B4 RX2 [Bio ~ RX% 
工 低 带 宽 ADC 端 让， = LBADC жу RS ん 
ーB12 | DA 5 
АБС {йй А: = C |LBADC (5 位) CRNE (NG CS と 
7003 (正常 工作 电压 约 为 3.2V) P12 ВАрС ODAM REXT (ВЧ х 
上 ple| BADC N2 3903 100 
3CTG- > VGA-SCL 3903 
SI9993CTG-100 | HDM1-VCLK mamayta SVCLK 〉 (и) DOM SAN 3904100 ~ ~ рж [7217(TDAIS021H) 的 (9 .的 部 
= SVDATA7 L3 80 5 VS 15 
AVSYNCHS — Ë 15, анс VSYNC 
| AHSYNC ——— 4 тар HS 14 EO сум 
Е 标准 清晰 度 и 4053 PING 
GAFR | 视频 数据 信号 输入 A16 8 位 RY НУ =P — 17 
ЖИА) 正堂 | 作 电 压 VGA 的 RK、G、B pi 
TA IFE GIU 20Ү 4 SM55301 
约 为 1.3V) BERME! о, 行 : CT OY > 7E01 
D~O 69 SVDATA0 協同 歩合 5 CA B2 .BPB+ 11 BS-G 
£ 8 A14 线 控制 等 (0 从 B/V [BI TB PB- 
Š Ө i У) тв 
I 3122 UARTIX mi| ©? { GPIO 412 УСА САВ 1 
ЕТТ ~ = RED+ C3 SOG 
(ОАЗЕ Д) 1107 3 ーーー OUARTRX、 м2 |ОСМ-000у., луы т 
3 + — M4|OCM-UDI 7G 位 ) о aa soo[AL_xnc 
ー 2 3123 МА р] (hur) mk XTALLS4 
= а mi гос 
= |5 EXTCLK ы TE 221108 
= SCL BA IKE 14.318MHz 
SDA! sa MSTR spa } ОЭ Өш) ASC_RSET = к 
L Е VGRN0|A23 COL-BYI 7м00 
OCM 中 断 信号 { 2 oem ео СЭ? 
O a Г. — 
r. ЧЕ P 8 位 ) GOUT 22 
OCM 片 选 信号 | TT|OCM- CSI let et) 和 | р T6TU5XBG 
OCM-CS0 СТ へ | 8 位 绿 基色 视频 信号 输入 GDA 
IB21 『 で | 电压 约 为 1.1V БЫН 
осм П, Ë. WE R3 VGRN7 A21 COL—BY8 ШАМ, 梳 状 滤波 器 ) 
证 —IOCM-WE : VGRNO~VGRN7BY(1:8) | YAI~YAS 
БЕУ А: R OCM-RE } G0 VRED0 [C19 COL—D01 - 
T エイ 25 a の IRIO 。 」 `A 
(起 常 工作 电压 约 为 0.5V/3.2V) OCM- CS Rg ~ 
да | зутар qea 
(8 位 ) КОПТ. DI8 位 红 基 色 视 频 信 和 号 输入 
| ВІЗ a] 电压 约 为 1.2V 
IA18 f | 
Ul GM1501-LF-BD терту 
Ре U10 VRED7 [CIT COL-D08 で) vRED0~VRED7 Do(1:8) | UVA1—- UVAS 
| Т7 VBLU0|B25 HDMLCbC е (Dil —Di8) 
|B25 HDMI CbCr0 
TI CORE a= э] 
116 1.8V (14 位 ) В C24 ~) ` 
LI (8 位 ) HDMI B54 `<] 8 位 数 字 高 清 CbCr 7003 
ЕП { [А24 | 信号 输入 
C23 BEJA 
ї ~ 电压 约 为 1.1V SII9993CT 
КІ З DMT COP 
K10 VBLU7LB23 HDM に CbC7 SmpMi-CbCr0-HDMI-CbCr7】 G100 
КОЗ ~ 
8 
СЭ GR) { cK А сік 69-69 ED 0. 
92 _ 二 视频 像素 时 名 
H2 ロフ VHS-CSYNC 019 VHS) 行 、 场 同步 信号 
GND VSSA/D (7 位 ) B20 
12 Ө) | VDDD тзт ДИП, 
3 位 УРУ ———————©НнККАМ | ууа 
Ri ova ) 视频 控制 端口 
图 3-7 GM1501 -LF - BD ‚ы 平板 彩电 中 的 应 用 电路 图 解 ( 二 ) 
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Е: 本 图 为 127 脚 。 
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7801( 三 ) 
E23 [D6 C C Co +IV8-DVI 
+2V5—DDR —— GM1501-LF-BD DVI-1.8V 1 Е РР 
3 i ко ы, DIO PSTS96 о 
123 FS-2.SV(7 位 ) (6 位 A4 +3V3 | 
n == 
トー 9 ADC-18V | 总 o +1V8-ADC yy1|s ИВ 
P23 (2 位 ) RET 
R23 (1 位 ) —R Kl Е al vec [Гот |2 
2 T23 FSVREF 24 FSVREF 3v2 [МОС ov CDH 
жүр = sy) .FSVREPVSS KZE 7 ico 
wai < VSSAI8-PLL|K25 T SO 
Y23 FS-2.5V(8 位 ) VREFVSS2LW24 
ААЯ LBADC-GND 
AC23 Fspos E26 FSDQS 
FSCLKP [U24 ~ ~ FSCLK+ 
= с =: 7, 
5 FSR FSRA “ОП 
TYSTADE D3 apc-33vat (9 位 )4 ЕЅСАЅ [У25 FSCAS 0 去 帧 存储 路 时 钟 
Аз РЅуЕРУ26. FSWE 等 信号 (9 位 ) 
FSBKSELOI\23 
Басе C9 FSBKSEL] FSBKSEL1 
C10 DVI-3.3V(S 位 _。 DOGRN2 誰 ュー NC 上 
Сп ЗМО) (4 位) 一 一 DORED2 AD22 HDMI -HOTPLUG-RESET (光明 人 信和 中 
+3V3-LBADC CI DERED2[AFS ーー ーーーー AV3-HDMI-AUDIO -SEL (АУЗ 高 消音 频 选择 ) 
LBADC -3.3V (1 位 ) DERED3 CV1-VGA-SEL 一 一 一 一 (VGA 复合 视频 选择 ) 
AE17 DERED4 вл PIXEL+RESET 一 一 一 一 一 像素 复位 ) 
5T П) AE9 3832] 
АС21 ( 
+3V3-LVDS 50 s: AF9 — _— Sp-HD-SEL——— —— ( 串 行 数据 /高 清 信 号 选择 ) 
АРТУ) > LVDSA/B-3.3V(7 位 ) ADIO 一 SD-HD-SEL 一 一 一 一 - ОКЕ) 
ERBD9[AEI0 ~ POWER UP 一 OK 
AD13 D А HOT-PLUG 一 一 一 一 一 一 (信号 热 新 
AD12 DERED0 Pe Bp s — = (СҮН 
E2 DEREDILAF4 SC2/AV2-SIDE-SW (SC2/AV2 
DERED1 A RGB-CYI-HDA-SEL —— (名 全 视频 йоз 
ОЕК r = у, ж 状态 SC 
+3V3—PLL К TV-SC-COM (TV 状态 SC 滤波 控制 
Wi VDDAD-3.3V (7 位 ) DEBLUO HAES TV-IRO 一 一 一 一 一 一 一 一 тур) 
23] БЕРБЕ е NYM- WP SCALER- (IB ннн) 
H3 | DHS SC2-OUT-SW 一 一 一 一 一 一 CSC2 输 小 控制 ) 
AC10 (12 位 ) Dvs [4016 COL -RST 
Reh DEN [АР7 Y- NOTCH e 
AB: DORED0 [ADS утте” JTAG-CLK-SCL 一 一 一 一 时钟 数 据 ) 
+3V3-TO AB4 DOREDLLAE6 3834 10K 1751. 
oA 5 ро 33ү (lN) DOGRNI IAE7 miw |1SV 11.5V Te 5 
wI DOBLUI LAD8 3836iek 75 зу 4 
D23 AF a の 3 
053 DOGRNO AES L = 
017 B17 3820 10k +12V Е R 
кї? MM АСТ? 3 l 
H f МСК" NC +Ñ 4 4.9V WAS 
KI4| >D-GND(4 位 ) PPWR ター ビー (LVDS 电 路 供电 控制 ) 
KIS DCLKIAC7 N PANEL-PWR-PTD 1102 
Í (409) < PBIAS|B26 3104 12 
В 4—68 u 
一 AC16 LAMP-ON=OFF 32ү 
J4 OEXTR обузе]. 
ーー 3900 3.3 
4] S VSSA/D3.3V- GND c4 
F3 D 
TË (7 位 ) É 
š (7 位 ) SADC-D/A омо] 
AD13 A5 
AC19 B4 
AC20 A7 
АС 15 LVDS-GND(7 位 ) All 
AC15 pvi-? [В7 
AD17 awd БЫ C7 ; 
BTBADC-GNDQ 倍 ) рп 

















3-8 СМ1501 -LF - BD 在 飞利浦 3D 平板 彩电 中 的 应 用 电路 图 解 (=) 
注 : 1. 本 图 为 134 脚 。 
2. 该 芯片 为 428 脚 方形 塑封 。 本 图 中 除 50 位 数字 电路 接地 端 未 画 出 外 ， 甚 余 引 脚 均 已 画 出 。 
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3.3.3 SII9993CTG100 数字 高 清 信号 接收 处 理 电路 


5119993 СТС100 是 一 块 新 型 数字 高 清 信号 接收 处 理 转 换 集 成 电路 ， 采 取 100 脚 塑 封 形式 。 

它 的 主要 任务 和 功能 是 负责 接收 通过 接 插 件 1003 送 入 的 数字 高 清 信 号 ,在 外 配 存 储 器 7D00 
(M24C02) 的 配合 下 和 从 7E05 (74LVC14APW) 的 @@、@ 脚 送 来 的 行 、 场 同步 信号 在 同步 控制 下 进行 视 、 
音频 信号 的 处 理 与 转换 ， 经 处 理 转 换 后 的 8 位 数字 高 清亮 度 信号 HDMI - YO ~ Y7 从 的 ~ 多、68 脚 输出 ，8 
位 HDMI -CbCr0 ~ CbCr7 (8 М80 ~ 89, 49 ~ 00, OA, 25 28 7801 (GM1501 -LF - ВО) 的 相应 输入 
端 。 其 中 输出 的 音频 串 行 数据 DATA 、 音 频 写 选 通 WS、 音 频 串 行 时 钟 SCK 分 別 尺 ⑫、 Ө), OA г 
频 D -A 转换 电路 7004 (TDA1334BT) 的 四 、@、 中 脚 。 整 个 处 理 与 转换 过 程 受 SCL - 10, SDA - IO 和 














118 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 





DOC - SDA 、DOS - SCL 两 组 总 线 的 控制 。 
SII9993CTG100 引 脚 功能 见 表 3-4; 应 用 电路 图 解 见 图 3-9。 
表 3-4 SII9993CTG100 引 脚 功能 










































































































































































引 脚 符号 引 脚 功 能 备注 或 说 明 
1 DACVCC D- A 转换 电路 +3.3V 供电 
2 DACGND D -A 转换 电路 地 
3、4 NC 空 脚 (RH) 

5 DACGNDR R 基色 转换 电路 地 
6 DACVCCR R 基色 转换 电路 3. 3V 供电 
7 ANRPR 空 脚 〈 未 用 ) 
8 COMP 比较 器 3.3V 供电 
9 RSET 复位 电压 输入 本 机 经 3D11 电阻 到 地 
10 DACGNDG G 基色 转换 电路 地 
11 DACVCCG G 基色 转换 电路 3. 3V 供电 
12 ANGY 空 脚 〈 未 用 ) 
13 DACGNDB B 基色 转换 电路 地 
14 DACVCCB B 基色 转换 电路 3.3V 供电 
15 ANBPB 空 脚 〈 未 用 ) 
16 GND 接地 
17 VCC +3V3 供 申 
18 RSVDL 空 脚 〈 未 用 ) 

19 、20 RSVDO 空 脚 〈 未 用 ) 
21 OVCC1 输出 电路 +3V3 供电 
22 PGND 锁 相 环 地 
23 PVCC2 锁 相 环 +3.3V 供电 2 
24 PLLIN 锁 相 环 信号 电压 输入 
25 PLLOUT 锁 相 环 电压 输出 本 机 空 脚 (Ж) 
26 MCLKOUT 指令 时 钟 信号 输出 至 7004 的 ⑥ 肢 
27 MCLKIN 指令 时 钟 信号 输入 H 7004 的 ⑥ 脚 
28 OGND 输出 电路 地 
29 SPDIF 中 频 控 制 本 机 未 用 (J) 
30 SDO 串 行 数据 输出 Æ TDA1334BT 的 ③ 脚 
31 WS 写 选 通信 号 输出 至 TDA1334BT 的 ② 脚 
32 SCK 串 行 时 钟 输出 至 TDA1334BT 的 ① 脚 
33 HSYNC 行 同步 信号 输入 自 7E05 的 @ 脚 
34 VSYNC 帧 同步 信号 输入 自 7E05 的 ⑥ 脚 
35 DE 去 加 重信 号 输出 至 7D05 的 ⑪ 脚 

36 -39 、 42 -44、48 | 023—016 标准 基色 数字 视频 信号 输出 — A а 

40 VCC +3V3 供电 
41 GND 供电 电路 地 
45 OGND 输出 电路 地 
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(Ж) 

引 脚 符号 引 脚 功能 备注 或 说 明 

46 ODCK 视频 时 钟 信号 输出 至 7005 的 0⑩ 脚 

47 OVCC1 输出 电路 电源 供电 +3V3SW 

EE 27801 МО. ©, @, @, Ө. 
49—55, 58 015 ~ 08 标准 清晰 度 视频 信号 输出 Ө. ©. ӨВ (80) 
56 OVCC1 输出 电路 +3V3 供电 
57 OGND 输出 电路 地 端 
59 ~63 、68 ~70 Q7 ~ 00 标准 清晰 度 视频 信号 输出 本 机 空 靶 (8 位 ) 

64 VCC +3V3SW 供电 

65 GND +3V3SW 申 源 地 

66 OGND 输出 电路 地 

67 OVCC1 输出 电路 +3V3SW 供电 

71 INT 输入 接口 本 机 空 脚 

72 RESET 复位 电压 输入 来 自 7C02 (PST596) 的 @ 脚 
73 RSVDL ZE (RH) 

74 CSCL 输入 /输出 总 线 "а | 来 自 CM1501H Ө. OM 
75 CSDA 输入 /输出 总 线 串 行 数据 线 

76 DSDA 系统 总 线 控制 串 行 数 据 线 | 来 自 插件 1003 的 ⑮ 肢 

77 DSCL 系统 总 线 控制 串 行 时 钟 线 来 自 捕 件 1003 的 ⑯ 脚 

78 OGND 输出 电路 地 

79 PGND 锁 相 环 地 

80 PVCC1 锁 相 环 +3V3SW 供电 

81 EXT - RES 外 部 基准 

82 AVCC 模拟 电路 +3V3SW 供电 

83 RXC- 接收 增益 控制 负 

84 RXC+ 接收 增益 控制 正 

85 AGND 模拟 电路 地 

86 RX0 - 高 清 信号 接收 0 负 

87 RXO + 高 清 信号 接收 0 正 

88 AGND 模拟 电路 地 

89 AVCC 模拟 电路 +3V3SW 供电 

90 AGND 模拟 电路 地 

91 RX1 - 高 清信 号 接収 1 负 

92 RXI + 高 清信 号 接収 1 正 

93 AVCC 模拟 电路 +3V3SW 供电 

94 AGND 模拟 电路 地 

95 AVCC 模拟 电路 +3V3SW 供电 

96 RX2 = 高 清 信 号 接收 2 负 

97 RX2 + 高 清 信号 接收 2 正 

98 AGND 模拟 电路 地 

99 GND 公共 接地 

100 VCC 公共 +3V3SW 供电 

101 GND- HS 行 同步 信号 电路 地 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































+3V3SW +13V3SW +3V3SW +3V3SW +13V3SW +3V3SW 
5 3C02 
1 VCC 
复位 电路 мк, Your 2—4 = 
0V GND 3.2V сіе re Ë = ヒド xs 
1 L *-RESET ` м 5 7 
3C03 3D0933R 27 Q о с о oANRPRH ラ ー※ 
ー 和 MCLKIN ジ X 3 Se SANGYHS < İNC 
指令 时 钟 信 号 输入 /给 出 _ VCLKOUT о <9 ZANBPB =—x 
£ |20 
ETHOR 3D06__100R 74 ュー )Nc 
米 自 7801(GMIS01HD7 зр05 1008 7š| CS, 
= 18 
的 Om +3V3SW 7002 73 
3008 
үш 47k Hx = 
6 < 77jpscL 20% 
M24C02 =P= 70 Y0—Y7 
7D00 | (256х8) | | [42k HBD04 ТЕТ [Зра 90 49 ※ 
EEPROMS Т. 0 Є ` 76|pspA 08 7801(GM1S01-LF-BO) 的 
КЛ 7001 [63 て А 
se Doe o, ーー eo OOOO 
+5V HDMIO ГОбЗ 14 7003 1 [Go * 
Me вз SI19993CTG100 от [59 НЕ" OOL 
12 = —g4|RXC Rey Banu = lk 58 1 HDMI-Y0 AE XE НЕ = = 
RXC+ A Пее 8 = 8 淮 清晰 度 视频 
Г эха шк ус, е з „т=н (标准 清晰 度 视频 信号 ) 
4 RX0+ — 87|RX0 ú ーー 
7 РУТ ーー RX0+ 53 4 5 
б RXI+ 一 922 |RXI- 31 ーー 
3 RX2- ЕИ "520 a (8 位 ) 
| RX2+ а= оо AHMET CbCr0—CbCr7 
15| > Doc scu. аиа lt Ql6|48 33Rx4 HDMI-CbCr0 
16| 3 pocspa | 9 REST 44 
L 2D03 43 = 7801(GMI1501-LF-BO) 的 
Cowr つ oe = TE 
2D04 ү 158 = { i 
PLLIN 205 boi PLL IN Q23 Bé є TIDMI CbCr7 (С) (б) 
20061 Eg SPDIF |29 x 0 (标准 基色 视频 信号 ) 
3D10 — 25 spol? 3—6 33R 3 DATAI 
x—— PLLOUT 31 2 7 33R 2 7D04 
+3V3SW 390 WS I WS 
81 32 8 33R 1 (TDA1334BT) 
ー ° EXT-RES SCK BCK 
7Е05-3 7605-4 71 
ИС 3842100 1~ 2 05 4, 3E45 100 33 Ш ре. 
А А. Z HSYNC DeL 3D22 —, 33R HDMI VDV Ll Ç 
И 3E41100 3E44 100 46 3D33 — 33R HDMI VCLK 10 
场 同 步 信号 输入 oo 9 >o 8 34 VSYNCAGND GND PGND DACGND gonos ~I VCLK | 7005 
7E05-1 7E05-2 Kg 全， 一 人 一 (HEF4053) 
k K.p. 
om 一 和 に сеч | NT = 
图 3-9 SII9993CTG100 应 用 电路 图 解 
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3.3.4 T6TUSXBG 3D 彩色 编码 与 梳 状 滤波 器 电路 


目前 , 3D 技术 已 被 广泛 应 用 于 家 用 电 需 产品 中 ,如 3D 彩电 、3D 电热 水 器 等 。 在 国产 新 型 彩电 中 ， 
EA 3D 机 面市 ， 但 目前 关于 3D 家 电 的 相关 资料 还 不 多 见 ， 特 别 是 3D 彩电 的 相关 维修 资料 更 是 难得 一 
见 。 借 此 机 会 ， 本 文 就 3D 技术 的 相关 问题 作 简要 介绍 。 

3D 是 three dimensional 的 缩写 ， 意 为 “三 维 的 ; 立体 的 。”3D， 是 数字 式 前 期 录音 一 数字 ( 式 ) 编辑 
一 数字 制版 激光 唱片 。 

本 文 所 介绍 的 T6TUSXBG 是 具有 3D 彩色 编码 与 3D 梳 状 滤波 器 功能 的 芯片 。 该 芯片 内 部 集成 有 存储 
器 与 接口 界面 ，3D 计数 器 电路 与 品 波 抑制 降 噪 电 路 ，3D 梳 状 滤 波 器 ， 多 路 转换 器 ， 调 制 与 复 用 器 和 656 
数字 编码 器 。 同 时 其 内 部 还 设置 有 各 相关 信号 的 输入 /输出 接口 电路 等 。 

T6TUSXBG 能 将 输入 的 数字 或 模拟 视频 信号 经 编码 、 转 换 后 进行 3D 处 理 ， 最 后 分 别 从 YB1 ~ YB8 端 
与 DO1 ~ DO8 端 输出 。 在 整个 信号 处 理 过 程 中 ， 需 与 外 接 的 动态 随机 存储 器 7M01 (MSM56V16160F) ЯН 
配合 ， 完 成 3D 功能 的 处 理 过 程 。 

T6TUSXBG 引 脚 功能 见 表 3-5; 内 部 电路 组 成 框图 见 图 3-10; 应 用 电路 图 解 见 图 3-11。 

表 3-5 T6TUSXBG 引 脚 功能 





























引 肢 符号 引 脚 功能 备注 或 说 明 
P12, R12, P11., P10, 至 7MO1 WQ. Э, 0, ©, 
R10 Ро, P8, R8, КІЗ, © ©, 0. 1, 9, 0, @, 
DQ1 ~ DQ16 与 帧 存储 器 进行 动态 数据 交 
RI4、R15、P15 、N15、 Lu: NE s yD B. 6. ©, B, DIN ( 共 16 
M14 、M15 145 位 ) 
Al WEB/DAVB 读 写 控制 本 机 空 脚 (RH) 
G1 CLKASB 组 合 时 钟 信号 输出 
G2 YB0/D09 视频 信号 输出 经 3M28 电阻 到 地 
F2 E2, El, D2, 2780100. ©, Ө. Ө. Ө. 
ҮВІ ~ YB8 8 位 绿 视频 数据 信号 输出 © т. 


рі, 、C2 C1, ВІ 


©, Ө. ӨМ 





М2, МІ, 12, Ll. 


OCL ВОО ~ OCLD07 


8 位 红 视 频数 据 信 号 输出 


至 7801 ПО. ©, ©. 6. Ө. 
⑯、⑯、@ 脚 , 其 中 1 位 经 电阻 















































K2 、K1 、 J2. Jl | 
到 地 
H2 UVB8/DO8 数字 视频 信号 输出 (1 位 ) 
C8 C7、 D3, СИ, H + ЗУЗЅҮА 经 7MO3 三 端 稳 
VDDC/AVD +2.SV 供电 š 
H13, E13, N6, N9 压 后 变 为 2. 2V 供给 
K3 、N1 ( 共 10 位 ) 
P1 、D14 C15 AVS/SNCI/SNRST 接地 (3 位 ) 
C14 SNDA +3V3SWA 供电 (1 位 ) 
А15 SDA FC 总 线 串 行 数 据 线 来 自 7217 (TDA15021) 的 ⑩、 
B15 SCL FC 总 线 串 行 时 钟 线 ⑯ 肢 
D4 、N2 НС -2/HC - 3 均 空 脚 ( 未 用 ) (2 位 ) 
P13, N14., N11, N8, 
N3 、M3 、L13 СІЗ, VDDS 数 字 申 路 +3V3SWA 供电 (11 位 ) 
G3, C12, C4 
R11 R9, №0, №, 
№, 13, КІЗ, J13., VSS 接地 (12 位 ) 


J3 、F13 ЕЗ, ВІ4 














































































































D13 、C13 、C6 、CS 、 
C3 、B2 、E3 
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( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 或 说 明 
L14 DQM 调制 信号 输出 
s 行 地 址 选 通 
н панаа ав 
J14 CLK 时 钟 脉冲 输出 К 
J15 WE 允许 写 入 
Я 至 7M01 HD- D, D-O, 
м i 7 АО ~ A11 模拟 动态 数据 至 存储 器 D. DH ( 共 12 位 ) 
B7 YA0/DI9 YA/DO 信和 号 反馈 电阻 经 3M26 (OR) 电阻 到 地 来 自 
НІ СІКАЅА 数字 时 钟 信号 输入 7104 (AD9885K) 的 2 肢 
B9, А9, ВІО, A10, ОЕ КОКС, Ж Á 7104 (AD988SK ) 的 
Йй АЙ, В YAI ~ YA8 视频 模拟 亮度 数据 信号 输入 ②-⑨ 脚 (8 位 ) 
B13 WEA/DAVA 东 - 西 枕 校 控 制 行 、 场 及 枕 校 控制 
A13 VA 场 频 控制 来 自 7L04 (AD9885K) 的 的 、 
A14 HREF 行 频 控制 GDE 
UVA0/D10 UVA1⁄DI0 模 / 数 视频 反馈 外 接 反 馈 电 阻 3M27 (OR) 
B3、A3、B4、A4、 e E 其 中 7 位 来 自 7404 #000 -@ 
ee e UVA1/DI ~ UVA8/ DI8 模 / 数 视频 信号 输入 脚 ，1 位 来 自 7E04 的 用 
G15 RESET 复位 电压 输入 来 自 7C02 的 ④ 肢 
H15 CLKSEL 时 钟 信号 选择 
H14 CLKEXT 本 机 未 用 ( 室 脚 ) 
G14 ADIIC 通用 模 / 数 信号 输入 
A7 656SEL 656 选择 本 机 接地 
D15 TCK 寻 迹 /跟踪 
F15 TDI 跟踪 驱动 输入 
Е15 TDO 跟踪 驱动 输出 
E14 TMS 外 部 测试 
F14 TRST 跟踪 变换 
A8 TSTI 测试 位 1 
Fl TST2 测试 位 2 
H3 TST3 测试 位 3 
B8 BISTEN 双 稳 态 
P14, P2, N13, N12, 
кыы vss 各 种 电路 接地 (15 位 ) 
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DQ1—DQ16 YB1— YB8 DO1 一 DO8 








{үү {үү 
数字 视频 数据 答 入 / 答 山 接 
































3D 计数 器 
ШУ ШЕ АЧ 









































656 
иш 














模拟 动态 数 
接口 












































2 `V ) ` 
A0 一 All YAI ~ ҮА8 DIO ~ DI8 
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3.4 ”维修 思路 与 检修 方法 要 点 提示 
本 维修 思路 与 检修 方法 要 点 是 指 在 常规 常见 故障 情况 下 ， 一 般 分 析 思 路 与 检修 方法 要 点 提示 。 


3.4.1 接 通 电源 开机 ， 指 示 灯 不 亮 ， 也 不 能 开机 ， 机 器 无 反应 


在 遇 到 以 上 不 能 开机 故障 时 ， 应 首先 检测 1J02 (12 脚 ) 接 搬 件 ③、④ 脚 的 +3V3STBY 待机 电压 ， 
+3V3 后 缀 字母 STBY 表示 等 待 /待机 电源 ， 若 开机 后 待机 指示 灯 点 亮 ,， 便 可 基本 确认 +3V3STBY 待机 电 
压 供 电 正常 。 否 则 ， 应 检查 + ЗУЗЅТВҮ (1J02 的 ③、④ 脚 ) 以 前 的 电源 供电 电路 。 其 次 检测 1M46 (11 
脚 插件 ) ④ 脚 +12VUFD 和 Q@ 脚 +5V - UFD 电压 看 是 否 正常 ， 若 其 中 无 电压 或 电压 异常 ， 应 检查 异常 引 
脚 以 前 的 电源 供电 电路 。 只 要 +3V3STBY 供电 已 建立 ， 则 待机 指示 灯 就 会 被 点 亮 ， 表 明 待 机 电源 正常 。 


3.4.2 接 通 电源 待机 ， 指 示 灯 亮 ， 但 不 能 遥控 开机 


此 类 故障 涉及 三 个 方面 : 一 是 电源 电路 本 身 不 良 或 有 问题 ; 二 是 控制 电路 有 故障 使 控制 失灵 而 不 能 
机 ; 三 是 负载 电路 有 故障 或 短路 过 电流 保护 而 不 能 开机 。 第 三 种 故障 涉及 的 点 多 面 广 , 但 +5V2 供电 电路 
或 负载 有 故障 时 ， 会 将 检测 情况 回 送 到 主 芯片 7217 (TDA15021H) 的 国脚 ， 此 时 指示 灯 6070 会 点 亮 ， 
+5V2 是 LED 显示 板 供电 电源 。 

我 们 知道 ， 在 不 能 开机 故障 中 ，80% 左右 的 故障 都 存在 于 电源 供电 电路 中 。 下 面谈 几 点 对 重点 电路 故 
障 的 检查 。 其 他 供电 电路 的 检查 参见 图 3-12。 

一 是 遥控 开 / 关 机 电路 的 检查 (IE 3-4) 正常 开机 状态 下 ， 超 级 芯片 7217 (TDA15021H) 的 四 脚 应 
呈现 3.1V 左右 的 高 电 平 ， 于 是 7756 (PDTC114ET) 导 通 ，+3V3STBY 供电 经 7758 WOH, 3759, 7756 
的 集 电极 至 发 射 极 构成 回路 ，7756 的 集 电极 电压 此 时 约 为 0.0V, 7758 的 由 脚 电压 下 降 至 该 管 导 通 状态 ， 
于 是 7758 的 @ ~ 图 脚 约 有 3. 2V 电压 输出 ， 即 +3V3SW 供电 接 人 电路 ， 实 现 遥 控 开 机 。 当 7217 WOR 
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7M00 (16 位 ) 
5 I DQ0—DQ16 
行 地 址 选 通 、 列 地 DQM j ° i; 
直选 通 、 时 钟 腾冲 、 5| RAS T6TU5XBG DQI 与 存储 器 动态 变换 
至 存储 器 7M01 ] 允许 写 入 、 调 制 信号 CAS > (5 位 ) 数据 传输 至 TMO1(MSM56V16160F) 
OOOO WE 4M03 CIK Q, О. @ © @ @ @.@. Q. ⑩、 
Oi тА ©. ©. Ө. Ө. @. Өй, 16i 
б) coLA0 рб 
Ag (16 位 ) | 
模拟 动态 数据 (2 位 ) 
与 存储 器 交换 传输 
Æ 7M01(MSM56V 16160) 
но —@), 0-0. 0. Qr DQI6[L 
に ーー x 
A0 ~ All АҢ G u m зма уж ーー `OL-CLKAS 
(12 位 ) 3M26 OR p7 YBo/Do9 G2 3M28 — RES жыйы ыгын 
YYA0/DI9 F2 22Rx4 1 8 T COL- 
РОИ YB COL-YBI 
数字 时 钟 信号 输入 [一 > IM89 22R HI | 2 位 ) l 
[来 自 7L04(AD9885KSTZ) аз | 
HOR CoL-YAL _B9|,, (8 位 ) 
АЎ] ҮА1 Di 8 位 绿 基色 视频 数字 信号 输出 
СІ A #7801(0М1501) HAQ ©). 
视频 模拟 亮度 数据 @ 位 ) YB8 [81 сото @.@®.@.@.@.@н 
信号 输入 | 来自 7L04(AD9885K) WBo р — — (8 位 ) 
HO RES , 
的 - ¿= 
С, Om] COL-YAR А12] yag UVBI/DO0 IM 22Rx3 i 上 ls COL-Doi YB1 ~ YBS 
YA0 一 YAS (9 位 ) LI 3 
3M00 7M17 вуз K2 22Rx4 5 ーー 
行 . 场 杭 校 РЕР WEA/DAVA КІ Па йн 8 位 红 基色 视频 数字 信号 和 输出 
捧 制 ( 来 自 TL04 { | テー VA G3 位 ) UVB7/DO7 ГА = ami ж 7801001501) KY CY, GY 
| = Al4| oes 1 6 COL-DO 
的 的 . 69%) CRD 3M27 О Ao HREF UVB8/DO8 ip == 0.0.0 69. @®, © 
COD ШИ s. vppc|eš IN Wo COL DO1—DO7 
HUVA1D 7 位 
1 53 oowlev 3M } т) 
数字 视频 信号 СЫ OUT INE SM| 5м00 3v3swW, 
输入 [来 自 7L04CAD9985K) (9 位 ) Q0 位 ) Eu—— + ` |. Bn 
HO-O H] COLD Аз Nó T Бер Т 2M23 
4 の IN9 L 2 100u/16V 
00 е — — s WI ss 中 
7 RESET Ота лур К“ rw 2M24 100n 
; бө > = RESET pi MOI 1 
жй TC02 HON CO 3M10 RES 115 ASID = 
Siere ーー CLKSEL Pi DE == == 
z|z| z HI4|C1KEX Licis 1 
Z || S Mu жд хт SNRST 3M78 
ーー ADI IC 8 位 14 lk 
| Ser @ 位 ) く SNDA Is ; O13V3SWA 
3M53 一 ss Mie pis оош) 23 BS Mis i SDA 
3M54 == Ersl ТСК SCL DE SAL Ан 1217(TDAIS021) 的 的 (的 时 
3M55 El TDI ncf x 
CO Ms L14) TPO NC3 ド ニーーx 
© 3M59 — FI4 TMS P13 SM02 
47R x5 =E ла] TRST үррѕ ха] 13V3SWA 
= =z РТ] 1511 NII 
allg #]® IST bet) ча —) LM31 
3M12 ゴゴ TST3 ү IS TY 
| +Á Res "s (1 位 ) M3 15У 
+3V3SWAO- — BTSTE уа) 113 
3M13 913 
4.7k 93 
P14 Е 
ро] VSS vpps [C4 
КИЗ 
NI2 vss [ 
N4 
СЮ NIO 
MI3 证 
СО 15 位 " ` 
D13 05 @) (1242) ЕЗ 
СЇЗ Kl: 
Co 113 
С5 3 
= Fi3 
5 ws B 
EJ vss SS [Bi4 
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出 低 电 平 OV 时 ，7756 截止 。7758 的 @ 脚 呈现 较 高 电 平 ， 即 +3V3STBY 电压 ， 于 是 7758 也 截止 ， 机 器 处 
于 待机 状态 。 | ; 

" 二 是 7217 (TDA15021H) 的 加 脚 为 +1V8 - AZ — B 供电 的 供电 控制 端 。 iF РААК А F, ⑬⑭ 脚 逢 出 
高 电 平 ， 于 是 7216 -1, 7216-2 (PJ BC847BS) 7214, 7215 ( 均 BCPe9 -25) 便 相继 导 通 ши 
+1V8 -B 供电 答 送 至 各 自 的 供电 负载 电路 。 维 修 实践 表明 ， 此 两 处 重点 供电 控制 电路 常常 是 不 能 遥控 开 
机 故障 的 多 发 部 位 ， 特 别 是 移 脚 外 围 的 1V8 - A/ - B 供电 控制 电路 故障 概率 相对 较 高 ， 应 特别 予 以 重视 
为 便于 维修 ， 特 提供 相关 电压 数据 供 参考 ， 见 表 3-6。 | | 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t 年 DC-DC ШЕ AR = 全 3D ИЕ E 
PE ese г р = ee = aak 7A00/01 7М00/7М01/7М14/7М15 
C. < u L.L їй 去 商 频 调 谐 器 电路 板 7708/7710/7730/7738/7752/7753 至 脉冲 计数 器 接口 0203 Bë 
yp 50 е =E ве ш +3V3SW +3V3SW 
| ПЕ: = NC +5VSW SVSW I2VUAREG |В16 13V3SW 13V3SW 一 
电源 26 š 5102 HSVSW-e B16 м 3V3SW-A 
Шш 4 +3V3STBY 1 3103 “у ー12VSW i ! +3V3STBY VISIBY | po G i の の の 
pam 1 B16 -六 rs = B6 чо ' 15VSW1 SVSWI 
| A Bé PO AIHSV3STBY — —V3STBY | 8vSw-—LV SS a = 
Ba +12VUNREG ШШ Бе 45У | mm へ 15VSWIA 
10- す 一 王寺 > š 
ロー ゴー 5753 -SVSWI a u 
| ' |£ A-D 转换 与 图像 处 理 忆 路 TDA150211 に YY テー = = 
= = 5754 steh 至 锁 相 环 与 液晶 显示 由 路 
1J02 ИЕ уаз 6735 VTUN 全 存储 器 7BO1CK4D263238F) 7N04/7N01/7N02-1.—6 
+3V3STBY —3V3STBY 3733 CIR 433V i Be — VIN 
1 3265 +1V8-A д сык ka +2V5-DDR 12V5-DDR ーー ーー 
3 © ч 7215 f 5737 +5VSW = ュー Bg ' 
3 つや 112V NAT -3V3-LO +3V3-MO 
如 | || ЕУ 3264 ` 16- ' PANI VCC 3BO01 FSVREE 3V3 3V3-MO 
ミ 6 で Жеў d 5709 LVDS+VCC u - 
& Ө B5, B6, В9 3263 7217 L +1V8-B я Е 
= 9 — Е +SV-UFD И а PANEL PWR-CIL AEL 7C00/7C01/7C02 信号 办 
е = ーー Pew] Š 至 低压 差分 信 导 输出 电路 
по | 一 3262 ея ‚ B8 13V3-IO 133101 в 
7710 13V3SW 13V3SW 
1J01 ' | ойт B6 3V3SW +3V3SW = 
' HERCUT ES = arol 3V3-1/O 
1 29 — BACKLIGIT-CTKL B6 SVSW 15VS Ра r - ' 7201 
жо +5 +SV ! 至 数字 高 清官 路 7003700477005 
つづ で ーー LAMP: FF 数字 高 清 IN 
a| || 1—6 коз B6N | svsw-rv ISVSW-IY Eš 7708 ООТ| Н CO ен 
= [= ГАМ-ЫРГЕР 1зузѕтвү | B6 13V3SW +3V3SW | 5P02 1VS-PLL 
2 7 © STANDBY = = 5704 = B22 | ЕЁ О ж 
$ PROTECT-AUD ма 5УНрШ +5VIIDHI 5р03 1V5 PLL 
0 つ POWER-UP-OK 车 同 步 信号 接口 电路 74LVC14APW 小 | 13V3STBY +3V3SW = B6 L= 
1J00 ~~ B16 13V3STRY 13V3STBY 一 < g P: — кура МЕС 
3V3S 3V3STBY = 至 多 路 同步 转换 接口 7E00/ 
(1M03) 1 sç ийын i 5С БТАМОВҮ] LY les ! | 7E0L7E0277B04 
ве 13V3SW 13V3SW ‚_ пу INOW Е 
Е Вер | +5vsw +5VSW | B6 45VSW1 45VSW1 至 数字 输入 /输出 接口 1Q011Q03 
= Е = - 1Q03 
a 和 - = +3VSW 
= ТЕЦ УЛЫН НИЕ = 18 У 
2 ! 2301773027750577306 Е 全 数字 输入 ;输出 ( 本 机 未 用 ) 1870 КЕ 
BeN | +svyswn +5VSWL ó 3 359 50 Вб. -svswi +SVSWI 9 3Q16 6016 5016 DDC-SV! 
> 
== 5900 -3V3- С а | 
5501 Ыр i м 3V3-PLL ! S 5Е03 10 
= ーーー ご 3901 +3V3-ADC | 3017 3018 
= XY" зул КЫ DDC-SV Bá tsvswi R Д SVSWI 
2203 全 伴音 信号 处 理 电 路 7601/7602 = +3V3-DVI ' 1F00 3F20 а к 
OGK ーー - 6F01 DVI-SV 
B6 5903 +3V3-4O T ü 
13V3SW _ —3v3sw_ ёла T sisa = - 
l 9 13V3- Е — Б. 模拟 TO RS777R607R 
Bika" ayaermy та гу — 全 模拟 系统 输入 /输出 ( 本 机 未 用 至 模拟 TO 接口 上 7R57/7R60/7R68 
а ү i3V3-LYDSA | Bg ве 1 | 
вер | +svsw +585 5906 WANDS y SSW NS VSW „_ жс С. 
5VSW ~ Ss 5 3V3-LVDSB 
Ble +5V( 仪 UFD) —5У 23001. 13V3-LVDS É = 
Е йй 7900 ~ Æ 1IK02/1K03/1K04/1K00 插件 至 等 岗子 音频 放大 器 7701/7714 
i Е OUL 2V5-DDR 1M02 
i сом | 5908 ее 13V3STBY _ +3УЗЅТВҮ | 1 —19-1бу 
| 至 双 通 道 视频 处 理 电 路 GM1501-LF тї Е > = 
5K00 а-о _ ' 
вв, | +1V8-CORE I1VS-CORE Í м ДОШ AYS A i ү > [rr 19-16YSI 
ュー > COM 5909 +IVS_ADC 1SVSW +SVSW 1M02 3714 9-16VS2 
B8 -2V5-DDR 2V5-DDR — v > (PSU) ' トイ ャ イキ ーー テー 
= = 5910 +IV8-DVI | SKO1 、 +5VSW-] ү- 7702 270LVDDOPAMPI 
1 I УУУУ аа а = 
B8 —3V3-1O 13V3-IO 5911 +1V8-CORE = 
= = L y a = a 5 -19-16V 
B8 +3V3-PLL -3V3-PTT. Ж AD 转换 电路 AD9805KST 6 5705 19 ivsi 
= ーー -16у‹ 
至 双 通 道 视频 处 理 电 路 7801(GM1501) rü; SVSWI A +5VSWIA ГҮ М . 
7K05 ' 2709 —19-16у52 
Fa ЕЧ РАР 
= ' UN OUT +3V3SWB 
COM т 
È 
КЕ зр. ЕТА у と 名 
較 3-12 飞利浦 3D 平板 彩电 电源 供电 走向 示意 图 解 
x y < ` y ` £ f х tr => >= 7:9 - А ` ТТЕ ч 
注 : B6 为 DC -DC 直流 电压 变换 电路 ; B16 为 电源 供电 连接 插件 电路 ; B22 为 数字 信号 输入 /输出 插件 电路 ，B19 为 3D 编码 与 3D 梳 状 滤 波 器 电路 。 
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表 3-6 相关 晶体 管 各 极 电压 数据 

















基 极 电压 集 电 极 电压 发 射 极 电 压 基 极 电压 集 电 极 电压 发 射 极 电压 
晶体 管 型 号 晶体 管 型 号 
/V /V /V /V /V /V 
7216 - 1 7215 
2.0 2.0 1.9 2.0 1.9 227 
( BC847BS) ( BCP69 – 25) 
7216 -2 7756 
2.5/5.0 2.1 1.9 3.1 0.0 -0.1 0.0 
( BC847BS) (PDTC114ET) 
7758 
7214 ④ 脚 @) ~ @/ @ - @ 
2.1 1.9 3.0 (SI9433BDY) 
(BCP69 – 25) 2.8 3.3 3.2 
(5144330) 


























3.4.3 MJ TDA1S021H (7217) WW. OWE. KB FESE 


H ЕЖЕН], 方 輝 一歩 槍 測 ⑱、@⑫ 脚 PC 总 线 控制 电压 ， 正 常 状 态 下 应 约 为 2. 6V。 若 无 异 
常 ， 则 应 按 检 修 常 规 彩电 CPU 正常 工作 的 四 个 前 提 条 件 检查 超级 芯片 7217 的 供电 、 复 位 、 品 振 和 本 机 键 
控制 电路 。 检 查 本 机 键 控 有 无 短路 而 导致 不 能 开机 故障 时 ， 可 拔 下 接 插件 1M01/1K02 的 ② 脚 接 捕 件 、 若 
此 时 能 遥控 开机 ， 则 表明 本 机 键 有 漏电 或 短路 故障 。 不 过 ， 根 据 实 际 维修 经 验 ， 此 类 故障 因 7217 的 ⑩、 
D0 脚 外 接 晶振 损坏 引起 较 常见 。 


3.4.4 能 正常 开机 ， 但 显示 屏 不 亮 


当 能 开机 但 显示 屏 不 亮 时 ， 应 将 检修 重点 放 在 DC - DC 电压 变换 器 电路 板 上 ， 可 通过 检测 电路 板 上 重 
点 元 器 件 引 脚 电 压 做 出 判断 。 正 常情 况 下 ,7755 (PDTC114ET) 的 基 极 电压 约 为 0.6V, 7754 
(SI2301BDS) 的 ① 脚 申 庄 妨 6.7 ~6.8V，@ 脚 电压 为 11.5V，@@ 脚 电压 为 4.9V，LVDS - VCC 输出 电压 约 
为 11.5V。 通 过 电压 检测 可 很 快 做 出 判断 。 


3.4.5 彩电 收 不 到 节 上 日 或 收视 节目 减少 


当 彩 电 出 现 收 不 到 电视 节目 或 收视 节目 减少 故障 时 ， 应 首先 检测 高 频 调谐 器 UV1318ST。 一 是 测 @、 
@ 脚 +5V 供电 是 否 中 断 或 异常 ， 二 是 测 @ 脚 +33V 调谐 电压 是 否 异 常 。 根 据 维修 实践 经 验 ， 收 台数 减少 ， 
且 一 般 均 为 高 频段 节目 消失 时 ， 一 般 多 为 +33V 调谐 电压 下 跌 引 起 。 检 测 中 ， 可 采取 测量 动态 电压 法 加 以 
判断 ， 即 在 调谐 器 UV1318ST 的 (9 脚 与 接地 端 各 焊 一 根 软 导 线 ， 接 上 万 用 表 50V 档 ， 令 机 器 进入 自动 搜 台 
状态 ， 正 常情 况 下 ， 万 用 表 显 示 该 电压 应 从 0V -33V 变化 3 次 ， 和 否则 表明 调谐 电压 异常 。 

在 该 系列 机 心 彩电 中 ，+33V 调谐 电压 的 产生 是 由 + 12VSW 电压 变换 升 压 后 产生 的 ， 正常 供电 为 
+32. 9V 稳 定 值 。 该 +33V 调谐 电压 异常 多 为 DC - DC 电压 变换 电路 板 上 的 变换 升 压 器 件 损坏 或 不 良 所 
致 。 其 中 包括 6736 - 33V 稳 压 二 极 管内 阻 下 降 或 热 稳定 性 不 良 ; 2736 (22pF/35V) 滤波 电容 漏 液 变质 或 
漏电 ; 6735 (BAV99) 升 压 二 极 管 损 坏 ; 7735 (BC817 - 25) 性 能 変 差 , 也 曾 碰 到 过 调整 控制 集成 块 
7752 (MC34063AD) 损坏 的 现象 ， 该 集成 块 损坏 后 表面 微微 凸 起 。 表 3-7 为 笔者 实测 该 MC3406AD 正常 
工作 电压 和 离线 时 正常 电阻 值 ， 以 利 检 测 判断 和 维修 。 

表 3-7 MC3406AD 正常 工作 电压 和 离线 时 正常 电阻 






















































































引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V 红 测 /kQ 黑 测 /kQ 
1 SWC 开关 公共 端 11.7 充电 至 8.1 15.0 
2 SWE 控制 电压 输出 4.8 充电 至 1.2 充电 至 1.2 
3 TIMC 外 接 定 时 电容 11.0 19.0 20.0 
4 GND 接地 0.0 0.0 0.0 
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(Ж) 
引 脚 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V 红 测 /kQ 黑 测 /kQ 
5 CINNEG 负 时 钟 信号 1.2 0.8 © 
6 VCC +12V 供电 11.7 充 申 全 8.2 充 申 全 16 
7 IS 电流 调整 11.7 充电 至 8.5 充电 至 16 
8 DCOL 直流 供电 11.7 充电 至 8.5 充电 至 16 
注 : 电阻 系 不 在 路 对 地 脚 测 得 。 


3.4.6 彩色 图 像 寞 常 ， 出 现 花屏 ， 点 、 线 状 干扰 或 马赛 死 现象 


有 彩色 图 像 显 示 说 明 视 频 信和 号 电路 的 传输 、 转 换 与 显示 通道 是 基本 正常 的 ， 只 是 传输 过 程 中 有 蜡 
коо оо оо о не 
中 。 维 修 时 可 参考 图 3-1、 图 3-6 ~ 图 3-8 进行 分 析 判 断 。 

GM1501 - LF - BD 是 一 款 双 通 道 图 像 和 视频 处 理 蕊 片 ， 其 内 部 包括 了 所 有 应 用 于 图 像 捕 提 、 人 处 理 与 
显示 时 钟 控 制 等 方面 的 电路 ， 内 部 有 高 速 A — D 转换 器 、PLL 电路 、 高 可 靠 性 DVI 接收 器 、X86 系列 内 部 
微 处 理 器 及 LVDS 转换 器 与 输出 接口 电路 。LVDS 输出 接口 有 两 个 通道 ,分别 为 A 通道 和 B 通道 。 本 机 只 
用 了 B 通道 ，A 通道 空 着 未 用 。 检 修 要 点 和 方法 如 下 : 

1) 根据 维修 实践 经 验 看 ， 这 类 故障 通常 发 生 在 双 通 道 视频 图 像 处 理 芯 片 7801 (CM1S01 - LF — BD) 
与 帧 随机 存储 絮 7B01 (K4D263238F) 和 快 囚 存 修 器 7C00 (M29W040B – 55КІ) 之 间 的 过 桥 孔 线 上 ， 对 
这 些 过 桥 孔 线 的 焊接 往往 会 出 现 焊 接 不 好 处 于 开路 或 接触 不 良 状 态 ， 使 数字 视频 信号 在 处 理 运作 过 程 中 出 
现 数 据 交换 阻塞 、 干 扰 等 现象 ， 从 而 产生 花屏 、 干 扰 或 马赛 克 现象 。 

维修 检测 中 , 可 采取 用 万 用 表 低 阻挡 测量 过 桥 线 的 通 断 情况 ， 由 于 焊 点 较 多 ,检测 时 要 有 耐心 且 和 需 严 
谨 细 致 。 因 为 主要 是 检测 其 通 断 情况 ， 所 以 很 容易 发 现 开 焊 过 桥 点 。 若 发 现 某 过 桥 焊 点 不 通 ， 在 便于 焊接 
的 点 可 小 心 补 烛 牢靠， 并 检测 验证 ;， 若 不 便 操 作 ， 可 就 近 用 高 强度 漆 包 细 线 连通 即 可 。 

2) 此 类 故障 还 较 容 易 发 生 在 排 阻 与 线路 的 连接 上 。 检 修 时 可 借助 放大 镜 仔细 观察 排 阻 的 焊接 或 损坏 
情况 。 由 于 贴 片 排 阻 较 小 ， 不 便 观 察 时 也 可 采用 测量 判断 法 。 已 经 验证 损坏 的 ， 需 重新 补 焊 并 测量 验证 。 
可 用 放大 镜 来 观察 排 阻 是 否 烧 坏 ， 有 些 排 阻 烧 坏 后 会 略 显 发 和 白色， 有些 会 变 成 与 正常 排 阻 颜色 不 同 ， 可 以 
利用 这 些微 小 特征 的 变化 来 查找 故障 所 在 。 在 检测 排 阻 过 程 中 ， 还 可 以 采用 比较 法 来 进行 判断 ， 在 同一 数 
据 传 输 组 8 位 或 16 位 ， 排 阻 阻 值 一 般 都 是 相同 的 ， 如 果 测 得 某 一 排 阻 的 阻 值 与 其 他 排 阻 不 同 或 有 差异 ， 
便 很 有 可 能 是 该 排 阻 损坏 或 某 端 焊接 脱 焊 ， 实 践 表 明 ， 这 种 测量 比较 法 常常 很 有 效 。 

З) 注意 检测 和 检查 信号 通道 电路 的 信号 耦合 , j e аА 变质 
或 性 能 不 良 时 ， 往 往 会 使 信号 的 传输 变形 或 受阻 ， 从 而 产生 异 e tel 
失效 、 漏 液 、 漏 电 、 容 量 减 小 或 失 容 时 ， рава. 线 状 干扰 。 对 于 耦合 电容 ， 
若 不 易 判断 其 好 坏 ， 最 好 采用 同 规格 电容 并 接 在 电路 中 一 试 。 当 然 ， 也 有 因 集 成 电路 本 身 损坏 或 不 良 而 产 
生花 屏 、 干 扰 和 马赛 克 故 障 现象 的 ， 但 总 体 而 言 较 为 少见 


3.4.7 伴音 正常 ， 但 无 图 像 或 图 像 异 常 


在 检修 伴音 正常 ， 只 是 无 图 像 或 图 像 异常 故障 前 ， 应 先 采取 输入 其 他 机 外 视频 信号 试 机 作出 初步 判 
断 。 若 当 逢 入 其他 机 外 信号 武 机 時 , 國 像 伴 音 均 正常 , 便 基 本 可以 初歩 閉 断 出 7217 (TDA15021H) 视频 
处 理 与 CPU 控制 超级 芯片 之 后 的 电路 均 是 正常 的 。 从 图 3-5 可 见 ， 此 类 故障 只 与 7217 的 ⑳、⑳⑧ 脚 以前 的 
电路 有 关 ， 只 要 仔细 检查 1104 (OFWK3953L) 视频 声 表 面 波 滤波 器 和 1102 高 频 调谐 器 及 其 相关 电路 元 器 
件 就 可 以 基本 排除 故障 。 

如 若 输 入 其 他 机 外 视频 信号 仍 无 图 像 显 示 ， 则 可 通过 进一步 检测 7101, 7102, 7103 ( 均 为 
BC847BW ) 各 倒 相 放大 管 的 极端 电压 进行 判断 。 正 常情 况 下 三 管 的 基 极 电压 应 为 1. 5V 左右 ; 集 电 极 电压 
为 5.4V 左右 ; 发 射 极 电压 为 0.9V 左右 。 若 以 上 电压 正常 ， 则 基本 可 以 认为 7217 (TDA15021H) 的 @⑥ ~ 
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的 脚 已 有 正常 的 RGBZYUY 信号 输出 ， 并 将 视频 信号 送 入 A -DD 转换 电路 TL04 (AD9885KST) 6), 08, 
49, B, 

AD988SKST (7104) 广泛 应 用 于 国产 平板 高 清 彩电 中 。 本 机 采用 А9885 КЅТ 对 接收 的 模拟 VGA/ 
RGB 信和 号 与 HDTV/YCbCr 信号 进行 A -D 扫描 格式 转换 。 其 输出 接口 为 三 组 8 位 , 其 中 的 В 组 输出 接口 
未 用 ( 按 空 脚 处 理 ); G 组 数据 为 @ ~ @ 脚 电压 数据 ， 正常 输出 时 各 脚 电压 : 外 脚 为 0.4V, OWA 
2.38V，@@ 脚 为 2. 42ү, OHH 2. 42V，@ 脚 为 2.44V，@ 脚 为 3.0V，@ 脚 为 3.25V，@ 脚 为 1.21V; R 
组 数据 为 C0 ~ @O 脚 电压 数据 ， 正 常 输出 时 各 脚 电压 : @ 脚 为 0. 12V，@@ 脚 为 0.04V，@ 脚 为 0. 12V， 人 3 脚 
为 0. ПУ, @ 120. 11V， 四 脚 为 3. 2V， 四 脚 为 3. 1V，@@ 脚 为 3.05V。 车 测 得 以 上 电压 数据 与 之 基本 相 
符 ， 可 认为 AD9885KST 在 正常 工作 。 否 则 应 对 该 电路 的 供电 ，6 人 8、 全 脚 的 了 了 C 总 线 控制 ，@@、 的 脚 的 行 、 
场 同步 信号 电路 元 器 件 进 行 检查 。 

对 于 3D 电路 7M00 (T6TUSXBG) 及 其 外 围 相关 电路 的 检查 ， 可 参照 图 3-11 进行 。 检 查 方法 与 要 点 
按 花屏 、 干 扰 、 马 赛 克 故 障 排除 方法 即 可 。 

对 于 主 世 片 7801 (GM1501) 及 其 外 围 元 器 件 的 检查 与 维修 ， 可 参照 图 3-6 ~ 图 3-8 进行 。 检 修 方法 
参考 花屏 、 马 赛 克 故障 检修 方法 。 其 重点 是 检查 主 蕊 片 与 各 存储 器 之 间 的 过 桥 孔 焊接 情况 、 排 阻 质量 及 其 
焊接 情况 等 。 除 此 之 外 ， 还 应 注意 与 7M00 Зр 芯片 VGRN0 ~ VGRN7 8 位 基色 视频 数据 传输 线路 间 有 无 断 
裂 或 短路 ， 与 数字 高 清 信 号 处 理 芯 片 7003 (519993) YO ~ Y7 HDM1 ~ CbCr0 ~ HDMI - CbCr7 走 线 间 的 
线路 良好 人 情况。 总 之 ， 有 伴音 、 无 图 像 故障 涉及 的 范围 很 广 ， 维 修 中 需 注 意 具体 情况 具体 分 析 。 


3.4.8 有 图 像 ， 但 无 伴音 或 伴音 异常 


根据 本 人 实际 维修 经 验 与 体会 ， 无 伴音 或 伴音 异常 相对 于 视频 电路 而 言 要 简单 和 好 修一 些 。 从 图 3-3 
可 以 看 出 ， 伴 音 电路 涉及 的 电路 要 少 得 多 。 知 电视 机 在 TV 状态 下 无 伴音 ， 在 输入 其 他 外 接 音频 信号 后 伴 
音 正 常 ， 此 时 故障 范围 只 涉及 7217 芯片 内 部 的 准 分 离 伴音 中 频 混 频 和 解 调 器 电路 及 A -DD 变换 标准 立体 
声 译 码 电路 等 。 其 外 围 也 只 涉及 7217 (TDA15021H) 的 外、 多、 四、@@ 脚 外 的 相关 电路 元 器 件 。 较 常见 
的 有 伴音 中 频 声 表面 波 滤 波 器 1106 (OFWK9656L) 不 良 或 击 穿 损坏 。 

ЖЛЕ TV 状态 和 输入 其 他 音频 信和 号 均 无 伴音 或 伴音 异常 ， 一 般 可 认为 超级 芯片 7217 (TDA15021H ) 
损坏 或 不 良 的 可 能 性 较 小 ， 因 为 视频 图 像 电路 是 正常 的 ， 最 起 码 7217 正常 工作 的 供电 、 复 位 与 时 钟 振 荡 
条 件 是 具备 的 。 根 据 经 验 ， 检 修 此 类 故障 应 首先 从 打通 主 通道 伴音 电路 着 手 ， 其 检修 方法 和 思路 及 要 点 
是 ， 先 分 别 测量 功放 块 7701 (TDA8925ST) 的 供电 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 可 分 别 从 QD、@ 脚 (输入 端 ) 
手持 螺钉 旋 具 金属 部 分 后 注入 人 体感 应 信号 ， 正 常 时 扬声器 中 应 有 明显 的 “ 喀 喀 ”响声 ， 则 表明 后 级 电 
路 及 扬声器 均 正 常 ， 否 则 应 重点 检查 捅 件 1735/1736 是 否 接触 不 良 或 掉 线 。 其 次 检查 7701 相关 引 脚 外 于 
元 器 件 ， 一 般 即 可 快速 排除 故障 。 按 以 上 方法 一 直 向 前 查 至 7217 的 60 、⑪ 脚 , 其 中 的 重点 是 捕 件 1735/ 
1736 、 功 放电 路 7701 、 前 置 放 大 器 7700 - 1/2、 搬 件 IM52 以 及 倒 相 放 大 管 7204、7205。 若 从 7217 的 60 、 
所 脚 分 别 注 入 人 体感 应 信号 后 有 伴音 输出 ， 一 般 可 认为 主 世 片 7217 损坏 或 不 良 。 

在 检修 音频 电路 故障 中 ， 有 几 点 值得 注意 。 一 是 伴音 只 是 某 一 声 道 无 伴音 ， 则 静音 控制 电路 有 控制 管 
集 电极 和 发 射 极 击 穿 短路 的 可 能 。 从 图 3-3 可见， 静音 时 ，7217 的 罗 脚 输出 高 电 平 ， 于 是 7602 - 3 开关 
电路 动作 ， 从 @ 脚 输出 高 电 平 ， 经 3.3V 稳 压 管 6601 加 到 7605 (PDTA143ET) 的 基 极 ，7605 导 通 ， 集 电 
极 呈 现 高 电 平 ， 此 时 所 有 静音 控制 管 7201 – 1/2, 7202 -1/2 、7601 - 1/2 均 同 时 导 通 ， 将 所 有 音频 信和 号 短 
路 到 地 ， 实 现 静 音 功 能 。 若 只 是 某 一 只 静音 控制 管 的 集 电 极 和 发 射 极 击 穿 短路 ， 则 即 该 声 道 音频 信号 被 短 
路 到 地 而 无 声 。 二 是 若 伴 音 延 迟 电 路 故障 或 有 短路 故障 ， 有 时 也 可 能 引发 无 伴音 输出 故障 ， 但 不 等 于 延迟 
电路 所 有 故障 都 会 引发 无 伴音 故障 ， 这 要 根据 延迟 电路 具体 故障 的 性 质 和 情况 而 定 。 延 迟 电路 故障 的 检 
修 ， 已 在 图 3-3 中 标明 了 相关 电压 数据 ， 可 供 实际 维修 时 参考 。 三 是 其 他 外 部 音频 信号 输入 后 无 伴音 时 ， 
只 重点 检查 相应 输入 接口 外 围 电路 和 元 器 件 就 可 以 了 。 


3.4.9 控制 系统 常见 故障 的 检修 
控制 系统 的 主 控 功 能 由 超级 芯片 7217 (TDA15021H) 承担 ; 从 控 功 能 由 主 忌 片 7801 (GM1501) Ж 
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担 。 但 不 管 是 主 控 还 是 从 控 功 能 的 实现 ， 均 有 三 个 应 具备 的 前 提 条 件 : 一 是 供电 电压 必须 正常 且 稳 定 ; 二 
是 时 钟 振 荡 电 路 必须 正常 ;三 是 复位 电路 及 复位 电压 正常 。 既 然 是 三 个 前 提 条 件 ， 自 然 是 检修 中 应 着 重 或 
首先 要 检查 的 事项 ， 这 一 点 与 常规 遥控 彩电 的 检修 方法 相同 。 

在 维修 中 ,， 若 经 检查 以 上 三 个 前 提 条 件 均 具 备 还 不 能 开机 ， 则 就 需 重 点 检查 7217 的 ⑭ 脚 和 ⑫ 脚 外 的 
1V8 - A/ -B 控制 电路 以 及 开 / 竺 机 控制 电路 及 相关 元 器 件 ， 若 以 上 两 脚 外 围 控制 电路 损坏 或 异常 ， 一 般 
均 会 导致 不 能 开机 。 这 一 点 在 前 面 的 不 能 开机 故障 检修 中 已 有 所 提 及 。 

其 次 ， 本 机 控制 系统 的 了 C 总 线 控制 电路 主 控 CPU 有 两 组 ГС 总线， 从 控 CPU 也 有 两 组 É C 总 线 。 
主 控 CPU PC 总 线 只 使 用 了 @ 国 、@ 脚 的 一 组 ; М CPU 由 盒 、@@ 脚 一 组 和 个、 舍 脚 一 组 各 组 成 下 C 总 线 控 
制 系统 ， 就 是 说 ，7801 (GM1501H) 处 于 从 控 的 和 角度。 它们 均 与 自身 内 部 的 微 处 理 器 和 时 钟 振 荡 电 路 组 
合 实现 控制 功能 。 在 实际 维修 中 ， 若 怀疑 下 C 总 线 控制 功能 异常 ， 可 分 别 检测 7217⑯8、⑩ 脚 和 7801 O, 
⑯ 脚 的 C 总 线 控制 电压 ， 正 常 时 7217@ 昌 、 四 脚 C 总 线 电压 为 2.6V; 7801 ⑬、⑯9 脚 的 FC 总 线 电压 为 
2.6 ~2.8V。 若 某 组 总 线 控制 电压 异常 ， 应 首先 检查 各 自 的 上 拉 电 阻 3233 3232 ( 均 3.3kQ) 和 3818、 
3817 ( 均 10kO) 其 中 是 否 有 开路 或 损坏 。 若 正常 ， 其 中 某 PC 总 线 控制 电压 仍 异常 ， 则 有 可 能 某 被 控 电 
路 有 故障 ， 这 时 可 分 别 在 相应 脚 焊 一 软 线 接 于 万 用 表 ТОУ 档 监 测 电 压 变 化 情况 ， 然 后 分 别 焊 开 各 靠 挂 总 
线 的 电路 线 或 跨 接 电阻 ， 若 焊 开 某 靠 挂 电路 后 ，PC 总 线 电压 恢复 正常 ， 则 表明 该 靠 挂 电路 有 故障 存在 。 
这 样 有 助 于 快速 做 出 判断 。 

其 他 各 控制 功能 的 控制 机 理 已 在 图 3-4 中 做 了 明确 标注 ， 当 然 ， 图 中 只 画 出 了 主要 控制 的 流程 情况 ， 
可 供 维修 时 参考 。 

根据 维修 经 验 ， 控 制 系统 较 容易 发 生 故 障 的 器 件 是 时 钟 晶振 和 7207 (M24C16 ) 7С01 (M24C32 ) 、 
7D00 (M24C02) 三 只 存储 器 ， 需 引起 注意 。 


3.5 常见 故障 分 析 维 修 实例 



































3.5.1 飞利浦 42PF73202 型 液晶 彩电 收看 约 30min 后 突然 自动 停机 ， 机 器 处 于 
待机 状态 ， 停 机 后 马上 开机 机 咒 不 能 启动 ， 约 10min 后 才能 再 次 开机 ， 
但 过 一 段 时 间 后 又 会 出 现 自动 停机 现象 
分 析 维 修 、 修 前 反复 试 机 ， 故 障 现象 确 如 用 户 所 说 。 冷 态 能 正常 开机 ， 说 明 电 源 和 信号 电路 工作 基本 正 
常 。 于 是 首先 检查 超级 芯片 7217 (TDA15021H) 正常 工作 的 三 个 前 提 条 件 : 供电 未 见 异常 ,复位 也 正常 ; W 
晶振 的 信 、 名 n 脚 电压 也 符合 要 求 ， 但 根据 经 验 晶振 受热 后 容易 产生 漏电 或 性 能 不 良 ， 更 换 晶 振 后 试 机 故障 依 
旧 ， 说 明 CPU 正常 工作 的 三 个 前 提 条 件 没有 问题 。 一 时 无 计 可 施 ， 稍 加 思考 分 析 后 ， 决 定 先 检测 一 下 7217 
超级 芯片 的 W@ 与 @@ 脚 控制 的 两 个 关键 电压 控制 电路 ， 为 进一步 分 析 维 修 扩展 思路 。 于 是 在 待 修 状态 下 ， 找 来 
两 只 万 用 表 ，, 分 别 在 1.8V -A 和 1.8V -B 输出 端 即 2208 (1guF/50V) 和 2209 (10kF/16V) 两 电容 正 端 各 焊 
一 根 软 线 ， 并 同时 焊接 地 线 后 ， 接 于 万 用 表 10V 档 开 机 ， 初 开机 未 见 异 常 , 约 20min 后 ,发 现 +1V8-A 输 
出 电压 波动 ， 波 动 几 下 后 便 自动 停机 。 此 一 测 电压 的 微量 变化 与 波动 为 分 析 提 供 了 思路 。 看 来 ，7217 的 ⑭ 肢 
外国 的 +1V8 供电 控制 电路 存在 故障 隐患 ， 无 意 中 手 摸 到 7214、7215、7216 - 1⁄2 晶体 管 和 两 只 滤波 电容 
2208. 2209 时 ,感到 其 中 2209 (10pF/16V) 热量 较 大 ,仔细 检查 发 现 2209 顶端 凸 起 ， 并 有 漏 液 痕 迹 。 拆 下 
重 测 发 现 , 该 电容 已 严重 漏电 。 在 更 换 电 容 时 与 2208 对 比 才 发 现 ， 同 是 1.8V 滤波 电容 ， 为 何 1V8 -B 输出 
端的 滤波 电容 为 1pFA50V， 而 1V8 -A 输出 端的 滤波 电容 为 10F/16V, 耳 具 申 容 的 容量 不同 , 耐圧 値 也 不 
同 。 应 该 说 10pF 的 滤波 效果 要 比 1pF 的 滤波 效果 好 一 些 ,但 2209 损坏 的 事实 不 由 得 使 人 怀疑 其 16V 耐 压 值 
显得 小 了 一 些 。 为 保险 起 见 ， 试 将 2209 换 成 10F/25V 的 电解 电容 后 试 机 ， 故 障 被 排除 。 


3.5.2 飞利浦 42PF7593 型 液晶 彩电 在 收看 过 程 中 更 换 频 道 或 开 / 关 机 时 ， 扬 声 
йт A u z ОП) “ЩЙ” 声 
分 析 维修 :“ 嘻 哎 ” 之 类 的 干扰 响声 ， 在 过 去 的 普及 型 彩电 中 ， 常 因 电位 回 机 械 噪 声 或 长 期 磨损 而 引 
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起 ， 但 在 新 型 彩电 中 ， 此 类 于 扰 杂 音 是 不 应 该 产生 的 。 由 于 故障 现象 是 在 换 台 或 开 / 关 机 时 才 产 生 的 ， 于 
是 联想 到 静音 控制 电路 ， 是 不 是 静音 控制 电路 异常 所 产生 的 “ 嘻 嘻 ” 噪 声 呢 ? 于 是 检修 前 试 机 ， 当 按 动 
“静音 ” 键 才 发 现 静音 控制 失灵 ， 这 表明 静音 控制 电路 存在 故障 。 现 在 的 彩电 ， 静 音 功能 除 人 为 发 出 静音 
指令 而 静音 外 ， 在 更 换 频 道 和 开 / 关 机 时 ， 静 控制 功能 同步 发 挥 静音 功能 ， 有 效 地 克服 了 开 / 关 机 和 换 台 时 
的 各 种 干扰 响声 。 

根据 以 上 分 析 思 路 ( 见 图 3-3 和 图 3-4), 测量 7217 (TDA15021H) 的 ⑩ 脚 申 庄 井 接 効 遥 控 器 “ 静 
音 ” 键 ， 有 高 、 低 电 平 变化 , 说明 7217 的 静音 功能 正常 。 继 续 检测 7602 -3 的 @ 脚 电压 ， 也 有 高 低 电 平 
变化 ; 接着 检测 6601 负 端 即 7605 (PDTA143ET) 的 基 极 电压 ， 发 现 按 动 遥 控 器 “静音” 键 时 始终 为 0V 
低 电 平 ， 看 来 6601 (3.3V) 稳 压 管 有 击 穿 的 可 能 ， 机 下 检测 正 、 反 向 电阻 均 为 w 。 更 換 6601 后 试 机 ， 故 
障 排除 。 分 析 认 为 ， 当 静音 控制 电路 正常 时 ， 在 换 台 或 开 / 关 机 瞬间 ，7217 的 他 脚 均 输出 高 电 平 ， 于 是 
7602 -3 的 @ 脚 也 输出 高 电 平 ，6601 导 通 使 7605 的 基 极 得 到 高 电 平 而 导 通 ， 于 是 7605 的 集 电 极 输出 高 电 
平 ， 相 关 控 制 管 均 导 通 ， 将 各 路 输出 的 音频 信和 号 短路 到 地 而 实现 静音 功能 。 由 于 6601 开路 ， 所 以 7605 的 
集 电 极 始 终 呈 现 低 电 平 ， 使 静音 功能 失效 。 


3.5.3 飞利浦 50PF7393 型 液晶 彩电 伴音 正常 ， 但 屏 显 为 严重 的 马赛 死 图 像 


分 析 维 修 : 图 像 呈 现 马赛 克 现 象 说 明 在 数字 电路 中 相关 数据 信和 号 传输 不 畅 或 出 现 阻塞 故障 。 人 参照 图 
3-1 测 相 关 引 脚 电 压 基本 正常 ， 表 明正 常 的 电视 信号 已 送 入 主 芯 片 7801 (GM1501 - LF) ， 于 是 重点 借助 
放大 镜 细 查 7801 与 外 接 7B01、7C00 等 存储 器 和 快速 调控 电路 之 间 的 走 线 与 排 阻 ， 发 现 排 阻 中 的 一 愉 颜 
色 变 为 灰白 色 ， 佑 计 此 处 很 可 能 是 故障 点 。 于 是 借助 万 用 表 进 一 步 检 测 ， 发 现 其 他 电阻 值 均 为 220 正常 
值 ， 而 灰白 色 的 电阻 值 为 w ， 小 心 更 换 一 只 贴 片 电阻 后 通电 试 机 ， 马 赛 克 现 象 消除 。 对 于 此 类 故障 ， 较 常 
见 的 还 有 焊接 拉丝 短路 走 线 线路 、 过 桥 孔 线 焊 接 不 良 等 ， 只 要 仔细 检查 ， 故 障 并 不 难 排除 。 


3.5.4 飞利浦 50PF7320 型 液晶 彩电 伴音 正常 ， 但 屏幕 显示 乱 花 纹 状 图 案 ， 且 很 
不 稳定 ， 现 象 类 似 于 CRT 彩电 中 的 行 、 场 均 不 同步 即 失 步 现 象 


分 析 维 修 : 试 参考 维修 CRT 彩电 显示 图 像 不 同步 故障 思路 分 析 ， 在 平板 彩电 上 无 行 、 场 扫描 输出 电 
路 ， 但 在 超级 芯片 TDA15021H 内 部 确 集 成 有 行 、 场 振荡 电路 ， 它 产生 的 行 、 场 同步 信号 同样 起 行 、 场 同 
HEH, 试想， 该 故障 除 与 PLL 电路 有 关外 ， 应 该 还 与 行 、 场 同步 信号 电路 有 直接 关联 。 抱 着 试 试看 的 
心态 查看 电路 发 现 ，TDA15021H 的 行 同步 信号 从 他 脚 输出 ; 场 同 步 脉冲 从 @ 脚 输出 。 其 中 行 同 步 脉冲 控 
制 着 7L04 (AD9885) 的 @⑳ 脚 、7EO3 (74HC4053 ) 的 ⑬ 脚 、7M14 -1 (74HCT221D) 的 ② 脚 、7M15 - 1 
(74HCT221D) 的 ② 脚 和 7436 -1 (74LVC14APW ) 的 ① 脚 : 场 同 步 脉 冲 也 控制 着 7L04 (AD988S ) 的 名 
脚 、7EO3 (74HC4053D) 的 ① 脚 和 7436 -2 (74LVC14APW ) 的 @ 脚 和 相关 电路 。 以 上 行 、 场 同步 信号 均 
经 过 7436 (74LVC14APW ) 实现 对 相应 芯片 的 同步 控制 。 从 故障 现象 上 看 ， 好 像 是 行 、 场 均 不 同步 故障 ， 
这 就 是 说 ， 故 障 极 有 可 能 发 生 在 行 、 场 同步 信号 共用 的 电路 元 器 件 上 。 于 是 先 检 测 TDA15021H 的 62、 ⑳⑫ 脚 
的 行 、 场 同步 脉冲 输出 信和 号 正常 ， 说 明 主 忌 片 无 问题 。 接 着 测 两 者 共用 的 7436 (74LVC14APW ) 也 未 见 异 
常 。 顺 电路 查 至 接 插件 1440 (7 脚 插件 ) ， 拔 下 接 搬 件 检 查 ， 这 才 发 现 接 捅 件 多 数 引 脚 有 明显 的 氧化 层 ， 将 
其 刮 亮 清洗 后 并 插 补 试 机 ， 故 障 被 排除 。 看 来 ， 正 如 分 析 所 料 ， 故 障 正 是 发 生 在 两 信号 共用 的 接 插件 上 。 
3.5.5 飞利浦 42PF7393 型 等 离子 彩电 彩色 图 像 正 常 ， 但 右 声 道 无 伴音 ， 左 声 道 

伴 音 正常 

分 析 维 修 : 故障 只 是 单一 的 右 声 道 无 伴音 ， 该 故障 维修 难度 不 大 。 拆 机 后 先 测 功 放电 路 7701 
(TDA8925ST) 供电 端 电压 正常 ， 试 从 四 脚 (输入 端 ) 注入 人 体感 应 信号 ， 扬 声带 发 出 “ 喀 喀 ”响声 ， 表 
明 功 放电 路 正常 。 于 是 向 前 从 接 插件 IM52 的 @ 脚 注入 信号 ， 右 声 道 扬 声 器 不 响 ， 表 明 故 障 就 发 生 在 IM52 
的 @ 脚 至 7701 的 @ 脚 之 间 的 电路 元 器 件 上 ( 见 图 3-3)。 测 3712、2722 无 异常 ， 从 7700 -1 (LM393) 双 
运算 放大 器 的 @ 脚 注入 信和 号 仍 无 伴音 ， 因 左 声 道 伴音 正常 ， 故 芯片 供电 应 该 没 问 题 ， 说 明 其 内 部 的 А 放 
大 器 损坏 ， 找 一 只 LM393 更 换 后 试 机 ， 右 声 道 伴音 恢复 正常 。 
























































4.1 


1) 
2) 
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9) 
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4.2 


4. 2.1 


第 4 章 海尔 L30CV6 -Al 时 尚 型 液晶 


彩电 (PW113 机 心 ) 


整 机 主要 集成 电路 概述 


PW113 (0100) 数字 视频 处 理 与 微 控制 器 (MCU) 电路 ; 
29LV800D (10201) 扇 区 型 快 闪存 储 器 电路 ，; 

74LV126 (U300、U301) 四 路 三 态 缓冲 器 电路 ; 

P15V330 (0302) VGA 与 HDTV 信号 开关 选择 电路 ; 
AD9883A (10303) УСА 与 HDTV 高 清 信 号 接收 与 处 理 电 路 ; 
VPC3230D (U400) 亮色 分 离 / 色 解码 /A -D 转换 集成 电路 ; 
786129 (10401) 模拟 视频 彩色 处 理 电 路 ; 

P15V330 (0402) YCbCr 信和 号 开关 选择 电路 ; 

PW1230 (0500) 数字 视频 处 理 与 格式 变换 电路 〈 含 图 像 增强 电路 ) ; 
К45641632С (0501) їй (缓冲 ) 存储 器 电路 ; 

24C16 (0600) 数字 存储 器 电路 ，; 

LM358 (0800) 运算 放大 器 电路 ; 

DS90C383A (U801) LVDS 接收 与 发 送 器 电路 ; 

MSP3450G (101000) 音频 伴音 信号 处 理 电路 ; 

TDA1308 (U1001) 耳机 音频 信和 号 功放 电路 ; 

RN5RY202 (U1002) 3.3V 四 端 稳 压 器 电路 ; 

LM4755 (U1003) 扬声器 伴音 功放 电路 ，; 

FI1256 + ALPS (A1000) 频率 合成 一 体 化 高 频 调谐 器 。 


整 机 主要 集成 电路 解析 

















PW113 数字 视频 信号 处 理 与 MCU 电路 





PW113 (U100) 是 本 机 系统 信号 处 理 与 控制 的 核心 电路 ， 目 前 PW x x х 系列 型 号 有 PW111/PW112/ 


PW113/ZPW1306。 该 系列 集成 电路 被 广泛 应 用 于 数字 高 清 、 液 晶 、 等 离子 等 高 





端 彩 电 中 ， 如 应 用 于 海尔 


132V6 - АЗК, L37V6 - A8K 系列 带 读 卡 髓 的 液晶 彩电 中 以 及 海尔 L29V6 - Al 、L30CV6 - АІ, 、L30CV6 - 
Al 时 尚 型 液晶 彩电 中 。PW112 应 用 在 海尔 L17L6A - G1 型 液晶 彩电 中 。 


以上 PW111/PW112/PW113/PW1306 系列 芯片 从 结构 上 看 ， 同 为 208 HI PQFP 贴 片 式 封装 形式 ， 均 是 








美国 Pixelworks 公司 于 2003 年 以 来 推出 的 最 新 视频 数字 信号 处 理 + МСО 集成 电路 ， 引 脚 数 与 功能 大 体 相 
同 ， 甚 至 绝 大 多 数 引 脚 功能 可 互相 对 应 ， 所 以 对 该 系列 芯片 的 了 解 和 掌握 ， 不 但 可 以 掌握 海尔 系列 平板 彩 
电 的 维修 ,还 可 以 以 此 为 参考 ， 学 习 其 他 同类 国产 平板 彩电 的 维修 。 该 系列 芯片 内 部 电路 组 成 框图 见 图 
4-1; 在 海尔 平板 彩电 中 的 应 用 电路 图 解 见 图 4-2 和 图 4-3。 


PW113 主要 是 进行 数字 图 像 处 理 和 上 屏 缩放 (Scaling) 变换 。 其 主要 特点 


1) 
2) 
3) 

















H 
JE: 


可 输入 的 最 高 像素 为 UXGA (1600 x1200) ， 输 出 的 最 高 像素 为 SXGA (1280 x 1024), 


具有 高 质量 的 国际 获奖 的 扩展 和 压缩 方式 。 





设置 有 上 骨 入 式 的 实时 操作 系统 。 


PORTA0 — PORTA7(8:0), 200 — 207 





















































































































































































































































































































































































PORTB0 ~ PORTB7(8:0), 57 ~ 64 AMI TXD RXD 
193 468 |67 
| | | | 
PW113 红外 ШТА, 中 断 
PWM А | UART 
GPIO MR 线 控制 控制 器 
1 
内 A1 ~ A19(19:1) 
164,173 ~ 184,187 ~ 192 
Vs Ë HŠ =] FRUA 微 处 理 ーー キー テリ / DO ~ D15(15:0) 
= HSOUT ДИЙ / £ 3 t u zS 器 ROM о 
24 VS s. | 148 一 163 
VYVS = па 储 器 接口 = OSD 控制 器 和 RAM 上 SS iog 
Son33| | ISOY/SOG ` 48 = ФП 
GPHSSOG > =| 器 ү: Е CS 
模 板 ВОИ 5 š 监视 器 / トー トー 199 
Е КАШЫ 
| 存储 器 са 
自 AD9883A3 | GCOAST _ 锁 相 CLKOUT È 缓存 器 16bit 微 
和 人 9 脚 处 理 器 
GPRO~GPR7| | Гы +} 人 ET DREO ~ DRE7,96 ~ 103 
озат - DER| GB] DGE0 ~ DGE7,88 ~ 95 
1 r” А 1 DBE0 — DBE7.76 — 83 
Ке | 钳 位 4} A-D H cse 上 > на о 标 度 和 р 彩色 ーー| OSD 和 | 彩色 ーー . DBO0 ~ DBO7,111 ~ 118 
控制 视频 增强 ЖИ: йж 锁 存 表 DOR| GB | DGO0 ~ DGO7,119 ~ 122, 
トー| 125 ~ 128 
GPB0—GPB7 Pse D DRO0 ~ DRO7.129 ~ 136 
2—9 = 钳 位 ーー| 复位 DVS ー 108 
MCLKDCLK UCLK 显示 DHS = 109 
接 通 电 1 t t ' PEN = 110 
ч. 27 行 
源 /复位 PLL 和 振 落 器 DCLK 106 
j 
RESET XI XO 
『 
139 169 170 
图 4-1 PW113 内 部 电路 组 成 框图 
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118 
GCLK > UGCLk 124 
VPEND——— t VGREN О E R2 TR NM 
Gys LeS 84 А 
GHS IHsšsoG ОМ DYS 
GFBK [ > ID orBk PW111 DHS185 | DHS 
vcLrk ピ ビラ ーー yak WCG РЕМ DRE 
vvs = 126 YE breo SS DERE0 R27 4R >р; 
5 に ーーーーーーー yis s R 图 像 其 色 像 
yar YFIELDD ジー VFIELD ‚ 76 { 素数 据 信号 输出 
(0) [一 一 一 一 — VGRO _ 164|vGRO KR(@ 位 ) 75 R28 атк | (全 DS90C385) 
R 视 频 ー 163 74 
信号 输入 ー 162 т 023 
T 161 72 DRE7 
一 -89 R(8fv) аа, 71_DGE0 R29—— 476 二 07:0) 
59 ров077 也 | G 阿 像 基色 像 
VGR7 155|vGR7 67 | 素数 据 信 生出 
усо ーー キー ュー ッッ | 66 { | (至 DS90C385) 
Сте VGG0 154 сс G(8 位 ) 65 RO= 47R 
式 的 Y 信 号 输入 。 Í55 | [64 pi 
式 的 Y 信 号 答 152 3 A 
— f SL су) DoGg2I62_ DGE7 Ут 
ー 149 DBEO0l61_DBEO0R31 エ 一生 47R „ы > (2:0) 
148) Y 60 ン ] BREE 
РА VGG7 ~ 1l47|vGG7 38 i Л 素数 据 信 号 输出 
CLO VGB0 _ 146 B(8 位 5 32 "DS90C385 
7:0 、 VGBO _ 146| 7) 57 R32 47R (= 385) 
(7:0) N ー 145|VGB0 56 gá 
ви 一 这 34 DBE7 gd 
141 DBE7 E 
ーー B(8 位 ) pago 15 DGR0R33-=47R -| [一 > 全 
7132) ү 本 =] DG 端 1| 红 像 
ee — VGB7 。 131VGB7 2 f | 素数 据 信号 输出 
(7:0) ター DGR0 115|DGR0 R(8 位 ) m R34 47R „д 
经 D_A 转 换 ーー 09 a 
УСА тт? Я рок710ракт__ 一 Bê 
色 信和 号 输入 —10 кї DGaGoHo7 0000 R25 41R ーー то) 
~ 109 Y 06 ーー ツン] DORU RIR 
DGG DGR7 , I0ŠIDGR7 0 Y ン | 素数 据 信号 输出 
D y 
(7:0) — DGG0 、 1l07jpaGo G(8 位 ) 0l R36 47R А 
经 数 D-A 转 换 ー]63 99 Z 
后 的 VGA 绿 基 ト 、 ү ~ 107 poç72š —DGG7 一 
色 信 号 输 ~ 101 
色 信号 输入 =n G(8 位 ) De DGB0 R37 ак = (7:0) 
09] y 95 | DG 端口 鉴 像 
DGB DGG7 — 98|pGG7 94 Ï | 素数 据 信号 输出 
xD 5 7 
(7:0) DGB0 _ 97jpag0 B@ 位 ) 93 R38 47R „ы 
经 DD-A МЫЙ ~ 96 9] иа 
е т ss DGB7[90 DGB7 а 
б LL. 
信号 输 お B(8 位 ) TXD T [一 >TXD 
91 RXD 50 ————<1кхр 
DGB7 90|pGB7 к Га КЕЅЕТО Ч А) 
U100a Е 
图 4-2 PW113 在 海尔 L17L6A - СІ 液晶 彩电 中 的 应 用 电路 图 解 (一 ) 









































4) 可 支持 4:3、16:9 两 种 显示 格式 。 

5) 具有 智能 化 输入 信和 号 模式 的 自动 识别 功能 。 

6) 内 藏 80186MCU。 

7) 能 支持 ITU - R656/R601 YUV 格式 输入 。 

8) 可 实现 YPbPr/YCbCr/YUV 至 RGB 的 色 度 空间 转换 。 

9) 位 图 方式 OSD, 具有 16 色 控 制 功能 。 

10) 可 自动 捕捉 图 像 信号 ， 并 可 调整 图 像 增益 、 位 置 和 图 像 尺 寸 。 它 还 具有 PLL ( 锁 相 环 ) 功能 , 
既 适 应 标准 同步 信号 ， 也 适应 非 标准 同步 信号 。 

11) 支持 行 / 協 同 歩 信号 (H/V Sync) 、 复 合同 步 信号、 绿色 复合 同步 信号 的 输入 。 

12) 支持 单 “ 双 像素 驱动 的 LCD 屏 显 示 技 术 。 

13) 内 置 上 电 复 位 电路 。 

PW113 同时 内 置 MCU 控制 接口 及 软件 开发 工具 ， 从 功能 上 可 分 为 以 下 几 个 部 分 : 
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134 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 
R48 10 24 
k 24 сво мри Al エーー バ ーー AL19:1] 
z0 506 ROM( 可 擦 写 ) 
3 ` 919 位 地 址 总 线 
R93 10k 18 ~ 204 的 地 址 点 
17 BERD 203 Е) 
16 202 li — 
15 199 
R95 10k G-GB7 195 
“16—600 19 位 196 
30 195 『 A 
29 194 
R101 10k 28 G(8 位 ) 193 
27 192 
26| { 191 
25 190 
G-GG7 y [189 
R103 10k 40 188 
39|G-GR0 A19 [187 一 
38 — >DI15:0] 
37 DO 165 A 
к=к 36 RS 位 ) в вом) 
| s. ` ` 
34| + 180 A 的 16 位 地 址 总 线 
V33 V33 33 179 j аери 
o о 2 G-GR7 178 信 号 (全 存储 器 ) 
sl = УШ R79 5.1k xH PORTAO 、 [77 o A 
R52r] |] AFT х5. 16 位 ГА 
3.3k ADC 11 ПЕРИНИ 
w i 
3.36 IR 10 8 位 171 
SDA 9 mo 
SCL 8 了 169 2 
PWMOUT< |] 7| PORTA7 I s 
47 ば ジル ーー 一 人] 
TRST аав TRST D156 
R9 ニ 1Ok “49 2 
V33o 501 IMS iti RDE > вра 
z1) TDI УЕ U, CTP6 
= R10 10k ›=-тро (Рї112}(В) ROMOE[ [一 > ROMOEn 
NNi 208 NMI ROMWE H [一 > ROMWEn 
1 R65 0 CSOE トラ Cson 
P = rr CSI [ > CSm 
U28 4 ША 47R у? VSSbAL3 
ー |74HCU04 52 | VDDQ30 vssrp4 22 
68 23 
R70 IM u VSSQ0 s 
104 Я 69 
ше 116 9 位 89 
P E se | PŠ 
V33 15 l 
| 5 200 VDDQ38 157 
C119 үү C120 176 
18p 4518181 18р 43 VDD11 VSSQ8 201 
— MHz 一 79 | VSS1 50 
a = 121 6 位 122 
143 6 位 142 
181 182 
V18 183 VDDI6 184 
9 VDDTD14 VSS6 
V18 [35 
° VDDPA1 L 
C161|, V18 = 
Б. = © ЭЗ VDDPA2 41 
“Н |10 C81_ |+C162 R94 


1) 通用 输入 / 输 














4-3 PW113 在 海尔 L17L6A - СІ 液晶 彩电 中 的 应 用 电路 图 解 (二 ) 


>= 


出 (GPIO) 接口 : 主要 用 于 按键 接口 及 其 他 通 





用 控制 接口 ， 如 PC 总 线 控制 、 待 机 


控制 、 背 光源 开关 控制 、LVDS 使 能 控制 等 。 
2) 红外 遥控 接口 : 内 置 遥 控 信 号 解码 需 ， 可 直接 和 遥控 接收 二 极 管 连接 。 





3) 通用 异步 传输 接收 器 (U 











件 、 软 件 调 试 。 











ART): 可 和 PC 的 RS -232 串 行 口 连 接 ， 用 于 向 FLASH 写 程序 和 进行 硬 


4) АР ат ROM/RAM 接口 : PW113 需要 外 挂 ROM 来 保存 软件 ， 本 机 ROM ЖА J ж f >J 
29LV800D， 容 量 为 8Mbit， 地 址 线 为 19 位 ， 数 据 线 为 16 位 ， 其 中 D14 、D15 为 双向 数据 线 ， 存 取 时 间 大 
于 150ns。 另 采用 16kbit 大 小 的 EEROM 来 保存 用 户 设置 数据 。 





PW113 引 脚 功能 


与 电压 、 电 阻 实用 测试 数据 见 表 4-1 和 表 4-2。 


PW111/112/113/1306 引 脚 功能 横向 比照 查 对 表 见 表 4-3。 








B 
+ 
# 


Ф 海尔 L30CV6 -Al 时 尚 型 液晶 彩电 (PW113 机 心 ) 





表 4-1 PW113 引 脚 功能 、 作 用 及 信和 号 流向 

































































































































































































































































































































































引 脚 符 = 引 脚 功能 及 作用 # Ж 
17. 38. 66. 85. 138. 186 VSS1 数字 电路 部 分 接地 
1.30. 53. 73, 87, 105, та 
VSS3 数字 输入 /输出 (1⁄0) 接口 电路 地 
124, 141, 172 
166. 168 VSSP 数字 锁 相 环 (PLL) 电路 地 
142, 28 TEST/EXTRST 其 他 电路 接地 
139 RESET 复位 电压 输出 来 自 插件 T200 的 ② 脚 
169 、170 XI/XO 晶体 振荡 外 接 外 接 14. 318MHz 晶体 
147 TRST 系统 复位 
143、144、145、146 TDO/TDI/TMS/TCK 本 机 空 脚 (未 用 ) 
200 (通用 脚 ) PORTA7 脉 宽 调制 输出 (PWMOUT) 至 双 运 放 0800 的 ③ 脚 
201 (通用 脚 ) PORTA6 行 同步 脉冲 输出 (HDSEL) 开关 切换 至 U402 (P15V330) 的 ① 脚 
202 (通用 脚 ) PORTAS 切换 指令 控制 出 (VCASEL) 至 U301 (P15V330) 的 ① 脚 
203 (通用 脚 ) PORTA4 本 机 键 控制 输入 /输出 (IRIN) 本 机 用 于 遥控 信和 号 输入 
204 (通用 脚 ) PORTA3 G 时 钟 线 (GSCL) 至 存储 器 U304 
205 (通用 脚 ) PORTA2 G 数据 总 线 (GSDA) 至 (24LC21A) 的 ⑤、⑥ 脚 
| 至 0303 1060, DIH, 0400 
206 (29/19 РОВТА1 PC 总 线 串 行 时 钟 线 (SCL 
е HB, DH, U401 的 ⑭、⑮ 
207 (通用 脚 ) PORTAO PC 总 线 串 行 数据 线 (SDA) Ш% 
本 i 控 脉 冲 输 入 /输出 (KEYO ~ 
57 ~64 (通用 脚 ) PORTBO - PORTB7 AE L it лен | 至 键盘 O: T 
KEY7) 
46 (通用 脚 ) PORTC7 数 字 申 路 待 机 控 制 (STANDBY) 至 接 插件 J601 的 ⑱ 肢 
45 (通用 脚 ) PORTC6 指示 灯 控 制 (LED6 ) 外 接 指示 灯 DLOO 
44 (通用 脚 ) PORTCS 制式 切换 控制 (PW1230E ) 至 U500D (PW1230) 的 脚 
43 (通用 脚 ) PORTC4 自动 同步 控制 1 (ASEL1 ) 
至 接 插件 J601 HO., O 
41 (通用 脚 ) PORTC2 自动 同步 控制 0 (ASELO) ичи J601 909, OM 
至 0300 (74LV126 ) 的 ④、 
42 (通用 脚 ) PORTC3 缓冲 器 串 行 数据 (FLASHEN) | a 
їз, OH 
40 (通用 脚 ) PORTC1 双 运 放 控 制 (BKLON) 至 U800 (LM358) 的 ⑤ 脚 
' 至 0801 (DS90C383A ) 的 
39 (通用 脚 ) PORTCO 背光 灯 控 制 (LCDON) 
8⑫ 脚 
67 (通用 脚 ) RXD PIT s yaja Æ U300 (74LV126) 的 ⑤、 
68 (通用 脚 ) TXD 串 行 接收 与 发 送 数据 DH 
107 Е 
е DCLKn 显示 定时 电路 地 
йө DCLK 显示 时 钟 脉冲 至 LVDS 发 送 需 U801 
iok DHS 数字 显示 行 脉 冲 (DS90C383A) 08), @, O, 
5 DVS 数字 显示 场 脉 冲 08. 60 
DEN F YW s B НЕТЕТ 
( 星 示 定時 功能 引 胸 ) c 
U801 ( DS90C383A ) 的 
76 -83 (显示 ) DBEO - DBE7 蓝 基色 像素 数据 流 输出 (8 位 ) и 
рвоо ~ DRO7 йй 
至 0801 ( DS90C383A ) К 
88 ~95 (显示 ) DGEO ~ DCE7 绿 基色 像素 数据 流 输出 (8 位 ) | р 




















DGE0 ~ DRO7 端 











































































































































































































136 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 
( 续 ) 
引 W @ 号 引 脚 功能 及 作 用 # Ж 
二 、 至 0801 (DS90C383A ) 的 
96 -103 (1075) DREO ~ DRE7 红 基 色 像 素数 据 流 输出 (8 位 ) 
DREO ~ DRO7 йй 
示 ie SS 至 0801 (DS90C383A ) 的 
111 -118 (显示 ) DBO0 ~ DBO7 蓝 色 像素 显示 端口 数据 流 输 出 (8 位 ) я 
DBO0 - DRO7 端 
Е ТОРТТОР 、 至 U801 ( DS90C383A ) 的 
119 -122 、125 ~ 128 (显示 ) рсоо ~ DGO7 绿色 像素 显示 端口 数据 流 输出 (8 位 ) 本 
DGO0 ~ DRO7 端 
_. ОЕТ 、 至 0801 (DS90C383A ) 的 
129-136 (显示 ) DRO0 ~ DRO7 红色 像素 显示 端口 数据 流 输出 (8 位 ) ы 
DROO ~ DRO7 端 
主要 用 于 调试 程序 ， 与 用 户 
193 NMI 隙 蔽 中 断 (PWNMI) | Ë 
无 关 
198 CS0 片 选 (PWCS0) 至 扇 区 型 快 内 存储 器 U201 
199 CS1 片 选 (PWCS1 ) (29LV800D) 
197 ROMWE 准许 读 出 / 写 人 
196 ROMOE 准许 读 出 / 写 人 人 与 存储 器 U201 的 ⑪、⑳ 脚 等 
195 RD 准许 读 出 / 写 人 相连 接 
194 WR 准许 读 出 / 写 人 
148 ~ 163 ро ~ D15 微 处 理 器 数据 总 线 (16 位 ) 其 中 D14 D15 是 双向 数据 线 
164. 173 ~ 184, 187 ~ 192 Al ~ А19 微 处 理 器 地 址 总 线 (19 位 ) 至 U201 的 PWA1 - PWA19 端 
165. 167 VDDP PLL ( 锁 相 环 ) 电路 1.8VA 供电 接 1.8V 电源 端 
29 、52 72. 86. 104. 
VDD3 数字 电路 VO 部 分 3.3VA 电源 供电 接 3.3V 电源 端 
123. 140. 171. 208 
16. 37. 65. 84. 137, 185 VDD1 内 部 数字 电路 部 分 +1.8VB 电源 供电 接 +1.8VB 电源 端 
ОРЕ А A 自 0400 ( VPC3230D ) 的 
47—51, 54—56 VYUVO ~ UVT 8 位 亮度 数据 信号 线 (8 位 ) Б | 
YO ~ Y7 端 
VCLK/VHS/VVS/ 自 U400 (VPC3230D) 的 四 、 
71. 75. 74. 70. 69 色 度 / 行 / 協 同 歩 等 (5 位 
VPEN/VFIELD Е э) D, ©., 62. 8H 
31 GPCLK 
33 GPHSSOG Е ; КЕ К 
j бру GP 信号 的 时 钟 脉 冲 ， 行 / 场 同步 信号 ， 来 自 U301 (74LV126) 的 ⑧、 
便 能 控制 等 D, ©, © ЛЕШ) С -PORT 端 
34 DDEN 
35 GPFBK 
至 U303 ( AD9883A) 的 四 
36 GCOAST 锁 相 环 COAST 信和 号 输出 М, 来自 PW1230 (U500) 的 
рво ~ DB7 端 
蓝 基 色 数 字 信 号 输入 (CBEO ~ GBE7, 8 来 自 PW1230 ( 0500) 的 
2-9 GPB0 ~ СРВ7 、 > 
位 ) DB0 - DB7 端 
绿 基 色 数 字 信和 号 输入 (GGEO ~ ССЕ7, 8 来 自 PW1230 ( 0500) 的 
10~15、18 19 GPG0 ~ GPG7 | И 
位 ) DGO ~ DG7 端 
红 基 色 数 字 信和 号 输入 (GREO ~ СКЕ7, 8 Æ Á PW1230 ( 0500) 的 
20 ~27 GPRO ~ GPR7 








位 ) 





DRO ~ DR7 端 
















































































































































































































































































































































































第 4 章 海尔 L30CV6 -Al 时 尚 型 液晶 彩电 (PW113 机 心 ) 137 
表 4-2 PW113 引 脚 功能 与 电压 、 电 阻 实用 测试 数据 
引 脚 符号 输入 /输出 功 能 о аа. 注 
待机 | 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 接地 | 黑 笔 接地 

1 VSSQ 3.3V 数字 输入 /输出 电源 地 0.0 0 0 
2 GBE0 1 到 形 蓝 像素 数据 输入 0 0.4 4.6 5.5 
3 СВЕ1 1 到 形 蓝 像素 数据 输入 1 0.4 5 5.8 
4 GBE2 I 到 形 蓝 像素 数据 输入 2 0.4 4.6 5.5 
5 GBE3 I 到 形 蓝 像素 数据 输入 3 0.4 4.6 5.5 
6 GBE4 I 到 形 蓝 像素 数据 输入 4 0.4 4.5 5.5 
7 GBES I 到 形 蓝 像素 数据 输入 5 0.4 5.2 5.5 
8 CBE6 I 到 形 蓝 像素 数据 输入 6 0.4 4.8 5.5 
9 GBE7 1 到 形 蓝 像素 数据 输入 7 0.4 5 5.5 
10 GGEO I 到 形 绿 像素 数据 输入 0 0.4 4.6 6 
11 ССЕ1 1 匀 形 绿 像素 数据 输入 1 0.4 4.4 6 
12 GGE2 1 到 形 绿 像素 数据 输入 2 0.4 4.4 5.8 
13 GGE3 I 到 形 绿 像素 数据 输入 3 0.4 4.2 5.8 
14 GGE4 I 妈 形 绿 像素 数据 输入 4 0.4 5.8 6.3 
15 GGES I 妈 形 绿 像素 数据 输入 5 0.4 0.8 6.2 
16 VDD1 1.8V 数 字 申 源 1.8 1:2 0.8 
17 VSS 1.8V 数 字 申 源 地 0.0 0 0 
18 GGE6 I 色 形 绿 像素 数据 输入 6 0.4 4.3 5.7 
19 GGE7 1 到 形 绿 像素 数据 输入 7 0.4 4.3 5.7 
20 GREO I 到 形 红 像素 数据 输入 0 0.4 4.3 5.7 
21 CRE1 1 到 形 红 像素 数据 输入 1 0.4 4.3 5.7 
22 GRE2 I 到 形 红 像素 数据 输入 2 0.4 4.2 5.5 
23 GRE3 I 到 形 红 像 素数 据 输入 3 0.4 3.8 5.1 
24 GRE4 I 到 形 红 像素 数据 输入 4 0.4 3.8 5.1 
25 GRES I 到 形 红 像 素数 据 输入 5 0.4 4.2 5.3 
26 GRE6 1 到 形 红 像素 数据 输入 6 0.4 4.2 5.3 
27 GRE7 I 图 形 红 像素 数据 输入 7 0.4 0.3 6 
28 EXTRSTEN I 外 部 复位 信号 2.4 0.3 0.3 
29 VDDQ3 3.3V 数字 电源 3.3 0.3 0.3 
30 VSSQ 3.3V 数 字 申 源 地 0.0 0 0 
31 GCLK I 到 形 像素 时 钟 3.2 5 Š 
32 GVS I 多 形 像素 端口 帧 同步 0.1 6 5.7 
33 GHSSOG I KIERR im H íT 0.4 5 5 
34 GPEN I 到 形 像素 端口 授权 0.0 6 5 
35 GFBK I 色 形 像素 反馈 /线性 0.2 4.2 5.8 
36 GCOAST 0 到 形 像素 锁 相 环 上 沿 0.2 1.7 4.2 
37 VDD1 1.8V 数 字 申 源 1.8 1.2 0.7 
38 VSS 1.8V 数 字 申 源 地 0.0 0 0 
39-44 | PORTC (0-5) 1⁄0 通用 输入 /输出 端口 (0-5) 0.8 6.5 oo 











































































































































































































































































































































































































138 每 尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 
(Ж) 
直流 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 符号 输入 /输出 功 能 注 
待机 | 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 接地 | 黑 笔 接地 
45 PORTC6 1⁄0 串 行 接收 数据 6 0.4 3.9 oo 
46 PORTC7 1⁄0 串 行 接收 数据 7 0.4 5 10. 5 
47-51 | VYUV (0-4) I 视频 端口 YUV0 -4 数据 输入 (0-4) 0.4 5:2 6.8 
52 VDDQ3 3.3V 数字 输入 /输出 电源 3.3 0.3 0.3 
53 VSSQ З. 3V 数字 输入 /输出 电源 地 0.0 0 0 
54 ~ 56 VYUVS ~7 I 视频 端口 YUVS 数据 输入 0.4 4.7 6.9 
57 PORTB0 1⁄0 通用 输入 /输出 端口 0 0.0 4.8 11 
58 PORTBI 1⁄0 通用 输入 /输出 端口 1 0.0 6 15 
59 PORTB2 1⁄0 通用 输入 /输出 端口 2 0.0 6 15 
60 ~64 | PORTB (3-7) 1⁄0 通用 输入 /输出 端口 (3 -7) 0.0 4.8 12 
65 VDD1 1.8V 数 字 申 源 1.8 0.8 0.8 
66 VSS 1.8V 数 字 申 源 地 0.0 0 0 
67 RXD 1⁄0 串 行 传输 数据 3.0 4.8 6.8 
68 TXD 1⁄0 串 行 传输 数据 3.0 5.8 5.8 
69 VFIELD I 帧 输入 0.1 4.8 6.4 
70 VPEN I 视频 端口 授权 0.0 5.8 7.2 
71 VCLK I 视频 端口 时 钟 3.0 5.8 72 
72 VDDQ3 3.3V 数 字 申 源 3.3 0.3 0.3 
73 VSSQ 3. ЗУ 数字 电源 地 0.0 0 0 
74 VVS I 视频 端口 帧 同步 0.4 5.4 6.8 
75 VHS I 视频 端口 行 同步 0.4 5.4 6.8 
76 -83 DB (7-0) 0 主 显示 端口 蓝 像素 数据 (7 -0) 0.4 3.6 4.3 
84 VDD1 1.8V 数 字 申 源 1.8 0.8 0.8 
85 VSS 1.8V 数 字 申 源 地 0.0 0 0 
86 VDDQ3 3.3V 数字 电源 3.3 0.3 0.3 
87 VSSQ 3.3V 数字 电源 地 0.0 0 0 
88 ~ 95 DG (7 ~0) 0 主 显示 端口 绿 像素 数据 (7 -0) 0.4 3.1 4.7 
96 ~ 103 DR (7-0) 0 主 显示 端口 红 像 素数 据 (7-0) 0.4 3.1 4.7 
104 VDDQ3 3.3V 数字 电源 3.3 0.3 0.3 
105 VSSQ 3.3V 数字 电源 地 0.0 0 0 
106 DCLK 0 主 显示 端口 像素 时 钟 0.4 3.2 10 
107 DCLKNEG 0 主 显示 端口 像素 时 钟 0.4 4.8 10 
108 DVS 0 主 显示 端口 帧 同步 0.1 3.2 4.2 
109 DHS 0 主 显示 端口 行 同步 0.4 3.2 4.2 
110 DEN 0 主 显示 端口 授权 0.0 3.2 4.2 
111-118 | DGB (7-0) 1⁄0 显示 和 图 形 端口 蓝 像素 数据 (7 -0) 0.4 4.7 5.2 
119 -122 | DGG (7-4) 1⁄0 显示 和 图 形 端 口 绿 像素 数据 (7-4) 0.4 4.7 5.2 
123 VDDQ3 3.3V 数字 输入 /输出 供电 3.3 0.3 0.3 
124 VSSQ 3.3V 数字 输入 /输出 地 0.0 0 0 
125-128 | DGG (3 ~0) 1⁄0 显示 和 图 形 端口 绿 像素 数据 (3 -0) 0.4 4.2 4 


















































































































































































































































































































































第 4 章 海尔 L30CV6 -Al 时 尚 型 液晶 彩电 (PW113 机 心 ) 139 
(Ж) 
直流 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 符号 输入 /输出 Jy 能 注 
待机 | 有 信号 | 无 信号 | 红 笔 接地 | 黑 笔 接地 
129~136 | DGR (7-0) 1⁄0 显示 和 图 形 端 口红 像素 数据 (7 -0) 0.4 4.2 4 
137 VDD1 1.8V 数 字 申 源 1.8 0.8 0.8 
138 VSS 1.8V 数 字 申 源 地 0.0 0 0 
139 RESET - N 1⁄0 双向 复位 3.0 4.2 4.3 
140 VDDQ3 3.3V 数字 输入 /输出 电源 3.0 0.3 0.3 
141 VSSQ 3.3V 数字 输入 /输出 电源 地 0.0 0 0 
142 TESTEN I 测试 模式 授权 0.0 0 0 
143 TDO 0 调试 串 行 数据 输出 0.0 5.8 oo 
144 TDI I 调试 串 行 数据 输入 0.0 5.8 oo 
145 TMS I 调试 模式 选择 0.0 5.8 © 
146 TCQ I 调试 串 行 时 钟 数据 0.0 5.8 oo 
147 TRST -N I 调试 复位 0.0 5.8 oo 
148 ~ 163 D (15 ~0) 1⁄0 MCU 总 线 数据 双向 传输 (15 -0) 0.0 5.3 7.4 
164 А19 1⁄0 MCU 总 线 地 址 3.0 5.3 oo 
165 VDDPA2 1. 8V 模拟 时 钟 发 生 顺 供电 1.8 0.8 0.8 
166 VSSPA2 时 钟 发 生 模 拟 地 0.0 0 0 
167 VDDPA1 1.8V 模拟 时 钟 发 生 器 供电 1.8 0.8 0.8 
168 VSSPA1 时 钟 发 生 模 拟 地 0.0 0 0 
169 XI 1 晶体 振荡 输入 1.4 7 0 
170 XO 0 晶体 振荡 输出 1.4 6 4.4 
171 VDDQ3 3.3V 数字 电源 3.3 0.3 0.3 
172 VSSQ 3.3V 数字 电源 地 0.0 0 0 
173 ~184 | A (18-7) 1⁄0 MCU 总 线 地 址 (18-17) 2.2 4.2 © 
185 VDD1 1.8V 数字 电源 1.8 0.8 0.8 
186 VSS 1.8V 数 字 申 源 地 0.0 0 0 
187 ~ 192 A (6-1) 1⁄0 MCU 总 线 地 址 (6 -1) 2.2 4.2 oo 
193 NMI 0 MCU 触发 0.0 5.7 3.8 
194 WR 1⁄0 写 人 授权 0.0 5.7 oo 
195 RD 1⁄0 读 取 授权 0.0 5.7 oo 
196 ROMOE ROM 输出 授权 0.0 57 4.3 
197 ROMWE ROM 写 人 授权 0.0 5.7 4.3 
198 cso 1⁄0 MCU 选择 0 0.0 5.4 7.8 
199 CS1 1⁄0 MCU 选择 1 0.0 5.4 © 
200 PORTA7 1⁄0 通用 输入 /输出 端口 0. 05 4.6 11.8 
201 PORTA6 1⁄0 通用 输入 /输出 端口 0. 05 4.6 11.8 
202 PORTAS 1⁄0 通用 输入 /输出 端口 0. 05 2.8 11.8 
203 PORTA4 1⁄0 通用 输入 /输出 端口 0. 05 4.6 11.8 
204 PORTA3 1⁄0 通用 输入 /输出 端口 0. 05 3.6 11.8 
205 PORTA2 1⁄0 通用 输入 /输出 端口 0. 05 3.6 11.8 
206 PORTA1 1⁄0 通用 输入 /输出 端口 0. 05 4.6 11.8 
207 PORTAO 1⁄0 通用 输入 /输出 端口 0.05 4.6 oo 
208 VDDQA3 3.3V 数字 电源 3.3 0.3 0.3 
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表 4-3 PW111/112/113/1306 引 脚 功能 横向 比 照査 対 表 

























































































引 脚 功能 符号 PW111 PW112 PW113 PW1306 备注 
1. 3. 20. 22, 
| VDD/VDDP/VD - DTD/ 43. 77. 79. 43. 77. 79. 16. 37. 65. 
1.8V 电源 24. 26. 28. 29. 
PVD/ALVDD/MPLLVDD/ 121. 143. 181、|121 、 121, 143、|84、 137、 185. 
供电 75. 95、 135. 
DPLLVDD 183. 133, 135 181. 183, 135 165, 167 
146, 173, 184 
6. 18, 32, 33, 
А 22. 52, 68, 22, 53. 68. 29 、 52, 72.36. 39, 41. 46, 
3.3V 电源 
供电 VDD/VDDQ/AVDD/DVDD |87、 104, 116,187, 104, 116、|86、 104, 123, |48, 52, 68, 83. 
lš 156. 175. 200 156. 175. 200 140. 171. 208 104, 122, 133. 
173, 184 
р XTAL 
晶振 XI/XO/XTIN/XTOUT 137、138 139 、138 169 、170 169 、170 
1431818M 
复位 RESET/RESETn 44 44 139 132 
片 选 CS0/CS1 5.6 5,6 198, 199 199, 200 
准许 读 出 / 194. 195. 196. 195. 
ИЕ RD/WR/ROMOE/ROMWE 1、2、3、4 1、2、3、4 
写 入 196 、197 197. 198 
用 于 调 
中 断 输入 NM1 208 208 193 194 u 
程序 
Ж ' 164 161 ~ 164 
微 处 理 器 地 187 ~ 199 187 ~ 199 
0 Al ~ А19 173 ~ 184 175 ~ 183 
址 总 线 19 位 202 ~207 202 ~207 
187 ~ 192 188 ~ 193 
Р Б 165 ~ 174 165 ~ 174 
微 处 理 器 数 143 ~ 145 
сЕ ро ~ р15 177 ~ 180 177 ~ 180 148 ~ 163 
据 总 线 16 位 148 ~ 160 
185 ~ 186 185 ~ 186 
红色 像素 显 
二 输出 DRO ~ DR7 72 ~76、81 ~83| 72~76、81~83| 129 ~136 89 -94 、97 ~98 
ZINI (11 
绿色 像素 显 62 ~67 62 ~67 119-122 79-82 
Е DGO ~ DR7 
示 输 入 70 ~71 70 ~71 125 ~ 128 85 ~ 88 
蓝 色 像素 显 
z рво ~ DB7 54 -61 54 ~ 61 111-118 66 ~ 67, 70 ~ 78 
示 输 出 
DO 端口 红 
色 像素 数据 输 | DRG0 ~ DRG7 108 ~ 115 108 ~ 115 96 ~ 103 124 ~ 131 
入 /输出 
DO, 98 -103 106 98 103 
色 像素 数据 输 | DGG0 ~ DGG7 ` `| 88—95 114 ~ 121 
107 106 ~ 107 
入 /输出 
SA 99 - 100. 108 
色 像 素数 据 給 | DGB0 ~ DGB7 90 -97 90 ~ 97 76 -83 L 
入 /输出 I 
显示 端口 像 
Е DCLK/DCLKn/VCLK 118. 125 118. 125 106. 107 106. 107 
素 时 钟 输出 
显示 端口 行 、 
DHS/DVS 85. 84 85. 84 109 108 102 101 


场 同步 脉冲 


















































































































































第 4 章 海尔 L30CV6 -Al 时 尚 型 液晶 彩电 (PW113 机 心 ) 141 
( 续 ) 
引 脚 功能 符号 PW111 PW112 PW113 PW1306 各 注 
显示 端口 像 
素 使 能 控制 | DEN 86 86 110 103 
输出 
Ше Б 
и RXD/TXD 46. 45 46. 45 67. 68 53. 54 
发 射 数据 
调制 脉冲 
КЕМ PORTA7 7 7 200 201 
ЯВ ili 
遥控 信号 通 
т PORTA4 10 10 203 204 
输入 引 脚 
PC 总 线 控 
PORTA0/A1 、PORTAS/A6 9、8 9、8 207., 206 208. 207 
制 输入 /输出 
像素 时 钟 
А GCLK/VCLK 118. 125 118. 125 31,71 72 
前 
有 效 视 频 
使 能 VPEN 128 128 70 55 模拟 信 
号 Л 
行 、 场 同步 127、 126、 127. 126、 БЕ 
Е VHS/WS/GHS/CVS 74、74、33、32| 65, 64 Kula 
信号 输入 123, 120 123, 120 
隔行 扫描 
VFIELD 129 129 69 
控 制 
155. 158 ~ 164 、| 155. 158 ~ 164 、 
R. G. B Ë VGRO ~ VGR7/VGGO ~ |147 ~ 154, 131.|147 ~ 154. 131.) 20 ~ 27. 10 ~ о a0 
拟 信号 输入 VGG7/VGB0 ~ VGN7 132 ~ 139 ~ 141 .|132 ~ 139 ~ 141, |15, 18-19, 2-9 Il 
144 ~ 146 144 ~ 146 
其他 引 脚 56 ~ 637、8、 
(其 中 包括 部 39 ~46、57 ~ 110, 11, 13, 14, 
12, 47, 48, 12, 47, 48, 
分 通用 引 脚 和 64, 201, 202.116, 17, 23, 205, 
А 49, 119, 124 49, 119, 124 
模拟 信号 输 204. 205. 36 206. 202. 203. 
入 ) 140 、141 
模拟 /数字 电 15-21, 24, 25| 15-21, 24, 25 
Е G – СВО ~ СВ7, G – GG0 ~ 
路 通过 电阻 ~ 32, 50. 33 ~|~ 32、50、33 ~ 137. 139_ 5 
GG7. G - СКО ~ GR7 
接地 40 、41 40. 41 
空 脚 多 
ы 143, 144, 
空 脚 11,13, 14, 51| 11, 13, 14, 51 142, 138 少 根据 应 
145 、146 
用 而 不 同 
17 、 38, 66、| 31, 30, 27. 25. 21. 19, 
78. 80, 22, 78, 80, 22, 
AGND/VSSQ/DGND/VSS/ 85 138, 、186、1、| 4, 2, 168, 166, 185, 174, 
е Za 42. 82, 84, 23.|42. 82. 84, 23, 
模 / 数 电路 部 | DPLLVSS/MPLLYSS/PGND/ 30. 53, 73. 87. 147, 136. 96. 76. 15. 12. 
53. 69, 89, 5,153, 69, 89, 5. 
分 接地 ALGCND/TEST/ 105, 124, 、 141. 9. 187, 172, 134, 123, 
17, 57, 76, 201.117, 57, 76, 201, 
EXTRST/TESTN 172, 166. 168. 105, 84, 69, 51, 49, 47. 
42, 136, 134, 130 |42, 136, 134, 130 
28. 142 45, 42, 40, 38, 35, 34 
Е: 1. 表 中 PW 系列 集成 电路 引 脚 功能 对 照 是 依据 海尔 平板 彩电 的 应 用 而 归 类 总 结 的 ， 可 作 其 他 品牌 同类 单元 电路 参考 。 











2. 从 表 中 不 难 发 现 ，PW111 和 PW112 引 脚 功能 相同 ， 可 互相 代 换 ; PW113. 、PW1306 虽 均 为 208 脚 封 装 ， 但 引 脚 功能 差异 明显 、 


故 不 能 互相 代 换 。 








3. 本 表意 在 通过 对 比 ， 使 我 们 对 此 系列 集成 电路 有 一 些 较 全 面 的 了 解 ， 以 供 维修 时 参考 。 
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4.2.2 29LV800D 扇 区 型 快 闪 存储 器 电路 


29LV800D (U201) 内 部 电路 组 成 框图 见 图 4-4; 应 用 电路 图 解 见 图 4-5。 

29LV800D 系列 有 AM29LV800D. AM29LV800T. 29LV800D 等 多 种 ， 本 机 采用 29LV800D 型 。 该 系列 
存储 器 作用 与 功能 大 体 相 同 。 其 主要 特点 和 功能 如 下 : 

1) 大 多 采用 单 电源 供电 方式 ， 标 准 应 用 电压 范围 在 3.0 ~3.6V 之 间 。 主 要 用 于 数据 的 读 出 和 写 入 ， 
也 可 用 于 与 高 性 能 的 3. ЗУ 供电 微 处 理 需 兼容。 扩展 应 用 时 ， 电 压 范 围 可 在 2.7 ~3.6V 之 间 使 用 ， 用 于 数 
据 的 读 出 和 写 人 ， 适 用 于 电池 供电 。 

2) 进入 时 间 : 在 标准 电压 范围 内 的 应 用 时 间 为 90ns; 在 扩展 电压 范围 内 的 进入 时 间 为 100ns。 
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Р 4-4 29LV800D (0201) 内 部 电路 组 成 框图 

















3) 超 低 功 耗 : 自动 睡眠 模式 时 为 200nA (上 典型 值 ); 待机 模式 时 为 200nA (典型 值 ); 读 出 模式 时 为 
2mA (典型 值 ) ; 程序 /删除 模式 时 为 20mA (典型 值 ) ; 

4) 可 塑 扇 区 体系 结构 : 字 节 模式 : 1 个 16KB、2 全 8KB、 1 个 32KB 和 15 个 64KB AK; 字 模 式 . 1 
个 8K 字 、2 个 4K 字 、1 个 16K 字 和 15 个 32K 字 局 区 ; 在 单 右 件 上 可 支持 控制 码 和 数据 存储 ; RA АЯ 
保护 性 能 。 中 锁 是 一 个 扇 区 的 硬件 方法 ， 用 以 保护 在 该 扇 区 内 任何 程序 或 删除 操作 ; @ 在 各 种 不 同 锁定 扇 
区 内 能 改变 暂时 扇 区 未 保护 性 能 允许 码 。 

5) 可 使 用 boot block 扇 区 顶 或 底 配置 ， 所 谓 boot block 扇 区 ， 它 占据 文件 系统 的 开头 ， 含 有 引导 或 初 
始 操作 系统 作用 的 引导 代码 。 

б) 内 置 算法 : 它 的 内 置 删除 算法 能 自动 预 编程 和 删除 整个 芯片 或 任何 指定 扇 区 的 组 合 ; 内 置 程序 算 
法 能 自动 在 专门 地 址 上 写 人 和 检验 字 节 或 字 。 

7) 每 个 扇 区 承诺 有 100000 个 写 入 周期 (最 小 值 ) 。 

8) 该 系列 芯片 的 封装 形式 有 48 脚 TSOP 封装 和 44 脚 SO 封装 ， 本 机 所 采用 的 29LV800D 为 48 脚 
封装 。 

9) 可 与 JEDEC 标准 兼容 ， 引 脚 和 软件 兼容 ， 具 有 优质 无 意 写 人 保护 功能 。 

10) 数据 轮 询 和 双 态 位 : 所 谓 轮 询 是 指 一 种 程序 ， 用 于 持续 检查 其 他 程序 或 设备 的 状态 ， 看 看 它们 
是 否 与 自己 有 着 可 靠 连接 或 想 要 进行 通信 ; 在 这 里 提供 一 种 检测 程序 或 删除 周期 完成 的 软件 方法 。 

11) 就 绪 / 占 线 (Ready/Busy) 引 脚 (Ry/By) 提供 一 种 检测 程序 或 完成 删除 周期 的 硬件 方法 。 

12) 删除 挂 起 /继续 执行 指令 。 
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Э ОТОО(РУМТ1 13) А 1А ТӘЖІ 00-01508, 





即 PWI13 的 ⑯ー⑰⑲ 0-0, 09—09, 
人 ~ 的 生 ， 与 U0100 进 行 数据 通信 与 交换 
(共计 35 位 ) 
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图 4-5 29LV800D (10201) 应 用 电路 图 解 














13) 硬件 复位 脚 (RESET) ， 采 用 硬件 方法 使 器 件 复位 到 读 出 模式 。 
29LV800D 引 脚 功能 与 电压 、 电 阻 维 修 的 数据 见 表 4-4。 











R203 3.3k ГУТ 
T33VA J201 PROMJET 了 
a 
= R206 3.3k 
R207 3.3k +3.3VA 
о 
R208 3.3k 
R209 3.3k 





























表 4-4 29LV800D 引 脚 功能 与 电压 、 电 阻 维修 数据 
引 脚 符号 引 脚 功能 有 信和 号/V 元 信号 /V | 黑 测 电阻 /kQ | 红 测 电阻 /kQ 
1. 2. 3. 4. 5. б, 
7.8. 16, 17. 18, АО ~ А18 与 微 处 理 器 连接 的 地 址 总 
、 0 -3.3 0、3.3 oo 7.6 
19, 20, 21, 22. 23 、| (PWA1 -PWA19) | 线 码 端 口 (19 位 ) 
24. 25. 48 
28 ОЕ 输出 启动 ( 低 电 平 有 效 ) 3.3 3.3 11.8 8.1 
11 WE 写 入 启动 ( 低 电 平 有 效 ) 3.3 3.3 7.6 7.6 
12 RST 就 绪 / 占 线 输出 2.5 2.5 4.0 4.0 
26 CE 片 选 ( 低 电 平 有 效 ) 0.0 0.0 9.6 8.0 
27. 46 VSS 接地 0.0 0.0 0.0 0.0 
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( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 有 信号 /V 无 信号 /V | 黑 测 电阻 /kQ | 红 测 电阻 /kQ 
15 RY/BY 本 机 空 脚 (未 用 ) = = 11.2 8.6 
9. 10 A19 、A20/NC 本 机 接 地 ( 未 用 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 
29,31, 33, 35, 
38, 40, 42, 44, DQO ~ р015 与 微 处 理 器 连接 的 数据 输 
| : 0-1.5 0~1.5 12.0 8.0 
30. 32. 34. 36. (PWDO -PWD1S) | 入 /输出 端口 ( 共 16 位 ) 
39, 41. 43, 45 
47 ВҮТЕ +3. ЗУА 供电 输入 3.3 3.3 0. 75 0. 75 
37 VCC +3.3VA 供电 输入 3.3 3.3 0.75 0.75 
13 VPP 标准 电压 输入 3.3 3.3 0.8 0.8 
14 WP 输出 启动 〈 低 电 平 有 效 ) 3.0 3.0 0.8 0.8 


























4.2.3 74LV126 四 路 三 态 缓冲 器 电路 


74LV126 是 荷兰 飞利浦 公司 生产 的 低 电 压 采 用 奎 栅 格 CMOS Т. Ызы P ЩА 
艺 的 芯片 ， 其 引 脚 功能 和 作用 与 74HC7126 完全 相 兼 容 。 该 芯片 内 
包含 4 个 正 相 缓 冲 器 和 3 种 状态 行 激励 输出 。74LV126 内 部 电路 组 >> > 
成 框图 见 图 4-6; 应 用 电路 见 图 4-7. s. 

74LV126 的 特点 : 该 电路 可 在 1.0 ~5.5V 间 的 宽 电 压 范 围 内 
运行 ， 在 低 电 压 运 用 而 优化 的 电压 为 1.0 ~3.6V; 当 VCC =3.3V 
时 ， 在 工作 条 件 为 25C 的 情况 下 ， 最 大 供电 电流 为 4hA。 它 是 2 и четт 
款 高 速 、 低 功 耗 、 输 出 驱动 能 力 较 强 的 缓冲 器 ， 可 带 15 个 LSTTL МИ 
负载 ， 具 有 平衡 传播 延 时 、 对 称 式 输出 阻抗 、 高 噪声 容 限 等 功能 。 FES 74LVI26 WWE 











































































































控制 信号 输入 (来 自 PW1230E) 















































PW1230 = o+3.3VA 
PW1230C U301C G-PORT 
CLK&SYNC 10 信号 输出 (下 U801) 
信号 输入 DDCK 了 っ 5 porc 
( 来 自 PW1230C) 14 
74LV126 
U301D 
DDHS | TS үү GPHSSOG 
74LV126 
U301A 
1 
DDHS 2 3 GOPFBK 
74LV126 
U301B 
4 
DDVS 5 6 GPVS 
2 74LV126 

















图 4-7 74LV126 应 用 电路 











它 的 输出 受 P C 总 线 控制 ， 世 片 种 类 为 MSI。 在 本 机 中 应 用 了 两 块 74LV126 (0300, 、U301 ) ， 主 要 用 作对 
数字 时 钟 信号 ， 行 、 场 同步 信号 的 缓冲 放大 与 直接 驱动 。 
74LV126 引 脚 功能 与 电压 、 电 阻 数据 见 表 4-5。 
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表 4-5 74LV126 引 脚 功 能 与 电压 、 电 阻 数据 


























引 脚 符号 引 脚 功能 有 信号 电压 /V 黑 测 电阻 /kQ 红 测 电阻 /kQ 
1 Gl 输出 信号 控制 1 0.0 8.6 11.5 
2 Al FEIRA 1 0.0 0.0 0.0 
3 Y1 言 号 输出 1 3.3 6.2 9.0 
4 G2 Ha rB pE 2 0.46 1.5 1.5 
5 A2 FEIRA 2 0.0 7.2 10.0 
6 Y2 ИЕН 2 0.1 4.8 9.0 
7 GND 接地 0.0 0.0 0.0 
8 Y3 ИЕН 3 1.6 0.2 0.2 
9 АЗ ИЕА 3 0.0 7.2 9.5 
10 G3 输出 控制 3 3.3 1.5 1.4 
11 Y4 言 号 输出 4 0.01 6.2 9.5 
12 A4 Е А 4 0.0 8.6 12.5 
13 G4 输出 控制 4 3.3 0.9 0.9 
14 VCC +3.3VA 供 申 3.3 1.0 0.9 

















4.2.4 P15V330 开关 选择 电路 


P15V330 (0302, 0402) 是 一 种 宽带 视频 开关 选择 电路 ， 其 内 部 是 一 个 四 组 单刀 双 掷 (可 关 断 ) 的 
高速 CMOS ТТІ, 兼容 的 视频 开关 ， 鉴 于 开关 仅 有 很 低 的 接触 电阻 ， 所 以 输入 端 直接 连 到 输出 端 ， 因 此 不 存 
在 传播 时 延 时 或 产生 附加 触 点 跳动 噪声 干扰 。 当 OE 端 处 于 低 电 平时 ， 所 选择 引 脚 由 A 端 连接 到 В 端 输出 ; 
当 OFE 端 为 高 电 平时 ， 开 关 断 开 ， 两 端 之 间 存 在 着 高 阻 态 ， 其 主要 性 能 表现 在 : 宽频 带 为 300MHz; 两 端 之 
间 开 关连 接 时 电阻 仅 为 40 左右 ; 通过 开关 有 最 小 的 传播 延 时 ; ТСС 很 小 。 在 流通 模式 内 为 零 跳动 ， 控 制 
输出 与 TTL 级 兼容 。 该 系列 同类 集成 电路 还 有 P15330A/B 、FSAV330/TE330/CU237 等 。 它 们 的 性 能 与 引 
脚 功能 均 基 本 相同 ， 均 采用 16 脚 封 装 ， 但 其 封装 形式 有 所 不 同 ， 有 QSOP 封装 的 MOA16 型 、TSSOP 封装 
的 TMC16 型 和 SOIC 封装 的 M16A 型 。 因 此 只 要 封装 相同 ， 原 则 上 可 以 互相 代用 或 代 换 。 由 于 该 系列 
CMOS ТТІ, 数字 视频 开关 电路 性 能 优良 ， 近 年 来 被 广泛 应 用 于 数字 高 清 、 液 晶 和 等 离子 彩电 中 ， 用 作 视 频 


















































































































































选择 开关 。P15V330 内 部 电路 流向 控制 框图 见 图 4-8; 应 用 电路 图 解 见 图 4-9。 
DI 
2 N Y =SIA 
r = S2A 
D2 コ 
で ーー Y æ= SIB 
" ir = S2B 
2 2 i = SIC 
К ー SIC 
D4 コ 
a s= ү =SID 
= = S2D 
P15V330 内 部 流向 控制 
o i 15 EN 





























4-8 P1SV330 内 部 电路 流向 控制 框图 
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J402 
i R426 100 U402 HDY 
2 2 —_ 在 检测 前 ， 可 分 别 输入 VGA 信 和 号 或 YCbCr 和 YP 信 和 号 
3 R427 100 7 : 6 HDPb 试 机 ， 若 儿 种 信号 均 无 或 异常 ， 则 多 为 U302 不 民 或 
cp +D2 5 SIB P U302 供电 异常 
R428 100 9 る 
@—Е 203 Š 10 1300 R300 
6 S1C T 
12| b4 14 
= 中 1 L301 | R301 U302 U303 
一 Na m E ma ы Ia Puni 
JES ca 22——— Чим MP 1302 SA DI ーーー| 54(RAIN) 
(来 自 PW113 的 бо) ) 16 Xer ме 
J301 BGA-IN | 信号 输入 \ 了 7 SIB G/Y 信 号 输出 C304 
— т Бы]. 7 SWITCH-G Im | 
I, ots *svec < 2 S2B 48(GAIN) 
14| 。? a ー HD-PB 10 a 313 
° o— | VGA-B 信 号 输入 1303 sic 2 全 C313 
B 3 R306 75 BGAB Lc き 。 vec =| 49SOGIN) 
8 сиг. Кае 
= Р скав. VGA_G 信 号 输入 L304| R307 75 4 | B/PB 信 和 号 输出 。 C312 
ーー ば VGA-R 信 号 输入 а p3 ME am n 
ПИ x I H УЙЛ. 1305 ы сы 3 әр Е 43(BAIN) 
| BUF-HS 
9 Bi . 1 Ето, 
— PC 行 同步 信号 和 输入 一 行 同 步 IN 12 33 行 同步 信号 输入 
sls D4 = 30(HSUNC) 
9 ー T GND 
切换 开关 指令 输入 Sm ADRA 
(Ж ВСРи О 开关 指令 信号 输入 (来 白 PW113 СОЈА) | 


4-9 P15V330 在 海尔 L30CV6 - Al 液晶 彩电 中 的 应 用 电路 解析 与 维修 图 解 
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4.2.5 AD9883A VGA 5 HDTV 高 清 信号 接收 与 处 理 电 路 


AD9883A 是 美国 AD 公司 生产 的 8 位 模拟 与 数字 视频 信号 转换 电路 ， 本 机 用 于 对 УСА 信号 和 HDTV 
数字 高 清 信 号 的 接收 与 处 理 。 在 AD9883A 内 的 110 Msps 模拟 输入 接口 能 够 最 佳 地 捕捉 个 人 计算 机 和 工作 
站 的 RGB 图 形 信号 ，110Msps 编码 率 和 满 功率 300MHz 模拟 带宽 支持 SXCA (1280 x1204) 分 辩 率 。 

AD9883A 内 部 包含 一 个 110MHz 的 时 钟 、 三 组 ADC、 一 个 锁 相 环 、 可 编程 增益 、 补 偿 和 钳 位 控制 等 
电路 。 芯 片 中 的 锁 相 环 电 路 产生 一 个 像素 时 钟 ， 像 素 时 钟 输出 频率 为 12 ~ 110MHz。 它 用 于 RGB 图 形 处 
理 , LCD 监视 器 和 投影 机 ， 液 晶 、 等 离子 显示 板 ， 扫 描 转 换 ， 数 字 TV 和 微型 显示 器 等 。 

AD9883A 的 主要 功能 特点 是 : 110Msps 最 大 转换 器 ; 300MHz 模拟 带宽 ; 0. 5 -1.0V 的 模拟 输入 范围 ; 
同步 检测 ;中 值 钳 位 ; 电源 切断 模式 ; 海外 同步 应 用 请 求 等 。 

在 本 机 中 ， 计 算 机 输出 符合 VESA 标准 的 模拟 RGB, HNSYNC 信号 通过 15 芯 捕 座 УСА (J301) ЖА 
本 机 ， 经 过 5V 转 3.3V 的 缓冲 器 和 ESD 保护 电路 后 输入 至 A -DD 转换 器 AD9883A (U303 ) 。 经 转换 处 理 
后 AD9883A 输出 的 3 х8 位 RGB 数字 信号 、H/V 信号 、 时 钟 信号 及 由 PLL 产生 的 和 输出 时 钟 同 步 的 GFBK 
信号 ， 保 证 场 同 步 期 间 正 确 锁 定 行 同步 的 GCOAST 信号 都 送 人 PW113 的 G 端口 ， 进 行 信号 识别 、 映 像 优 
化 。 其 信号 简要 流程 见 图 4-10。AD9883A 采用 80 脚 LOFP 贴 片 封装 形式 ， 其 内 部 电路 组 成 框图 见 图 
4-11; 应 用 电路 图 解 见 图 4-12。 
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图 4-11 AD9883A 内 部 电路 组 成 框图 











AD9883A 引 脚 功能 与 电压 、 电 阻 数据 见 表 4-6。 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F 4-12 AD9883A 应 用 电路 图 解 
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表 4-6 AD9883A 引 脚 功能 与 电压 、 电 阻 数 据 


















































































































































И" 符号 引 脚 功能 工作 电压 | 黑 测 电阻 | 红 测 电阻 备注 
/V /kQ /kQ 
1 GND 接地 0.0 0.0 0.0 
2 GRN7 绿 转换 数字 信号 输出 0.14 8.0 2.6 
3 GRN6 绿 转换 数字 信号 输出 2.38 8.0 2.6 
4 GRN5 绿 转换 数字 信号 输出 2.44 8.0 2.0 
5 GRN4 绿 转换 数字 信号 输出 2.44 8.0 2.0 
6 GRN3 绿 转换 数字 信号 输出 2.44 8.0 2.6 
7 CRN2 绿 转换 数字 信号 输出 3.0 8.0 2.6 
8 CRN1 绿 转换 数字 信号 输出 3.26 8.0 2.0 
9 GRN0 绿 转换 数字 信号 输出 1.22 8.0 2.0 
10 GND 接地 0.0 0.0 0.0 
11 VDD +3.3V 供电 3.2 2.2 2.2 输出 电路 供电 
12 BLU7 蓝 转换 数字 信号 输出 0. 12 8.0 2.0 
13 BLU6 蓝 转 换 数字 信号 输出 2.37 11.0 7.0 
14 BLU5 蓝 转 换 数字 信号 输出 2.45 8.5 2.6 
15 BLU4 蓝 转 换 数字 信号 输出 2.44 8.5 2.6 
16 BLU3 蓝 转换 数字 信号 输出 1:25 8.0 2.0 
17 BLU2 蓝 转 换 数字 信号 输出 2.4 21.8 3.9 
18 BLU1 蓝 转 换 数字 信号 输出 2.44 8.0 2.0 
19 BLU0 蓝 转换 数字 信和 号 输出 2.0 8.0 2.6 
20 GND 接地 0.0 0.0 0.0 
21 GND 接地 0.0 0.0 0.0 
22 VDD +3.3VA 供电 3.3 8.0 2.6 输出 电路 供电 
23 VDD +3.3VA 供电 3.3 8.0 2.6 输出 电路 供电 
24. 25 GND 接地 0.0 0.0 0.0 电源 电路 地 
26. 27 AVD 模拟 电路 3.3VG 供电 3.31 8.0 2.6 模拟 电路 地 
28 GND 接地 0.0 0.0 0.0 模拟 地 
29 COAST 锁 相 环 COAST 信和 号 输入 0. 06 20.0 6.9 来 自 PW113 的 8 脚 
30 HSYNC 行 同步 信号 输入 0.25 0.1 0.1 来 自 U302 的 ⑫ 脚 
31 VSYNC 场 同步 信号 输入 0. 02 8.0 2.6 来 自 U300 的 @ 脚 
32 GND 接地 0.0 0.0 0.0 
33 FILT 锁 相 环 (PLL) 滤波 1.55 8.0 2.6 
34. 35 PVD 锁 相 环 (PLL) 供电 3.3 28.0 4.0 +3.3VP 
36 GND 接地 0.0 0.0 0.0 
37 MIDSCV RGB 钳 位 参考 电压 0. 36 4.6 3.2 内 部 中 值 电压 旁 路 
38 CLAMP 钳 位 脉冲 输入 0.0 26. 0 7.5 
39 AVD +3.3VG 供 申 3.3 8.5 2.6 模拟 电路 供电 
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(Ж) 
И" 符号 ИГЕ 工作 电压 | 黑 测 电阻 | 红 测 电阻 备注 
/V /kQ /kQ 
40、41 GND 接地 0.0 0.0 0.0 模拟 地 
42 AVD +3.3VG 供电 3.3 8.5 2.6 模拟 供电 
43 BAIN 蓝 模 拟 信号 输入 0.3 0.05 0.05 电压 在 0.0 ~ 1. ОУ 之 间 
44 GND 接地 0.0 0.0 0.0 
45. 46 AVD +3.3VG 供 申 3.3 17.0 6.8 模拟 供电 
47 GND 接地 0.0 0.0 0.0 
48 GAIN 绿 模拟 信号 输入 0. 28 0.05 0.05 电压 在 0.0 ~ 1. ОУ 之 间 
49 SOGIN 绿 基 色 同 步 信 号 输入 0.6 8.5 2.6 电压 在 0.0 ~ 1. 0V Z šJ 
50 GND 接地 0.0 0.0 0.0 
51 AVD +3.3VG 供 申 3.3 28.0 4.8 模拟 供电 
52 AVD +3.3VG 供电 3.2 27.5 4.8 模拟 供电 
53 GND 接地 0.0 0.0 0.0 模拟 地 
54 RAIN 红 模 拟 信号 输出 0. 05 10. 05 6.05 电压 在 0.0 ~ 1. ОУ 之 间 
55 ADA 地 址 串 行 输入 3.3 30.0 3.8 
56 SCL PC Метт 3.3 30.0 3.8 电压 为 抖动 什 
57 SDA FC 总 线 弟 行 数 据 线 3.3 30. 0 3.8 电压 为 拌 动 值 
58 REFBYPASS 参考 电压 形成 1.3 8.0 2.6 
59 AVD +3.3VG 供电 3.3 28.0 4.2 模拟 供电 
60、 61 GND 接地 0.0 0.0 0.0 模拟 供电 地 
62 AVD +3.3VG 供电 3.3 28.0 4.2 模拟 供电 
63 GND 接地 0.0 0.0 0.0 模拟 供电 地 
64 VSOUT VSYNC 数据 时 钟 输出 0.01 28.0 4.0 
65 SOGOUT 绿 限 幅 同步 信号 输出 0.24 28.0 4.2 
66 HSOUT HSYNC 输出 时 钟 信号 0.08 30. 0 4.2 
67 DATACK 数据 时 钟 信号 输出 1. 65 30.0 4.2 
68 GND 接地 0.0 0.0 0.0 
69 VDD +3.3VA 供电 3.3 30.0 4.0 
70 RED7 红 转 换 数字 信号 输出 7 3.0 8.0 2.4 
71 RED6 红 转 换 数字 信号 输出 6 3.0 30.0 4.8 
72 REDS 红 转 换 数 字 信和 号 输出 5 3.0 30. 0 4.8 
73 RED4 红 转 换 数字 信号 输出 4 3.0 30.0 4.8 
74 RED3 红 转 换 数字 信号 输出 3 3.0 30.0 4.8 
75 RED2 红 转 换 数字 信号 输出 2 3.0 30.0 4.8 
76 RED1 红 转 换 数字 信号 输出 1 3.0 30.0 4.8 
77 REDO 红 转 换 数字 信号 输出 0 3.0 30.0 4.8 
78. 79 VDD +3.3VA 供电 3.3 28.5 4.2 
80 GND +3.3V 地 0.0 0.0 0.0 
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4.2.6 VPC3230D 亮色 分 离 / 色 解码 /A -D 转换 电路 





VPC3230D (0400) 是 一 款 高 品质 的 单 片 视频 前 端 可 以 对 PAL 制 亮 度 信号 、 色 度 信号 及 S 端子 、DVD 


信号 进行 切换 与 A -D 转换 的 集成 电路 。 从 目前 市 场 上 流行 的 液晶 彩电 、 等 离子 彩电 和 高 清 彩电 等 高 端 电 
视 现 状 来 看 ，TV/AV/A - D 转换 等 信号 的 转换 几乎 均 采 用 VPC3230D， 用 它 将 模拟 的 复合 电视 信号 转换 成 
数字 YUV 信号 ， 以 满足 变频 处 理 电路 输入 端口 格式 的 要 求 。VPC3230D 的 主要 性 能 和 特点 如 下 : 





1) 具有 可 调 垂直 峰 化 的 高 性 能 适应 4H 梳 状 滤波 器 的 YAC 分 离 器 ; 

2) 内 部 设置 有 多 制式 彩色 解码 器 PAL/NTSC/SE - CAM， 包 括 所 有 的 子 制式 。 

3) 内 部 设 有 4 个 复合 视频 CVBS 和 一 个 S - VHS 输入 端口 、 一 个 CVBS 输出 端口 。 
4) 有 两 个 RGB/YCrCb 分 量 输入 ， 一 个 快速 消 隐 FB 输入 端 ; 

5) 内 部 集成 有 高 品质 A -DD 转换 器 和 与 其 协 配 的 钳 位 电路 及 AGC 电路 ; 

6) 能 进行 多 制式 同步 信号 处 理 ; 

7) 可 进行 线性 行 设 标 (0.25 ~4.0) 和 非 线 性 行 设 标 ， 即 “全 景 扫 探 ”; 

8) 可 实施 PAL + 预 处 理 ; 

9) 提供 行 锁定 时 钟 信号 、 数 据 和 同步 信号 或 656 输出 接口 ; 

10) 对 于 RGB/YCrCb 和 CVBS/S - VHS 信号 实施 峰 化 、 对 比 度 、 亮 度 、 色 饱和 度 和 色调 的 控制 。 
D 利用 快速 消 隐 信号 FB 来 控制 高 品质 的 软件 混 频 ; 

@ 用 8bit 分 辨 率 对 四 种 图 像 尺寸 (1/4, 1/9 或 1/36) 进行 画 中 画 处 理 ; 

③ 具有 15 种 预定 义 的 画 中 夯 (PIP) 显示 形式 和 专家 模式 ， 可 进行 全 编程 ; 

④ 为 外 部 场 存储 器 提供 控制 接口 ; 

© 提供 PC 总 线 控制 接口 ; 

© 在 外 部 仅 需 提 供 一 个 20. 25MHz 晶体 和 少量 外 部 元 器 件 ， 即 可 运作 。 

VPC3230D 内 部 电路 组 成 框图 见 图 4-13; 应 用 电路 维修 图 解 见 图 4-14。 

VPC3230D 引 脚 功能 与 电压 数据 见 表 4-7。 
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图 4-13 VPC3230D 内 部 电路 组 成 框图 
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图 4-14 VPC3230D 应 用 电路 维修 图 解 
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表 4-7 VPC3230D 引 脚 功 能 与 电压 数据 

































































































































































































































































































































































































































































引 脚 符 号 引 脚 功能 工作 电压 /V а È 
1 U1/B1 模拟 视频 V - BLU 信号 输入 0. 58 来 自 U401 (Z86129) Н) 
2 Y1/G1 模拟 视频 V - CRN 信号 输入 0. 58 来 自 U401 (Z86129) KJH 
3 V1/RI1 模拟 视频 V - RED 信号 输入 0. 58 来 自 U401 (Z86129) KBH 
4 U2/B2 模拟 视频 C - UIN 信和 号 输入 1.0 来 自 U402 (P15V330) 的 ⑤ 脚 
5 Y2/G2 模拟 视频 C - YIN 信号 输入 1.0 来 自 U402 (P15V330) 的 ② 脚 
6 V2/R2 模拟 视频 C - VIN 信号 输入 1.0 来 自 U402 (P15V330) 的 ⑪ 脚 
7、64 ASGND 模拟 电路 地 0.0 

8 FFRSTWIN 数据 输入 复位 读 输入 0.0 

9 VDDCAP 数 字 去 親 申 路 供 申 3.0 

10 VDD 数 字 申 路 +3.3VB 供电 3.3 

11 GND 数 字 申 路 接地 0.0 

12 CNDCAP 数 字 去 条 申 路地 0.0 

13 SCL FC МАВ =2.8 测量 时 电压 有 抖动 现象 

14 SDA FC 总 线 冲 行 数 据 线 =2.8 测量 时 电压 有 抖动 现象 

15 RST 复位 电压 输入 〈 低 电 平 有 效 ) 3.2 来 自 PW113 的 ⑲ 脚 

16 TEST 测试 端 与 数字 地 连接 0.0 

17 VGAV VGAV 输入 0.0 本 机 接 地 

18 ОЕ Ү/С 输出 使 能 信号 0.0 低 电 平 有 效 ， 本 机 接地 

19 FFIE FIFO 输出 使 能 信号 2.4 本 机 空 脚 (未 用 ) 

20 FFWE FIFO 数据 读 使 能 2.4 本 机 空 脚 (未 用 ) 

21 FFRST FIFO 读 / 写 复位 0.0 本 机 空 脚 (未 用 ) 

22 FFRE FIFO 读 使 能 0.0 本 机 空 脚 (未 用 ) 

23 FFOE FIFO 输出 有 效 0.0 本 机 空 脚 (RH) 

24 CLK20 主 时 钟 输出 20. 25 MHz 1.4 

25 APGND 缓冲 电路 去 耦 地 0.0 

26 APVDD 缓冲 电路 供电 3.1 

27 LLC2 双 倍 时 钟 输入 (VINCK) 1.6 来 自 PW113 АОФ 

28 LLC 时 钟 信号 输出 1.6 本 机 空 脚 (ЖЛ) 

29 PLVDD 时 钟 电路 供电 3.2 +3.3VB 

30 PLGND 时 钟 电路 地 0.0 

31 Y7 8 位 亮度 数据 信号 输出 VINY7 0.8 

32 Y6 8 位 亮度 数据 信号 输出 VINY6 1.6 ГИ 

33 Ү5 8 位 亮度 数据 信号 输出 VINYS 1.0 

34 Y4 8 位 亮度 数据 信号 输出 VINY4 1.2 

35 YGND Y7 ~ YO 输出 电路 地 0.0 

36 YVDD Y7 ~ YO 电路 供电 3.1 +3.3VB 

37 Y3 8 位 亮度 数据 信号 输出 YINY3 1.3 

38 Y2 8 位 亮度 数据 信号 输出 YINY2 1.2 , 

39 ҮІ 8 位 亮度 数据 信号 输出 ҮШҮҮ! 1.2 аи 

40 Y0 8 位 亮度 数据 信号 输出 YINYO 1.2 

41 -50 UVO ~ UV7 8 位 色 度 数据 信号 输出 0.0 本 机 空 脚 (ЖЛ) 
51 SPGND 同步 缓冲 电路 地 0.0 
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( 续 ) 

引 脚 符 号 引 脚 功能 工作 电压 /V # Ж 

52 SPVDD 同步 缓冲 电路 供电 3:2 +3. 3VB 

53 INTLC 隔行 数字 信号 输出 1.5 至 PW113 的 69 脚 

54 AVO 激活 的 视频 音频 信号 输出 2.4 至 PW113 的 @ 脚 

形成 外 视频 信号 输入 钳 位 脉冲 /作为 外 挂 存储 本 机 空 脚 (未 用 ) 
55 HCLP/FSY/HSYA Е Е 0.0 
器 读 取 同步 信号 

56 HS 行 同步 脉冲 输出 0.0 至 PW113 的 ⑮ 脚 

57 VS 场 同步 脉冲 输出 0.0 至 PW113 的 ⑭ 脚 

58 FPDAT 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 0.0 

59 VSTBY 待机 控制 电路 供电 4.8 +5VCC 

60 CLKS CCU 5MHz 时 钟 输出 2.0 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 

61 NC 空 脚 0.0 

XTALI/ . 
62. 63 外 接 时 钟 晶体 振荡 器 X400 2.3/1.4 20. 25MHz 
XTALO 

65 AFGND 前 置 端口 电路 地 0.0 

66 VRT 最 高 基准 电压 形成 2.4 

67 12CSEL 总 线 地 址 选择 0.0 

68 ISGND 接地 端 0.0 

69 AFVDD 模拟 电路 供电 5.0 +5VCC 

70 VOUT 模拟 视频 信号 输出 1.2 至 Q400 (T3904) 的 基 极 

71 CIN 色 度 信号 /模拟 视频 信号 输入 1.1 来 自 插座 J400 (S-VID) 的 ④ 脚 
72 VIN1 视频 信和 号 输入 1 1.4 来 自 J400 (S-VID) WOW 
73 VIN2 视频 信号 输入 2 1.1 来 自 J600A 的 ① 脚 

74 VIN3 视频 信号 输入 3 1.1 来 自 高 频 调 油 器 2 脚 处 的 Q1001 的 发 射 极 
75 VIN4 视频 信和 号 输入 4 1.1 来 自 U402 (P15V330) 的 ② 脚 
76 ISVDD 模拟 信号 输入 端口 电路 供电 4.8 +5VCC 

77 ISGND 模拟 信号 端口 电路 地 0.0 

78 VREF 基准 电压 形成 输入 端口 供电 2.4 来 自 U401 (Z86129) 的 ⑰ 脚 
79 FBIN1 快速 消 隐 输 入 0.0 

80 ISGND 模拟 信号 端口 电路 地 0.0 














4.2.7 786129 模拟 视频 彩色 信号 处 理 电路 


786129 (U401) 是 模拟 视频 彩色 信号 处 理 集成 电路 。 其 主要 功能 和 作用 是 将 亮色 分 离 /彩色 解码 /A - 
D 转换 电路 VPC3230D (U400) 的 @ 脚 输出 的 模拟 视频 信号 转换 成 模拟 R、G、B 信号 ， 在 行 、 场 同步 信 
号 和 卫 C 总 线 的 控制 下 分 别 输出 V-BLU、V-GRN、V-RED 信号 ， 并 将 以 上 模拟 信号 回 送 到 VPD3230D 
的 相应 端 。 然 后 将 其 转换 为 数字 YUV 信号， 以 满足 变频 处 理 电 路 输入 端口 格式 的 要 求 。 

Z86129 采用 18 脚 双 面 封装 形式 ， 采 用 +SV 工作 电压 供电 。Z861295 引 脚 功能 与 电压 数据 见 表 4-8; 
应 用 电路 图 解 见 图 4- 15。 
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表 4-8 Z86129 引 脚 功 能 与 电压 数据 







































































引 脚 符 号 引 脚 功能 工作 电压 /V а È 
1 VSS 模拟 电路 地 0.0 
2 GREEN 模拟 信号 V- СКМ 输出 0.6 至 U400 的 ② 脚 
3 BLUE 模拟 信号 V- BLU 输出 0.6 至 0400 的 ① 脚 
4 SEN 复位 电压 输入 3.3 低 电 平复 位 有 效 
5 HS -IN 行 同步 脉冲 信号 输入 0.25 
6 SMS 模拟 电路 地 0.0 
7 VIDEO 模拟 视频 信号 输入 0.8 经 0400, 来 自 VPC3230D 的 ⑩ 脚 
8 CSYNC 彩色 同步 信号 滤波 1.2 
9 LPF 低 通 滤波 1.0 
10 RREF 经 10kQ 电阻 到 地 0.5 
11 VSSA 模拟 电路 地 0.0 
12 VDD +5VCC 供电 5.1 
13 Vs -IN 场 同 步 脉 冲 信号 输入 0.05 
14 SDA PC 总 线 串 行 数据 线 =2.7 测 电压 为 抖动 值 
15 SCL PC д 2. 5 测 电压 为 抖动 值 
16 SDO 本 机 空 脚 (未 用 ) == 
17 BOX 消 隐 脉 冲 信号 输出 0.0 至 U400 的 ⑳ 肢 
18 RED 模拟 信号 V- RED 输出 0.6 至 0400 WOW 




















4.2.8 PW1230 视频 数字 处 理 与 格式 变换 和 图 像 增 强 电路 


PW1230 (0500) 采用 了 Pixelworks 公司 的 专利 技术 ， 具 有 视频 信和 号 的 去 隔行 扫描 “技术 和 倍 ( 変 ) 频 
扫描 变换 、 电 影 模 式 识别 和 还 原 、 小 角度 直线 消除 锯齿 人 处理、 三 维 数字 降 噪 滤波 等 功能 。 由 于 采用 了 一 种 
精确 的 运算 方法 ， 通 过 四 场 或 五 场 、 三 维 OE, EA., ВЈ) 跟踪 方法 计算 场 与 场 之 间 形 成 的 运动 矢 
量 ,， 生 成 新 的 内 插 行 信 号 ， 从 而 有 效 地 抑制 了 视频 信号 中 的 品 波 ， 消 除了 视频 信号 的 隔行 效应 ， 并 可 以 在 
模拟 和 数字 格式 下 提供 一 个 清晰 、 稳 定 的 逐 行 扫描 输出 信号。 

PW1230 支持 NTSC, PAL 和 SECAM 制式 , 支持 3:2 或 2:2 电影 模式 检测 ， 因 此 可 以 对 现 有 的 电影 
视 信号 和 电视 视频 信号 提供 高 质量 显示 ， 所 以 它 可 以 广泛 应 用 于 CRT 彩电 、 彩 色 显 示 器 、 液 晶 彩 电 和 投 
影 电 视 机 等 视频 设备 中 。 

同时 在 该 电路 内 敬 入 3 i ( 変 ) 频 扫 描 格式 变换 电路 、 先 进 的 去 隔行 电路 和 视频 信号 增强 电路 。 该 
电路 实现 了 亮度 信号 峰 化 (轮廓 校正 ) ， 数 字 亮 度 信 号 瞬 态 改善 (DLTI) ， 数 字 色 度 信号 瞬 态 改善 (DC- 
TI) ， 黑 电 平 延伸 ， 图 像 亮 度 、 对 比 度 、 色 调 、 色 饱和 度 控 制 以 及 存储 控制 、 色 度 信 号 空间 变换 、A -DD 
转换 等 。 

PW1230 的 主要 特点 : 

1) 输入 端口 。 可 以 支持 的 国际 标准 和 扫描 制式 有 : 

O 国际 电信 联盟 ITU - RBT601 建议 书 :“ 演 播 室 数字 电视 编码 参数 规范 ”， 等 效 采 用 的 我 国 国家 标准 
有 GB/T 14857 一 1993 ， 它 规定 了 625 行 /50 场 演 播 室 彩色 电视 分 量 信号 (Y, R-Y, B-Y 信号 或 者 R. 
C, BRS) 的 数字 编码 方式 及 其 参数 。 

② 国际 电信 联盟 ITU - RBT656 建议 书 :“ 工 作 在 ITU - RBT601 建议 部 分 的 4: 2: 2 模式 的 525 行 和 625 
行 电视 系统 中 的 数字 分 量 图 像 信号 的 接口 "， 等 效 采用 的 我 国 国家 标准 为 “4:2:2 数字 分 量 图 像 信 号 的 接 
п” (GB/T 17953 一 2000) 。 

③ 支持 并 能 接收 处 理 国际 标准 化 组 织 (ISO) 和 国际 电工 委员 会 (ТЕС) MPEG -2 [MPEG 是 Moving 
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4-15 Z86129 应 用 电路 图 解 
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Picture Expert Group (活动 图 像 专家 组 ) 的 缩写 ] 国际 标准 的 数据 流 信号 以 及 国际 电信 联盟 ITU - RBT709 
标准 “节目 制作 用 国际 间 节 目 交 换 用 各 HDTV 标准 的 参数 值 ”。 

④ 支持 与 家 用 计算 机 SVGA、VGA 接口 有 关 的 扫描 格式 和 图 像 分 辩 率 ， 它 们 分 别 为 800 х 600 和 
640 x480 逐 行 扫描 格式 的 数据 信和 号 。 

⑤ 可 以 接收 处 理 NTSC -M 制 、PAL -D 制 、3:2 或 2:2 电影 模式 的 隔行 或 逐 行 扫 描 格 式 的 数据 信号。 

2) 输出 接口 。 可 以 支持 的 图 像 格式 和 扫描 格式 有 : 

① 分 量 的 R、G、B 基色 信号 以 及 Y、Pr、Pb 和 Y、U、V 色差 分 量 信号 。 

② 图 像 的 扫描 格式 有 480p 、576p 、 720p 10801, 800 x600, 1024 x768 等 。 

O 数字 显示 的 单 像素 和 双 像 素 R. G. B 模式 。 

D 可 支持 的 视频 信和 号 量化 级 数 为 8bit、10bit、16bit 或 24bit 的 4:2:2 或 4:4:4 模式 。 

© 也 可 支持 国际 电信 联盟 ITU - RBT709 建议 书 “ 节 目 制作 及 国际 节目 交换 用 各 HDTV 标准 的 参数 
值 "， 等 效 采 用 的 我 国 行业 标准 为 “高 清晰 度 电视 节目 制作 及 交换 用 视频 参数 值 ”( GY/T 155 一 2000)。 

3) 倍 ( 変 ) 频 扫 描 格式 变换 功能 

D 标准 清晰 度 电视 (SDTV) 系统 的 480p 、576p 逐 行 扫描 格式 。 

② 高 清晰 度 电视 (HDTV) 系统 的 1080i、720p 480p 的 隔行 (i) 、 逐 行 (p) 扫描 格式 。 

@ R. G. B 基色 信和 号 的 刷新 频率 可 以 提高 到 XGA (1024 x768) 的 60Hz。 

④ 对 于 50Hz 的 PAL -D 制 彩 色 电 视 信 号 的 帧 频 可 以 提高 到 100Hz ( 倍 频 方 式 ) 。 

©) 对 于 60Hz 的 NTSC - M 制 彩 色 电 视 信 号 的 帧 频 可 以 提高 到 120Hz ( 倍 频 方式 ) 。 

4) PW1230 的 其 他 特点 : 

① 具有 3:2 和 2:2 电影 模式 识别 和 还 原 功 能 。 

D 能 够 进行 小 角度 运动 斜 线 的 消除 锯齿 处 理 。 

© 采用 标准 的 256 脚 的 PQFP 封装 形式 。 

D 可 以 完成 4:3 与 16:9 幅 型 比 切换 ， 以 适应 不 同 幅 型 比 信号 源 的 需求 ， 并 可 实现 图 像 静 止 或 缩放 等 
功能 。 

PW1230 引 脚 功能 与 电压 表 据 见 表 4-9。PW1230 内 部 电路 组 成 框图 见 图 4-16; 应 用 电路 解析 与 维修 
图 解 见 图 4-17 ~ 图 4-19。 














表 4-9 PW1230 引 脚 功能 与 电压 数据 

















































































































引 脚 符 号 引 脚 功能 工作 电压 /V # Ж 
Ias 5. 
4. 6.7 VB0 ~ VB7 8 位 亮度 数字 信号 输入 1.2~1.3 TH 3 S y S g 
s0 Fs = yu た FAR = ill .2~1.3 
— H -D 
8.9 
10 PVSS 数 字 申 路地 0.0 
5 VDD 数字 电路 +2.5VA 供电 2.5 
11 SVHS 数字 行 同 步 信 号 输入 0.0 来 自 U400 的 的 脚 
12 SVVS 数字 场 同 步 信 号 输入 0.0 来 自 U400 的 ⑳ 脚 
13 SVCLK 数字 时 钟 信 号 输入 1.6 来 自 U400 的 四 脚 
14 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 
15. 16 
17. 18 
VGO ~ VG7 经 排 阻 接地 1.1 
20、21 
22. 23 
19 VSS 数 字 申 路地 0.0 
24 PVSS 数 字 申 路地 0.0 
25 、26 、 PVCLK/CREF Д に 
本 机 空 脚 (未 用 ) 0.0 
27. 28 /PVHS/PVVS 
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(Ж) 
引 脚 符 号 引 脚 功能 工作 电压 /V а Ë 
29 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 
30. 31. 
32. 33, 
са VRO ~ VR7 经 排 阻 接地 1.1 
37. 38 
39 PVSS 数字 电路 地 0.0 
40 XTALI 时 钟 振荡 信号 输入 2.4 
41 XTALO 时 钟 振荡 信号 输出 1.5 
42 PVDD 数 字 申 路 +3.3VB 供 申 3.3 
43 、44 CSA1/CSA2 数字 电路 地 0.0 
45 SCL TFC KRIER ~2.8 Æ Á CPU (10100) 的 ⑳ 脚 , Me JE 
46 PVSS 数 字 申 路地 0.0 有 抖动 
47 SDA FC 总 线 串 行 数据 线 一 2.8 来 自 MCU (U100) #76904, 1 E 
48 TDO 本 机 空 脚 ( 未 用 ) 0.0 有 拉动 
49 VSS 数字 电路 地 0.0 
50 TCK 数字 电路 地 0.0 
51, 52 TD1⁄TMS 本 机 空 脚 (未 用 ) 0.0 
53 TRST 复位 电路 地 0.0 
54 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 
55 RST 复位 电压 输入 3.0 低 电 平 复位 有 效 
56 TEST 数字 电路 地 0.0 
57 PVSS 数字 电路 地 0.0 
58 MPDVDD 模拟 电路 +2.5VC 供电 2.5 
59 MPDVSS 模拟 电路 地 0.0 
60 MPAVDD 模拟 电路 +2.5VC 供电 2.5 
61 MPAVSS 模拟 电路 地 0.0 
62. 63 一 一 电路 图 中 未 标 出 
64 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 
65 PVSS 数字 电路 地 0.0 
66 GHS 数字 行 同步 脉冲 0.8 本 机 经 排 阻 接地 
67 GVS 数字 场 同步 脉冲 0.8 本 机 经 排 阻 接地 
68 CCLK 数字 时 钟 脉冲 0.8 本 机 经 排 阻 接地 
69 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 
70.71. 
72, 73, 
en GB0 ~ GB7 本 机 经 排 阻 接地 0.8 
78. 79 
74 PVSS 数字 电路 地 0.0 
77 VSS 数字 电路 地 0.0 
80 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 
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(Ж) 
引 脚 符 号 引 脚 功能 工作 电压 /V а È 
81, 82, 
83. 84, 
Ке) GGO ~ GG7 本 机 经 排 阻 接地 0.8 
88. 89 
85 PVSS 数字 电路 地 0.0 
90 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 
91、92、 
94. 95. 
ӨЛ д. GR0 ~ GR7 本 机 经 排 阻 接地 0.8 
99、100 
93 VDD 数字 电路 +2.5VA 供电 2.5 
96 PVSS 数字 电路 地 0.0 
101 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3V 
102 DCLK 时 钟 同步 脉冲 输出 0.0 至 U301 (74LV126) WOH 
103 DVS 数字 场 同 步 脉 冲 输 出 0.0 至 U301 (74LV126) 的 ⑤ 脚 
104 DHS 数字 行 同步 脉冲 输出 0.0 至 U301 (74LV126) 的 ⑫ 脚 
105 PVSS 数字 电路 地 0.0 
106. 107 DENC/DENB 本 机 空 脚 ( 未 用 ) 0.0 
108 DENR 使 能 控制 输出 0.0 至 U301 (74LV126) 的 ② 脚 
109 PVDD 数 字 申 路 +3.3VB 供电 3.3 
10, 111 、 
113. 114 、 
к DB0 ~ DB7 8 位 蓝 基色 数字 信和 号 输出 1.1 =1.2 至 PW113 (U100) 的 ②-⑨ 脚 
118. 119 
112 VSS 数 字 基 色 申 路地 0.0 
115 PVSS 数字 电路 地 0.0 
120 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 
121, 122, 
—_ | DOEDE в пазене вен ТР a PW113 (U100) 的 四 ~ O, (9. 
129, 130 
123 VDD 数字 电路 +2.5VA 供电 0:5 
126 PVSS 数字 电路 地 0.0 
131 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 
132 、133 
135. 136. 
188. 139, DR0 - DR7 8 位 红 基色 数字 信和 号 输出 1.2~1.3 至 PW113 (U100) 的 四 -⑳ 脚 
141 、 142 
134 VSS 数 字 申 路地 0.0 
137 PVSS 数 字 申 路地 0.0 
140 VDD 数字 电路 +2.5VA 供电 2.5 
143 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3V 
144 TSTCLK 数字 时 钟 电路 地 0.0 

































































































































































































































































































































































160 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 
(Ж) 
引 脚 符 号 引 脚 功能 工作 电压 /V а È 
145 DEN 多 制式 切换 控制 输入 0.0 来 自 MCU (PW113) 的 ⑭ 肢 
146 CGMS 通过 R508 (3.3kO) 接 +3.3VB 2.5 
147 PVSS 数 字 申 路地 0.0 
148 ADDVSS 模拟 电路 地 0.0 
149 ADDVDD 模拟 电路 +2. 5SVD 供电 2.5 
150 U/BA U/B 信号 输出 0.4 本 机 经 R501 (750) 接地 
151 AVD33B 模拟 电路 +3.3VE 供电 3.3 
152 AVS33B 模拟 电路 地 0.0 
153 Y/GA Y/G 信号 输出 0.4 本 机 经 R500 (75Q) 接地 
154 AVD33G 模拟 电路 +3.3VE 供电 3.3 
155 AVS33G 模拟 电路 地 0.0 
156 V/RA V/R 信号 输出 0.4 本 机 经 R506 (750) 接地 
157 AVD33R 模拟 电路 +3.3VE 供电 3;3 
158 AVS33R 模拟 电路 地 0.0 
159 RSET 经 R507 (3160) 接地 0.6 
160 COMP 复合 (视频 ) 信号 电路 滤波 0.0 
161 VREFI 基准 电压 输入 端 .0 
162 VREFO 基准 电压 输出 0.0 
163 ADAVDD 模拟 电路 +2.5VD 供电 2.5 
164 ADAVSS 模拟 电路 地 0.0 
165 PVDD 数 字 申 路 +3.3VB 供电 3.3 
166 ADGVDD 模拟 电路 +2. 5VD 供电 2.5 
167 ADGVSS 模拟 电路 地 0.0 
168 、169 、 
170. 172, 
3. 124. MCUA0 - MCUA7 8 位 数字 数据 传输 0.0 本 机 空 脚 ( 未 用 ) 
176. 177 
171 PVSS 数 字 申 路 接地 0.0 
175 VDD 数字 电路 +2. SVA 供电 2.5 
178, 179, 
ке MCUD0 - MCUD7 8 位 数据 传输 线 0.0 
183. 184 、 本 机 空 脚 (未 用 ) 
185. 186 
180 PVDD 数字 电路 +3.3VB 供电 3.3 
187 VSS 数字 电路 地 0.0 
188 、190| MCUCS/MCUWR/ 
191 、192| MCUCMD/MCURDY EE A) з 
189 PVSS 数 字 申 路地 0.0 
193 PVSS 数 字 申 路地 0.0 
194, 195 — — 电路 图 中 未 标 出 
196. 198 DPA/D VSS 模拟 电路 地 0.0 
197 、199 DPA/D VDD 模拟 电路 +2. SVB 供电 2.5 
























































































































































































































































第 4 章 海尔 L30CV6 -Al 时 尚 型 液晶 彩电 (PW113 机 心 ) 161 
( 续 ) 
引 脚 符 号 引 脚 功能 工作 电压 /V # Ж 
200 PVDD 数 字 申 路 +3.3VB 供电 3.3 
201 MVE 经 电阻 R509 (3.3kO) 接 3.3V 2.5 
202 PVSS 数 字 申 路地 0.0 
203 、 204. 
206. 207 与 帧 (缓冲 ) 存储 器 U501 
209 210 ( К45641632С) 相连 接 
211. 213. МАО ~ MA13 14 位 数据 传输 线 0.0 
214 、 215. 
217 、 218, 
220. 221 
205 VDD +2.5VA 数字 电路 供电 2.5 
208 PVDD +3.3VB 数字 电路 供电 3.3 
212 PVSS 数字 电路 地 0.0 
216 PVDD +3.3VB 数字 电路 供电 3.3 
219 VSS 数 字 申 路地 0.0 
222 PVSS 数 字 申 路地 0.0 
223 MCLKFB 微 处 理 器 时 钟 信 号 0.0 至 0501 的 ⑳⑱ 脚 
224 PVDD +3.3VB 数字 供电 3.3 
225、226| MRAS/MCAS/ | 
接 存储 器 时 钟 等 信号 0.0 至 存储 器 U501 10010, O, 19, 60 
227. 229 MWE/MCLK 
228 PVSS 数字 电路 地 0.0 
230 PVDD +3.3VB 数字 供电 3.3 
231. 232. 
234. 236. 
238. 239, 与 帧 (缓冲 ) 存储 器 0501 
241. 242. О, K4S641632C) 相连 接 
мро ~ MD15 16 位 数据 传输 通信 线 0.0 | ) 
244. 245. 
247. 248, 
250. 252 、 
254. 255 
233 PVSS 数 字 申 路地 0.0 
235 VDD +2. 5VA 数字 供电 2.5 
237 PVDD +3.3VB 数字 供电 3.3 
240 PVSS 数字 电路 地 0.0 
243 PVDD +3.3VB 数 字 供 申 3.3 
246 PVSS 数字 电路 地 0.0 
249 PVDD +3.3VB 数字 电路 供电 3.3 
251 VSS 数字 电路 地 0.0 
253 PVSS 数 字 申 路地 0.0 
256 PVDD 数 字 申 路 +3.3VB 供电 3.3 
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视频 增强 


> 





输入 单元 存储 单元 PW1230 





nAi FEFA An ii H 
编程 单元 ГТА 
振荡 器 





图 4-16 PW1230 内 部 电路 组 成 框图 





4.2.9 K4S641632C iwi (Жї) 存储 器 电路 


K4S641632C (U501) 是 高 数据 率 同 步 快 内 CMOS 帧 缓冲 存储 器 ， 在 其 内 部 有 两 个 数据 库 运 行 ， 具 有 
自动 更 新 和 自身 更 新 数据 功能 ， 在 本 机 中 用 它 来 配合 视频 数字 处 理 器 PW1230 作为 主 存储 器 同步 运作 。 

K4S641632C 采用 54 脚 塑封 形式 ，+3.3V 单 电源 供电 。 当 该 集成 块 损坏 或 异常 时 ,会 出 现 花 屏 和 不 
能 开机 等 多 种 故障 现象 。 

K4S641632C 引 脚 功能 与 电压 数据 见 表 4-10; 应 用 电路 解析 见 图 4-20。 























8 位 数字 信 号 输入 
《本 机 经 排 阳 接 地 ) 


8 位 数字 信 ГЕЙ. 入 
《本 机 经 排 阻 接地 ) 


11 
VID BUS L> Z 








8 位 亮度 数字 信和 号 输入 
(来 白 VPC3230(U400) 的 GD~ 
的 .的 ~ 的 肝 ) 


3 位 行 、 场 同步 信号 与 数字 
时 钟 信号 输入 (来 自 U400 的 
60.67 #109 №) 























8 位 红色 数字 信号 输入 
(本 机 经 排 阻 接 弛 ) 





8 位 绿色 数字 信号 输入 
рне 接地 ) 








8 位 监 色 数字 信号 输入 
(本 机 多 НЕНА) 
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U500A | = аат 
VG7 DR7 142 СРК? fRP500 Ce EE: 
139 = レー トー オ 47 8 位 红 基 色 数 字 信 号 输出 
| ! 39 7 кр T I [ 至 PWII3(U100) 的 0⑩ ~ С? П 
= 136 
| | | H35 Fo ュー Ер501 
| と | 083 а 12 | 
vao Š DR0 n ーー ニコ Н = ZL >G-PORT 
= Е ーー SPG7 AfRP502 
у È эро» у= ү — 47 | 8 位 绿 基色 数字 信号 给 出 
| H ЕЕ [至 PW113(U100) 的 ⑩ ~ (2.(9 (09) ЖЛ 
| | [125 = l 
| | L4 == RP503 
>] ` 47 8 
121 GPG0 
уко чо ө ーー ртт G-PORT 
ГГ. бше к OR 
овла =. J] 8 位 站 基色 数字 信号 输出 
时 一 一 ~ 二 | 一 [至 PW113(U100) 的 (2)~~(9) 脚 ] 
[一 > ss 
| а FT J 
| H キ ーー キー ゴト ー ト ーー Rps05 
ーー 
110 GPBO 4 
DBO Se арар PW1230C 
DCLK 5 
DUS R503 行 、 场 ,时钟 同 步 及 使 能 控制 输出 
PVS R304 [ 至 U30174LVI26 的 ⑲、③、⑨ ‚ (©) ИП] 
DFNG 
DENB 





< DEN 多 制式 切换 控制 输入 
| 来 日 MCUPW113) 的 ⑭ 81 
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夜 品 彩 电 中 的 应 














用 电路 解析 与 维修 图 解 (一 ) 





0 + +3.3VL 
Быш С501 |С502 
10n {101 
16V 





(SW ELIIAd) в 


691 


164 





U500B 








|218 NVA13 レン 
MAI 221 NVA12 X 
| 220 nva レン 
1215 NVA10 w7] 
[217 NVA9 レン 
[214 NVAB レア 
[211 NVA7 レッ 
[209 _ NVA6 レデ 
|206 NVA5 レー 
|203 NVA4 レー 
1204 МУАЗ レデ 
[207 NVA2 レッ | 
[210 NVA1 レン 
МАО 213 NVAO -一 


) 


PW1230( 





MD15 254 NVDI5 レン | 
| I230_NVDI4 ш 

(247 МУШЗ =] 
244 МУРІ2 レン 
[241 NVDII レン 
238 NVDI0 レデ 
|234 МУр9 レン 
231 NVD8 レデ 
232 NVD7 шш 
[236 NVD6 レン 
239 NVD5 レー 
242 Мура ンー 
245 NVD3 レデ 
246 NVD2 шш 
252 _ NVDI レデ 
Mpo 235 NVDO レデ 





ARlL223 NVRAS 
の 226 _ NVCAS 


MCAS | 227 NVME 
MWE 229 


| フン プー INVULN ング | 
MCCIK NVCLK 





> 


MCLKFB 223  NVCLK 








14 位 


14 位 缓冲 数据 传输 
[全 帧 (缓冲 ) 存 储 器 U501 
(K4S641632C)] 


NVA0—NVA13 





16 位 
—— 
16 位 数据 传输 通信 线 


[=i zh) 10501 
(K4S641632C)] 


NVD0—NVD1I5 





5 位 
су < р 


ЕЕЕ hhi g E 
(至 存储 器 U501 的 10) ⑰ 08) .GS N) 











图 4-18 PW1230 在 海尔 L30CV6 - Al 型 液晶 彩电 中 的 应 用 电路 解析 与 维修 图 解 (二 ) 
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R508 ,| U500C 
R509 3.3kx 
+3.3VB 146 CGMS МПА? 177 " 
С5101 201 VE 176 x 
| H2- 40 XTALI | [a x 本 
кин X500— R510 ! 173 x 人 8 位 数字 数据 传输 (模拟 ) 
mima оми Li22M a ro ! H x f A0~A7( 林 机 未 用 , ZH) 
器 电路 | =—17|ХТАШ x 
=. 6012 SDA | [169 < 
= 2 45 168 
22p — MCUA0 x 
RST 
44 MCUD7 186 х 
| £ | П 
の N の 56 % 
12C 总 线 控制 与 位 电压 输入 ( 低 有 平复 位 ) 144 PW1230(—) I 183 x 【8 位 数字 数据 传输 
MM 20 | Het xD0-D7( 本 机 未 用 , % N) 
х 
51 | [179 
@——= х 
= —& MCup0 128 
@ 52 
+3.3VE ЕЧ MCUCS Hr g 
Š + G) AVD33 MCUWR 091—9 
16618 MCUCMD Hgy る @ 
+2.SVD 163|ADG “US 
е + 149 ADA Lvpp R H55 
ool ADD Avs33{ G 和 一 一 J 
12.5VC 58] МРА Ууру, B 167 
ë—— рр ADGVSS H64 | 
2 199| рр ADAVSS |195 
125 VB 197 )vpD ADDVSS dŠ — + 
256| PPA MPAVSS ŠL — 
[249] MPDVSS [Tó 
243 DPDVSS Hos | | 
237 DPAVSS |196 
0 [246 | + 
— 1240 | 
216 5 
208 557 
200 552 
180 515 
` 165 505 
БІ 189 
12 171 
109 PVDD 147 
101 PVSS 137 
20 126 L 
80 126 = 
02 105 
64 10 
54 [85 | 
42 174 | 
29 65 
14 57 
235 56 
205 24 
T 1. 
+2.SVA 140 219 
123] >VDD 219 
— VSS 112 
5 БЕ 一 
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4-19 PW1230 在 海尔 L30CV6 - Al 型 液晶 彩电 中 的 应 用 电路 解析 与 维修 图 解 (三 ) 
表 4-10 K4S641632C 引 脚 功能 与 电压 数据 
引 脚 符 号 引 脚 功能 工作 电压 /V 备 注 

Ss VCC +3.3VB 数字 电路 供电 3.3 7 位 

27 、43 49 
7. 8. 10. 11. 13. | кы 

与 PW1230 ( 0500) 的 ~ 
42. 44. 45. 47. asas pia as Ре 
0 DQ0 ~ DQ15 16 位 数据 信号 传输 与 交换 0 ийе же 
2. 4. 5 
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( 续 ) 
引 脚 符 号 引 脚 功能 工作 电压 /V а Ж 
6, 12, 28, 41. 
VSS 数字 电路 地 0.0 
46. 52, 54 
15 LDQM 数字 电路 地 0.0 
16 WE NVWE 数据 线 =0.8 与 PW1230 的 9 脚 相 接 
17 SAS NVCAS 数据 线 =0.8 与 PW1230 的 @ 脚 相 接 
18 RAS NVRAS 数据 线 0.6 与 PW1230 的 8 脚 相 接 
19 CS 数字 电路 地 0.0 
20、21 BSLO/BSL1 
与 PW1230 (0500) 的 МАО ~ 
NH 14 位 数据 传输 通信 信号 01-08 е 
26, 29, 30, 31 АО ~ А11 MA13 端 相 接 
32. 33. 34. 35 
37 CKEN +3.3VB 数字 电路 供电 3.3 
38 CLK NVCLK 数字 时 钟 线 0.0 
39 UDQM 数字 电路 地 0.0 
36. 40 NC 空 脚 (未 用 ) = 








DQ0~DQ1S(16 位 ) 
A0~All、10、1 
《14 位) 数据 信和 号 
传输 交换 

至 US00(PW1230) 
前 AD0-AD15 端 
和 MAO~MA13 
端 (共计 30 人 7) 




















图 4-20 








(16 位 ) 


(12 位 ) 











K4S641632 





K4S641632C 应 用 电路 解析 
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4.2. 10 


24C16 数据 存储 器 电路 


24C16 (U600) 是 一 种 EPROM ( 电 可 编程 可 擦 写 只 读 存储 器 )。 它 主要 用 于 存储 微 处 理 器 电路 的 工 
作 程 序 及 相关 信息 ， 如 各 套 节 目 所 在 的 波段 、 所 需 的 调谐 电压 、 工 作 制 式 及 跳跃 等 特殊 状态 ， 关 机 前 的 各 
种 模拟 量 、 特 殊 功 能 设置 等 信息 的 存 人 ， 即 使 在 关 断 电源 的 情况 下 也 不 会 丢失 信息 ， 在 需要 这 些 信息 时 可 


将 所 需 的 
写 ， 改 写 


信息 读 出 。 除 此 之 外 ， 还 用 于 存储 工 C 总 线 调 整数 据 。 要 求 它 既 能 存储 数据 又 能 方便 地 擦 除 改 
时 利用 EY?PROM 芯片 的 “ 电 可 擦 除 ” 特 性 ， 在 特殊 条 件 下 实现 内 部 信息 的 刷新 。 


24C16 引 脚 功能 及 电压 、 电 阻 数据 见 表 4-11。 


表 4-11 24C16 引 脚 功能 及 电压 、 电 阻 数据 






























































引 脚 位 符号 引 脚 功能 有 信号 电压 /V 无 信号 电压 /V 黑 测 电阻 AkQ 红 测 电阻 /kQ 
1 A0 地 址 0 地 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 Al 地 址 1 地 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 A2 地 址 2 地 0.0 0.0 0.0 0.0 
4 GND 接地 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 SDA 串 行 数据 线 3.2 3.2 4.8 13.6 
6 SCL 串 行 时 钟 线 3.2 3.2 4.8 13.6 
7 TEST 数 字 申 路地 0.0 0.0 0.0 0.0 
8 VCC +3.3VB 电源 供电 3.2 3.3 2.6 6.4 
4.2.11 LM358 双 运 算 放 大 器 电路 


LM358 (0800) 内 部 包含 两 个 独立 的 高 增益 上 且 具 有 频率 补偿 的 运算 放大 髓 。 最 高 电源 电压 和 32V， 典 












































型 应 用 值 为 5V。 采 用 8 脚 双 边 排 列 封装 形式 。 该 电路 主要 用 于 控制 上 屏 脉冲 宽度 的 调制 和 背景 灯 的 控制 ， 
分 别 受 控 于 PW113 (U100) 的 ⑳⑩ 脚 和 @⑳⑩ 脚 , 经 放大 后 的 信号 电压 分 别 从 中 脚 和 四 脚 输出 ， 经 插件 J801 的 
D, OHA J802 的 由 、@ 脚 上 屏 。LM358 引 脚 功能 与 维修 数据 见 表 4-12; 应 用 电路 解析 见 图 4-21。 
表 4-12 LM358 引 脚 功能 与 维修 数据 
引 脚 符号 引 脚 功能 有 信号 电压 /V 无 信号 电压 /V 红 测 电阻 /kQ 黑 测 电阻 AkQ 

1 OUTI 信和 号 输出 1 3.1 3.1 4.8 4.8 

2 ーIN1 反 相 输入 1 3.2 3.2 18.5 7.4 

3 +IN1 同 相 输入 1 3.1 3.1 4.8 4.8 

4 GND 接地 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 +IN2 同相 輸入 2 3.1 3.1 4.8 4.8 

6 -IN2 反 相 输入 2 3. 15 3.2 50. 5 8.0 

7 OUT2 信号 输出 2 3.15 3.15 4.8 6.8 

8 VCC +5VCC 电源 供电 5.0 5.1 0.4 0.4 
4.2.12 DS90C383A 低压 差分 信号 接收 与 发 送 器 电路 


DS90C383A 是 低压 差分 信号 (LVDS) 接收 与 发 送 器 电路 ， 它 的 主要 任务 和 作用 是 将 PW113 (U100) 
格式 变换 后 的 24bit 基色 像素 数据 接收 下 来 ， 经 DS90C383A 后 变换 成 LVDS 输出 ， 然 后 送 至 液晶 屏 内 部 的 
LVDS 接收 器 (DS90C394 ) ， 将 接收 到 的 LVDS 解 调 为 原本 的 并 行 像素 数据 信号。 


需要 





特别 提 及 的 是 ， 为 什么 PW113 的 输出 信号 不 直接 送 往 液晶 屏 而 需要 送 往 DS90C383A 变换 成 


LVDS 输出 呢 ? 其 主要 原因 有 以 下 4 个 : 
1) 因为 采用 LVDS 输入 可 大 大 降低 电磁 干扰 ， 高 档 液晶 彩电 必须 有 效 限 制 噪声 信号 的 幅度 ， 以 防 干 


扰 正 常 的 





图 像 。 
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图 4-21 LM358 应 用 电路 解析 








2) 由 于 在 设计 上 屏 线 时 ，LVDS 线 对 互相 靠 得 非常 近 ，LVDS 线 对 的 两 个 传输 信号 是 反 极 性 的 ， 因 此 
它 对 其 他 电路 形成 的 干扰 会 互相 抵消 ， 有 利于 提高 整 机 电路 工作 的 稳定 性 。 

3) 为 适应 液晶 屏 驱 动 电路 的 需要 ， 在 低 分 辩 率 液晶 屏 时 才 采 用 TTL 的 数字 基色 信和 号 输入 ， 而 XGA 
分 辩 率 以 上 的 液晶 屏 均 采用 LVDS 输入 ， 故 必须 将 数字 基色 信号 转换 成 LVDS 对 输入 。 

4) 可 大 大 减少 上 屏 的 数据 线 缆 的 数量 ， 因 为 线 缆 数量 过 多 时 较 容 易 出 现 接触 不 良 等 故障 现象 ， 通 过 
DS90C383A，LVDS 芯片 组 将 24 位 RGB 信号 和 4 位 控制 信号 及 时 钟 转换 为 5 対 LVDS 数据 和 时 钟 ， 大 大 减 
少 了 数据 电缆 的 数量 ， 电 缆 数 可 由 原来 的 28 根 变 为 现在 的 10 根 ， 这 会 使 电路 工作 更 稳定 和 更 可 靠 。 

DS90C383A 引 脚 功能 见 表 4- 13 。 

DS90C383A (10801) 应 用 电路 图 解 见 图 4-22。 

表 4-13 DS90C383A 引 脚 功能 

















































































































引 脚 її 号 引 脚 功 能 © Ж 
1、9、26 VCC +3.3VB 数字 电路 供电 
2. 3. 50, 51. И рр ° 、 
RO ~ R7 红 基色 像素 数据 流 DREO ~ DRE7 输入 来 自 PW113 的 @ -⑯ 脚 (8 位 ) 
54. 55. 56. 52 
4.6.7.8. ИЙ PS I ` 
СЕ? CO ~ G7 绿 基色 像素 数据 流 DGEO ~ ОСЕ? 输入 来 自 PW113 А068 ~ 四 脚 (8 位 ) 
15, 16, 18, 19, 1 aR Е A ` 
ВО ~ B7 蓝 基色 像素 数据 流 DBE0 ~ DBE7 输入 来 自 PW113 的 @@ ~ B (8 位 ) 
20. 22, 23, 24 
27 HSYNC 数字 行 同步 信号 D - HS 输入 来 自 PW113 的 ⑫ 脚 
28 VSYNC 数字 场 同 步 信号 D - VS 输入 来 自 PW113 KHO 
30 ENABIE 像素 始 能 控制 信号 D - EN 输入 KÁ PW113 的 ⑩ 脚 
31 CLOCK 像素 显示 时 钟 信号 DCLK 输入 来 自 PW113 的 ⑩⑯ 脚 
25 CNTRL 经 电阻 到 地 





17 R/F 数 字 申 路地 
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(Ж) 
引 脚 符 号 | 脚 功能 备 注 
5, 13. 21, 29, 53 GND 数 字 申 路地 
33. 35 PLLGND 锁 相 环 电 路 地 
34 PLLVCC 锁 相 环 电路 +3.3VC 供电 
36. 43. 49 LVDS GND 低压 差分 信号 电路 地 
44 LVDS VC 低压 差分 信号 电路 +3.3VD 供电 
37. 38. 39_ 40. OS 四 路 差分 信和 号 数据 流 (TKEOP ~ TXE3P/TXEOM ~ 
41、42、45、 к ТХЕЗМ) 输出 和 差分 时 钟 信号 (TXECP、TX - 至 液晶 显示 屏 电路 
46. 47, 48 f ECM) 输出 
32 PWDN 低压 差分 信号 (LVDS) 控制 信号 输入 低 电 平 工作 ， 高 电 平 待机 
28 -3.3VB -33VB 
显示 端口 oa & 
DREQ 51 = — L47 TXEOP 。 
红 、 绿 、 蓝 基色 像素 DRET 52 ЕТ 292 £ ОПТ 48 XEOM 
数据 流 信号 输入 RRES 21 2 É 45 TXElP 
P 3 Д 
OB PW1136006)— (03, DREF 56 R DD pb49__ ISBIM 。 
的 一 全 00) — 和 MD БЕГЕ 6 RS орто A [XE2P 思路 10 位 低压 差 
(248) DRE7 TJRS GuT2b42 KEM > 分 数据 流 信号 
ж TXE 11678007 
DGE0 4 ours 3 1ХШЗР 、 ( y 
паві RI ориз раб EM ЖОШ) 
DGE2 7 R2 009 
DGE3 Tl は > cCLKOUTHa LEEcP w 
ШЕП ару CTKOUTb4 TRXBCM 。 
DGES 14 53 
DGE5 Бару 13.3VD 
DGE7 10 jR7 0801 - 
DREO 15 |o DS90C383A | 
ОВЕ1 19 
DBL2 20 184 LvDsGND 36 
DBE3 22 |B3 LVDSGND 4 
DBE4 РЕШЕ LVDSGND |49 
DBES 24 |р. 
DRES 16 |Ве 
DBE7 18 |2 
13.3VC 
行 、 场 同步 信号 DHS 27 JIHSYNC : 
D-VS 28 
与 始 能 、 ШШ DS 30 NR PLLVCC 34 
信号 输入 (4 位 ) Г} 25 [CNTRL さら 33 
DCLK à m кы PLLGND 33 
31 |CLOCK = 558655 PLLGND 
J [58 
DRO0 51 7 І 1 47  TXEOP 。 
DRO1 2 | S88 ë ОТО ав  TXEOM — 
DRO2 54 R “~ o el 
DROZ 55 183 OUTI EREM 
DRO3 R4 ошптр®—— ЫМ | RoE 
ー 5 4 TXE2 Б 
DRO6 30 орто L DEL > 分 数据 流 信号 
R6 9 E 
DRO7 2 R7 OUl2zb4 TXE2M w (经 揪 件 JDC30 至 
DGO0 4 ортз BL LXE3P > 液晶 显示 屏 ) 
0801 гаг OUT a 
DGO Thes Ен 
DGO3 TL]: CIKOUT ES EC 、 
DGO4 12 |R4 CLKOUT bA  IXECM n 
DGO5 14 |ps 
DO6 5 186 +33Ур 
0607 10 1р7 0801 
DBO0 15 BO DS90C383A opiate | 
DROI 19 
DBO2 20 |B LVDSGND 上 8 
DBO3 22 |B3 LvDsGND 上 33 
DBO4 23 | 4 LVDSGND |29 
DBOS 24 18s 
DBO6 16 |p 
DBO7 18 52 
3.3VC 
D-HS HsYNC Е 
D-V3 28 
š YNC 4 
DES 30 ү ДГ русс 上 
Г 25 [CNTRL っ らら らら 33 
DCLK В らら PLLGND 
31 |CLOCK = 55565 PLLGND Kasa 
ps чу bag | сее 
А. = Hajja 
图 4-22 DS90C383A (U801) 应 用 电路 图 解 
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4.2.13 MSP3450G 多 制式 音频 信号 处 理 电路 


MSP3450G 为 多 制式 全 能 音频 信号 处 理 电 路 。 它 可 以 处 理 全 部 模拟 电视 制式 的 伴音 信号 ， 也 可 以 处 理 
丽 音 (NICAM) 数字 伴音 信号 ， 同 时 具有 虚拟 村 比 环绕 立体 声 功能 ，BTSC 立体 声 功能 ，SAP、FM 解 调 、 
音量 控制 功能 等 。 它 的 伴音 输出 功率 为 2x3W， 若 与 TDA1095 伴音 功效 电路 相配 合 ， 则 无 需 散 热 器 。 

MSP3450G 具有 以 下 特点 : 

带 噪 声 发 生 器 的 3D 全 景 虚拟 器 ;电视 制式 自动 识别 ， 自 动 载波 静 噪 ， 单 声 道 /立体 声 / 双 语言 自动 选 
择 ; 两 种 伴音 中 频 输 入 可 选择 ， 可 编程 优选 输出 ; 扬声器 、 耳 机 通道 可 分 别 进行 音量 、 平 衡 、 高 音 、 低 
音 、 咽 度 控 制 , 自动 音量 校正 (АУС); 带 有 可 编程 低 通 、 高 通 滤波 各 的 超重 低音 输出 ;五 段 音 频 图 示 均 
衡器 ;四 路 立体 声 输入 ， 一 路 单 声 道 输出 ， 两 路 立体 声 输出 。 应 用 时 外 围 所 需 元 器 件 少 且 功 耗 低 。 经 笔者 
在 多 年 实际 维修 中 对 比 发 现 ， 近 些 年 来 MSP34 x x x 系列 多 制式 音频 信号 处 理 电 路 有 20 多 种 ， 其 中 采用 
80 脚 方 型 塑封 的 型 号 有 MSP3410G 、MSP3340G 、MSP3450G 、MSP3415G 、MSP3480P 等 ， 不 难 发 现 ， 该 系 
列 的 “G” 档 音频 处 理 电 路 基本 相同 ， 有 些 引 脚 也 完全 对 应 ， 原 则 上 可 以 代 换 和 互 换 使 用 。MSPx x x 系 
列 近 些 年 来 ， 在 数字 高 清 、 液 晶 、 等 离子 彩电 中 应 用 很 广泛 ， 所 以 本 文 也 可 作 同 类 音频 电路 检修 参考 。 该 
海尔 平板 彩电 采用 MSP3450G (U1000) ， 为 80 脚 封 装 形式 。 其 内 部 电路 组 成 框图 见 图 4-23; 应 用 电路 图 
解 见 图 4-24。 
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在 海尔 L30CV6 - Al 液晶 彩电 中 ， 经 过 调谐 器 解 调 输出 的 伴音 中 频 (SIF) 信号 送 到 U1000 的 的 脚 ， 
经 MSP3450G 内 部 A – D 转换 后 ， 去 调制 和 预 处 理 ， 然 后 经 选择 开关 切换 后 ， 送 入 主 通 道 和 辅助 通道 进行 
音频 处 理 ， 处 理 后 的 音频 信和 号 送 给 主 通道 电路 和 辅助 通道 进行 音效 处 理 ， 处 理 后 分 别 从 四 、 四 脚 和 @ 轩 、 四 
脚 及 @⑳ 、 约 脚 输出 音频 信号 ， 送 至 主 功放 电路 和 耳机 伴音 功放 等 电路 。 

外 接 的 DVD 等 视频 设备 和 PC 输出 的 音频 信号 输入 至 SCART 端 进行 路 由 选择 ， 经 其 内 部 的 A -D 转 
换 后 进行 预 放大 ， 之 后 也 送 至 相应 的 主 、 辅 通道 进行 音频 处 理 后 输出 。 

MSP3450G 引 脚 功能 与 电压 、 电 阻 实用 维修 数据 见 表 4-14。 

在 实际 维修 中 ， 若 音频 无 伴音 或 伴音 异常 ， 可 根据 具体 故障 现象 ， 重 点 检测 01000 (MSP3450G) 的 
⑪ ~ ⑬、⑥ 、《⑯ 脚 供 申 申 庄 , @ 脚 的 待机 控制 电压 ;四 脚 的 复位 高 、 低 电 平 变化 ; @、@ 脚 的 时 钟 振 荡 电 
压 和 外 围 的 振荡 元 件 及 晶振 ， 一 般 便 可 作出 判断 。 







































































CN913 






















































































































































































































































































































































































































































TV-AIN Г 
[AN CN914 сү, 
30пх4 
MAN NS |3301х = = __СМ977 1330n 
CN916 っ = < HDTW AR 
TAN шр sp Æ| * СМ978 B30n тугу д 
SN 9 HICN924 | ўз 中 | F JAL 
LN900 224 үз 106V] |22 >, 年 ーー トー 
SVD CN907 = < = F 
CN923 470p x の < CN904 ー CN925 
10u/16V CN908 470p < 5 1.5n 10u/16V 
У Тү ОЧЫНА И の oAHV1 CN905 
Í 3.0/3.0] |3.0|3.0| |3.0|3.0 3.0| 3.0 V 1.5n 
64| 63| 62| 61| 60| 59| 58| 57{56{ 55| 54 53¥ 52| 51| 50| 49| 58{47{ 46| 45| 44| 43| 42| 41| а Е 
CN927 
CN917 2 х 了 “ 〒 中 〒 7 до 110 /16V | Т T | 470p 
> YA 330n A VSUE ° = < £ る と と zZ н | 
TV 件 = 一 5.0/5.0 x К ШИ Л) 1 J И 
о. CN939 AVSUP 8 св аз 88 する Ануӊпьд9 17980 |。 CN926 
信号 输入 | 00p 1.0/1.0 67 三 の の の の % の の の РА ニー 10u/16Vx2 
АИЛ [[V-SIP>—] | | СЗ ANA-INI+ CN928 
56p 37 3.7/3.7 
op ГО U1000 sol OUT 36 3732 SONS D 005 
p Ik | CN937 SC1-OUT-R SCAOUT> R 
гада, 56 
R906 1k P 35 RN9001 0R CN9001 
У CN940 B4 V мун K RN9000 OR b 
0.5/0.5 РТА MSP3440G/MSP3450G/MSP3415G/MSP3480P 33 信号 = | SILINN 
3.3px2 80 脚 革 装 32 я TPA3002D2 
Ë == < ni x 
2.12 72) ATAL_OUT MSP3410G _ SIVA 
VCN941 XN900 Ë! JN909 ls 
18.432MHz pACM-suBB0 0.01/0.0 5 一 | БЫ, Е ADLINEOUT+ 
9 12—124 [CN951 
了 | 1 ーー 
V 
bs 0.01/0.0 CON2 LM358 10u /16Vx2 
DACM-L ーー | Ма 
一 ADLINEOUT- 
DACM-R 2 a. = we 
¿z に 
syp S 56. nx CN920[ レン 1 CN932 
а EE ss a e и avon 
待机 控制 ”0.5/0.5 | 80| S о 2 š 2 m Sps 0.01/0.0 I2VA RI 120k[] Tooy 
一 | <= ААА = ТЕТ МОТЕ-РН I 
I| 24 3k 4| 5| 6| 71 8l oT rof II DT 13| 14]15] 16 22| 23| 24 H| 一 
CN9004 — | 2 
© жее 
SC T - г? БҮЛЕ, 2 š 10п см2 了 x 
3 PC 时 钟 信 身 输入 4.1/4.9 、 : ら R3 Ikl 
pas IA ТТИ 8 тав 
RN904 PORA ЫГА. ЕР 
= 耳机 信号 输出 (R) CON5 
‹ RN910 X 复位 电压 输入 ii 10uf16Vx2 
0.jp CN910 | | 470p ( 低 电 平复 位 ) ーー | 
Beh LN904 СЕВ 
CN956 ————CN955 CN906 | | 1.Sn x R4 Ik 
10uy16V 0.1p 
CN929+| |10u/16V V 











图 4-24 MSP3430G 应 用 电路 图 解 
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# 4-14 MSP3450G 引 脚 功能 与 电压 、 电 阻 实用 维修 数据 
在 路 电阻 /kQ 流 电压 /V 
引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
红 测 黑 测 | 有 信号 | 无 信号 
1 NC 空 脚 (未 用 ) oo oo 0.0 0.0 
2 PC - CL PC 总 线 时 钟 信号 线 6.5 7.4 4.1 4.9 
3 PC -DA FC 总 线 数据 信号 线 6.5 7.4 4.1 4.9 
4 TFS-CL PS 总 线 时 钟 信 号 输出 6.5 33.0 2.5 2.5 本 机 空 脚 ( 未 用 ) 
5 PS - WS PC 总 线 字 选 通 输出 6.5 13.5 2.5 2.5 本 机 空 脚 ( 未 用 ) 
6 FC-DA-OUT FC 总 线 数据 信号 输出 6.5 34.0 2.4 2.4 本 机 空 脚 (未 用 ) 
7 FC-DA -INI FC 总 线 数 据 信 号 输入 1 6.2 oo 2.2 2.2 本 机 空 脚 ( 未 用 ) 
8 ARD -DA 地 址 总 线 数据 输出 5.0 0.2 0.0 0.0 本 机 空 脚 (未 用 ) 
9 ARD - WS 地 址 总 线 脉冲 输出 5.0 0.2 0.0 0.0 本 机 空 脚 (未 用 ) 
10 ARD -CL 地 址 总 线 时 钟 输出 5.2 0.2 5.0 0.0 本 机 空 脚 ( 未 用 ) 
11 DVSUP 数字 电路 +5V 供电 0.2 0.1 5.0 5.0 
12 DVSUP 数字 电路 +5V 供电 0.2 0.1 5.0 5.0 
13 DVSUP 数字 电路 +5V 供电 0.2 0.1 5.0 5.0 
14 DVSS 数 字 申 路地 0.0 0.0 0.0 0.0 
15 DVSS 数 字 申 路地 0.0 0.0 0.0 0.0 
16 DVSS 数 字 申 路地 0.0 0.0 0.0 0.0 
17 PC -DA -IN2 PC 总 线 数据 信号 输入 2 6.2 oo 2.2 2.2 本 机 空 脚 (未 用 ) 
18 NC 空 脚 未 用 oo © 0.0 0.0 
19 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 
20 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 
21 RESETO 复位 电 平 输入 3.0 0.2 5.0 5.0 低 电 平复 位 
22 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 
23 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 
24 DACA -R 耳机 右 声 道 信 号 输出 3.1 3.3 0.01 0.0 
25 DACA -L 耳机 左 声 道 信 号 输出 3.1 3.3 0.01 0.1 
26 VREF2 ЕҢ 2 0.0 0.0 0.0 0.0 
27 ПАСМ -R DPA E B [ri => ih 3.0 3.0 0.01 0.0 
28 DACM -L DFAA B [ri => h 3.0 3.0 0.01 0.0 
29 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 
30 DACM - SUB 重 低音 信号 输出 3.0 3.0 0.01 0.0 
31 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 
32 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 
33 SC2 -OUT-R SCART2 右 声 道 信号 输出 5.3 8.4 3.7 3.7 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
34 SC2 -OUT-L SCART2 左 声 道 信 号 输出 5.3 8.4 3.7 3.7 本 机 未 用 ( 空 脚 ) 
35 VREF!1 接地 1 0.0 0.0 0.0 0.0 
36 SC1 - OUT -R SCART1 右 声 道 信号 输出 5.3 8.4 3.7 3.7 
37 SC1 -OUT -L SCART1 左 声 道 信号 输出 5.3 8.4 3.7 3.7 
38 CAPL-A 耳机 音量 平滑 滤波 5.0 8.0 5.0 5.0 
39 AHVSUP 模拟 电路 +8V 供电 1.2 1.2 8.0 8.0 
40 САРІ. -M Їйї РЕ Е 6.0 9.1 5.0 5.0 
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(Ж) 
红 测 电阻 黑 测 电 阳 有 信号 | 无 信号 
引 脚 符号 引 脚 功能 ж Е 
Жо | /kO | 申 庄 /V | 电压 /V 

41 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 

42 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 

43 AHVSS 模拟 电路 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

44 AHVSS 模拟 电路 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

45 AGNDC 内 部 模拟 电路 参考 电压 5.0 7.0 2.2 2.2 

46 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 

47 SC4-IN-L SCART4 左 声 道 信号 输入 5.0 7.0 3.0 3.0 

48 SC4 -IN -R SCART4 右 声 道 信号 输入 5.0 7.0 3.0 3.0 

49 ASG 模拟 电路 保护 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

50 SC3-IN-L SCART3 左 声 道 信 号 输入 5.0 7.0 3.0 3.0 本 机 空 脚 (未 用 ) 
51 SC3 -IN -R SCART3 右 声 道 信 号 输入 5.0 7.0 3.0 3.0 本 机 空 脚 (未 用 ) 
52 ASG 模拟 电路 保护 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

53 SC2-IN-L SCART2 左 声 道 信 号 输入 5.0 7.0 3.0 3.0 

54 SC2 -IN -R SCART2 右 声 道 信 号 输入 5.0 7.0 3.0 3.0 

55 ASG 模拟 电路 保护 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

56 SC1 -IN -L SCARTI 左 声 道 信号 输入 5.0 7.0 3.0 3.0 

57 SC1 -IN -R SCART1 右 声 道 信 号 输入 5.0 7.0 3.0 3.0 

58 VREFTOP 中 频 A - D 转换 参考 电压 2.5 2.5 1.3 0.0 

59 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 

60 MONO -IN TV 单 声 道 信 号 输入 5.0 2.0 .0 3.0 

61 AVSS 模拟 电路 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

62 AVSS 模拟 电路 地 0.0 0.0 0.0 0.0 

63 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 

64 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 

65 AVSUP 模拟 电路 供电 + 5 V 0.5 0.5 5.0 5.0 

66 AVSUP 模拟 电路 供电 +5 V 0.5 0.5 5.0 5.0 

67 АМА -IN1 + 中 频 信号 输入 1 + 5.0 6.0 1.0 1.0 

68 АМА -INI - 中 频 信号 输入 1 - 5.0 6.0 0.2 0.2 

69 ANA - IN2 + 中 频 信号 输入 2 + 5.0 6.0 0.1 0.1 

70 TESTEN 测试 0.0 0.0 0.0 0.0 本 机 接 地 
71 XTAL -IN 晶振 信和 号 输入 5.0 5.0 0.5 0.5 18.432MHz 
72 XTAL - 0UT 晶振 信号 输出 5.0 5.0 2.1 2.1 18.432MHz 
73 TP 工厂 测试 5.0 5.0 0.0 0.0 本 机 空 脚 
74 | AUD-CL-OUT 音频 时 钟 输 出 5.0 5.0 0.01 | 0.01 本 机 空 脚 
75 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 

76 NC 空 脚 未 用 oo oo 0.0 0.0 

77 | D-CTR-1⁄0-1 数字 控制 输入 /输出 1 5.0 6.0 0.0 0.01 本 机 空 脚 
78 | D-CTR -IO-0 数字 控制 输入 /输出 0 5.0 6.0 0.0 0.01 本 机 空 脚 
79 ADR - SEL 总 线 地 址 选择 0.0 0.0 0.01 0.01 接地 

80 STANDYQ 待机 控制 0.5 0.5 5.0 5.0 低 电 平 有 效 
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4.2.14 TDA1308 甲乙 类 耳机 驱动 功放 电路 


TDA1308 是 飞利浦 公司 新 近 推 出 的 甲乙 类 耳机 驱动 功放 集成 电路 ， 其 特点 是 体积 小 、 功 耗 低 。 
TDA1308 内 部 设置 有 短路 保护 功能 ， 无 开关 机 冲击 声 ， 工 作 电压 为 1.5 ~8.0V， 单 位 增益 下 的 转换 速率 达 
5V/hs。 通 常 应 用 值 VDD =5V, R, =320 时 其 输出 功率 为 60mW。 信 噪 比 为 110dB ， 通 道 分 离 度 为 70dB 。 
TDA1308 是 专 为 在 低 电 压 下 使 用 的 贴 片 式 运算 放大 器 而 设计 的 ,在 工作 电压 为 1.5 ~8V 范围 内 ， 推 动 
10КО 电阻 负载 时 失真 仅 为 0.0009% 。 

TDA1308 采用 8 脚 小 型 化 封装 ， 因 该 芯片 有 体积 小 等 诸多 优点 ， 所 以 作为 音频 功放 多 用 于 高 档 CD 随 
身 听 和 高 端 彩电 及 音响 设备 中 。 

TDA1308 引 脚 功能 及 电压 、 电 阻 维 修 数据 见 表 4-15; 应 用 电路 解析 见 图 4-25。 

# 4-15 TDA1308 引 脚 功能 及 电压 、 电 阻 维 修 数据 




































































































































































































































































引 脚 | 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V 红 测 电阻 /kQ 黑 测 电阻 /kQ # ü 
1 ROUT 右 声 道 音频 信号 输出 0.1 9.0 7.5 
2 RIN - 右 声 道 反 相信 号 输入 0.1 8.6 9.0 右 声 道 信号 来 自 
3 RIN+ 右 声 道 正 相 信号 输入 0.1 10.0 10.0 U1000 的 ⑳ 脚 
4 VSS 接地 0.0 0.0 0.0 
5 LIN + 左 声 道 正 相信 号 输入 0.1 10.0 10.0 左 声 道 信号 来 自 
6 LIN - 左 声 道 反 相信 号 输入 0.1 8.6 9.0 U1000 的 四 脚 
7 LOUT 左 声 道 音频 信号 输出 0.1 9.0 7.5 
8 VDD +SVC 供电 5.1 1.8 2.0 
+SVC 
? C1061 
umma 100! 
11 
TDA1308 
C1048 R1009 тё | 
1 4.7k 2 Е >ROUT 
RIN C1062 
кзн а СЕ м R1013 ы 100 R1016 
(来 У ) 10k | R1010 ` 
4.7k ЕР 
Í Кү 一 U10018 
C1049 R1011 ‘5B 7 TDA1308 
lu 47k P |Ë [一 >LOUT 
LIN || 1 C1063 Ridis 
| Ин 100и 
OK ÉE MSP3450G #63 JJ) 2.2k 
R1012 — 
4.7k 
图 4-25 TDA1308 应 用 电路 解析 

















4.2.15 LM4755 扬声器 伴音 功放 电路 


LM4755 是 松下 公司 生产 的 一 种 较 新 型 音频 功率 放大 需 电 路 。 其 内 部 包含 两 个 独立 的 高 增益 运算 放大 
器 ， 该 放大 器 设置 有 静音 控制 、 过 电压 保护 、 欠 电压 保护 等 功能 电路 。 在 本 机 中 ，LM4755 主要 用 于 主 伴 
音 通道 的 音频 功率 放大 ， 以 推动 主 扬声器 伴音 。LM4755 采用 9 脚 单列 直 插 塑封 形式 。LM4755 引 脚 功能 
与 电压 、 电 阻 实 用 维修 数据 见 表 4-16, 应 用 电路 维修 图 解 见 图 4-26。 

表 4-16 LM4755 引 脚 功能 与 电压 、 电 阻 实用 维修 数据 
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引 脚 | 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V 红 测 电阻/kQ | 黑 测 电阻 /kQ 备 Ë 
1 ROUT 右 声 道 音频 信号 输出 12.0 4.7 7.4 
2 MUTE 静音 控制 21.0 6.8 7.4 低 电 平静 音 
3 RIN 右 声 道 音 频 信号 输入 12.0 6.1 23.0 来 自 U1000 的 四 脚 
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( 续 ) 
引 脚 | 符号 引 脚 功能 工作 电压 /V 红 测 电阻 /kQ 黑 测 电阻 /kQ & Ë 
4 VCC 电源 + VAMP 供电 24.0 0.5 0.5 
5 VDD 电源 地 0.0 0.0 0.0 
6 BIAS 正 反 馈 滤 波 22.8 4.8 8.6 
7 LIN 左 声 道 音 频 信 号 输入 12.0 6.0 22.0 来 自 U1000 的 ⑳ 脚 
8 LOUT 左 声 道 音频 信号 输出 12.0 4.7 8.1 
9 NC ZA (RH) 0.0 oo oo 
MUTE-SW 
レー プーコ R1017 01005 R1024 +VAMP 
静音 控制 22k PNP 82k C1066 
E ` Н 
GEJ O ORD C1065 —* U1003 2200u/3SV 
R1018 100u + C1024 
2.2k Д. 2 4 олы T1001 
a [MUTE VCC Шз шь 
d | 2 1 + | 1 
DACM-R | RIN ROUT | 
C1067 2 R 
(є м5рздѕос иа Са) 1057 š оо 
u 一 
C1064 一 + и. R1027 
100и LM4755 82 
L А 工 
DACM-L |! LIN LOUT ゴ | A Ë 
(来 自 MSP3450G 的 C9 脚 ) C1058 а Sa C1021 — 
in VDD 470и SPK2 
5 R1028| | C1068 
8.2 22n 
GND == 





4-26 LM4755 应 用 电路 维修 图 解 





43 整 机 信号 流程 详解 


为 便于 系统 了 解 和 掌握 整 机 的 工作 情况 ， 本 节 分 别 以 视频 信号 处 理 流程 、 音 频 信号 处 理 流程 、CPU 
控制 系统 控制 机 理 与 流程 等 三 个 方面 分 别 予 以 详解 。 


4.3.1 模 / 数 视频 信号 处 理 流程 (ILEI 4-27) 


在 TV 状态 下 ， 由 高 频 调 谐 器 接收 的 射频 信号 经 A1000 (FI1256 + ALPS) 一 体 化 高 频 头 经 高 、 中 频 处 
理 过 程 处 理 后 ,分 别 从 А1000 的 @ 脚 或 @ 脚 输出 图 像 中 频 信号 至 Q1001 (T3904) 的 基 极 ，Q1001 为 预 中 
放 管 ， 经 放大 后 的 信号 由 发 射 极 输出 ， 经 接 插 件 JI000/J601 的 @ 脚 ， 将 信和 号 送 到 主板 电路 ， 然 后 经 耦合 
电容 C400 (0.68F) 将 TV 图 像 信 号 送 入 U400 (VPC3230D) 的 ⑭ 脚 的 内 部 申 路 。VPC3230D 是 一 块 亮色 
分 离 /彩色 解码 /A -D 转换 电路 ， 内 部 电路 的 主要 功能 有 模拟 信号 前 端 接收 处 理 、ACC、2XADC 申 路 , H 
适应 型 梳 状 滤波 器 NTSC/RAL 制 电 路 ，NTSC/PAL/SECAM 制 彩色 解码 器 、 色 调 、 色 饱和 度 解 调 ; 视频 信 
号 混合 器 2D 标 度 器 和 PIP 全 景 模 拟 对 比 度 、 亮 度 峰 化 ; 输出 格式 器 TU - R、656/601、 存 储 器 控制 ， 模 
拟 分 量 前 端 4XDAC; 和 矩阵、 对 比 度 、 饱 和 度 、 亮 度 、 色 度 处 理 电路 ;时 钟 产 生 (20. 25MHz) Ж РС 总 线 
控制 ， 同 步 和 时 钟 产生 电路 等 。 

图 像 中 频 信号 送 入 U400 后 ， 首 先 将 信号 送 入 模拟 前 端 信号 处 理 电 路 ， 经 一 系列 处 理 过 程 后 从 人 O 脚 输 
出 视频 信号 ， 该 信号 经 C428 (4.7uF). R410 (4700) 送 到 0400 (T3904) 的 基 极 ， 经 放大 后 从 发 射 极 
输出 ， 并 经 耦合 电容 C441 (O.luF) 和 R415 (4700) 送 至 模拟 视频 彩色 处 理 电 路 U401 (786129) 的 ⑦ 
脚 ， 其 主要 功能 和 作用 是 将 VPC3230D 的 人 0 脚 送 入 的 模拟 视频 信和 号 转换 为 模拟 的 R、G、B 信号 ， 并 在 行 、 
協同 歩 信号 和 C 总 线 的 控制 下 分 别 从 四 、 四 、 包 脚 输出 V-RED、V-GRN、V-BLU 信 号， 并 使 以 上 
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V-OUT 
y lu A24Q1001 
cag ou T3904 の 15VB 70 U400 а 
= 23 > 
47u |= (сув 11000 1601 V400 _ [VOUT 62 
IV-VDEOTNrV-YIN 11068 74 vs ААН X400 
A1000 THD ——120.25МН7. 
FI1256+-ALPS RI018 C401 XTALO|63 T 
R410 00A 工 K AV-IN 0.68u 73| VPC3230D | C430 
amo Ul svee | の b = VIN2 3.3p 1500 0501 
1 сен S_CIN 71 31534 ¿saphsa 231.232234.236| NVD0—NVD15 |2、4、5、7 
Room ~ C402| Па Шету 37~40，8 位 亮度 数据 代号 1~4 238 239 24} 242 8.10.11.13 
Q400 S_VID и YTNY0 =YINY7 6-9 245247. 6 位 ) ' Asd 
тз904 Ў N = 47/14 3) S-YIN ~ C403] 10.68 72), $ Риб руу 1230 244245247248 42.44. 45, 47 
0401 LL s CESLA i їй 25025225235 OLK/RAS/CAS/WE 148-50. 51, 53 _ | 
286129 | ла З 225.226.227.229 < 16,17, 18.38 
R415 18 RR418 13k C438 0222 y с (4 位 ) 说 
J 1470 一 二 КЕР 一 此 sx 132,133,135 136 K4S641632C к 
| > VIDEO |ә G R419 13k €439) |02211 UVO~UV7 3 A0 A13 
R414 行 同步 “5| СЕВЕ Ë ULB1 8 位 色 信 号 输出 138.139.141.142 203.204.206.207| NVAO~NV 20—26 я 
| с ЦЗ ЫЧ |3 B RAZO 13kC440_ 023 ш 209210211.213 y 59-35 + 
I 91и 场 同步 13 ВЕ ra key mno | TRI 121122124125 2142215217218] (141 C510 а Kç 
BOX S 2 ВМ 127,128.129.130 22022] 40 | 22р | Ст) 存储器 六 
U402 C416| 5 rg “Tii % 
YP a STAL 2 400C-yINR4082。 | C417 5| Go 1104011113124 === 本 @ 
== = РА 
1 4 с Unas ГА лы 116,117,118,119 41 | эў 
А STB To っ Rs10 l| dh 
L402C_vjNR407 102—104 
кз? | PISV330 IiiM402C-VINR40773 C419] pag] үң の C512 UR01A 1800 s 
U302 p а 
@) > DB к 1| 
101302 2 PISV330 Ci 00303 V2/R2 U100 DS90C383A ® 
R428 S2C БА], R 54 DRE0—DRE7 20 応 
100 9 HD-Pr DA = | RAIN 47—51, 54~56 96~103 2.3.50—52.54—56 
mH =i DC 3 4300 C304 64、65、67 8 "ドーー ` 位 3 
Ш 52А ШТ PB КОРАН СТ. 2 31-33 DOE0~DGER 、Fーーーー ニ ーーー] 发 
6 U H Lian = 88~95 4,648910, 111244] LVDS Е | 
S2B|6_ учуу рс РВ тс GAIN IDBE0-DBE78 > Ë 屏 or 
J301 HD-Pb m] |б 49 71,74,75 767-83 15.164849.20.222324| (10 位 ) е9 КУ 
= 加 向 请 =] SOGIN SLV8、CLKS こ に ニニ ニー ニー ニー | їй с 
" — VGA RL305R 3 9 B43 10e-109Fーーー 27.28.30.31 件 
voan e ТТА po вач 70-77 20~27 yii 3 И 车 
= ë 1% ' 2 | で 
_G L304 ЫН 6 
о Ü LVGA-G ДАМО fls рр R09 330 3 NN 信号 输出 % 
l3 o 9 I VGAB L383B10 oc R31033 ~ 10—15, 18, 19 DROOSDEG? 1 2 
= 加 VSYNC 129~136 2.3.50—52.54—56 
° о H-SYNC 13| D 12~19 CPRO- GPB 5 119~122DG00~DG07 | 30 
15| ° |5 U300A AD9883A % АК-А19 125~128|DBOo0~DBo7| 8 p 5%::8:101Ы1214] үү 位 
74LV126(14) DO~D15 1117-118 15.1618J920222324 L 
V (27.28.30.31 ] G0065 Di: 
V 2 へ 、3 У-—$ҮМ$ .28.30.3 л 
ы VVR/RD/CS0/CS1 45 |ROMOE/WE/NMI , 件 
缓冲 器 位 DS90C383A 29 30 
29LV800D LVDS 接 收 下 
肩 区 型 快 闪存 储 器 电路 кашааны 
4-27 模 / 数 视频 信号 处 理 流程 示意 图 解 
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信号 经 C438 、C439 、C440 三 个 耦合 电容 回 送 到 U400 (VPC3230D) WO, ①、 OH ( 答 入 端 ) H U401 
的 四 脚 输 至 U400 的 @9 脚 的 信号 为 消 隐 脉 冲 。U400 的 四 、 中 、 思 脚 内 部 仍 为 模拟 电路 前 端 信 号 处 理 电路 ， 
该 信号 在 其 内 部 经 前 端 模 拟 处 理 后 送 入 自 适应 梳 状 滤波 器 ， 经 滤波 处 理 后 再 进入 彩色 解码 器 、 色 调和 色 饮 
和 度 等 电路 进行 解 调 。 解 调 后 的 YCrCb 信和 号 送 到 混合 处 理 器 电路 ， 在 该 电路 处 理 过 程 中 ， 受 控 于 下 C 总 线 
的 调整 和 时 钟 信 的 制约 。 混 合 后 输出 的 仍 为 YCrCb 信号 ， 该 信号 被 送 入 全 景 峰 化 处 理 电路 作 峰 化 处 理 后 ， 
进入 格式 器 变化 格式 后 从 U400 的 ~ 80, 60 ~ 的 脚 输出 8 位 亮度 数据 信号 (Y0 ~ Y7) 或 视频 数字 图 像 
信号 ， 该 信号 被 同时 送 到 视频 数字 化 处 理 与 格式 变换 电路 U500 (PW1230) 的 ~ 由 、@ ~ ⑨ 脚 和 数 字 
视频 处 理 与 微 控 制 信号 电路 U100 (PW113) 的 ⑳⑰ ~ 加、 加 ~@ 脚 。 由 于 以 上 信和 号 的 传输 与 处 理 始终 要 受 
制 于 时 钟 信号 和 行 、 场 同步 信号 ， 所 以 经 U400 处 理 后 的 时 钟 信 号 和 行 、 场 同步 信号 也 从 U400 的 加、 的 、 
8 脚 輸出 , 井 同 歩 送 人 0500, 、U100 的 相应 输入 端口 (QD - ⑬ 脚 和 ぐ ④ 0, OH). 

以 上 数字 信号 在 0500, 0100 两 块 主要 芯片 中 的 处 理 是 一 个 极其 复杂 的 过 程 ， 对 于 我 们 只 顾及 维修 的 
人 员 而 言 ， 没 有 必要 进行 过 细 的 剖析 和 计算 。 但 有 几 个 重点 问题 是 必须 要 了 解 的 : 一 是 以 上 信号 要 进行 正 
常 的 处 理 过 程 ， 必 须 保证 有 正常 的 工作 电压 供给 ;二 是 必须 保证 有 正常 的 PC 总 线 控制 电压 控制 ; 三 是 
0100 与 扇 区 型 块 内 存储 器 U201 (29LV800D) 和 0500 (PW1230) 与 帧 (缓冲 ) 存储 器 U501 
(K4S641632C) 之 间 的 数据 通信 信和 号 电压 数据 必须 是 正常 而 稳定 的 ; 四 是 U100. 0500 本 身 的 时 钟 振荡 产 
生 电 路 和 复位 控制 电压 是 正常 而 准确 的 。 以 上 四 点 是 保证 U100 、US00 正常 工作 的 前 提 条 件 。 

经 数字 化 处 理 芯 片 U100. U500 处 理 后 的 数字 视频 信号 不 能 直接 作为 上 屏 信号 ， 于 是 便 从 U100 
(PW113) 的 6 -⑲ 脚 逢 出 8 位 红 基色 像素 数据 流 信 号 ; 68 ~ 四 脚 输出 8 位 绿 基色 像素 数据 流 信 号 ; 00 ~ 
的 脚 输出 8 位 蓝 基色 像素 数据 流 信 号 。 这 些 信号 分 别 被 送 到 U801A (DS90C383A) WO, ©, 60 ~ 62. 
00-504, 由 ©, 0. Ө. 0. D 19, 0, 5. 10, 19, 19, W 9. 8. ӘЖ, БЕ PW13 
(0100) WO ~ @@ 脚 输出 红 基 色 像 素数 据 流 信 号 ; Q⑩ ~ 009). @ ~ @@ 脚 输出 绿 基色 像素 数据 流 信 号 ; 00) -~ 
脚 输出 蓝 基色 像素 数据 流 信 号 。 这 些 信 号 分 别 被 送 到 U8018 (DS90C383A) WKO. O. 60 ~ 62 , 6 ~ 60 
її; @. 0. ©, @. 0. 0. 0. 0и, ⑮、⑯、⑩⑱、⑩、⑳、②⑳、⑳、⑳ 脚 。 妨 保延 以上 数 据 信 号 的 
正常 处 理 ， 从 PW113 的 @ ~ @ 脚 输出 的 行 、 场 同步 信号 与 时 钟 等 也 同时 送 到 U801A/B 的 相应 引 脚 。 

U801A/B 是 两 块 LVDS (低压 差分 信号 ) 的 接收 与 发 送 器 电路 ， 它 们 的 主要 任务 和 作用 是 将 PW113 
进行 格式 变换 后 的 24bit 基色 像素 数据 信号 接收 下 来 ， 经 DS90C383 处 理 变换 成 LVDS， 送 至 液 品 屏 内 部 
LVDS 10% (DS90C394 ) ， 接 收 需 将 接收 到 的 信号 解 调 为 原本 的 并 行 的 像素 数据 信和 号 。 

PW113 为 什么 不 能 直接 将 数字 信和 号 送 到 液晶 屏 ? 而 是 通过 DS90C383A 変成 LVDS 送出 呢 ? 其 主要 原 
因 在 4. 2. 12 节 单 元 电路 解析 中 已 作 了 详细 介绍 。 本 节 不 再 缆 述 。 

经 DSC90C383A 处 理 并 变换 后 的 LVDS, DIMARO, OH, 6., OH, O, O, 6), 8 脚 , 9、 
⑩ 脚 輸出 , 接 5 对 10 位 经 接 插 上 屏 。 在 其 他 相关 电路 的 配合 下 ， 显 示 图 像 。 

在 AV 状态 和 S 端子 输入 的 S – СІМ, 5 - YIN 信号 及 从 @ 脚 输入 的 视频 信号 ， 在 U400 (VPC3230D ) 
内 部 的 处 理 与 传输 过 程 和 TV 状态 相同 。 

在 视频 色差 端子 输入 视频 信号 状态 下 ， 在 前 端 信号 输入 的 方式 与 TV 状态 不 同 。 即 从 J401 端口 输入 的 
视频 色差 信号 通常 也 称 之 为 分 量 色差 信号 。 当 输入 的 信号 分 别 从 U402 (PISV330) WO, Ф, OHIA 
后 ， 经 其 内 部 开关 选择 后 输出 的 为 YUV 信号 ， 则 分 别 从 U402 WO, (5), ЈН, Da% А АЧ R407 、 
C419, R408. C417 和 R409 C418 送 至 0400 的 @⑥、⑤、④ 脚 (输入 端 ) ， 进 入 其 内 部 的 模拟 分 量 前 端 
4XDAC 电路 , 经 处 理 后 的 YXG、UZB 、V/R 和 FB 信号 进入 矩阵 电路 以 及 对 比 度 、 饱 和 度 和 亮 / 色 度 处 理 
电路 ， 经 处 理 后 变 为 Y、Cr、Cb/FB 信号 后 ， 再 送 到 图 像 混合 处 理 电 路 进行 混合 处 理 ， 之 后 的 图 像 视 频 信 
号 的 处 理 过 程 与 TV 状态 相同 。 

若 经 开关 选择 电路 U402 (PISV330) 选择 ,输出 的 信号 为 YPbPr 信号 ， 则 从 U402 WO, (6), Hi 
出 。 该 信号 分 别 被 加 到 开关 选择 电路 U302 (PISV330 ) WO, ©, DH, УЛ), (©), OHIAK VGA 
信号 进行 选择 ， 但 不 管 选择 哪 种 输入 方式 ， 最 终 均 从 由 、@、 四 脚 输出 R、G、B 信号 送信 U303 
(AD9883A) 的 名、 多 、 鸭 、@@ 脚 ， 其 中 从 的 脚 输 入 的 为 绿色 同步 信号 。 送 入 AD9883A (U303) 内 部 的 
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R. G. B 信号 均 为 模拟 信号 ， 我 们 知道 AD9883A 是 一 块 A -D 转换 电路 ， 其 主要 作用 就 是 对 输入 的 视频 
图 像 进 行 A - D 转换 ， 使 之 变 为 数字 信号 ， 以 方便 后 续 电 路 处 理 。 经 AD9883A 转换 后 ， 从 人 0 ~ 四 脚 输出 8 
位 釘 基 色 像 素数 据 流 , 分 別送 人 PW113 (U100) 的 ⑳ -⑳ 脚 和 PW1230 (U500) WO, O, O, @ (9. 
O (00), (ЈА); ЛО) ~ 脚 输出 绿 基 色 像 素数 据 流 ， 分 别 送 入 PW113 和 四 -⑮、⑱、⑩⑲ 脚 和 PW1230 的 
0.0. 0 ©, 0 0 09, 0H М ~ 四 脚 输出 蓝 基 色 像 素数 据 流 ， 分 别 送 入 PW113 的 ② ~ ⑨ 脚 
和 PW1230 00), D, (9. O, 00, (09, (08, H, ЖД U100 和 0500 内 部 的 数字 信和 号 处 理 过 程 和 TV 状 
态 信号 的 处 理 过 程 完全 相同 。 

当 采 用 PC (个 人 计算 机 ) 输入 УСА 信号 时 ， 其 VCA 状态 下 的 R、G、B 信和 号 分 别 输入 至 开关 选择 电 
KEHO ©, OH., FR, AARS MA УСА 接口 的 @@、@ 脚 输出 ， 其 中 行 同步 信号 经 转换 开关 U302 
的 ⑬ 脚 答 入 , AAFAA, EE A- D 转换 电路 AD9883A 的 他 脚 。 场 同步 信号 从 加 脚 加 到 缓冲 右 
U300A 的 @) 脚 ， 经 缓冲 放大 后 送 至 AD9883A 的 久 脚 。 该 行 、 场 同步 信号 一 直 被 作为 后 续 电路 处 理 的 同步 
脉冲 信号 。VGA 信号 的 信号 处 理 、 后 续 流程 与 其 他 视频 信号 的 处 理 相 同 。 


4.3.2 音频 信号 处 理 流 程 (LE 4-28) 


音频 信号 电路 的 信号 流程 相对 于 视频 而 言 要 简单 得 多 ， 音 频 伴音 部 分 主要 以 多 制式 音频 信号 处 理 电路 
U1000 (MSP3450G) 为 主体 与 相关 外 于 电路 组 成 。 近 些 年 来 ， 国 产 数字 高 清平 板 彩 电 的 音频 信号 处 理 电 
路 均 采 用 MSP 系列 多 制式 芯片 。MSP 系列 音频 信号 处 理 电路 的 型 号 有 20 多 种 ， 但 总 体 看 来 大 同 小 异 。 本 
机 采用 的 是 80 脚 POF 封装 的 MSP3450C。 

在 TV 状态 下 ,经 调谐 器 解 调 并 处 理 后 伴音 中 频 信 号 TV - AUDIO 从 高 频 头 A1000 (FI1256 + ALPS) 
的 加 脚 和 @ 沽 输出 ， 经 音频 预 中 放 管 Q1003 (T3904) 放大 后 ， 由 耦合 电容 C1012 (0.33pF) 耦合 送 入 多 
制式 伴音 信号 处 理 电路 U1000 (MSP3450G) 的 6@0 脚 (输入 端 )。 与 此 同时 ,第 二 伴音 中 频 信 号 由 А1000 
ПУ ЯП Н, AMPE Q102 (T3904) 放大 后 ,经 C1010 (100pF) C1007 (56pF) HAXA 
01000 的 @@ 脚 。 以 上 音频 信和 号 送信 该 芯片 内 部 后 进入 前 端的 A — D 转换 电路 ， 将 模拟 音频 信号 变换 成 数字 
音频 信号 后 ， 接 着 输 至 数字 音频 解 调 器 电路 进行 解 调 ， 解 调 出 的 音频 信号 被 送 到 音频 预 处 理 器 进行 处 理 ， 
经 处 理 后 的 伴音 信号 送 入 音频 信号 选择 电路 。 该 选择 电路 的 处 理 与 选择 过 程 ， 受 控 于 CPU 的 ⑳⑯ 、⑳ 脚 FC 
总 线 的 控制 。 在 FC 总 线 的 控制 下 ， 通常 被 选择 的 信号 分 四 路 输出 ， 本 机 只 选用 了 两 路 输出 端口 ， 一 路 是 
扬 声 右 主 伴音 信号 输出 端口 ， 该 路 伴音 信号 被 送 到 芯片 内 部 的 扬声器 伴音 信号 处 理 电路 ， 经 处 理 后 再 输送 
жр -A 和 转换 电路 ,将 音频 数字 信号 变换 或 还 原 成 模拟 伴音 信号 。 其 中 的 右 声 道 伴音 信号 从 U1000 
( MSP3450G) 的 名 脚 输出 ， 左 声 道 伴 音信 号 从 U1000 的 ⑳ 脚 輸出 。 

与 此 同时 ， 右 声 道 耳 机 伴音 信号 从 U1000 的 名 脚 输出 ; 左 声 道 从 名 脚 输出 。 以 上 主 伴音 信号 从 人 @、 
@@ 脚 输出 后 分 别 经 电容 C1045 (1uF) 、 电 阻 R1005 (2kQ) 和 耦合 电容 C1057 (1nF) 加 到 主 伴音 功放 电 
路 U1003 (LM4755) 的 ③ 脚 , 左 声 道 伴音 信和 号 分 别 经 C1046 (1pF) 、R1006 (2kQ) C1058 (lnF) 输入 
至 01003 的 ⑦ 脚 。 LM4755 是 松下 公司 生产 的 较 新 型 音频 功率 放大 电路 ， 其 内 部 包含 有 两 个 独立 的 高 增益 
运算 放大 器 。 伴 音信 号 经 LM4755 将 其 输出 功率 提升 到 足够 大 后 ， 从 四、 图 脚 分 别 输出 推动 扬声器 发 音 。 
耳机 伴音 信号 从 U1000 的 田 、 四 脚 分 别 输出 右 、 左 声 道 伴音 信号 后 ， 分 别 经 各 自 的 信号 传输 电路 中 的 
C1048 (1һЕ), 、R1000 (4.7kO) 和 C1049 (1kF) 、R1011 (4.7kQ) 送 到 耳机 伴音 功放 电路 TDA1308 的 
② 脚 和 ⑥ 脚 。 TDA1308 是 一 块 甲 乙 类 耳机 驱动 专用 功放 集成 电路 ， 该 伴音 信号 经 功率 放大 后 送 至 中 、CO 
脚 输出 ， 经 各 自 的 输出 电容 C1062 (100pF) C1063 (100рЕ) 送 至 耳机 发 声 。 

该 机 在 AV 或 PC 状态 下 ， 除 前 端 信号 输入 的 端口 与 TV 状态 不 同 外 ,后续 信号 的 处 理 与 放大 过 程 均 
与 TV 状态 相同 ， 前 端 音频 信号 的 输入 比较 简单 ， 参 考 图 4-28 一 看 便 知 。 

该 音频 信号 要 保证 有 正常 的 伴音 信号 输出 ， 主 伴音 单元 电路 MSP3450G 正常 工作 的 前 提 条 件 : 一 是 要 
有 正常 的 音频 信号 输入 到 输入 端口 ; 二 是 要 保证 正常 的 工作 电压 供电 到 位 ; 三 是 @@、@ 脚 外 接 的 时 钟 振荡 
电路 处 于 正常 的 工作 状态 。 另 外 ,在 MSP3450G 的 单元 电路 中 ,设置 有 静音 控制 电路 ， 该 静音 控制 电路 受 
控 手 耳 机 挿 孔 J605， 正 常 工作 时 U1003 (LM4755) 的 @ 脚 为 低 电 平 ， 静 音 时 为 高 电 平 。 
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4.3.3 CPU 及 其 控制 系统 控制 机 理 与 控制 流程 (ILE 4-29) 


该 彩电 的 控制 系统 由 主 芯 片 PW113 (U100) 内 部 的 微 处 理 器 和 ROM、RAM 承担 。 该 CPU 控制 系统 
设置 有 两 组 工 C 总 线 控制 功能 ， 第 一 组 由 多 、 外 脚 组 成 ， 其 中 四 脚 为 数据 控制 线 ， 凶 脚 为 时 钟 控 制 线 。 被 
控 单元 功能 电路 有 A -D 转换 电路 U303 (AD9883A) 、 数 字 视 频 信 号 处 理 与 格式 变换 和 图 像 增 强 电路 
U500 (PW1230) 、 多 制式 伴音 信号 处 理 电 路 01000 (MSP3450G) 、 亮 色 分 离 / 彩 色 解 码 /A -D 转换 电路 
0400 (VPC3230D) 、 模 拟 视频 彩色 处 理 电路 U401 (Z86129 ) 、 一 体 化 高 频 调 谐 央 A1000 (FI1256 + ALPS) 
和 16 位 P C 总 线 的 可 擦 写 存储 器 (EXPROM) U600 (24C16 ) 。 第 二 组 总 线 控制 由 办 脚 的 CSDA 、⑳ 脚 的 
GSCL 组 成 ， 其 中 四 脚 为 数据 线 ， 贺 脚 为 时 钟 线 。 外 围 电 路 主要 是 与 128 x8 位 双向 可 控 写 存储 器 U304 
(24LC21A) 进行 数据 通信 ， 以 便 连续 传输 与 控制 信号 和 存储 各 种 指令 。 

U100 的 四 脚 为 红外 遥控 指令 信号 的 输入 端口 ， 主 要 用 于 接收 各 种 遥控 指令 信号。 

怨 脚 是 切换 指令 信号 的 输出 端 ， 用 于 发 送 数 字 高 清 信 号 与 VCA 信和 号 的 切换 控制 指令 ， 切 换 控制 指令 
从 0302 (PISV330) 的 ① 脚 輸入 。 

DAA TV/AV/YUV/HD 视频 信号 的 切换 端口 ， 它 控制 着 男 一 块 PISV330 (10402) 的 切换 与 处 理 ， 其 
控制 电压 从 U402 的 ① 脚 給 入 。 

@⑳0 脚 妨 申 源 控 制 端 (PORTAT 端 ) ， 通 过 控制 双 运 算 放 大 器 U800A (LM358) 的 处 理 实现 对 电流 输出 
的 控制 。 

多 、 介 脚 为 复位 端 ， 其 中 侈 脚 为 复位 电路 地 端 ， 与 PW1230 的 的 脚 相连 后 到 地 ; @ 脚 为 受 控 复位 电压 
输出 端 ， 受 控 电 路 有 U401 (Z86129). 0201 (29LV800D). 0500 (PW1230)、U1000 (MSP3450G ) 并 
经 接 插件 J1000/J601 的 @ 脚 与 手动 复位 按钮 和 相关 电路 相连 ,使 各 相关 电路 实现 系统 复位 控制 。 

的 脚 为 强制 仿 速 控制 端 ， 从 AD9883A (U303) 的 外 脚 输 入 ， 控 制 该 电路 傅 速 运行 。 

的 ~ 的 脚 (8 位 ) 为 本 机 键 控 指令 信号 的 输入 端 ， 与 本 机 键 控 板 电路 相连 接 。 

的 、 的 脚 为 PC (个 人 计算 机 ) VGA 串 行 信号 的 输入 /输出 端口 ， 与 PC 的 15 針 捕 座 的 ⑮、⑫ 脚 相 傍 
接 ， 其 运行 状态 受 控 于 @ 脚 的 控制 脉冲 信号 和 缓冲 器 U300D/B 的 工作 状态 。 

69 脚 为 液晶 显示 屏 电 源 控制 端 。 正 常情 况 下 ，69 脚 为 0V 低 电 平时 ， 液 晶 显 示 屏 供电 接 通 。 当 @9 脚 为 
高 电 平时 ，Q800 (T390) 导 通 ， 并 接 的 场 效 应 晶体 管 T802 的 G 极为 0V 低 电 平 而 截止 ， 液 晶 显 示 屏 供电 
中 断 。 

8 脚 为 背景 灯 控 制 端 ， 控 制 着 运算 放大 器 LM358 - SO 的 导 通 、 放 大 与 截止 ， 从 而 实现 对 背景 灯 的 控 
制 。 

四 脚 为 PW1230 数据 启动 控制 端 ， 同 时 控制 着 缓冲 器 74LV126 (U301A ~ 0301р) 的 工作 状态 ， 从 而 
实现 对 PW1230 的 G 端口 的 控制 。 

⑯ 脚 妨 指 示 灯 LED6 控制 端 。 

⑯ 妨 井 / 待 机 捧 制 答 出 端 。 正常 情 況 下 , ⑯ 脚 輸出 ОУ 低 电 平时 为 开机 ， 输 出 高 电 平时 为 待机 状态 。 由 图 
4-29 可 见 ， 当 0100 的 的 脚 为 高 电 平时 ，Q906、Q907 (JJ B904) 同时 导 通 ， 结 果 是 Т1001, T905 (JJ 
IRF7314) 同时 截止 ， 这 使 得 +12V、+5V 供电 同时 中 断 ， 整 机 处 于 待机 状态 。 其 简要 机 理 是 ， 由 于 U100 
(PW113) 的 的 脚 输出 了 高 电 平 ，Q906 0907 的 基 极 得 电 而 导 通 ， 导 通 的 结果 使 T1001 T905 内 部 场 效应 晶 
体 管 的 G 极 均 处 于 低 电 位 而 截止 ， 这 就 相当 于 +12V、+5V 供电 均 被 截断 ， 所 以 整 机 低 电 压 供 电 全 部 中 断 而 
待机 。 当 的 脚 为 0V 低 电 平 时 ，Q906 0907 的 基 极 同时 为 低 电 平 ，Q906 0907 截止 ，+12V 便 通 过 各 自 的 
降 压 电阻 R907 (3.3kQ)、R1002 (3.3kQ) 2% T905, T1001 内 部 场 效应 晶体 管 的 G 极 供电 ， 使 内 部 场 效应 品 
体 管 导 通 ， 于 是 +12V、+5V 分 别 通 过 自己 的 供电 通道 提供 各 后 续 电 路 所 需 的 供电 电压 。 

CPU 及 其 控制 系统 正常 工作 的 前 提 条 件 ， 和 我 们 通常 所 见 到 的 CPU 及 其 控制 电路 相似 ， 即 一 是 CPU 
部 分 的 工作 供电 必须 正常 日 稳定 ;二 是 人 罗 、 加 脚 外 的 时 钟 振 荡 电 路 必须 正常 ;三 是 复位 电路 正常 ， 四 是 本 
机 键 控 电路 或 电路 板 无 短路 或 严重 漏电 性 故障 ; 五 是 FC 总 线 控 制 电压 数据 正常 。 以 上 前 提 条 件 和 常规 
CPU 控制 电路 基本 相同 。 
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图 4-29 CPU 及 其 控制 系统 控制 机 理 与 控制 流程 
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4.4 维修 要 点 及 检修 流程 


4.4.1 显示 屏 不 亮 


可 能 原因 有 : 
1) 主板 电源 插件 未 插 好 或 有 和 氧化 现象 ; 
2) 主板 未 正常 工作 ; 
3) 背光 电源 +24V 捕 座 未 捕 好 或 接触 不良 , 
4) 背光 电源 +24V 不 良 或 无 输出 ; 
5) 主板 上 背光 控制 插件 未 插 好 或 有 氧化 物 。 
检修 流程 见 图 4-30。 
4.4.2 主板 不 工作 或 工作 异常 (工作 
指示 灯 不 内 烁 ) 
可 能 原因 有 : | рсы. 2 
1) 主板 有 脱 焊 或 短路 现象 (主査 PW113 和 Ti : ' 
FLASH 外 于 电路 元 器 件 是 否 有 虚 焊 或 短路 ) ; 
2) 主板 中 有 或 存在 供电 异常 ; 
3) FLASH 芯片 异常 或 损坏 。 
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图 4-30 显示 屏 不 亮 的 检修 流程 
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查 U100 的 @、@ 


脚 外 的 晶振 X100 
(14.318MHz) 是 否 








6 测 切换 开关 U300 
人 (74LY126) 前 ⑭ 脚 





Ж 3.3VA 供电 是 否 
焊 或 短路 现象 有 异常 是 否 不 良 


图 4-31 主板 不 工作 或 工作 异常 的 检修 流程 
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4.4.3 输入 VGA 信号 正常 ， 但 无 其 他 视频 信号 输出 


可 能 原因 有 : 

1) PI15330 芯片 未 正常 工作 ， 重 点 检测 输入 和 输出 信号 是 否 一 致 ; 

2) PW113 的 的 、 鲍 脚 不 工作 或 工作 异常 (重点 检测 以 上 两 脚 电压 在 显示 模式 变化 时 ， 有 无 正常 的 电 
压 变 化 ) ; 

3) VPC3230 芯片 不 工作 或 工作 异常 (重点 検査 VPC3230D 的 6⑫ 、 63 脚 外 的 品 振 是 否 正常 ) ; 

4) PW1230 工作 异常 或 不 工作 (重点 检查 PW1230 А000, 、⑪ 脚 外 的 唱 振 XS00 是 否 正常 ) 

检修 流程 见 图 4-32。 


4.4.4 有 VGA 信号 ， 但 无 DVI 信号 


可 能 原因 有 : 

1) SIL161 人 芯片 外 围 电 路 异常 ; 

2) DVI 输入 插座 引 脚 开路 或 短路 ; 

3) SIL161 心 片 输出 的 行 、 场 同步 信号 或 时 钟 信 号 异常 或 中 断 。 
检修 流程 见 图 4-33。 
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图 4-32 输入 VGA 信号 正常 ， 但 无 其 他 视频 信号 的 检修 流程 图 4-33 Ж VGA 信号 ， 但 无 DVI 信号 的 检修 流程 


4.4.5 显示 屏 无 图 像 (无 LOGO 画面 ) 


可能 原因 有 : 

1) 主板 工作 电源 异常 或 中 断 ; 

2) 主板 电路 不 工作 ; 

3) PW113 的 行 、 场 同步 信号 或 时 钟 信号 有 异常 或 中 断 ; 
4) DS90C383A LVDS 芯片 供电 中 断 或 芯片 本 身 不 良 ; 
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5) LVDS 上 屏 信 号 插件 接触 不 良 或 其 中 有 和 氧化 层 。 
检修 流程 见 图 4-34。 
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图 4-34 显示 屏 无 图 像 (无 LOGO 画面 ) 的 检修 流程 


4.4.6 有 图 像 ， 但 无 伴音 或 伴音 异常 


可能 原因 有 : 

1) 功放 板 供电 电源 异常 或 中 断 ; 

2) 扬声器 接 插件 可 能 松动 或 脱 开 ， 有 时 扬声器 本 身 损坏 ; 
3) 功放 板 有 虚 焊 或 短路 故障 ; 

4) 信和 号 输入 或 输出 电路 中 有 电阻 开路 或 电容 失 容 。 
检修 流程 见 图 4-35。 


4.4.7 伴音 正常 ， 但 无 图 像 


可 能 原因 有 : 

1) 背光 电源 24V 无 输出 或 异常 ， 

2) 背光 控制 电路 U800R (LM358 - SO) 损坏 或 不 工作 ; 

3) 背光 控制 接 插件 JN205 的 @ 脚 或 J802 的 ④ 脚 接触 不良 〈 可 重点 检测 以 上 引 脚 是 否 为 低 电 平 ) ; 
4) 信号 线 未 插 好 或 接触 不 良 ; 
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图 4-35 有 图 像 ， 但 无 伴音 或 伴音 异常 的 检修 流程 


5) 信和 号 线 的 12V 异常 或 中 断 受阻 ; 
6) DS90C383A LVDS 芯片 本 身 异 常 或 不 工作 ; 
检修 流程 见 图 4-36。 


4.4.8 无 VGA 图 像 
可 能 原因 有 : 
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1) УСА 的 15 针 插 座 不 良 或 异常 ; 

2) УСА 信号 源 输入 不 畅 或 PC 未 开机 ; 

3) AD9883A (U303) 外 围 电路 有 故障 ; 

4) AD9883A 输入 /输出 的 行 、 场 同步 脉冲 信号 和 时 钟 信号 有 异常 
5) 0302 (PI5V330) 供电 中 断 或 U302 本 身 损坏 。 

检修 流程 见 图 4-37。 
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图 4-36 伴音 正常 ， 但 无 图 像 的 检修 流程 图 4-37 无 VGA 图 像 的 检修 流程 


4.4.9 有 了 PC 输入 的 VGA 信号 ， 但 无 视频 信和 号 


可 能 原因 有 : 

1) J401 插座 存在 接触 不 良 ; 

2) U402 (PI5V330) 供电 电压 中 断 或 异常 ; 
3) 0402 (PISV330) 本 身 不 良 或 损坏 ; 

4) L300、L301 1302 中 某 端 有 脱 焊 。 
检修 流程 见 图 4-38。 
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图 4-38 有 PC 输入 的 VGA 信号 ,但 无 视频 信号 的 检修 流程 


4.4.10 VGA 图 像 缺 色 或 有 干扰 


可 能 原因 有 : 

1) U303 (AD9883A) 数字 信号 输出 线路 的 排 阻 有 脱 焊 、 变 质 或 开路 /短路 故障 ; 

2) U100 (PW113) 数字 信和 号 输出 线 中 的 排 阻 有 虚 焊 、 变 质 、 烧 断 开 路 故障 ; 

3) DS90C383A LVDS 芯片 外 围 电路 中 有 焊接 不 恨 或 脱 焊 故 障 。 

4) 先 检查 DVI 图像 是 否 存在 缺 色 或 干扰 ， 若 无 ， 则 应 重点 检查 AD9883A 单元 电路 部 分 ， 若 有 , Ж 
应 重点 检查 PW113 单元 电路 的 信号 输出 部 分 外 围 电路 。 

检修 流程 见 图 4-39。 


4.4.11 DVI 图 像 缺 公 或 有 干扰 


可能 原因 有 : 
1) SIL161 芯片 输出 线路 中 有 排 阻 存在 虚 焊 或 短路 故障 ; 
2) SIL161 其 他 外 围 电路 异常 ; 
3) 先 检 查 VGA 图 像 是 否 存在 缺 色 或 干扰 ， 若 无 ， 则 检查 SIL161 单元 电路 部 分 ; 若 有 ， 则 应 检查 
PW113 单元 电路 部 分 。 
检修 流程 见 图 4-40。 
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4.4.12 维修 前 的 检 
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4-41 ”维修 前 的 检查 流程 


第 4 章 海尔 L30CV6 -Al 时 尚 型 液晶 彩电 (PW113 机 心 ) 189 





接收 环境 不 改变 天 线 方向 
FEE КЎ, 或 有 线 电视 分 
改变 接收 点 良 ， 方 向 不 准 频 器 试 

















看 接收 环境 周围 是 | > [уну 2228 3 in 
ТЕШЭ — Da КОЛТА 
筑 物 ， 改 变 接 收 点 Ë 























网 像 不 稳定 кашың | | 表地 |3 нала 
RAATH AEEA RERET 
A ЖАН 平行 过 长 


图 4-41 维修 前 的 检查 流程 (E) 



































45 常见 故障 分 析 与 维修 实例 


4.5.1 海尔 L30CV6 - A1 型 液晶 彩电 在 TV 状态 下 伴音 正常 ， 但 无 图 像 


分 析 维 修 : 检修 前 ， 为 准确 判断 故障 大 致 所 在 ， 于 是 试 从 J6001A 端子 输入 AV 视频 信号 试 机 ， 彩 色 
图 像 正 常 。 根 据 试 机 ， 结 合 该 机 单元 电路 和 视频 前 端 VPC3230D 内 部 框图 分 析 ， 该 机 前 端 视频 亮度 / 色 度 
分 离 / 色 解码 /A – D 转换 电路 U400 (VPC3230D) 基本 是 处 在 正常 工作 状态 ， 因 为 视频 前 端 TV、AV、S 
端子 的 S- YIN 信号 均 加 在 VPC3230D 的 模拟 电路 前 端 ACC/2XADC 单元 电路 ， 其 他 各 种 视频 信号 输入 后 
均 能 正常 工作 ， 且 U400 的 @@ 脚 有 正常 的 视频 信号 VOUT 输出 ,说 明 VPC3230D 无 问题 。 根 据 以 上 分 析 ， 
把 故障 重点 集中 在 U400 的 四 脚 以 前 的 视频 输入 电路 中 。 于 是 拆 开机 器 在 待 修 状态 下 通电 ， 找 到 前 端 视频 
接收 电路 0400 УФ, ， 手 持 螺钉 旋 具 金属 部 分 ， 试 从 @ 脚 外 接 耦 合 电容 C400 (0.68pF) 左端 注入 人 体 
感应 信号 ， 当 刊 碰 C400 左 端 焊 点 时 ， 屏 幕 上 有 较 明 显 的 干扰 条 纹 产 生 ， 说 明 TV 输入 端口 电路 无 异常 。 
于 是 ， 将 注入 人 体感 应 信号 点 改 从 Q1001 (T3904) 的 基 极 注入 ， 这 时 屏 显 干扰 条 纹 极 弱 ， 至 此 ， 可 初步 
制定 故障 大 致 就 在 故障 多 发 部 位 的 插件 JJ000/J601 上 。 拔 下 插件 ， 详 细 检查 未 见 明显 异 常 ， 将 插件 用 酒 
精 清洗 后 再 仔细 检查 插件 焊接 情况 ， 用 放大 镜 才 发 现 插 件 的 @ 脚 有 裂纹 性 脱 焊 ， 重 新 处 理 并 焊接 牢固 后 通 
电 试 机 ，TV 状态 还 是 无 图 像 出 现 。 关 断 电 源 ， 在 路 测量 Q1001 (T3904) 各 极 间 的 正 、 反 向 电阻 ， 发 现 
c、e 极 间 的 正 、 反 向 电阻 较 大 ， 且 反 、 正 向 电阻 值 相等 ， 怀 疑 该 晶体 管 不 良 ， 拆 下 重 测 ， 发 现 c、e 极 已 
开路 ， 将 其 更 换 后 通电 试 机 ， 图 像 恢 复 正常 。 

从 检修 过 程 分 析 ， 看 来 插件 JI000/J601 脱 焊 故障 在 前 ，Q1001 击 穿 开路 在 后 ， 询 问 用 户 得 知 ， 以 前 
曾 出 现 过 多 次 图 像 内 烁 现象 ， 有 时 也 产生 过 在 收看 过 程 中 突然 无 图 像 ， 看 来 正 是 由 于 插件 早 有 脱 焊 而 产生 
接触 不 良 ， 才 导致 以 上 图 和 内、 图 像 时 有 时 无 现象 ， 随 着 脱 焊 点 打 火 的 不 断 加 剧 ， 终 于 因 打 火 使 Q1001 击 
穿 而 无 图 像 。 


4.5.2 ”海尔 L30CV6 -Al 型 液晶 彩电 在 TV/AV 状态 下 伴音 正常 ， 但 无 图 像 


分 析 与 维修 : 维修 前 先进 行 综合 性 试 机 检查 ， 发 现 从 J401 输入 端口 送 入 YPbPr 信号 后 图 像 显 示 正常 ， 
这 一 现象 只 能 表明 U400 (VPC3230D) 内 部 模拟 分 量 前 端 4XDAC 单元 之 后 的 视频 电路 是 正常 的 ， 但 不 能 
肯定 U400 内 部 前 端 AGC 2 x ADC 电路 也 无 异常 ， 因 为 这 两 种 视频 前 端 输入 电路 是 各 自 独 立 存 在 的 。 所 以 
初步 将 维修 检查 重点 放 在 模拟 前 端 电路 的 输入 /输出 电路 部 分 。 分 析 故 障 现象 和 试 机 过 程 ， 结 合 信 号 流程 
图 ( 见 图 4-27) Æ, 除 VPC3230D 本 身 损坏 或 异常 外 ， 以 上 各 种 信号 的 唯一 共用 电路 就 是 U400 的 ⑩ 脚 外 
围 至 U401 (Z86129) 的 @ 脚 ， 自 然 U401 也 包括 在 内 。 以 上 这 一 部 分 电路 异常 ， 必 然 导 致 各 种 视频 信号 
的 中 断 。 为 确认 故障 部 位 所 在 ， 先 在 他 脚 与 接地 端 各 焊 一 根 软 导线 ， 接 于 万 用 表 直 流 ТОУ 档 ， 通 电 后 观 
察 @@ 脚 在 有 、 无 信号 输入 情况 下 的 电压 变化 情况 ， 此 一 试 发 现 ，@@ 脚 在 无 信号 时 电压 为 1.2V 左右 ; A 
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TV 信号 后 变 为 0.8V 左右 ， 这 说 明 @0 脚 有 视频 信号 输出 (VOUT), ， 同 时 基本 可 判定 VPC3230D 内 部 模拟 
电路 前 段 无 问题 。 故 障 部 位 很 可 能 就 出 现在 从 U400 的 @ 脚 输出 后 ， 再 从 外 部 电路 回 送 到 该 电路 的 ~ @ 
脚 之 间 的 电路 中 。 于 是 从 @ 脚 查 起 ， 查 至 R410 (4700) 时 ， 发 现 该 电阻 的 颜色 发 白 ， 与 其 他 同类 电阻 比 
H, 很 明显 有 异常 ， 将 КАТО 焊 下 复 测 已 呈现 电路 无 穷 大 而 开路 ， 更 换 后 试 机 ， 图 像 出 现 且 一 切 正 常 。 从 
此 例 故障 的 检修 不 难 分 析 ，U400 的 ⑩ 脚 全 D-③、⑳ 脚 外用 申 路 是 ⑳、⑬、⑦⑳、⑫ 脚 各 衝 視 疾 信 号 色 模 
拟 电 路 前 段 处 理 电 路 处 理 后 视频 信号 的 回 送 外 围 电路 ， 若 其 中 有 异常 或 不 良 ,， 均 可 能 导致 视频 信号 中 断 ， 
其 中 包括 0401 (Z86129 ) 。 


4.5.3 海尔 L30CV6 - A1 型 液晶 彩电 有 正常 华 音 ， 但 图 像 彩色 异常 ， 仔 细 察 
看 好 像 缺 少 乾 色 


分 析 与 维修 : 为 进一步 判断 故障 大 致 所 在 ， 先 分 别 输入 AV 视频 信号 和 S 端子 S-CIN、S-YIN 信号 
试 机 ， 均 缺少 蓝 色 内 容 ， 初 步 判 断 故 障 大 致 在 U400、U401 之 后 的 视频 电路 中 。 为 确认 故障 详情 ， 改 用 
PC 输入 VGA 信号 试 机 ， 彩 色 图 像 和 伴音 均 正常 ， 此 一 试 机 ， 把 故障 范围 缩小 在 U400 (VPC3230D ) 、 
0401 (Z86129) 及 其 外 围 电路 中 ， 因 为 用 PC 输入 VGA 信号 后 彩色 正常 ， 说 明 YPbPr 信号 通道 、VGA 信 
号 通道 均 正常 ， 自 然后 续 数字 信号 电路 也 应 该 是 正常 无 疑 的 。 根 据 以 上 试 机 过 程 ， 综 合 分 析 后 ， 先 分 别 检 
査 U400 (VPC3230D) 的 名、 翁 脚 易 出 现 故 障 的 晶振 ， 并 用 20. 25MHz 晶振 新 品 代 换 原 件 一 试 ， 无 效果 ， 
表明 时 钟 振荡 无 问题 。 仔 细 分 析 思 考 后 认为 ， 试 机 过 程 表明 ， 只 有 在 TV、AV、S$S 端子 信号 输入 时 ， 才 出 
现 彩色 异常 ， 而 且 只 是 缺少 蓝 色 ， 结 合 信和 号 流程 分 析 ， 视 频 信 号 从 0400 (VPC3230D) 的 人 0 脚 输出 后 ， 经 
C428 、R410 R400 和 R414 、C441 R415 回 送 到 模拟 视频 彩色 处 理 电 路 U401 (Z86129) ， 经 786129 处 理 
后 分 别 被 转换 为 R、G、B 模拟 信和 号 后 送 入 数字 电路 ， 但 数字 电路 通过 输入 VGA 信和 号 试验 又 是 正常 的 ， 这 
便 很 有 可 能 是 0401 在 彩色 处 理 过 程 中 丢失 了 蓝 (В) 色 信 号 , 但 红 (В), Ж (G) 信号 能 正常 传输 ， 表 
明 Z86129 内 部 损坏 或 不 良 的 可 能 性 不 大 ， 其 工作 电压 也 应 该 是 正常 的 。 根 据 以 上 分 析 ， 重 点 检查 U401 
(786129) 外 围 电路 ( 见 图 4-15), W U401 的 罗 、 四 、 四 有 和 脚 电压 ， 发 现 加 脚 电 压 与 其 他 两 脚 电压 相差 较 
大 ， 正 常情 况 下 ， 以 上 三 脚 电压 应 基本 相同 或 接近 ， 为 0.6 ~0.7V，@@ 脚 电压 为 何 只 有 0.2V 左右 ， 看 来 
外 围 有 短路 可 能 。 经 查 测 得 外 围 贴 片 滤波 电容 C437 (33pF ) 呈现 18kO 漏电 电阻 ， 显 然 ， 正 是 由 于 C437 
严重 漏电 ， 将 模拟 蓝 色 信号 短路 到 地 从 而 导致 无 蓝 色 信号 输出 。 用 一 只 330pF 瓷 片 电容 代 换 后 试 机 ， 彩 色 
恢复 正常 。 


4.5.4 海尔 L29V6 -Al 型 彩电 在 TV 状态 下 图 声 均 正常 ， 但 输入 数字 高 清 信 
号 后 呈现 花屏 ， 伴 音 正 常 


分 析 维 修 : 根据 只 在 输入 高 清 信和 号 时 才 出 现 花 屏 故 障 ， 初 步 判 断 除 TV、AV、S -CIN、S-YIN、YUV 
通道 信号 电路 均 正 常 外 ，U500 0100 之 后 的 数字 信和 号 处 理 电 路 也 无 异常 ， 另 根据 花屏 故障 现象 分 析 ， 故 
障 大 概 应 在 U303 (AD9883A) 之 前 的 信号 输入 电路 或 AD9883A 的 数字 输出 电路 部 分 。 于 是 用 PC 的 VGA 
信和 号 进一步 试 机 ， 花 屏 故 障 仍然 存在 。 看 来 故障 应 AD9883A 的 外 围 电路 中 。 先 检查 0303 供电 正常 。 接 着 
继续 检查 YPbPr 和 УСА 信和 号 共用 的 输入 电路 ， 即 AD9883A 1095), 09, 09, 6388860. DA ( 行 、 场 同步 
输入 端 ) 外 围 电 路 元 器 件 ， 未 见 异 常 。 接 下 来 进一步 详 查 AD9883A 数字 信和 号 电路 输出 ， 并 将 重点 放 在 检 
查 外 接 排 阻 上 ， 借 用 放大 镜 检 查 时 ， 发 现 部 分 排 阻 焊 地 端 有 极 线 裂纹 ， 逐 一 将 其 补 焊 牢固 后 通电 试 机 ， 花 
屏 故 障 现 象 消 除 。 检 修 过 程 表 明 ， 由 于 排 阻 中 部 分 电阻 焊接 产生 裂纹 ， 导 致 数字 信号 传输 不 畅 ， 部 分 传输 
数据 丢失 ， 从 而 出 现 花屏 。 


4.5.5 海尔 L29V6 -Al 型 彩电 伴音 正常 ， 收 看 过 程 中 有 轻微 的 花屏 现象 ， 有 
时 伴随 有 干扰 条 纹 ， 用 AV、PC 的 VGA 信号 输入 试 机 ， 故 障 依旧 


分 析 与 维修 : 通过 以 上 用 各 种 信号 斌 机， 表明 故障 大 致 在 数字 板 电 路 中 。 于 是 在 测 得 各 相关 电路 供电 
电压 正常 的 前 提 下 ， 重 点 检查 和 代 换 数字 处 理 电 路 U500 (PW1230) 的 多、@ 脚 外 的 时 钟 晶振 ， 因 为 时 钟 
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晶振 是 此 类 故障 的 多 发 部 位 ， 经 代 换 无 效果 ， 说 明 唱 振 无 异常 。 接 着 检查 相关 电路 外 接 排 阻 也 未 发 现 疑 
上 态 。 根 据 平时 维修 经 验 ， 视 频数 字 处 理 与 变换 电路 和 帧 (缓冲) 存储 器 相连 接 的 过 桥 孔 线 较 易 产生 同类 
故障 ， 于 是 用 万 用 表 逐 一 检测 过 桥 孔 间 的 通 断 情况 ， 终 于 发 现 两 个 过 桥 孔 不 通 ， 在 过 桥 孔 两 端 焊接 细软 线 
并 接 于 万 用 表 10V 档 ， 当 微 按 压 电 路 板 时 电压 正常 ， 手 松 开 后 电压 发 生 突变 。 于 是 用 刊 去 漆皮 的 细 铜 线 
串 过 桥 孔 后 重新 补 焊 牢 固 后 反复 试 机 收看 ， 花 屏 故 障 消除 。 维 修 过 程 表明 ， 由 于 主攻 片 与 过 桥 孔 出 现 接触 
不 良 ， 造 成 通信 数据 部 分 丢失 或 断 续 丢 失 从 而 导致 花屏 故障 。 


4.5.6 海尔 L32V6 – ASK 带 读 卡 器 型 液晶 彩电 能 正常 待机 ， 但 不 能 开机 


分 析 维 修 : 根据 不 能 开机 现象 ， 先 重点 检测 各 低压 电源 输出 ， 均 正常 。 接 着 检查 控制 系统 PW113 
(0100) 的 CPU 部 分 ， 在 测 得 供电 电压 正常 的 情况 下 ， 先 在 U100 的 的 脚 和 芯片 接地 端 各 焊 一 根 软 导线 ， 
接 于 万 用 表 10V 档 ， 通 电 后 反复 按压 开 / 关 机 键 ， 颖 脚 有 高 、 低 电 平 变化 ， 说 明 该 机 CPU 开 / 待 机 控制 部 
分 正常 ， 故 障 很 可 能 存在 于 其 外 于 控制 电路 中 。 正 常情 况 下 ( 见 图 4-29) СРО (U100) 的 的 脚 输出 低 电 
平时 为 开机 ， 输 出 高 电 平时 为 待机 。 其 机 理 是 ， 当 的 脚 输出 低 电 平时 ，Q906、Q907 (T3904) 的 基 极 均 为 
低 电 平 ， 两 管 同时 截止 ，+12V 电压 分 别 经 R1002 R907 加 到 0906, 0907 的 集 电极 ， 因 两 管 处 于 截止 状 
态 ， 该 电压 被 直接 加 到 内 部 场 效 应 晶体 管 T1001、T905 的 G1、 G2 概 , FÆ T1001, T905 内 部 导 通 ， 各 供 
电 电压 接 通 供电 。 当 的 脚 输出 高 电 平 时 ，Q906 、Q907 基 极 呈现 高 电 平 而 导 通 ， 于 是 T001, T905 的 G1 、 
G2 极 电 位 被 拉 低 为 低 电 平 ， T1001 、T905 截止 ， 供 电 中 断 而 街机。 根据 以 上 机 理 ， 测 点 电压 ， 始 终 呈 
现 高 电 平 ， 看 来 故障 存在 于 接 插件 中 。 拔 下 接 插件 仔细 检查 ， 发 现 插座 有 过 打 火 迹象 ， 佑 计 因 经 常 打 火 ， 
积 炭 严重 而 产生 漏电 ， 从 而 使 Q906. 0907 的 G1、G2 极 处 于 高 电 平 所 致 ， 将 积 炭 刮 去 并 反复 清洗 后 接 
牢 ， 反 复试 机 ， 开 /关机 控制 恢复 正常 。 

4.5.7 海尔 L30CV6 – A1 液晶 彩电 开机 后 液晶 显示 屏 不 亮 ， 呈 现 黑屏 ， 但 伴 
音 正常 

分 析 与 维修 : 液晶 显示 屏 要 点 亮 的 基本 条 件 是 背景 灯 应 点 亮 ， 其 次 是 液晶 显示 屏 本 身 供 电 应 正常 。 拆 
机 后 检查 背景 灯 已 点 亮 ， 说 明 供电 电路 是 基本 正常 的 。 接 着 检查 和 测量 液晶 显示 屏 显 示 电 源 控 制 电路 ， 正 
常情 况 下 ，CPU (PW113) OHIA EIEE OV, Q800 (T3904) 的 基 极 也 为 低 电 平 ，Q800 截止 ， 于 是 
+12V 电压 经 R808 (3.3kQ) 、R809 (3.3kO) 后 经 C814 (0.1pF) 滤波 加 到 内 部 场 效应 晶体 管 T802 的 
G1 、C2 极 ，T802 导 通 ， 液 晶 显 示 屏 供电 VCC 经 T801 三 端 稳 压 后 加 到 场 效应 晶体 管 S1 、S2 ， 于 是 供电 电 
压 输 出 至 液晶 显示 屏 ; 当 CPU 的 的 脚 接 到 关机 指令 后 输出 高 电 平 时 ,该 高 电 平 经 R807 (3.3kQ) 加 到 
0800 的 基 极 ， 这 时 Q800 的 基 极 为 高 电 平 而 导 通 ，+12V 2 R808 0800 后 到 地 ， 从 而 拉 低 了 T802 的 G1 、 
G2 极 的 电位 使 之 呈现 低 电 平 ， 于 是 T802 截止 ,切断 液晶 显示 屏 电 源 供电 而 呈现 黑屏 。 根 据 以 上 机 理 ， 先 
測 CPU (U100) 的 @9 脚 电压 并 按压 开机 键 和 关机 键 ，@9 脚 高 、 低 电 平 变化 正常 ， 这 表明 CPU 部 分 控制 正 
常 ， 不 会 导致 Q800 误导 通 或 截止 。 接 着 检查 CPU 的 贸 脚 外 围 控 制 电 路 ， 外 围 控 制 电路 使 T802 截止 的 可 
能 性 有 三 点 : 一 是 Q800 击 穿 短 路 ; 二 是 +127V 电路 中 有 电阻 开路 ; 三 是 C814 击 穿 短路 。 根 据 以 上 分 析 ， 
查 相关 元 器 件 发 现 滤波 电容 C814 (0.1pF) 外 包装 皮 收 缩 并 微微 鼓 包 ， 将 其 焊 下 测量 其 已 击 穿 短 路 ， 不 
难 分 析 ， 由 于 C814 击 穿 短路 ， 使 T802 的 G1 С2 极 始终 处 于 低 电 乎 而 不 能 导 通 ， 致 使 液晶 显示 屏 电 源 中 
断 而 成 黑屏 。 将 C814 换 新 后 试 机 ， 机 器 恢复 正常 。 


4.5.8 海尔 L30CV6 -Al 液晶 彩电 在 待机 状态 下 不 能 开机 


分 析 与 维修 : 不 能 开机 故障 较 多 出 现在 低压 供电 中 相关 电源 供电 中 断 或 异常 所 致 ， 于 是 在 通电 情况 下 
详 查 详 测 各 组 电源 供电 情况 均 无 异常 。 为 确定 CPU 控制 电路 是 否 有 异常 ， 分 别 测 CPU (PW113) 的 的 、 
的 、 的 各 脚 动态 电压 ， 发 现 均 无 高 、 低 电 平 变化 ， 这 说 明 CPU 很 可 能 未 进入 工作 状态 。 于 是 检查 CPU E 
常 工 作 的 四 个 前 提 条 件 : 即 供电 电压 、 时 钟 晶振 、 复 位 电压 和 了 了 C 总 控制 电压 ， 均 未 发 现 异 常 。 怀 疑 本 机 
键 控 电路 有 短路 或 漏电 故障 ， 便 拔 去 U100 的 6 ~ 的 脚 外 的 本 机 键 控 排 插 再 试 ， 还 是 不 能 开机 。 无 奈 之 下 ， 
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将 U100 的 侈 、 人 @@ 脚 外 的 时 钟 晶振 X100 (14.318MHz) 换 新 后 通电 试 机 ， 机 器 恢复 正常 。 看 来 正 是 由 于 时 
钟 晶振 不 良 而 导致 不 能 开机 。 多 次 维修 实践 表明 ， 时 钟 晶振 常常 是 不 能 开机 故障 的 多 发 部 件 ， 维 修 中 应 特 
别 关注 。 


4.5.9 海尔 L32V6 - ASK 带 读 卡 器 型 彩电 在 TV 状态 下 图 像 正 常 ， 但 无 伴音 


分 析 维 修 : 检修 前 ， 为 维修 提供 判断 分 析 思 路 ， 先 后 输入 AV. РС 的 伴音 信号 试 机 ， 伴 音 均 正常 且 可 
调 。 看 来 只 是 TV 状态 伴音 异常 ， 结 合 图 4-28 不 难 发 现 ，TV 伴音 异常 或 无 伴音 ， 只 涉及 多 制式 音频 信号 
处 理 电路 U1000 (MSP3450) 的 60 、 的 脚 外 围 电路 和 一 体 化 调谐 器 A1000。 于 是 拆 机 通电 后 ， 手 持 螺钉 旋 
具 金 属 部 分 ， 分 别 从 U1000 的 加 、 的 脚注 入 人 体感 应 信号 ， 因 为 伴音 信号 相对 频率 较 低 ， 流 程 又 短 ， 易 
于 用 人 体感 应 信号 注入 法 进行 检查 和 判断 。 当 从 以 上 两 脚注 入 信号 后 ,扬声器 中 有 干扰 噪声 ， 表 明之 后 的 
音频 处 理 与 放大 传输 电路 基本 正常 。 这 样 将 检查 重点 压缩 至 U1000 的 的 、 钨 脚 之 外 的 局 部 电路 中 ， 经 检 
测 最 终 发 现 第 二 伴音 中 频 放 大 管 0102 (T3904) 的 c、e 极 已 击 穿 开路 ， 机 下 测 c, e 极 间 正 、 反 回电 阻 均 
为 。 更 换 同 规格 晶体 管 后 ， 故 障 排除 。 


4.5.10 海尔 L30CV6 - A1 液晶 彩电 右 声 道 扬声器 主 伴 音声 极 小 


分 析 维 修 : 根据 故障 现象 综合 分 析 ， 伴 音声 有 只 是 右 声 道 伴音 声 小 ， 这 说 明 供电 电路 中 集成 块 损坏 的 
可 能 性 极 小 ， 供 电 也 是 正常 的 。 其 中 的 可 能 是 右 声 道 传 输电 路 中 有 电容 容量 减 小 ; 相关 负载 电阻 阻 值 增 
大 ， 使 音频 传输 信号 受阻 ; 功放 块 U1003 (LM4755) 内 部 右 声 道 单 边 放大 器 性 能 不 良 等 。 根 据 以 上 思路 ， 
本 着 先 简 后 繁 、 先 外 后 内 ， 从 后 级 逐 级 向 前 进行 检查 。 先 测 功 放 块 U1003 供电 电压 无 异常 ， 于 是 从 @ 脚 
注入 人 体感 应 信号 ， 扬 声 器 中 干扰 噪声 足够 大 ， 估计 U1003 无 问题 。 接 着 ， 取 ImF、1lnF 两 只 电容 ， 分 别 
并 接 于 C1045, C1057 两 端 一 试 ， 当 在 C1045 (1pF) 两 端 并 接 一 只 1pF 电容 后 ， 伴 音声 突然 增 大 ， 看 来 
С1045 电容 不 良 ， 将 其 焊 下 后 重 测 ， 其 容量 已 变 得 极 小 ， 更 换 该 电容 后 伴音 恢复 正常 。 
















































































第 5 章 海尔 平板 、 高 清 彩 电工 C 总 线 调整 方法 


5.1 海尔 等 离子 彩电 卫 C 总 线 调整 方法 


5.1.1 P46C6A – A1/P46C3A - A1/P46C6A - A1 (双色 ) AV 模 组 等 离子 彩 
电 (CPT -1 机 心 ) 
应 用 遥控 器 型 号 : НТВ -050 型 。 
进入 工厂 模式 的 方法 : 
先 按 遥 控 器 上 的 “MENU” (菜单 ) 键 ， 使 调整 图 标 出 现 ， 选 择 最 后 一 个 图 标 ， 按 方向 键 即 可 进入 调 
5.1.2 海尔 P46C6A -A1 (双色 ) VC 模 组 等 离子 彩电 (CPT -2 机 心 ) 
应 用 遥控 器 型 号 ， HTR - 158 型 。 
进入 工厂 模式 的 方法 : 
先 按 遥 控 器 上 的 “MENU” 键 ， 再 按 左右 方向 键 选 择 最 后 一 个 图 标 ， 在 此 页 面 下 依次 按 数 字 键 9 4, 
4、3 即 可 进入 调整 状态 。 
5.1.3 海尔 P42S6A -Cl (增强 型 )、P42S6A -C1 (ZAI). 、P42SV6 - C1 
等 离子 彩电 (OPLUS 201 机 心 ) 
应 用 人 还 控 器 型 号 :HTR -068 型 。 
先 按 “POWER”( 电 源 ) 键 使 等 离子 彩电 处 于 待机 状态 ， 再 按 “MUTE” (静音 ) 键 及 数字 键 7、4、 
1， 最 后 按 “POWER” 键 开机 即 可 进入 调整 状态 。 
5.1.4 海尔 P42S6A -C1 (双色 ) P42A1 - AK 等 离子 彩电 (OPLUS 203 机 心 ) 


应 用 遥控 器 型 号 ，HTR -121 型 。 
先 按 “POWER” 键 使 等 离子 彩电 处 于 待机 状态 ， 再 按 “MUTE” 键 及 数字 键 7、4、1， 最 后 按 
“POWER” 键 开机 即 可 进入 调整 状态 。 


5.1.5 海尔 P42SV6 -Cl (增强 型 )、P50V6 - АЗ 等 离子 彩电 (INDTEK 机 心 ) 


应 用 遥控 器 型 号 : НТК -135 型 。 
依次 按 禹 控 器 上 的 “菜单 "、“ 节 目 列 表 ”、“MUTE” 键 即 可 进入 调整 状态 。 


5.1.6 海尔 P42A8A -A、PS0A11 、PS0K1 等 离子 彩电 (Genesis 8541 机 心 ) 


应 用 遥控 器 型 号 : НТВ -388 型 。 
先 调 出 菜单 后 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 8、8、9、3， 即 可 进入 工厂 调试 模式 ; 调整 完毕 后 ， 按 
“ 开 / 关 机 ” 键 或 “OK” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 


5.1.7 海尔 P42A8A -A、P42SV6 - C1 等 离子 彩电 (Genesis 8538 机 心 ) 


应 用 遥控 器 型 号 : НТК -688、HTR - 388A HTR -308 等 。 
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先 按 “菜单 ” 键 , 待 出 现 菜单 后 ， 依 次 按 数 字 键 9、4、4、3 ， 即 可 进入 工厂 菜单 模式 ， 然 后 按 “ 菜 
单 ” 键 翻 页 ， 按 “节目 +/-” 键 上 下 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 修改 选项 中 的 数值 或 执行 当前 
项 目的 操作 。 


5.1.8 海 示 P42S6A -C1 (普通 型 ) 等 离子 彩电 (OPLUS -203 机 心 ) 


应 用 遥控 器 型 号 :HTR -688 W, 

先 按 遥 控 器 上 的 “MENU” 键 ， 待 屏幕 显示 主 菜 单 时 ， 再 按 遥 控 器 上 的 数字 键 9、4、4、3， 即 可 进 
入 工厂 模式 。 进 入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 显示 主 菜单 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 
“音量 +/ -” 键 调整 数据 。 调 整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “POWER” 键 ,遥控 关机 或 关 断 电视 机 电源 ， 均 
可 退出 工厂 模式 。 


5.1.9 海尔 P42SV6 -Cl (増強 型 ) 、PSOV6 -AV (普及 型 ) 等 离子 彩电 


应 用 遥控 器 型 号 : НТК -135 W, 

依次 按 遥 控 器 上 的 “菜单 键 ”、“ 频 道 列表 ”和 “静音 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 进 入 工厂 模式 后 ， 
屏幕 显示 主 菜单 ， 这 时 按 遥 控 器 上 的 “上 7/ 下方 向” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目 
的 相关 数据 。 调 整 完 后 ， 按 遥控 器 上 的 “POWER” 键 或 按 本 机 “ 开 / 关 机 ” 键 关 断 电源 ， 均 可 退出 工厂 
模式 。 
5.1.10 海尔 P46CeA – A1 (双色 ) 、P46C3A - A1 (VA 模 组 ) 、P46C6AA1 

(VA 模 组 ) 等 离子 彩电 

ду ЖЕЛШ ЕУ: HTR -050 型 。 

反复 按 遥 控 器 上 的 “MENU” 键 ， 选 择 屏幕 上 的 最 后 一 个 图 标 菜 单 ， 然 后 分 别 按 “ 上 /下 方向 ” 键 和 
“ 左 / 右 方向 ” 键 ， 选 择 并 进入 工厂 调试 模式 。 进 入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 显示 主 菜单 ， 这 时 按 遥 控 器 上 的 
“上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 。 调 整 完毕 后 ， 有 还 控 关机 或 
关 断 电视 机 上 的 电源 即 可 退出 工厂 模式 。 


5.1.11 海尔 P46C6A、P46C6A – А1 (双色 VC 模 组 ) 等 离子 彩电 


应 用 遥控 器 型 号 ;HTR -158 型 。 

开机 后 ， 反 复 按 遥控 器 上 的 “MENU” 键 ， 选 择 屏幕 上 显示 的 最 后 一 个 图 标 菜 单 Бе ИЕШЕ КЇЙ] 
数字 键 9、4、4、3 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 进 入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 显示 主 菜 单 ， 这 时 按 遥 控 器 上 的 “上 /下 
方向 ” 键 选择 调整 项 目 ; 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 。 


5.1.12 海尔 P42S6A -Cl、P42SV6 -Cl、P42S6A -B1 、P42A1 -AK 等 离子 彩电 


应 用 遥控 器 型 号 ，HTR -068、HTR -121、HTR -688 等 。 

先 按 遥 控 器 上 的 “POWER” 键 ， 使 电视 机 处 于 待机 状态 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “MUTE” 键 或 数字 键 
7、4、1， 再 按 “POWER” 键 开机 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 进 入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 显示 主 菜 单 。 这 时 按 遥 控 
器 上 的 “上 7 下 方向 ” 键 或 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ; 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 或 “音量 +/ - ” 键 调 整 
所 选项 目的 相关 数据 。 调 整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “POWER” 刍 遥控 关机 或 关 断 电视 机 电源 即 可 退出 工 
厂 模式 。 


5.2 海尔 液晶 彩电 PC 总 线 调整 方法 































































































































































































5.2.1 海尔 L48A9 -AK、L46A9 - AK 液晶 彩电 (OPLUS 203 机 心 ) 


应 用 遥控 器 型 号 : НТВ -688 型 。 
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先 按 “POWER” 键 ， 使 液晶 彩电 处 于 待机 状态 ， 再 按 “MUTE” 键 及 数字 键 7、4、1， 最 后 按 
“POWER” 键 开机 即 可 进入 调整 状态 。 
5.2.2 海尔 L176A —G1. LISL6A - GO 液晶 彩电 (PW112 机 心 ) 
应 用 遥控 器 型 号 ，HTR -052 型 。 
进入 调整 方法 ， 需 拆 开 遥 控 器 前 面板 ， 靠 近 POWER 键 的 空 键 为 “工厂 模式 进入 ” 键 。 在 此 键 上 安装 
上 导电 橡胶 后 ， 按 此 键 即 可 进入 工厂 模式 。 
5.2.3 海尔 L20AV6 -A0、L20AV6 -A0 (HETAN 液晶 彩电 (PW1306 机 心 ) 
应 用 遥控 器 型 号 ， HTR -111 型 。 
调整 方法 : 先 拆 开 遥 控 器 前 面板 ， 靠 近 “POWER” 键 的 空 键 为 “工厂 模式 进入 ” 键 。 在 此 键 上 安装 
上 导电 橡胶 后 ， 按 此 键 即 可 进入 工厂 模式 。 
5.2.4 海尔 L20AV6 -A0、L20AV6 -A0 (时 尚 型 ， 液 晶 彩 电 (PW1306 机 心 ) 
应 用 遥控 器 型 号 :OHTR - 279 型 。 
调整 方法 : 拆 开 遥控 器 的 前 面板 ， 靠近“POWER” 刍 的 空 键 为 “工厂 模式 进入 ” 键 。 在 此 键 上 安装 
上 导电 橡胶 ， 按 此 键 即 可 进入 工厂 模式 。 也 可 以 使 用 CRT 彩电 HTR - 160 遥控 器 (专用 号 为 0094010842) 
的 “向 前 ” 键 进入 工厂 模式 菜单 进行 调整 。 调 整 完毕 后 ， 关 机 即 可 退出 。 
5.2.5 海尔 L30CV6 -Al、L30CV6 – А1 (时 尚 型 )、L29V6 - Al、L29V6 – 
ASK ( 带 读 卡 器 ) 液晶 彩电 (PW113 机 心 ) 
应 用 遥控 器 型 号 :HTR -102 型 。 
进入 方法 ， 先 拆 开 遥 控 器 前 面板 ， 在 “菜单 ” 键 下方 空 白 处 的 右上 角 有 一 个 空 键 ,该 键 即 为 “工厂 
模式 进入 ” 键 ， 在 该 键 上 安装 上 导电 橡胶 后 ， 按 此 键 即 可 进入 工厂 模式 。 
5.2.6 海尔 L32V6 -A8K、L37V6 – ASK ( 带 读 卡 器 ) 液晶 彩电 
应 用 遥控 器 型 号 HTR -138、HTR - 102 等 。 
进入 方法 : 在 使 用 HTR - 102 人 肥 控 器 时 ， 需 拆 开 遥控 器 前 面板 ,在 “菜单 ” 键 下 方 空白 处 的 右上 角 
有 一 空 键 ， 该 键 即 为 “工厂 模式 进入 ” 键 ， 按 此 键 即 可 进入 工厂 模式 。 
5.2.7 海尔 L32A9 - AK. L42A9 - AK、L42A9A -A、L46A9 -AK (高 清 
型 ) L37A12 - AKM 液晶 彩电 (EX52 ЕХ52 + 机 心 ) 
MAEPA y НТВ -688 型 。 
进入 方法 : 将 音量 调 至 最 小 ， 按 住 本 机 面板 上 的 “MENU” 键 ， 再 按 遥 探 器 上 的 “MENU” 键 ,使 主 
菜单 消失 。 接 着 按 遥 控 器 上 的 “音量 - ” 键 约 3s (在 此 过 程 中 ， 应 一 直 按 住 本 机 “MENU” 键 ) ， 即 可 进 
入 工厂 模式 。 退 出 工厂 模式 时 ， 只 需 将 工厂 菜单 中 “Setting” 项 中 的 Factory 设置 为 off 即 可 。 
5.2.8 海尔 L42V6 -A8K、L32V6 - ASK (时 尚 型 )、L37V6 - ASK (时 尚 型 )、 
L42V6 - ASD、L40V6 – ASK. L37A9A - AK. L32A1A -A 液晶 彩电 
( Genesis 5221 机 心 ) 
应 用 遥控 器 型 号 ，HTR -168 型 。 
进入 方法 ， 先 按 遥 控 器 的 “菜单 ” 键 一 次 ， 接 着 按 “ 屏 显 ” 键 四 次 ， 这 时 显示 屏 左 上 角 会 出 现 红色 
“M” 字 符 ， 即 表示 已 进入 工厂 模式 。 若 需 退 出 ， 按 “ 屏 显 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 如 果 需 要 进行 程序 复 
位 ， 这 时 可 继续 按 “ 静 音 ” 键 ， 等 待 几 秒 钟 后 ， 待 红色 “M” 字符 变 为 蓝 色 ， 交 流 关机 后 再 开机 ， 即 可 
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成 功 使 程序 复位 。 
5.2.9 海尔 L37A9A - AK (M 型 )、L32A9A -A (M 型 )、L32A9A -A (= 
EW) 液晶 彩电 (MSTAR 6151 机 心 ) 
J ЖЕЛШ ЕУ: HYF -35G 型 。 
进入 方法 : 本 机 使 用 新 HYF -35G 遥控 器 (灰色 ,41 键 ， 与 原 蓝 色 35 鍵 HYF - 35G 不 能 通用 ) 。 调 
整 时， 依次 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ”、“ 图 像 模 式 ”、“ 声 音 模式 ”、“ 睡 眠 ” 键 即 可 进入 工厂 模式 。 
5.2.10 海尔 L42A9 -AD、L40A9 - AK 液晶 彩电 (PW118 机 心 ) 
应 用 遥控 需 型 号 : HTR -688 型 。 
进入 方法 : 先 按 “菜单 ” 键 ， 待 出 现 主 菜单 后 ， 依 次 按 数字 键 9、4、4、3， 即 可 进入 工厂 模式 ， 这 
时 菜单 上 部 会 显示 出 程序 的 完成 日 期 和 时 间 。 
5.2.11 海尔 L37A6A - A1. L33B6A - A1. L29V6 - A1、L32A9A -A (М), 
L37A9A -AK (М) 液晶 彩电 (MSTAR 机 心 ) 
ЛУН 05: НТК -35G 型 。 
进入 方法 : 依次 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ”、“ 图 像 模式 ”、“ 声 音 模 式 ”、“ 睡 眠 ” 键 即 可 进入 工厂 模式 。 
5.2.12 海尔 L1911W -A 液晶 彩电 (Genesis 8125 机 心 ) 
应 用 遥控 器 型 号 ， HTR -279 型 。 
进入 方法 : 先 按 “ 菜 单 ” 键 ， 待 出 现 主 菜单 后 ， 依 次 按 数 字 键 9、4 、4 、3 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 
5.2.13 ”海尔 L32A1L - AK. L42A11 - AK. L40A9A -AK (8532), L42A9A — 
АК (8532). L42A9 - A. L46A9A -A 液晶 彩电 (Genesis 8532 机 心 ) 
应 用 遥控 器 型 号 ，HTR - 688 学 习 型 遥控 器 。 
HADE: 先 按 “ 菜 单 ” 键 ， 待 主 菜单 出 现 后 ， 依 次 按 数 字 键 9、4 、4 、3 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 调 
整 完 毕 后 ， 按 “OK” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 
5.2.14 海尔 L26V6 - ASK (CX32)、L32V6 - A8K、L32V6 – ASK (Н 
型 ) 137У6 - ASK ( CX32 ) 、L42V6 - ASK (HDMI). L32V6 - A8 
(E). 、 L32A18 -AK 液晶 彩电 (CX32 机 心 ) 
应 用 遥控 器 型 号 : НТВ -388 、HTR - 138A HTR -688 等 。 
进入 方法 : 依次 按 数 字 键 5、1、7、8、0 、7 即 进 入 工厂 模式 ， 标 志 为 : 按 “ 菜 单 ” 键 调 出 菜单 再 退 
出 菜单 ， 在 屏幕 下 方 会 显示 软件 版 本 号 ， 如 “Sep 272006"”。 该 机 心 的 复位 操作 如 下 : 调 出 菜单 ， 在 功能 
菜单 中 将 语言 选 为 English， 进 入 PICTURE ( 图像) 菜单 ， 按 “音量 -” 键 进入 工厂 模式 ， 选 中 “Clear 
EEPROM” 项 ,， 按 “音量 +” 键 ,屏幕 左上 角 有 “restart system” 字符 提示 ，1 ~ 2s 后 机 需 自 动 待机 ， 
表明 此 时 已 完成 复位 。 
5.2.15 海尔 L20AV6 -A0 (时 尚 型 ) 液 晶 彩 电 (PT753 机 心 ) 
应 用 遥控 器 型 号 ，HTR -279 型 。 
进入 方法 : 按 住 “MENU” 键 和 “P - “ 键 ， 再 接 通 AC220V 电压 ， 琐 控 关机 退出 总 线 调整 状态 ， 同 
时 按 住 “V+” 键 和 “P+” 键 ,再 接 通 AC220V 电压 ， 进 行程 序 复位 。 
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5.2.16 海尔 L26V6 - AS. L32V6 — AS. L32R1. L42R1. P32R1. L37V6 — 
AS. L26R1. L26R1A. L26ASA – A1、LU32W1、L32R1A 、L32N1 、 
L37N1 、L42R1A 、LU32R1 、L40R1 液晶 彩电 (Genesis 8541 机 心 ) 
ду H e ea y НТВ -388 型 。 
进入 方法 : 调 出 菜单 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 8、8 、9、3 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 调 整 完毕 后 ， 按 
“ 开 / 关 机 ” 键 或 “OK” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 
5.2.17 海尔 L42A8A -AK 液晶 彩电 (MST9U88 机 心 ) 
MAREEA S HYF -35G 型 。 
进入 方法 : 依次 按 遥 探 器 上 的 “ 屏 显 ”、 “图 像 模式 ”、“ 声 音 模式 ”、 “睡眠 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模 
式 。 调 整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 
5.2.18 海尔 L42A18 — AK. L37A11 — AK. L37A9 — АК, L40A11 - AK. 
L37A18 - AKD 、L37A18 - AK 液晶 彩电 (Genesis 8538 机 心 ) 
应 用 遥控 器 型 号 ; НТК – 688, 、HTR -388A 、HTR -388 型 。 
进入 方法 : 先 按 “菜单 ” 键 ， 竺 出现 主 菜单 后 ， 依 次 按 遥 控 髓 上 的 数字 键 9、4、4、3， 即 可 进入 工 
厂 模式 ， 再 按 “ 菜 单 ” 刍 翻 页 ， 按 “ 节 目 +/- ” 键 上 下 选择 调整 项 目 ; 接 “音量 +/-” ” 键 修改 选中 项 
目的 值 或 执行 当前 项 目的 操作 。 
5.2.19 海尔 L1911W - А, LI9R1W 、L22RI1W1、L19T1W 、L22T1W 液晶 
彩电 (MSTER718 ЖГ») 
应 用 遥控 器 型 号 ;， HYF - 24R 型 。 


进入 方法 : 在 主 菜 単 下 , 依 次 投 数 字 鍵 8、8、9、 3 进入 工厂 模式 。 再 按 数字 键 5， 屏 幕 下 方 显示 : 
POWER ON SAVING OFF 
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TV INIT OK 








AU19 NEW BOARD жж жж ж ж ж ЖНАЕКЖ Жж: 六 交 ( 此 行 显示 的 是 软件 版 本 号 )。 
调整 完毕 后 ， 直 接 按 “POWER” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 


5.2.20 海尔 L47A8A -AK、L42A8A -Al 液晶 彩电 (9U88/9U89 机 心 ) 

应 用 遥控 器 型 号 ，HYF51B 、HYF35G 型 等 。 

进入 方法 : 依次 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 "、“ 图 像 模式 ”、“ 声 音 模式 ”、“ 睡 眠 ” 键 即 可 进入 工厂 模式 。 
调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 
5.2.21 海尔 LR47T1、LR42T1 液晶 彩电 (WX68 机 心 ) 

MAEA y HTR -388 型 。 

进入 方法 ; 先 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 在 主 菜 单 下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 8、8 、9 、3 即 可 进入 
工厂 模式 。 调 整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 
5.2.22 ”海尔 LU47W1、LU42R1、LUS2W1 液晶 彩电 (AX68 ЖГ») 

应 用 遥控 器 型 号 : НТВ -388 型 。 

进入 方法 : 先 按 “菜单 ” 键 ， 在 主 菜单 下 依次 按 数 字 键 8、8、9、3 即 可 进入 工厂 模式 。 调 整 完毕 
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后 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 
5.2.23 海尔 L20AV6 -A0、L20AV6 -A0 (WHR) 液晶 彩电 (东芝 机 心 ) 


应 用 遥控 器 型 号 ;HTR -111 型 。 

进入 方法 : 先 拆 开 遥 控 器 的 前 面板 ， 靠 近 “POWER” 键 的 按键 为 “工厂 模式 进入 ” 键 ， 连 续 按 该 键 
三 次 即 可 进入 工厂 模式 。 也 可 使 用 CRT 彩电 的 HTR - 160 遥控 器 〈 专 用 号 为 0094010842) 的 “向 前 ” 键 
进入 工厂 菜单 。 


5.2.24 海尔 LU46R1、LK26K1、LK32K1、LK37K1、LK42K1、LK47K1、LU42KI 、 
LK40K1. LD40K1. LU37TI 液晶 彩电 (MST ER6M69 机 心 ) 


应 用 遥控 器 型 号 : НТВ -388 型 。 
进入 方法 : 先 按 “菜单 ” 键 ， 在 主 菜 单 下 依次 按 数 字 键 8、8、9、3 即 可 进入 工厂 模式 。 调 整 完毕 
后 ， 按 “菜单 ” 键 或 待机 后 再 开机 即 退 出 工厂 模式 。 


5.2.25 海尔 LU37W1、LU32W1、LU26W1 液晶 彩电 (MSTER9U88 机 心 ) 


应 用 遥控 器 型 号 : HTR -388 型 。 
进入 方法 : 先 按 “菜单 ” 键 ， 在 主 菜 单 下 依次 按 数 字 键 8、8、9、3 即 进 入 工厂 模式 。 调 整 完 毕 后 ， 
再 按 “ 菜 单 ” 键 或 待机 后 再 开机 即 可 退出 工厂 模式 。 


5.2.26 海尔 L20A8A -AL (锦江 之 星 ) 液晶 彩电 (MST718 机 心 ) 


应 用 遥控 器 型 号 ，HTR -388 型 。 
进入 方法 : 在 主 菜单 下 ， 连 续 按 遥控 器 上 的 “DISPLAY”、“P. STD” 和 “TV/AV” 键 即 可 进入 工厂 
模式 。 调 整 完毕 后 ， 按 “DISPLAY” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 


5.2.27 海尔 L176A -G1、L20AV6 - АО 液晶 彩电 (KEJLO) 


应 用 遥控 器 型 号 ;HTR -052、HTR -111 型 。 

进入 与 调整 方法 : 先 拆 开 遥 控 器 前 面 的 铭 片 ， 在 “POWER” 键 附近 的 隐藏 键 即 为 “工厂 模式 调整 ” 
键 ， 按 该 键 即 可 进入 工厂 模式 。 进 入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 即 显示 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 
择 调整 项 目 ;， 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 。 调 整 完毕 后 ， 遥 控 关 机 或 关 断 电视 机 电源 ， 
即 可 退出 工厂 模式 。 
5.2.28 海尔 L30CV6 - A1 、L29V6 -Al、L32V6 - ASK. L37V6 - ASK 液晶 

彩电 (PW113 机 心 ) 

应 用 遥控 器 型 号 ;HTR -102 型 。 

进入 与 调整 方法 : 先 拆 开 遥 控 器 ， 在 菜单 按键 下 面 的 空白 处 右上 角 的 空闲 键 位 上 ， 装 上 导电 橡胶 ， 便 
可 作为 “工厂 模式 调整 ” 键 。 按 该 键 即 可 进入 PC 总 线 的 调整 状态 。 进 入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 会 显示 出 
主 莱 单 ， 按 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ; 按 “ 音 量 +/- ” 键 调整 选项 数据 。 调 整 完毕 后 ， 遥 控 关 机 
或 关 断 电视 机 电源 ， 均 可 退出 工厂 模式 。 
5.2.29 海尔 L32A9 -AK、L42A9 -AK、LS2A9 -AK 液晶 彩电 (8532 机 心 ) 

应 用 遥控 器 型 号 : HTR - 688 型 。 

进入 方法 与 调整 : 先 按 遥 控 器 上 的 “音量 - ” 键 ， 将 音量 减 至 最 小 ， 这 时 按 住 电视 机 面板 上 的 “ 菜 
单 ” 键 不 放手 ， 同 时 按 一 下 贤 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 使 屏幕 上 的 菜单 消失 ， 再 按 住 遥控 器 上 的 “音量 -” 
键 不 放松 ， 持 续 约 3s 后 ， 屏 显 工厂 状态 字符 ， 表 明 已 进入 工厂 模式 。 
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进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “ 荣 单 ” 键 ， 待 屏幕 显示 主 菜单 后 ， 再 按 遥 探 器 上 的 “音量 -” 键 ， 
即 可 进入 调整 状态 。 这 时 按 “ 频 道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ; 按 “ 音 量 +/ - ” 键 调整 相关 数据 。 

调整 完毕 后 ， 将 “SETTING” 工 厂 菜单 中 的 项 目 “FACTORY” 数据 设置 为 “OFF”， 再 遥控 关机 ， 即 
可 退出 工厂 模式 。 


5.2.30 海尔 L42V6 -A8K、L37V6 - ASK. L32V6 – ASK (时 尚 型 ) 液晶 彩 
电 (PW113 机 心 ) 


应 用 琐 控 器 型 号 ;HTR - 168 型 。 

进入 方法 与 调整 : 先 按 一 下 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 青 连续 按 膛 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 四 次 ， 待 屏幕 
左上 角 显 示 “M” 红 色 字 符 时 ， 即 表示 已 进入 工厂 模式 。 

进入 工厂 模式 后 ， 屏幕 上 即 显 示 出 主 菜单 ， 这 时 按 遥 控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 投 
“音量 +/ -” 键 调整 相关 数据 。 

调整 完毕 后 ， 按 一 下 人 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 。 


5.2.31 海尔 L42A9 -AD W mE (Genesis 8532 ЖГ») 


应 用 遥控 器 型 号 : НТК -688 型 。 

进入 方法 与 调整 : 按 遥 控 器 上 的 “MENU” 键 ， 当 屏幕 显示 主 菜 单 时 ， 再 接着 按 遥 控 器 上 的 数字 键 
9、4、4、3， 即 可 进入 工厂 模式 。 

进入 后 屏幕 上 显示 主 菜单 ， 这 时 按 遥 控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ; 按 “ 音 量 +/-” 键 
调整 相关 数据 。 

调整 完毕 后 ， 按 膛 控 器 上 的 “POWER” 键 ,遥控 关机 或 关 断 电视 机 的 电源 ， 便 可 退出 工厂 模式 。 


5.2.32 海尔 L37A6A -Al、L33B6A -Al、L29V6 – АІ 液晶 彩电 (PW113 机 心 ) 


应 用 遥控 器 型 号 ;: HTR -102 型 。 

进入 方法 与 调整 : 依次 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ”“ 图 像 模式 ”“ 伴 音 模式 ”和 “睡眠 ” 键 ， 即 可 进入 
工厂 模式 。 

进入 后 屏幕 显示 主 菜 单 ， 这 时 按 遥 控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ; 按 
“ 左 / 右 方向 ”或 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 。 

调整 完毕 后 ， 按 遥控 需 上 的 “POWER” 键 遥控 关机 或 关 断 电视 机 电源 ， 均 可 退出 工厂 模式 。 


5.2.33 海尔 L48A9 — AK 液晶 彩电 (OPLUS 203 机 心 ) 


应 用 遥控 器 型 号 : HTR -688 型 。 

进入 方法 与 调整 . 先 按 遥控 器 上 的 “POWER” 键 ， 使 电视 机 处 于 待机 状态 ， 然 后 按 遥 探 器 上 的 
“MUTE” 键 或 数字 键 7、4 、1， 再 按 “POWER” 键 开机 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

进入 后 ， 屏 幕 显 示 主 菜单 ， 这 时 按 遥 控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ; 
再 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 或 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 。 

调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “POWER” 键 遥控 关机 或 关 断 电视 机 电源 ， 即 可 退出 工厂 模式 。 
5.2.34 海尔 P42S6A - C1 (双色 )、P42SV6 - C1 (PW118 + 三星 V4)、 

P42SV6 -Cl (PW118 + LGCV7) 液晶 彩电 (PW118 机 心 ) 

ЛУН Ж ДЫ КУ: HTR -688 W, 

进入 方法 与 调整 . 先 按 遥控 器 上 的 “MENU” 键 ， 待 出 现 主 菜单 后 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 9、4、 
4、3， 即 可 进入 工厂 模式 。 菜 单 上 会 显示 程序 的 完成 日 期 和 时 间 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 调 
整 项 目 ， 再 按 “ 音 量 +/ - ” 键 调整 相关 数据 。 


























































































































































































































200 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 





肢 控 器 上 的 “POWER” 键 或 关 断 电视 机 电源 ， 即 可 退 


高 清 彩 电 P C 总 线 调 整 方 法 


调整 完毕 后 ， 按 般 出 工厂 模式 。 





5.3 海尔 CR 


5.3.1 海尔 8807/8809 机 心 彩 电工 C 总 线 调整 


该 系列 机 心 彩电 均 采 用 东芝 超级 芯片 TMPA8807 或 TMPA8809 (СРО + TV 小 信号 ) PC 总 线 调整 方法 有 
1” 和 “S2” 两 种 ， 其 中 “S2” 是 用 于 调整 画 中 画 项 目 。 由 于 该 系列 彩电 未 设计 画 中 画 功能 ， 故 不 必 调 整 
1. “51” 模式 的 调整 方法 
按 本 机 面板 上 的 “音量 - ” 键 直至 音量 最 小 ， 
可 显示 出 “S1” 字 样 ， 表 示 已 进入 “S1” 维 修 模式 。 




















МОЕ DIS- PAY" (Я) 88, 屏幕 即 
此 时 按 遥 控 器 上 的 “+ ”、“ 上 $  ” 键 选择 调整 项 目 ， 




















































































































选 定 后 再 按 “ 二 ”“ 一 ” 键 改 变数 据 。 按 “ -/- -” 键 时 屏幕 变 为 一 条 水 平 亮 线 ， 以 调整 加 速 极 电压 ; 

按 “AV” 键 出 现 测 试 信号 ， 供 维修 使 用 ， 每 按 一 次 “AV” 键 改变 一 次 信号 内 容 ， 共 有 14 种 ， 分 别 为 

NTSC 和 PVL 两 种 制式 。 调 试 完毕 后 遥控 关机 一 次 ， 即 可 退出 维修 模式 。 

2. PC 总 线 调整 数据 
部 分 8807/8809 机 型 PC 总 线 调整 数据 ， 见 表 5-1。 
表 5-1 部 分 8807/8809 机 型 PC 总 线 调整 数据 

项 目 34F9A -T 34P2A -T 29F7A -T 項目 34F9A - Т 34P2A - T 29F7A -T 
RCUT 20 20 20 CLVO 47 47 47 
GCUT 20 20 20 CLVD 41 41 41 
BCUT 20 20 20 DEF 1 1 1 
GDRV 40 40 40 AKB 0 0 0 
BDRV 40 40 40 SECD 8 8 8 
CNTX 7Е 7Е 7Е HPOS 0C 0C 0Е 
BRTC 50 50 48 VPS0 2 2 2 
COLC 28 28 2Е НІТ 14 14 22 
TNTC 48 48 48 HPS 4 4 4 
COLP 3 3 3 VP60 0 0 0 
COLS 30 30 30 HTTS 0 0 FF 
DCOL 32 32 32 COLN 0 0 0 
SCOL 7 7 7 TNTX 28 28 28 
SCNT 6 6 8 TNTN 28 28 28 
CNTC 48 48 48 ST3 20 20 20 
CNTN 8 8 8 SV3 20 20 20 
BRTX 20 20 20 ST4 28 28 28 
BRTN 20 20 20 SV4 28 28 28 
COLX ЗЕ ЗЕ ЗЕ SVD 20 20 20 
SHPX 1A 1A 1A ASSH 0 0 0 
SHPN 1A 1A 1A WIDS 0 0 0 
TXCX 1F 1F 1F ECCT 12 12 0Е 
RGCN 0 0 0 ECCB 10 10 0Е 
ABL 27 27 27 VEHT 0 0 3 
DCBS 12 12 23 HEHT 0 0 0 
CLTO 7 7 7 SBY OF OF OF 
CLTM 4 4 4 SRY 0 0 0 
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(2%) 
項目 34F9A - T 34P2A -T 29F7A - T 項目 34F9A -T 34P2A - T 29F7A -T 
BRTS 0 0 0 SUR2 7 7 OF 
RACC 20 20 20 SUR3 OF OF 7 
HAFC 9 9 9 BASC 40 40 40 
vol 10 10 10 BASX 72 72 72 
V25 30 30 25 TREC 40 40 40 
V50 48 48 35 BALC 40 40 40 
V100 72 72 46 WOEC 39 39 39 
MUTT 0 0 0 BASI 42 42 42 
STAT 0 0 0 BAS2 28 28 28 
FLGO 52 52 52 BAS3 39 39 3A 
FLG1 24 24 24 TRE1 44 44 44 
REFP 0 0 0 TRE2 40 40 40 
RSNS 0 0 0 TRE3 16 16 1E 
GSNS 0 0 0 WFL1 Е4 Е4 Е4 
BSNS 0 0 0 WEL2 2A 2A 2A 
MOD 0 0 0 WEL3 C7 C7 C7 
STBY 0 0 0 WONI ОА ОА ОА 
SVM 6 6 6 WON2 9 9 9 
SVMI 6 6 4 WOFF 0 0 0 
SVM2 4 4 4 WAIT 21 21 21 
SVM3 0 0 0 TIME 21 21 21 
COMI 4 4 4 MODEO В1 В1 30 
COM2 36 36 36 MODE1 09 0B 0B 
VLIN 9 9 9 MODE2 9F 9F 9F 
VSC 8 8 8 RCUTS 0 0 0 
VLIS 0 0 0 GCUTS 0 0 0 
VSS 1 1 0 BCUTS 0 0 0 
DPC 16 16 15 GDRVS 0 0 0 
KEY 25 25 25 BDRVS 0 0 0 
DPCS 0 0 0 NOTS 3 3 3 
KEYS 0 0 0 OSDF 53 53 58 
WID 25 25 1C CUR 9F 9F A7 
VBLK 0 0 0 CEN 9F 9F A7 
VCEN 16 16 20 CUR 1 1 1 
UCOM 0 0 0 STEP 1 1 1 
VTIST 0 0 0 OSD 17 17 17 
PYNX 28 28 28 OPT 87 87 87 
PYNN 18 18 18 SURI 7 7 7 
PYXS 22 22 22 01 AUATT 7F 
PYNS 1E 1E 1E 本 机 无 重 
01 LFAG И 0 
WCTL 3 3 3 低音 数据 
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3. 适应 机 型 
29F8D – Т, 29Е7А — Т, 29T6B — TD. 32P2A — P. 34F9A — T. 34F9B - TD、34P9B - TD、34T2A - T. 
34P2A -T、34P2A -P、34P2A -T 等。 


5.3.2 海尔 ST 系列 机 心 (V6 高 清 系 列 ) 彩电 卫 C 总 线 调 整 


该 系列 彩电 在 原 833 机 心 主板 电路 的 基础 上 增设 了 TV 的 数字 信号 处 理 部 分 ， 有 的 机 型 还 在 VC 系列 
机 的 基础 上 增加 了 USB 接口 电路 ， 如 D29FV6 - A8K Ш D29FV6 -A Z Y USB 接口 、 抓 图 、DYV 摄像 等 先 
进 功 能 。 所 采用 的 IC 主要 有 M37281 (CPU)、TDA9332 (TV)、LA75503 (TV) 及 ST3500 (DATA)。 其 
中 ST3500 为 增加 的 多 制式 视频 解码 数字 电路 。 

1. V6 系列 机 型 主要 功能 简介 

该 系列 机 主要 功能 有 : 100Hz、1250 线 、60p 、 逐 点 唱 晰 四 种 扫描 技术 ; 静止 画面 换 台 和 软 换 台 技术 ; 
设置 有 灵通 智能 键 ， 一 键 收看 ;数字 降 品 、 画 面 静止 ;数字 梳 状 滤波 器 ; 强力 速度 调制 ; 图 像 倾 斜 校正 ; 
中 、 英 文 菜 単 操作 , 拉 幕 井 共 机 、218 个 节目 存储 ; 节目 浏览 、 万 年 历 、 重 低音 、 童 锁 功 能 ; 设 有 两 路 
АУ ЙА, 端子 输出 、AV 输出 ; VGA 显示 为 640 x480 ( 场 频 60Hz); DVD 隔行 、 逐 行 分 量 输入 ; 高 清 
电视 接口 ，HDTV 50Hz/60Hz; 定时 关机 、 市 目 预约 、 时 间 提 醒 ; Windows 菜单 技术 ; 虚拟 SRS、 超 宽 环 
绕 声 及 游戏 功能 等 。 

2. 进入 工厂 模式 的 方法 

(1) D29FV6 - А 型 机 进入 工厂 模式 的 方法 

先 按 本 机 键 “V - ”使 音量 减 至 零 (最 小 ) ， 再 同时 按 下 “V +” 键 持续 3s 以 上 ， 即 可 进入 工厂 模 
式 。 调 整 完毕 后 ， 可 以 通过 遥控 待机 或 交流 关机 退出 。 

(2) 工厂 调试 菜单 

工厂 调整 内 容 有 三 个 荣 单 〈 即 三 屏 ) 。 菜 单一 为 几何 调整 。 在 该 菜单 下 ， 按 壳 探 吉 上 的 “HDM” 键 ， 
可 以 在 HDTV 50/60/YPbPr/TV 间 进 行 高 清 信号 源 的 切换 ; 按 “ 声 音 模式 ” 键 可 在 100Hz/50p/60p/1250 
线 下 切换 扫描 模式 ; 在 工厂 模式 下 ， 按 10 个 数字 键 和 数位 键 可 以 换 台 ; 按 “MENU” 键 在 3 个 工厂 菜单 
中 循环 切换 。 

3. 总 线 调整 项 目 

(1) АСС 调整 

输入 60dB 的 КЕ 信号 , 週 整 VR101， 使 图 像 上 的 噪点 最 小 。 

(2) 帘 栅 板 调 整 

将 图 像 模式 置 于 标准 ， 选 出 广 家 模式 中 的 白 平衡 及 副 亮度 菜单 〈( 按 “菜单 ” 键 ) ， 通 过 “节目 +/ 
-” 键 调 至 “G2ALgnment” 项 ， 调 整 帘 栅 板 电位 器 ， 使 菜单 中 窒 栅 极 电 压 显 示 “ 确 定 ”。 

(3) 副 亮 度 调整 

图 像 模 式 置 标准 ， 选 接 8 级 灰 度 信号 ， 选 出 工厂 模式 中 的 白 平 衡 及 副 亮 度 调整 菜单 ， 调 到 “SB” 项 ， 
按 “ 音 量 +/-” 键 调整 “SB” 项 ， 使 8 级 灰 度 刚好 能 分 辨 为 止 ， 一 般 副 亮度 在 “7” 左 右 。 通 过 评审 为 
增加 屏幕 透亮 度 ， 将 副 亮 度 设 定 为 “10”。 

(4) 白 平 衡 调 整 

工厂 在 生产 时 已 调整 好 ， 一 般 亮 平衡 数字 RDRV 、GDRV 、BDRV 在 “31” 上 下 ; 上 暗 平衡 数据 RCUT、 
GCUT 在 “7” 上 下 。 通 过 评审 为 增加 屏幕 透亮 度 ， 亮 平衡 基本 参考 值 定 为 “40、35、50”。 

(5) 几何 失真 调整 

在 工厂 模式 下 ， 进 入 几何 失真 调整 菜单 ， 可 在 PAL 制 、NTSC 制 、HDTV50Hz、HDTV60Hz 、YPbPr、 
VGA 状态 下 ， 按 100Hz、1250 线 、60p、75i 四 种 扫描 方式 分 别 进行 平行 四 边 形 ， 帧 中 心 ， 帧 幅度 ， 行 中 
心 ， 行 幅度 ， 梯 形 失真 ， 上 、 下 角 失 真 ， 枕 形 失 真 等 项 调整 。 

4. 相关 调整 数据 

(1) D29FV6 - А 机 型 ( 北 松 显像管 ) 的 调整 数据 ( 见 表 5-2) 
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表 5-2 D29FV6 -A 机 型 ( 北 松 显 像 管 ) 的 调整 数据 























































































































mE 内 容 PAL PAL PAL PAL NTSC о РЕ HDTV HDTV 
100Hz 250i 75i 60p 60p 50 60 
VSC 场 S 校正 30 30 30 31 23 32 30 30 21 
VLIN 场 线性 54 43 16 48 47 40 45 17 45 
VPS0 協 中 心 28 23 25 25 24 29 22 25 25 
HIT 场 幅 度 45 46 45 43 51 48 37 40 35 
HPS 行 中 心 32 32 32 31 31 40 27 3 32 
WID 行 宽度 51 51 51 52 53 50 49 52 51 
DPC 枕 形 校正 23 22 23 23 22 24 18 18 21 
KEY 梯形 校正 25 27 26 27 24 27 23 27 24 
PARA 平行 四辺 形 7 2 6 7 8 6 2 7 7 
BOW 弓形 校正 8 9 11 9 7 6 15 6 6 
UCNR 上 辺 角 校正 45 47 53 48 43 63 43 61 63 
LCNR 下辺 角 校 正 51 58 57 54 52 63 48 52 63 
Curtain 拉 幕 中 心 26 
Verticalwait 有 效 数据 位 置 31 
SUB 副 亮度 10 


























(2) D29FV6 -A 机 型 (三星 品 像 管 ) 的 调整 数据 ( 见 表 5-3) 
表 5-3 D29FV6 -A 机 型 (三 星 显像管 ) 的 调整 数据 


I: 


























































































































ЖН 内 容 PAL PAL PAL PAL NTSC Үр, PA HDTV HDTV 
100Hz 250i 75i 60p 60p 50 60 
VSC 场 S 校正 24 28 29 29 30 32 30 31 21 
VLIN 场 线性 58 46 19 51 51 46 40 20 49 
VPS0 協 中 心 38 36 37 37 37 34 40 38 41 
HIT 场 幅 度 42 41 42 41 41 41 40 38 34 
HPS 行 中 心 26 27 26 26 26 18 20 0 9 
WID 行 宽度 46 46 46 46 46 45 44 48 47 
DPC 枕 形 校正 24 26 29 26 26 21 24 23 22 
KEY 梯形 校正 26 29 31 30 30 27 26 28 30 
PARA 平行 四 边 形 6 4 7 8 8 11 14 7 13 
BOW 弓形 校正 11 10 9 9 9 6 4 6 7 
UCNR 上 上辺 角 校正 35 45 56 44 44 34 43 41 32 
LCRN 下辺 角 校 正 44 52 55 54 54 39 48 52 33 
Curtain 拉 幕 中 心 28 
Veriicalwait 有 效 数据 位 置 31 
SUB 副 亮度 10 








5.3.3 海尔 8839 系列 机 心 彩电 了 PC 总 线 调整 


该 系列 机 心 彩 电 主 要 采用 飞利浦 TDA8839 集成 电路 作为 图 像 中 频 、 伴 音 中 频 、 视 频 处 理 、 行 场 扫描 
小 信号 处 理 及 彩色 解码 电路 ; 配合 WH2001 微 处 理 器 ， 组 成 了 带 有 拉 幕 功能 的 TDA8839 机 心 。 该 系列 彩 
BRA PO 总 线 控制 的 数码 控制 系统 和 国内 首创 的 拉 幕 式 开关 机 功能 ， 可 以 对 高 低音 进行 提升 ， 配 置 有 图 
像 模式 和 伴音 模式 的 个 人 爱好 。 此 外 还 具有 图 像 自 由 缩放 、218 个 频道 存储 、 半 透明 荣 单 等 功能 。 
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1. РС 总 线 调整 方法 

该 系列 机 心 进 入 PC 总 线 的 调整 方法 是 : 在 正常 开机 的 情况 下 ， 依 次 按 普通 遥控 器 上 的 “P. STD, 
S. STD, CALL, POWER” 组合 键 便 可 进入 维修 状态 。 按 压 各 键 时 有 时 间 上 的 限制 和 要 求 ， 所 以 按压 动作 
要 快 一 点 。 

进入 维修 状态 后 ,， 按 “P +/-” 键 或 “CH+/-” 键 选择 调整 项 目 ; Re “VOL +/- ” 键 调整 当前 项 
目的 大 小 , 按 数字 键 “1 ~6” 人 快速 选择 1 ~6 维修 菜单 ; 按 数字 键 “9”， 选 择 OSD 同步 信号 极 性 ; 按 
“AVZTV” 键 切换 AV/TV 状态 ; 按 “MUTE” 键 进行 静音 / 非 静 音 切 换 ; 按 “POWER” 键 关机 ; 按 其 他 键 
退出 维修 菜单 。 

在 调整 中 ， 选 中 GEOMETRY 时 ， 可 按 数 字 刍 “8” 显示 图 像 上 半 部 分 ， 再 按 此 键 还 原 ， 若 选中 PIC- 
ТОКЕ 时 ， 可 按 数字 键 “0” 显 示 一 条 水 平 亮 线 ， 再 按 此 键 后 还 原 。 

2. 调整 菜单 项 目 及 数据 

(1) 中 频 IFADJ 项 目的 调整 数据 〈 见 表 5-4) 

表 5-4 ”中频 IFADJ 项 目的 调整 数据 






























































项 目 调整 内 容 范围 默认 值 备注 
AGC RF AGC 延迟 0 ~ ЗЕН 14 

VCO 中 频频 率 调 整 0-5 03 不 可 调 
YDL Y 延迟 补偿 (TV) 0-8 04 不 可 调 























注 : УСО 03 对 应 38. 0MHz 中 频 。 
(2) 几何 失真 GEOMETRY 项 目的 调整 数据 ( 见 表 5-5)。 
(3) 标准 模式 图 像 PICTURE 项 目的 调整 数据 ( 见 表 5-6)。 
(4) 多 种 图 像 模式 MULTISET 项 目的 调整 数据 ( 见 表 5-7) 。 
表 5-5 几何 失真 GEOMETRY 项 目的 调整 数据 






































































































































项 目 调整 内 容 调整 范围 项 目 调整 内 容 调整 范围 
PSL/NSL 场 倾斜 校正 0 ~3FH PEP/NEP 枕 形 校正 0 ~3FH 
PVS/NVS 场 中 心 校正 0 ~3FH PEC/NEC 四角 和 失 真 校正 0 -3FH 
PVA/NVA 场 幅 校正 0 ~3FH PET/NTE 梯形 校正 0 ~3FH 
PHS/NHS 行 中 心 校正 0 ~ ЗЕН PSC/NSC 協 S 校 正 0 -3FH 

PEW/NEW 行 幅 校正 0 -3FH 

注 : 5 校正 根据 显像管 的 曲率 调整 ， 同 类 显像管 S 校正 值 相同 。 几 何 失 真 校正 根据 当前 识别 的 50/60 制式 自动 分 类 。 

表 5-6 标准 模式 图 像 PICTURE 项 目的 调整 数据 

项 目 调整 内 容 调整 范围 默认 值 项 目 调整 内 容 调整 范围 默认 值 
RG R 激励 0 -3FH SCT 副 対 比 度 0 ~ ЗЕН ЗА 
GG G 激励 0 -3FH SCR 副 色 度 0 -3FH 3A 
BG B 激励 0 -3FH STT NTSC 制 副 色调 0 ~ ЗЕН ЗА 
SBT 副 亮度 0 ~3FH 3A CDL 阴极 驱动 电 平 0 -7FH 05 























35-7 多 种 图 像 模式 MULTISET 项 目的 调整 数据 
























































项 目 调整 内 容 调整 范围 默认 值 项 目 调整 内 容 调整 范围 默认 值 
MV-R 电影 模式 -R 提升 0~1FH 07 SDBT 标准 模式 亮度 0 -64H 32 
NT-G 自然 模式 - G 提升 0 ~ ТЕН 07 5DCT 柄 准 模式 対比 度 0 ~SAH 5A 
DY -B 动态 模式 - B 提升 0 ~ ТЕН 07 CDCR 标准 模式 色 度 0 -64H 32 

SDTB 标准 模式 高 音 0 ~55H 32 SDSP 标准 模式 锐 度 0~64H 3C 

SDBS 标准 模式 低音 0 ~41H 32 SDTT 标准 模式 色调 0 -64H 3C 
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(5) 图 像 增 强 芯 片 控制 BOOST 项 目的 调整 数据 ( 见 表 5-8) 
表 5-8 ”图像 增强 芯片 控制 BOOST 项 目的 调整 数据 
项 目 调整 内 容 调整 范围 默认 值 项 目 调整 内 容 调整 范围 | 默认 值 
ВТІ BLS | BKS | DS EBS 0 -OFH 04 PAK 峰值 幅度 调整 0 ~3FH 26 
BT2 WPO | DGR | DSK | DBL | BON | 0 -1FH OF STP 前 后 沿 校 正 0 -3FH 30 
ABS 黑 电 平 延 伸 调整 0 ~3FH 30 COR 降 噪 调节 0 ~3FH 15 
NLA 行 线性 调整 0 ~3FH 08 LWD 行 幅 控制 调整 0 ~3FH 15 
VGM 伽 玛 校正 调整 0 ~3FH 0D YDL Y 延迟 微调 调整 0 -07H 04 
(6) 功能 选项 OPTION 项 目的 调整 数据 〈 见 表 5-9) 
表 5-9 功能 选项 OPTION 项 目的 调整 数据 
项 目 调整 内 容 调整 范围 | 默认 值 备注 项 目 调整 内 容 调整 范围 | 默认 值 备注 
ROWCON | 字符 显示 垂直 位 置 | 0 ~ ЕЕН 99 OPTION3 功能 选项 3 0 ~ ЕЕН 00 \ 可 调 项 
COMCON 他 符 显 示 水 平 位 置 调整 (0 ~ ЕЕН F2 OPTION4 功能 选项 4 0 ~ ЕЕН 80 \ 可 调 项 
OPTION1 功能 选项 1 0 -FFH 60 不 可 调 项 | OPTIONS 功能 选项 5 0 ~ ЕЕН 44 \ 可 调 项 
OPTION2 功能 选项 2 0 -FFH A7 不 可 调 项 | FADE – ТМ 淡 入 淡出 时 间 0 ~ ЕЕН 6F 
(7) 丽 音 控制 NICAM 项 目的 调整 数据 ( 见 表 5-10) 
表 5-10 両 斉 控 制 NICAM 项 目的 调整 数据 
項目 调整 内 容 调整 范围 | 默认 值 备注 项 目 调整 内 容 调整 范围 | 默认 值 备注 
LEVEL ADJ 电 平 调整 0 -0AH 03 FILTER BAND | 音量 控制 滤波 调整 | 0 ~ ОЗН 00 
LOWER ERROR) ”低音 调整 0 ~ ЕЕН 14 SUB VOLUME | 副 音 量 调整 0 ~64H 64 不 可 调 项 
UPPER ERROR| ”高 音调 整 0 ~ ЕЕН 50 



































3. “D” 模式 的 调整 方法 与 调整 参数 
进入 “D” 模 式 的 调整 ， 需 用 工厂 遥控 需 ， 也 可 用 用 户 遥 控 器 改制 。 其 方法 是 打开 用 户 遥 控 器 ， 上 断 开 
遥控 器 集成 块 的 @ 脚 和 地 的 连接 线 ， 在 R1701 和 和 集成 块 的 器 脚 之 间 跨 接 一 只 ТОКО, 的 电阻 ， 这 样 该 遥控 器 便 
可 作为 工厂 遥控 器 使 用 。 调 整 时 ， 按 该 遥控 器 上 的 数字 键 “0”， 即 可 进入 总 线 进 行 “D” 模 式 的 调整 ， 符 屏 
幕 出 现 “TEST” 字样 ， 按 数字 键 “1 和 2” 进 入 相关 菜单 。“D” 模 式 调 整 项 目 和 参数 见 表 5-11 ~ 表 5-16。 
表 5-11 MODE0 (D 模式 CTS — 874) V2.0 版 


































































































BIT 功 能 出 厂 设 置 值 BIT 功 能 出 厂 设 置 值 
0 TC90A49, 1: 有 梳 状 滤波 ; 2: 无 1 5 TC90A35, 1: 有 ; 0: 无 0 
1 1: N 制 梳 状 滤波 器 ; 0: 无 0 6 SECAM, 1: 有 ; 0: 无 0 
2 1: 关机 有 特殊 效果 ; 0: 无 1 7 南美 自动 搜 台 ，1: 有 ; 0: 无 0 
3 1: 有 画 中 画 , 0; 无 0 十 六 进 制 数据 05 
4 MSP3415D, 1: 有 ; 0: 无 0 
表 5-12 MODE1 (D 模式 CTS - 874) V2.0 版 
BIT 功 能 出 厂 设置 值 BIT 功 能 出 厂 设 置 值 
0 0: 淡 入 淡出 ; 1: 拉 幕 0 5 1: 有 重 低音 ; 0: 无 重 低音 1 
1 0. 100 频道 ，1 ，218 频道 1 š E earo 0: MO б 
xÇ ЕЛО T, 开机 有 负极 性 ， 0， 开机 有 让 
3 1: 有 OSD 背景 ; 0: 无 0 7 в 2 
4 1: 3 АУ; 0; 2 路 AV 1 十 六 进 制 数据 36 






































































































































































































































206 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维修 
表 5-13 MODE2 (р 模式 CTS - 874) V2.0 版 
BIT J 能 出 厂 设 置 值 BIT J 能 出 厂 设 置 值 
0 1: 有 M; 0: 无 1 5 1: 有 SRS STERE02; 0: 无 1 
1 1: 有 I; 0: 无 1 6 1: 开机 有 LOG; 0: 无 0 
2 1: 有 BG; 0: 无 1 7 1: 有 防 近视 功能 ; 0: 无 0 
3 1: 有 DK; 0: 无 1 十 六 进 制 数据 3F 
4 1: 有 SRS MONO GAIN; 0: 无 1 
# 5-14 MODEO (D 模式 CTS -874) V3.0 版 
BIT 功 能 出 厂 设 置 值 | BIT 功 能 出 厂 设 置 值 
0 TC90A49 梳 状 滤 波 器 ，1: 有 ; 0: 无 1 5 TC90A35 东芝 丽 音 芯 片 ，1: 有 ; 0: 无 0 
1 N 制 梳 状 滤波 器 ，1: A; 0: N 0 6 SECAM l, 1: 有 ; 0: 无 0 
2 关机 有 特殊 效果 ，1: 有 ; 0. N 1 7 用 南美 自动 搜 台 方 式 ，1: 有 ; 0: 不用 0 
3 画 中 画 功 能 ，1: 有 ; 0: 无 0 十 六 进 制 数据 05 
4 MSP3415D 丽 音 芯片 ， 1: A; 0: Ж 0 
表 5-15 MODEI (D 模式 CTS - 874) V3.0 版 
BIT J 能 出 厂 设 置 值 | BIT J 能 出 厂 设 置 值 
0 1: 拉 幕 ; 0; 淡 入 淡出 0 5 1: 有 重 低音 ; 0: 无 1 
1 1: 218 频道 ; 0: 100 频道 1 1; 从 当前 频道 开始 搜 台 ; 0: 从 0 频道 开 
2 1; 开机 有 特殊 效果 ; 0: 无 1 x 始 捜 台 x 
3 1: 有 OSD 背景 ; 0: Ж 0 7 1: 开机 负极 性 ; 0: 开机 正极 性 0 
4 1: 有 3 路 AV; 0: 有 2 路 AV 1 十 六 进 制 数 据 36 
表 5-16 MODE2 (D 模式 CTS -874) V3.0 版 
BIT 功 能 出 厂 设置 值 | BIT 功 能 出 厂 设 置 值 
0 1: 有 M; 0: 无 1 5 1: 有 SRS STEREO2, 0: 无 1 
1 1: 有 1; 0; 无 1 6 1: 开机 有 LOG; 0: 开机 无 ; 0 
2 1: 有 BG; 0: 无 1 7 1: 有 防 近視 功能 , 0: 无 0 
3 1: 有 DK; 0: Ж 1 十 六 进 制 数 据 3F 
4 1: 有 SRS MONO GAIN; 0: 无 1 
4. 适应 机 型 


RCBTV -29TB 等 。 
海尔 3D 系 列 机 心 彩 時 PC 总 线 调 整 

该 系列 机 心 主要 由 M37281 (CPU) 和 TDA9112A (TV 信和 号 处 理 电 路 ) 相配 合 ， 采 用 3D 梳 状 滤波 器 
组 成 。 其 机 型 29F6G - PNT 是 合肥 电子 事业 部 专 为 教育 部 工程 所 做 的 工程 机 ， 由 于 采用 了 3D 数字 梳 状 滤 


Їй, БАЙКА 3D 机 心 。 
1. 功能 与 特点 简介 


5.3.4 


该 机 采用 逐 点 晶 晰 、 逐 点 扫描 技术 。HDTYV 支持 1920 х 10801 50/6092; 720p 60Hz, VGA 

















显示 640 x 











480 ( 场 频 60Hz) , SVGA 显示 800 x600 ( 场 频 60/75Hz) 。 设 置 有 数字 降 噪 、 画 面 静止 功能 ; 采用 3D 数 


字 梳 状 滤波 器 ， 具 有 强力 速度 调制 ， 图 像 倾斜 校正 ， 中 、 英 文 荣 单 操作 ， 节 目 浏览 ， 











重 低音 ， 童 锁 等 多 项 


功能 。 设 置 有 两 路 AV 输入 、S 端子 输入 、AV 输出 、DVD 分 量 输入 ，YPrPb ҮстСЬ 兼容 ， 定 时 关机 、 贡 
目 预 约 、 时 间 提 醒 ， 并 可 存储 200 个 节目 。 


た 
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2. P.C 总 线 调整 方法 

(1) 进入 与 退出 PC 总 线 方法 

采用 31P (或 31N) 遥控 器 进入 总 线 调 试 状 态 的 方法 是 : 先 按 遥控 器 上 的 “TIME” 键 ， 待 屏幕 出 现 
时 间 的 OSD 后 ， 再 连续 按 数字 键 “1、2、2 、9”， 即 可 进入 维修 状态 ; 然 后 接 “MENU” 键 翻 页 。 调 整 完 
毕 后 ， 按 “MUTE” 键 退出 总 线 维修 模式 。 

(2) ЯН (С2) 电压 调整 方法 

在 工厂 模式 下 按 “BASS” 键 ， 调 整 CRT 板 上 的 电位 器 RN901 ,使 屏幕 上 水 平 亮 线 刚好 出 现 为 止 。 

(3) 几何 调整 方法 

1) Æ TV/AV 下 接收 PAL 60Hz 的 信号 ， 扫 描 模式 量 P60， 按 要 求 调整 好 几何 参数 。 在 此 基础 上 再 调 
100Hz (PAL), P60 (NTSC), 120Hz (NTSC); VGA F 640 x 480/60Hz; SVGA 下 800 x 600/60Hz@ 75Hz、 
1080i/50Hz@ 60Hz; YUV 下 480i/50Hz@ 60Hz, 480p/50Hz@ 60Hz 、1080i/50Hz@ 60Hz 720p/50Hz, 

2) 几何 调整 以 输入 信号 为 PAL 50Hz， 扫 描 模 式 置 P60 时 为 基准 调整 几何 参数 。PAL 以 其 实际 值 给 
TDA9112A， 而 其 他 模式 则 以 PAL 的 值 与 程序 中 给 出 的 基准 值 的 差 值 (E PROM 中 04F0 存 有 此 偏 移 量 ) 
再 加 上 其 他 模式 的 值 之 和 给 TDA9112A。 为 此 ， 调 PAL 50Hz P60 时 会 影响 其 他 所 有 模式 的 几何 值 ， 而 调 
其 他 模式 时 不 会 影响 PAL 50Hz P60 的 参数 。 其 模式 为 : 

① TV/AV P60( PAL 和 NTSC)100Hz( PAL)120Hz( NTSC) ; 

@ VGA 640 x480/60Hz, SVGA 800 x600/60Hz/75Hz; 

③ DVD 720p/60Hz, 1920 х 1080i 28. 1kHz@ 50Hz; 

(Q 1920 х 10801 33. 75kHz@ 60Hz; 

⑤ 480p/50Hz, 480p/60Hz: 

© 480i/50Hz, 480i/60Hz。 

3) 白 平 衡 分 为 TVAAV 和 VGA/YUV 两 部 分 ， 必 须 先 调 好 TV 的 白 平衡 ， 再 调 VGA/DVD 的 白 平 衡 , 在 
调 AV/TV 的 白 平衡 时 会 影响 VGAZYUV 的 白 平衡 ， 但 调 VGAZYUV 的 白 平衡 时 不 影响 TV/AV 的 白 平衡 。 

3. 调整 项 目 菜单 

(1) 调试 项 目 第 0 页 (MENU 0) ( 见 表 5-17) 

(2) 调试 项 目 第 1 页 (MENU 1) (見 表 5-18) 

(3) 调试 项 目 第 2 页 (MENU 2) (見 表 5-19) 

(4) 调试 项 目 第 3 页 (MENU 3) (見 表 5-20) 

表 5-17 MENU 0 


















































































































































项 目 号 说 明 项 目 号 说 明 
0 平行 四 边 形 7 行 相位 
1 马 形 8 梯形 
2 场 S 线 性 9 枕 形 
3 场 C 线性 10 頂 
4 场 相位 11 底 
5 场 幅 度 12 頂部 弓形 
6 行 幅 度 13 底部 弓形 
表 5-18 MENU1 
項目 号 名 称 说 明 项 目 号 名 称 说 明 
0 W-R 亮 平衡 红 枪 调整 5 B-B 暗 平 衡 蓝 枪 调整 
1 W-G 亮 平衡 绿 枪 调整 6 S-B 副 亮 度 即 亮度 最 小 值 
2 W-B 亮 平衡 蓝 枪 调整 7 5-С 副 对 比 度 即 对 比 度 最 小 值 
3 B-R 暗 平衡 红 枪 调整 8 VMP 速度 调制 SVM 的 相位 
4 B-G 暗 平衡 绿 枪 调整 
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表 5-19 MENU 2 








项 目 号 名 称 说 明 項目 号 名 称 说 明 
0 ADDR E? PROM 的 副 地 址 2 WRITE 将 数据 写 和 人 EPROM 地 址 中 
1 DATA E? PROM 地 址 对 应 的 数据 




















表 5-20 MENU З 











项 目 号 名 称 说 明 项 目 号 名 称 说 明 
0 SLADD IC 地 址 3 DATA 该 IC 寄存 器 对 应 的 数据 
1 PAGE IC 的 PAGE 4 WRITE 将 数据 写 人 IC 寄存 器 
2 SBADD 寄存 器 的 地 址 




















最 后 ， 需 要 说 明 的 是 ， 以 上 调整 项 目的 第 2、3 项 由 设计 工程 师 调 试 使 用 ， 其 他 功能 参照 相应 资料 ， 
在 维修 中 不 允许 任意 改动 ! 

此 外 , Е?РКОМ 初始 化 功能 ， 在 更 换 新 的 Е2РКОМ sk E2PROM 的 205Н 不 为 AC 時 , E2PROM 的 数据 
会 初始 化 。 


5.3.5 海尔 8823 系 列 机 心 彩 申 FC 总 线 调整 


海尔 8823 系列 机 心 彩电 是 采用 东芝 TMPA8823 超级 芯片 CPU + TV 信号 处 理 电 路 ) 构成 的 新 型 彩 
电 。TMPA8823 是 对 PAL/NTSC TV 和 МСО 信和 号 均 能 处 理 的 超级 单 片 集成 电路 。MCU 处 理 包 括 含 控制 8bit 
СРО, КОМ, КАМ, 1/0 接口 、 定 时 /控制 、A -DD 转换 、 屏 显 控制 、 遥 控 接 口 、C 总 线 接口 、 字 母 解 
码 。 电 视 信号 处 理 包括 PIF、SIF、Video、 色 度 、 偏 转 、RGB 处 理 电路 等 。 

1. PC 总 线 调整 方法 

(1) 进入 工厂 调试 模式 (D) 的 方法 

按 工厂 遥 控 需 上 的 D -MODE “ON/OFF” #Ë, ЗЕЛ р -MODE 维修 状态 。 这 时 屏幕 右上 角 即 显示 字 
母 “D”， 右 上 部 分 同时 显示 “RCUT” 字 样 ， 中 间 上 部 显示 “20” 等 字样 数据 ， 即 表示 已 进入 工厂 调试 
模式 。 之 后 按 “ 1 或 外 ” 键 选 择 调整 项 目 ; 按 “ 一 或 二 ” 键 调整 项 目 数据 。 

(2) 进入 用 户 调试 模式 (S) 的 方法 

采用 用 户 遥 控 器 ， 按 住 本 机 面板 上 的 “音量 -” 键 ， 直 至 屏幕 音量 显示 为 00 或 最小 , 但 不要 松 手 : 
同时 按 用 户 遥 控 器 上 的 “DISP” 键 ， 此 时 屏幕 右上 角 即 显示 “S” 字 符 ， 表示 已 进入 S - MODE 维修 状 
态 。 此 时 屏幕 左上 方 和 中 间 部 位 上 方 显示 “RCUT” 和 “20” 字 样 。 进 入 S$ - MODE 维修 状态 后 ， 按 “ 节 
目 +/-” 键 选择 调整 项 目 ;， 按 “音量 +/-” 键 调整 该 项 目 数据 。 

调整 完毕 后 ， 用 遥控 需 关机 一 次 ， 即 可 退出 D - МОРЕ 或 S - МОРЕ 维修 模式 。 

2. PC 总 线 调整 数据 

8823 V1.0 版 的 调整 数据 同 8823 V2.0。V1.0 的 存储 器 可 以 用 于 V2.0 E, 但 V2.0 版 的 存储 器 不 能 
于 V1.0 E. 

(1) 8823“D” 模 式 调整 参数 1( V1.0、V2.0)( 见 表 5-21) 

表 5-21 8823“D” 模 式 调整 参数 1 



















































































































































































项 目 调整 内 容 默认 值 项 目 调整 内 容 默认 值 
OSD OSD 的 起 始 位 置 00 BRTC 副 亮 度 中 间 值 40 
OPT OPTION 具体 项 目 有 、 无 、 设 定 参 数 选择 27 COLC 副 彩 色 中 同値 (NTSC 制 ) 40 

R CUT ZT R IE 20 TNTC 副 色 调 中 间 值 40 

G CUT 绿 截止 20 COLP 副 色 度 中 间 值 (PAL 制 ) 00 

B CUT 蓝 截止 20 COLS 副 色 度 中 间 值 (SECAM 制 ) 40 

G DRV 绿 驱动 40 Cr input (#21) gain up, 000 ~ 111: 0dB, 

B DRV 蓝 驱 动 40 SCOL |1.1dB, 1.9dB, 2.5dB, 3.0dB, 3.3dB, 

CNTX 副 对 比 度 最 大 值 32 3.6dB, 3.9dB 
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(Ж) 
項目 调整 内 容 默认 值 项 目 调整 内 容 默认 值 
SCNT Y 信和 号 副 对 比 度 08 SRY SECAM R- Y 08 
CNTC 副 对 比 度 中 间 值 20 BRTS 副 亮 度 
CNTN 副 对 比 度 最 小 值 08 AGC RF AGC 调整 30 
BRTX 副 亮 度 最 大 值 20 H AFC AFC 调整 00 
BRTN 副 亮度 最 小 值 20 V25 25% 音量 输出 数据 3D 
COLX 副 色 度 最 大 值 35 V50 50% 音量 输出 数据 57 
COLN 副 色 度 最 小 值 00 V100 音量 100% 
TNTX 副 色调 最 大 值 28 MUTT 软 启动 Y – MUTE 
TNTN 副 色 调 最 小 值 28 STAT 软 启动 对 比 度 
ST3 TV 副 画 原 中 同値 (NTSC 3. 58 IN TV) 20 FLGO 标志 0 
SV3 副 画 质 中 间 值 (NTSC 3.58 IN VIDEO) 20 FLG1 标志 1 
Ве TV 副 画 质 中 间 值 (OTHER COLOR SYS- ВЕЕР АКВ 参数 脉冲 位 置 
TEM IN TV) RSNS 红 灵 人 敏 度 调 整 
SV4 副 画 质 中 间 值 20 GSNS 绿 灵敏 度 调 整 
SVD DVD 中 的 副 锐 度 中 心 BSNS 蓝 灵 敏 度 调整 
ASSH 不 对 称 锐 度 чор akb 截止 灵敏 度 ，9.75; 01: 10.00; 
SHPX 副 画 质 最 大 值 1A 10: 10.25; 11: 10.50 
SHPN 副 画 质 最 小 值 1A STBY Вио, 1; 中 频 待机 ; Bi2, 3; VCD 待机 
TXCX 对 比 度 最 大 值 3F SVM PIC1 SVM 
RGCN 对 比 度 最 小 值 16 VBLK 场 消 隐 启 动 和 停止 点 
ABL 相关 项 目 有 、 无 、 参 数 设 定 VCEN 场 输出 脚 直流 电 平 
DCBS DCBS 相关 项 目 有 、 无 、 参 数 设 定 HSIZ 图 像 宽 度 
CLTO 相关 项 目 有 、 无 、 参 数 设 定 PRBR 东西 枕 校 
CLTM 相 共 項目 有 、 元 、 参 数 設定 TRUM 梯度 
CLVO 相关 项 目 有 、 无 、 参 数 设 定 ECCT 顶部 两 角 校 正 
CLVD 相关 项 目 有 、 无 、 参 数 设 定 ECCB 底部 两 角 校 正 
тем 0: V АСС 参考 ， 取 决 于 ҮС Vec; 1: 取决 ЕНТ 高 压 下 尺 才 的 调整 
于 集成 稳 压 器 Йй 00: GND; 01: ROUTPUT; 10; BOUT- 
AKB 相关 项 目 状 态 设 定 PUT; 11: MONITOR RF AGC VIA ADC 
SECD SECAM 模式 PYNX Normal H. SYNC max 判断 蓝屏 出 现 
HPOS 50Hz 水平 相 位 ( 行 中 心 ) 11 PYNN Normal H. SYNC min 判断 蓝屏 出 现 
VP50 50Hz 協 中 心 03 PYXS Search H. SYNC max 搜索 状态 同步 判断 
HIT 50Hz 场 幅 度 20 PYNS Search H. SYNC min 搜索 状态 同步 判断 
HPS 行 中 心 偏 移 量 04 RCUTS YCbCr 输入 方式 红 截 止 偏 移 量 
VP60 60Hz 场 中 心 01 GCUTS YCbCr 输入 方式 绿 截 止 偏 移 量 
HITS 场 中 心 偏 移 量 02 BCUTS YCbCr 输入 方式 蓝 截止 偏 移 量 
VLIN 场 线性 50Hz 08 GDRVS YCbCr 输入 方式 绿 驱动 偏 移 量 
VSC $ S 50Hz 60 BDSVS YCbCr 输入 方式 蓝 驱 动 偏 移 量 
VLIS 场 线性 60Hz FF NOIS 信和 号 强 弱 界限 设 定 
VSS 協 S60Hz AKB- 
不 起 作用 
SBY SECAM B -Y 08 OPTION 
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(Ж) 
項目 调整 内 容 默认 值 项 目 调整 内 容 默认 值 
AV-OPT | 相关 项 目 有 、 无 、 状 态 及 参数 设 定 CUR-STEP| 拉 幕 速度 
开机 延长 时 间 、 中 /英文 、 静 噪 、 背 景 灯 等 AUSTP | 静音 关闭 时 音量 控制 
O iea MODE0 | 相关 项 目 有 、 无 及 参数 设 定 
WAIT TIME 机 等 待 时 间 3F MODFI1 相关 项 目 有 、 无 及 参数 设 定 
СОК -CEN | 拉 幕 位 置 OSDF OSD 频率 
(2) 8823 “D” 模式 调 整 参数 2(V3.0)( 见 表 5-22) 
表 5-22 8823 “D” 模式 调整 参数 2 
项 目 调整 内 容 默认 值 项 目 调整 内 容 默认 值 
OSD OSD 的 起 始 位 置 00 SHPN 副 画 质 最 小 值 15 
OPT OPTION 具体 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 27 TXCX OSD 对 比 度 最 大 值 1F 
RCUT 红 截 止 20 RGCN OSD 对 比 度 的 最 小 值 1F 
GCUT EREE 20 ABL 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 37 
BCUT BUE 20 DCBS 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 33 
GDRV 绿 驱 动 40 The data when TV mode&SOUND SYS = M 项 
CLTO 0B 
BDRV 蓝 驱 动 40 目 状态 设 定 
CNTX 副 对 比 度 最 大 值 7F РОА Тһе data when TV mode&SOUND SYS = М 項 Ре 
BRTC 副 亮度 中 间 值 50 目 状 态 设 定 
COLC 副 彩 色 中 间 值 (NTSC 制 ) 40 буй The data when YVU mode&SOUND SYS = М АВ 
TNTC 副 色 週 中 同値 40 项 目 状态 设 定 
COLP 副 色 度 中 间 值 (PAL 制 ) 20 йур The data when YUV mode&SOUND SYS = М АЁ 
COLS 副 色 度 中 间 值 (SECAM 制 ) 40 项 目 状 态 设 定 
scoi: Cr input (#21) gain up, 000 ~ 111; 0dB, е AnA 0: y AGC 参考 ， 取 决 于 YC Vec; 1: 取决 而 
1.1dB, 1.94В, 2. 54В, 3.0dB, 3.3dB, 3.9dB 于 集成 稳 压 器 
SCNT Y 信号 副 对 比 度 OE с. 00: АКВ Ж IE; 01; АСВ; 10; АРВ; б 
CNTC 副 对 比 度 中 间 值 50 11: AKB 
CNTN 副 对 比 度 最 小 值 01 SECD SECAM 模式 18 
BRTX 副 亮度 最 大 值 35 HPOS 50Hz 水平 相 位 ( 行 中 心 ) 11 
BRTN 副 亮 度 最 小 值 35 VP50 50Hz 场 中心 03 
COLX 副 色 度 最 大 值 7F HIT 50Hz 场 幅度 20 
COLN 副 色 度 最 小 值 00 HPS 50/60Hz 行 中 心 偏 移 量 04 
TNTX 副 色调 最 大 值 40 VP60 60Hz 场 中 心 01 
TNTN 副 色 调 最 小 值 40 HITS 50/60Hz 场 中 心 偏 移 量 02 
ST3 TV 副 画 质 中 间 值 (NTSC3. 58 IN TV) 25 VLIN 场 线性 50Hz 08 
SV3 副 画 质 中 间 值 (NTSC3. 58 IN VIDEO) 25 VSC 協 S 50Hz 60 
TV 副 画 质 中 间 值 (OTHER COLOR SYS- с VLIS 场 线性 60Hz FF 
TEM IN TV) VSS 協 S60Hz 
副 画 质 中 间 值 (OTHER COLOR SYSTEM т SBY SECAM B- Y 08 
IN VIDEO) SRY SECAM R- Y 08 
SVD DVD 中 的 副 鋭 度 中 心 26 BRTS 副 亮 度 00 
ASSH 不 对 称 锐 度 07 AGC RF AGC 调整 30 
SHPX 副 画 质 最 大 值 38 H AFC AFC 数据 调整 09 
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(Ж) 
項目 调整 内 容 默认 值 项 目 调整 内 容 默认 值 
V25 25% 音量 输出 数据 3D PYNX Normal H. SYNC max 判断 蓝屏 出 现 2E 
v50 50% 音量 输出 数据 57 PYNN Normal H. SYNC min 判断 蓝屏 出 现 18 
V100 100% 音量 输出 数据 7F PYXS Search H. SYNC max 搜索 状态 同步 判断 22 
MUTT 软 启动 Y – MUTE 00 PYNS Search H. SYNC min 搜索 状态 同步 判断 1E 
STAT 软 启 动 对 比 度 00 RCUTS YCbCr 输入 方式 红 截 止 偏 移 量 10 
FLG1 标志 0 52 GCUTS YCbCr 输入 方式 绿 截止 偏 移 量 00 
FLG1 标志 1 24 BCUTS YCbCr 输入 方式 蓝 截 止 偏 移 量 10 
REFP AKB 参数 脉冲 位 置 00 GDRVS YCbCr 输入 方式 绿 驱动 偏 移 量 00 
RSNS 红 灵 人 敏 度 调 整 00 BDRVS YCbCr 输入 方式 蓝 驱 动 偏 移 量 00 
GSNS 绿 灵敏 度 调整 00 NOIS 信号 強弱 界 限 設 定 01 
OD 00: akb 截止 灵敏 度 ，9.75; 01: 10.00; 4б е 
10; 10.25; 11: 10. 50 不 起 作用 00 
OPTION 
STBY Bit0, 1: 中 频 待机 ; Bit2, 3; VCD 待机 00 
SVM PICI SVM 60 АҮ -OPT | 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 04 
VBLK 场 消 隐 启 动 和 停止 点 00 OPT2 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 1B 
VCEN 场 输出 脚 直流 电 平 27 WAITTIME| 开机 等 待 时 间 38 
HSIZ 图 像 宽 度 20 СОК -CEN | 拉 幕 位 置 A0 
PRBR 东西 枕 校 20 СОВ -STEP | 拉 幕 速度 01 
TRUM 梯度 10 AUSTP 静音 关闭 时 音量 控制 0A 
ECCT 顶部 两 角 校 正 00 MODEO 相关 项 目 状态 设 定 
ECCB ERR Н ЖЛЕ 00 МОРЕ1 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 
EHT ”| 高 压 下 尺寸 的 调整 24 OSDF | OSD 频率 °° 
本 00: GND; 01; ROUTPUT, 10: BOUT- Р 
РОТ; 11: MONITOR КЕ АСС VIA ADC 
(3) 8823“D” 模 式 调 整 参数 3 (V4.0) (0195-23) 
表 S-23 8823 “р” 模式 调整 参数 3 
项 目 具体 描述 默认 值 项 目 具体 描述 默认 值 
OSD OSD 的 起 始 位 置 10 Cr input ( #21 ) gain up, 000 ~ 111; 0dB， 
OPT OPTION 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 FC SCOL |1.1dB, 1.9dB, 2.SdB, 3.0dB, 3.3dB, 07 
R CUT 红 截 止 20 3.6dB, 3.9dB 
G CUT 绿 截止 20 SCNT Y 信号 副 对 比 度 OE 
B CUT BUE CNTC 副 对 比 度 中 间 值 50 
G DRV 绿 驱动 40 CNTN 副 对 比 度 最 小 值 01 
B DRV 蓝 驱 动 40 BRTX 副 亮 度 最 大 值 35 
CNTX 副 对 比 度 最 大 值 7F BRTN 副 亮度 最 小 值 35 
BRTC 副 亮 度 中 间 值 50 COLX 副 色 度 最 大 值 7F 
COLC 副 彩色 中 间 值 (NTSC) 40 COLN 副 色 度 最 小 值 00 
TNTC 副 色调 中 间 值 40 TNTX 副 色调 最 大 值 40 
COLP 副 色 度 中 间 值 (PAL) 20 TNTN 副 色 调 最 小 值 40 
COLS 副 色 度 中 间 值 (SECAM) 40 ST3 副 画 质 中 间 值 (NTSC3. 58IN TV) 25 






















































































































































































































































































212 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 
( 续 ) 
项 目 具体 描述 默认 值 项 目 具体 描述 默认 值 
SV3 副 画 质 中 间 值 (NTSC3. 58 IN VIDEO) 站 V100 100% 音量 输出 数据 7F 
ST4 副 画 质 中 间 值 25 MUTT 软 启动 Y- MUTE 00 
SV4 副 画 质 中 间 值 25 STAT 软 启动 对 比 度 00 
SVD DVD 中 的 副 倍 度 中 心 26 FLGO 标志 0 52 
ASSH 不 对 称 锐 度 07 FLG1 标志 1 04 
SHPX 副 画 质 最 大 值 38 REFP AKB 参数 脉冲 位 置 00 
SHPN 副 画 质 最 小 值 15 RSNS R 灵敏 度 调 整 00 
TXCX OSD 对 比 度 的 最 大 值 1F GSNS G 灵敏 度 调 整 00 
RGCN OSD 对 比 度 的 最 小 值 1F BSNS B 灵敏 度 调整 00 
ABL ABL 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 37 00: akb 截止 灵敏 度 ，9.75; 01: 10.00; 
DCBS DCBS 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 33 к 10: 10.25; 11; 10. 50 Ы 
The data TV mode & SOUND SYS = М 相关 项 ЅТВҮ Вино, 1: 中 频 待机 ;Bit2 ，3: VCD 待机 00 
У 目 状态 设 定 SVM PIC1 SVM 60 
a The data when TV mode & SOUND SYS = M 15 VBLK 场 消 隐 启 动 和 停止 点 00 
相关 项 目 状态 设 定 VCEN 场 输出 脚 直流 电 平 27 
ине Тһе data when YUV mode & SOUND SYS = М Үз HSIZ 图 像 宽 度 20 
相关 项 目 状态 设 定 PRBR 东西 枕 校 20 
к The data when YUV mode SOUNDSYS=M | TRUM 梯度 10 
相关 项 目 状态 设 定 ECCT 顶部 两 角 校 正 00 
0: V АСС 参考 ， 取 决 于 YC Vec; 1: 取决 ECCB 底部 两 角 校 正 00 
о 于 集成 稳 压 器 oi EHT 高 压 下 尺寸 的 调整 24 
У 00: АКВ 截止 ; 01: АСВ; 10: ADB; ~ uon 00: GND; 01: ROUTPUT; 10; BOUT- И 
11: АКВ РОТ; 11: MONITOR RF АСС VIA ADC 
SECD SECAM 模式 18 PYNX Normal H. SYNC max 判断 蓝屏 出 现 28 
HPOS 50Hz 水平 相 位 ( 行 中 心 ) 11 PYNN Normal H. SYNC min 判断 蓝屏 出 现 18 
VP50 50Hz 场 中 心 03 PYXS Search H. SYNC max 搜索 状态 同步 判断 22 
HIT 50Hz 场 幅 度 20 PYNS Search H. SYNC min 搜索 状态 同步 判断 1E 
HPS 50/60 Hz 行 中 心 偽 移 量 04 RCUTS YCbCr 输入 方式 红 截 止 偏 移 量 10 
VP60 60Hz 场 中 心 01 GCUTS YCbCr 输入 方式 绿 截止 偏 移 量 00 
HITS 50/60 Hz 场 中 心 偏 移 量 02 BCUTS YCbCr 输入 方式 蓝 截 止 偏 移 量 10 
VLIN 场 线性 50Hz 08 GDRVS YCbCr 输入 方式 绿 驱动 偏 移 量 00 
VSC 场 S50Hz 60 BDRVS YCbCr 输入 方式 蓝 驱 动 偏 移 量 00 
VLIS 场 线性 60Hz FF NOIS 信号 強弱 界 限 設 定 01 
VSS 協 S60Hz 00 АКВ - 
不 起 作用 00 
SBY SECAM B - Y 08 OPTION 
SRY SECAM R -Y 08 AV-OPT | 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 04 
BRTS 副 亮度 00 OPT2 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 09 
AGC RF AGC 调整 30 WAITTIME| 开机 等 待 时 间 3F 
HAFC AFC 调整 09 CUR-CEN| 拉 幕 位 置 A5 
V25 25% 音量 输出 数据 3F CUR-STEP| 拉 幕 速度 01 
V50 50% 音 量 输 出 数据 57 PBRI 连续 按 “0” 键 ， 图 像 所 恢复 的 亮度 数值 
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(Ж) 

項目 具体 描述 默认 值 項目 具体 描述 默认 值 
PCOL 连续 按 “0” 键 ， 图 像 所 恢复 的 彩色 数值 PVOL 未 用 
连续 按 “0” 键 ， 图 像 所 恢复 的 对 比 度 AUSTP | 静音 关闭 时 首 量 控制 04 

数值 MODEO 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 3F 
sam 连续 按 “0” 键 ,图 像 所 恢复 的 清晰 度 MODE! 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 

数值 OSDF OSD 频率 数值 越 大 ， 屏 幕 上 字符 越 小 65 
PTIN 连续 按 “0” 键 ， 图 像 所 恢复 的 色 度数 值 























3. 适用 机 型 
21F98 、21FV6H – В, 25FV6H -B、15F6B -T、21F3A -T、21T6B -TD 21FPK -T 等 。 


5.3.6 海尔 8829 系列 机 心 彩 电工 C 总 线 调 整 


海尔 8829 系列 机 心 彩电 是 海尔 集团 公 SRIAS TV + CPU ESE ТМ PA8829 А7 АВНЕ 
电 。 采 用 该 超级 芯片 生产 的 彩电 可 对 PAL/NTSC 和 МСО 信号 进行 处 理 。 其 中 的 MCU 处 理 包 含 控制 8bit 
СРО, КОМ, КАМ, 1/0 接口 、 定 时 /控制 、A - D 转换 、 屏 显 控制 、 遥 控 接口 、PC 总 线 控制 、 字 母 解码 
等 电路 ; 信号 处 理 电 路 包含 有 PIF SIF, Video, GE., mE, RGB 处 理 电路 等 。 

1. PC 总 线 调整 方法 

(1) 进入 用 户 调试 模式 (S) 的 方法 

采用 用 户 遥 控 器 ， 按 本 机 面板 上 的 “音量 - ” 键 直至 音量 最 小 ， 屏 幕 显示 为 “00”， 此 时 不 要 松手 ， 
再 按 下 用 户 遥 控 器 上 的 “DISP” 键 ， 此 时 屏幕 显示 “S” 字 样 ， 表 示 已 进入 S$ - МОРЕ 调试 模式 。 同 时 屏 
幕 左上 方 和 中 间 部 位 上 方 也 显示 出 “RCUT” 和 “20” 字 样 。 进 入 维修 模式 后 ， 按 “节目 +/-” 键 选择 
调整 项 目 ; 接 “音量 +/ - ” 键 调整 项 目 数据 。 

(2) 进入 工厂 调试 模式 (D) 的 方法 

按 工厂 遥控 器 的 D -MODE “ON/OFF” 键 ， 进入 D - MODE 维修 模式 ， 这 时 屏幕 右上 角 会 显示 出 
“D” 字 样 。 右 上 部 同时 显示 “RCUT” 字 样 ， 中 间 上 部 显示 “20” 等 字样 ， 即 表示 已 进入 工厂 调试 模式 。 
进入 后 再 按 “ | 或 1” 键 选择 调整 项 目 ; 按 “ 一 或 ” 键 调整 项 目 数据 。 

2. PC 总 线 调整 数据 

(1) 8829B(V1.0 软件 )“D” 模 式 调整 数据 ( 见 表 5-24) 

表 5-24 “D” 模 式 调整 数据 (V1.0) 

















































































































































































































项 目 调整 内 容 默认 值 项 目 调整 内 容 默认 值 

OSD 05р 的 起 始 位置 20 DCOL DVD 一 色 度 中 心 值 45 

OPT OPTION 相关 项 目 有 、 无 和 状态 设 定 DC/FC 770 Сг input (#21) gain ир, 000 ~ 111; 104В, i 
R CUT 红 截 止 (00 ~ FF) 66 1. 14В, 1.9dB, 2.5dB, 3.0dB, 3.3dB, 3.9dB 
G CUT 绿 截止 (00 ~ FF) 37 SCNT Y 信号 副 对 比 度 (00 ~7F) 0E 
B CUT 蓝 截止 (00 ~ FF) 29 CNTC 副 对 比 度 中 间 值 (00 ~7F) 50 
G DRV 绿 驱动 (00 -7F) 3B CNTN 副 对 比 度 最 小 值 (00 ~7F) 00 
B DRV 蓝 驱动 (00 -7F) 40 BRTX 副 亮度 最 大 值 (00 ~7F) 40 
CNTX 副 对 比 度 最 大 值 (00 ~7F) 7F BRTN 副 亮度 最 小 值 (00 ~7F) 40 
B RTC 副 亮 度 中 间 值 (00 ~7F) 5А COLX 副 色 度 最 大 值 ЗЕ 
COLC 副 彩 色 МТС 中 间 值 (00 - 7F) 42 COLN 副 色 度 最 小 值 (00 ~7F) 00 
TNTC 副 色调 中 间 值 (00 -7F) 42 TNTX 副 色 调 最 大 值 (00 ~7F) 40 
COLP 副 色 度 PAL 中 间 值 (00 ~7F) 08 TNTN 副 色调 最 小 值 (00 ~7F) 40 
COLS 副 色 度 SECAM 中 同値 (00 ~7F) 31 ST3 副 画 质 中 间 值 (00 ~3F) 20 














































































































































































































































































































214 Е. 
(Ж) 
項目 调整 内 容 默认 值 项 目 调整 内 容 默认 值 
SV3 副 画 质 中 间 值 (00 ~3F) 20 HTHT 行 幅 随 高 压 波动 的 幅度 00 
ST4 副 画 质 中 间 值 (00 ~3F) 20 SBY SECAM B- Y 08 
SV4 副 画 质 中 间 值 (00 -3F) 20 SRY SECAMR-Y 08 
SVD DVD 中 的 副 倍 度 中 心 (00 ~3F) 19 BRTS 副 亮 度 (CO -00 -3F) 00 
ASSH 不 对 称 锐 度 〈 单 边 清晰 度 ) 07 RAGC RF AGC 调整 30 
SHPX 副 画 质 最 大 值 38 HAFC 1⁄2 AFC 数据 调整 00 
SHPN 副 画 质 最 小 值 1A vol 1% 音 量 输 出 数据 10 
TXCX OSD 对 比 度 的 最 大 值 图 文 状态 1F V25 25% 音量 输出 数据 3F 
RGCN OSD 对 比 度 的 最 小 值 图 文 状态 00 V50 50% 音量 输出 数据 48 
ABL 相关 项 目 有 、 无 与 状态 设 定 37 V100 100% 音量 输出 数据 54 
DCBS 相关 项 目 有 、 无 与 状态 设 定 23 MUTT 软 启 动 Y- MUTE TIME 00 
ОЛО The data when TV mode &SOUND SYS = M 相 бё 5ТАТ 软 启动 CONTRAST UP TIME 00 
关 项 目 状 态 设 定 标志 0(00 ~ FF) 相关 项 目 有 、 无 及 状态 
FLGI | 52 
ci The data when TV mode &SOUND SYS = M 相 А С - 
关 项 目 状 态 设 定 gi 标志 1(00 ~ FF) 相关 项 目 有 、 无 及 状态 页 
шуо | The data when YUV mode & SOUNDSYS=M O O. 设 定 
相关 项 目 状 态 设 定 REFP AKB 参数 脉冲 位 置 (00 -07) 00 
Риа Тһе data when YVU mode & SOUND SYS = М Т RSNS 红 有 灵敏度 调整 (00 ~ ЗЕ) 00 
相关 项 目 状 态 设 定 GSNS 绿 灵敏 度 调整 (00 ~3F) 00 
OPT2 相关 项 目 有 、 无 状态 设 定 03 BSNS 蓝 灵 人 敏 度 调 整 (00 ~3F) 00 
К 00: АКВ 截止 ; 01: АСВ; 10: ADB; б Мор 00: akb 截止 灵敏 度 ，9.75 ~ 10. 50; MOD 8 
11: АКВ 3:0 
SECD SECAM 模式 08 STBY Во, 1; 中 频 待 机 ; Ві; 3: VCD 待机 00 
HPOS 50Hz 水平 相 位 ( 行 中 心 ) OE SVM PIC1 SVM 00 
VPS0 50Н» 场 中 心 06 VBLK 场 消 隐 启 动 和 停止 点 00 
HIT 50Hz 场 幅度 26 VCEN 场 输出 脚 直 流 电 平 (为 1/2 VCC) 19 
HPS 60Hz 行 中 心 備 移 量 03 00: GND; 01: POUTPUT: 10: BOUT- 
VP60 60Hz 场 中 心 03 PUT; 11: MONITOR RFACC VIA VDC с. 
HITS 60Hz 场 幅 度 00 OSD2 САМЕ AND CALENCDAR POSITION 18 
VLIN 场 线性 50Hz 09 PYNX Normal H. SYNC max 判断 蓝屏 出 现 28 
VLIS 场 线性 60Hz 00 PYNN Normal H. SYNC min 判断 蓝屏 出 现 18 
VSS 協 S60Hz 00 PYXS Search H. SYNC max 搜索 状态 同步 判断 22 
DPC 50Hz 东西 枕 校 1E PYNS Search H. SYNC min 搜索 状态 同步 判断 1E 
DPCS 60Hz 东西 枕 校 01 WCTL - 
未 用 (TOGETHER 23 ITEMS) 00 
KEY 50Hz 梯形 校正 24 COP 
KEYS 60Hz 梯形 校正 01 MODEO 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 31 
WID 50Hz 行 幅 15 MODE1 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 2D 
WIDS 60Hz 行 幅 (60Hz 和 50Hz 差异 ) 01 MODE2 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 FF 
ECCT 顶部 两 角 校 正 0B RCUTS YCbCr 输入 方式 红 截 止 偏 移 量 00 
ECCB 底部 两 角 校 正 OE GCUTS YCbCr 输入 方式 绿 截止 偏 移 量 00 
Vi 场 幅 随 高 压 波 动 的 幅度 (改变 图 像 模式 可 Ф BCUTS YCbCr 输入 方式 蓝 截 止 偏 移 量 00 
以 看 出 ) GDRVS YCbCr 输入 方式 绿 驱动 偏 移 量 00 
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( 续 ) 
项 目 调整 内 容 默认 值 项 目 调整 内 容 默认 值 
BDRVS YCbCr 输入 方式 蓝 驱 动 偏 移 量 10 WAITTIME| 开机 等 待 时 间 38 
NOIS 言 号 强 弱 界限 设 定 01 СОВ -CEN | 拉 幕 位 置 AC 
OSDF OSD 频率 ; 数字 小 ， 字 符 增 大 右 移 58 |CUR-STEP| 拉 幕 速度 01 
(2) 8829B (V2.0 软件 )“D” 模 式 调整 数据 (見 表 5-25) 
表 5-25 “D” 模 式 调整 数据 (V2.0) 
项 目 调整 内 容 默认 值 项 目 调整 内 容 默认 值 
OSD OSD 的 起 始 位 置 00 SHPN 副 画 质 最 小 值 1A 
OPT OPTION 相关 项 目 有 、 无 和 状态 设 定 27 TXCX OSD 图 文 状 态 对 比 度 的 最 大 值 (未 用 ) 3F 
R CUT 红 截 止 (00 ~ FF) 20 RGCN OSD 图 文 状态 对 比 度 的 最 小 值 (RH) 00 
G CUT 绿 截止 (00 ~ FF) 20 ABL ABL 相关 项 目 有 、 无 与 状态 设 定 37 
B CUT 蓝 截止 (00 ~ FF) 20 DCBS DCBS 相关 项 目 有 、 无 与 状态 设 定 33 
G DRV 绿 驱 动 (00 -7F) 40 ario The data when TV mode & SOUND SYS = M А 
BDRV | Ка) (00 ~7F) 40 相关 项 目 状态 设 定 
副 対 比 度 最大 値 (00 —7F) з СМ The data when TV mode & SOUND SYS = M кч 
B RTC 副 亮 度 中 间 值 (00 -7F) 40 — 
The data when YUV mode & SOUND SYS = M 
COLC 副 彩 色 中 同値 (NTSC)(00 -7F) 40 CLVO 相关 项 目 状态 设 定 4B 
TNTC 副 色 调 中 间 值 (00 ~7F) 40 OPI 相关 项 目 有 、 无 状态 设 定 
со ШЇ ЕНИН (PAL) a 00: АКВ Ж IE; 01: АСВ; 10: ADB; 
COLS 副 色 度 中 间 值 (SECAM) 40 kg o9 
Daon DVD 一 色 度 中 间 值 ( 太 小 : 图 像 发 虚 、 缺 SECD SECAM 模式 08 
乏 层 次 ) HPOS 50Hz 水平 相 位 ( 行 中 心 ) 11 
scot Cr input gain up, 000—111; 1. 1/1. 9/2. 5/ VP50 50Hz 场 中 心 03 
3 79 904 2d 50Hz 场 幅度 00: - 50%; 20: 0%; 
HIT 20 
SCNT Y 信号 副 対 比 度 (00 ~7F) 08 ЗЕ: 50% 
CNTC 副 対 比 度 中 同値 (00 ~7F) 20 HPS 60Hz 行 中 心 備 移 量 04 
CNTN 副 对 比 度 最 小 值 (00 ~7F) 08 VP60 60Hz 场 中 心 01 
BRTX 副 亮 度 最 大 值 ( 离 中 间 值 上 限 ) (00 ~7F) 20 HITS 60Hz 场 幅 度 02 
BRTN 副 亮度 最 小 值 (高中 同値 下限 ) (00 ~7F) 20 VLIN 场 线 性 50Hz, 0: -15%; 8: 0%; Е: 15% 08 
COLX 副 色 度 最 大 值 35 VSC 场 S50Hz，0: -16%; 8: 0%; Е: 16% 60 
COLN 副 色 度 最 小 值 (00 -7F) 00 VLIS 场 线性 60Hz (60Hz 和 50Hz 的 差別 ) FF 
TNTX 副 色调 最 大 值 (高中 同値 上 限 )(00 ~7F) 28 VSS 场 S60Hz (60Hz 和 50Hz 的 差别 ) 
TNTN 副 色 调 最 小 值 〈( 离 中 间 值 下 限 )(00 ~7F) 20 De 50Hz 东西 枕 校 ，00: 0VPP, 20; 1. 4УРР; К 
ST3 副 画 质 中间 值 (00 -3F) 20 3F: 2. 8V 
ST4 副 画 质 中 间 值 (00 -3F) 20 DPCS 60Hz 东西 枕 校 00 
SV3 副 画 质 中 间 值 (00 ~3F) 20 本 50Hz 梯形 校正 ，00: 13%; 20: 0%; ЗЕ: © 
sya 副 画 质 中 间 值 (OTHER COLOR SYSTEM 13% 
IN VIDEO) (00 ~3F) KEYS 60Hz 梯形 校正 00 
SVD DVD 中 的 副 倍 度 中 心 (00 ~3F) 19 Wib 50Hz 行 幅 , 00: 1.5VPP; 20; 4VPP; ЗЕ: n 
ASSH 不 对 称 锐 度 〈 单 边 清晰 度 ) 07 6. 5VPP 
SHPX 副 画 质 最 大 值 1A WIDS 60Hz 行 幅 00 


















































































































































































































































































































































































































































216 海尔 平板 彩电 信号 流程 全 解 与 分 析 维 修 
( 续 ) 
项 目 调整 内 容 默认 值 项 目 调整 内 容 默认 值 
rici 顶部 两 角 校 正 ，00: -15VPP; 20: 0VPP: PYNS Search H. SYNC min 搜索 状态 同步 判断 1E 
ЗЕ: 1.SVPP WCTL 设 定数 据 (For a- pro data setting) 00 
KECE 底部 柄 角 校正 . 00: -1.SVPP, 20; OVPP; SURI 环绕 声 数 据 (МОМО) 00 
3F: 1.5VPP SUR2 环绕 声 数据 (STEREO1) 00 
VT 帧 幅 高 压 下 尺寸 的 调整 (改变 图 像 模 式 便 к SUR3 环绕 声 数 据 (STERE02) 00 
可 以 看 出 来 ) BASC 低音 中 间 值 00 
HTHT 行 幅 高 压 下 尺寸 的 调整 00 BASX 低音 最 大 值 00 
SBY SECAM B - Y 08 TREC 高 音 中 间 值 00 
SRY SECAMR-Y 08 BALC 平衡 中 同値 00 
BRTS 副 亮度 (CO -00 - 3F) 00 WOFC 低音 中 间 值 00 
RF АСС 调整 ，00: IF тисе; 01: 654В; 35 BAS1 SOUND MEMORY1 BASS DATA 剧场 00 
3F: 100dB BAS2 SOUND MEMORY2 BASS DATA 新 闻 00 
ИГРЕ 1/2 АЕС #091), ВІО, 1: TV МОРЕ; m BAS3 SOUND MEMORY3 BASS DATA 音乐 00 
Bit2, 3: AV MODE TRE1 SOUND MEMORY1 TREBLE DATA 剧场 00 
V01 1% 音量 输 出 数据 IF TRE2 SOUND MEMORY2 TREBLE DATA 新 闻 00 
V25 25% 音量 输出 数据 3F TRE3 SOUND MEMORY3 TREBLE DATA 音乐 00 
VS0 50% 音量 输出 数据 4B WELI SOUND МЕМОКҮІ WOOFER РАТА 剧场 00 
V100 100% 音量 输出 数据 5D WEI2 SOUND MEMORY2 WOOFER DATA 新 闻 00 
MUTT 软 启动 Y- MUTE TIME 00 WEL3 SOUND MEMORY3 WOOFER DATA 音乐 00 
STAT 软 启动 CONTRAST UP TIME 00 WON1 重 低音 控 制 00 
FLGO 标志 0 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 WON2 低音 控制 00 
FLG1 标志 1 相关 项 目 有 、 无 及 状态 设 定 WOFF 重 低音 为 关 时 ， 输 出 的 重 低音 音量 00 
REFP АКВ 参数 脉冲 位 置 (00 -07) 00 COMI 梳 状 滤波 器 控制 00 
RSNS 红 灵 敏 度 调整 (00 ~3F) 00 СОМ? 梳 状 滤波 器 控制 бб 
G SNS 绿 灵敏 度 调 整 (00 ~3F) 00 MODEO 相关 项 目 状态 设 定 
B SNS 蓝 灵 敏 度 调整 (00 ~3F) 00 MODE1 相关 项 目 状态 设 定 
Ві, Bitl: akb 截止 灵敏 度 ; 00: 9. 75; MODE2 相关 项 目 状态 设 定 
ШО 01: 10.00; 10: 10.25; 11; 10.50; MOD3 = © RCUTS YCbCr 输入 方式 红 截止 偏 移 量 00 
OCUTOFF 范围 : -0.65 ~ +0.65; МОРЗ = GCUTS YCbCr 输入 方式 绿 截止 偏 移 量 00 
1CUTOFF 范围 ， -0.65 ~ +0 85 BCUTS | YCbCr 输入 方式 蓝 截止 偏 移 量 00 
STBY ВиО, 1: 中 频 待机 ; Bi2, 3; VCD 待机 CDRVS YCbCr 输入 方式 绿 驱动 偏 移 量 00 
SVM РІСІ SVM 00 BDRVS YCbCr 输入 方式 蓝 驱 动 偏 移 量 00 
SVMI PIC2 SVM 00 NOIS 信号 強弱 界 限 設 定 01 
SVM2 PIC3 SVM 00 OSDF OSD 频率 ， 数 值 越 大 屏幕 上 字符 越 小 65 
SVM3 PIC4 SVM 00 WAITTIME | 开机 等 待 时 间 38 
VBLK 场 消 隐 启动 和 停止 点 00 CURCEN 拉 幕 位 置 
VEEN 场 输出 脚 直流 电 平 (为 1/2 УСС) (不 良 时 19 CUR-STEP 投 幕 速度 01 
50) PBR1 连续 按 “0” 键 ， 图 像 所 恢复 的 亮度 数值 
UCOM ро PCOL жек “0” a 图 не т. 
РОТ; 11; MONITOR RFAGC VIA VDC i 
0SD2 游戏 和 日 历 位 置 0SD 10 PON 连续 按 “0” 键 ， 图 像 所 恢复 的 对 比 度 
PYNX Normal H. SYNC тах 判断 蓝屏 出 现 28 数值 
PYNN Normal H. SYNC min 判断 蓝屏 出 现 18 PSHP 连续 按 “0” 键 ， 图 像 所 恢复 的 清晰 度数 值 
PYXS Seare H. SYNC max 搜索 状态 同步 判断 22 PTIN 
3. 适用 机 型 
29FSA -T、29F7A -T、24FV6H -B. 34F5D -T、34P2A -P、29FA12 - AM 超 薄 型 等 。 


И ж 





鉴于 海尔 彩电 特别 是 海尔 平板 彩电 相关 维修 资料 社会 上 比较 稀缺 ， 海 尔 平板 彩电 的 电路 原理 图 市 面 上 
几乎 没有 ， 故 特 附 上 三 种 常见 机 心平 板 彩电 电路 原理 图 供 读者 参考 。 

附录 А 海尔 MS76151A 机 心 液晶 彩电 电路 原理 图 ( 见 书 后 插页 ) 

附录 В 海尔 PW118 机 心 液晶 、 等 离子 彩电 电路 原理 图 ( 见 书后 插页 ) 

附录 C 海尔 PW1306 机 心 液晶 彩电 电路 原理 图 ( 见 书后 插页 ) 
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